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Láncfűrész

DAC 401S

Használati útmutató

• Mielőtt használná a termékeinket, megkérjük,
FIGYELEM!!

olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, 

hogy megértse a láncfűrésze helyes használatát.
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Bevezető
BIZTONSÁG

Az útmutatóban leírt utasítások, amelyek a     szimbólummal
vannak  jelölve,  kritikus  helyzetekre  utalnak,  melyeket  komolyan  kell

venni  a  sérülések  megelőzése  érdekében,  ezért  megkérjük,  olvassa  el

figyelmesen és tartsa be az utasításokat.

FIGYELMEZTETÉSEK

 FIGYELEM!
Ez a szimbólum azokat az utasításokat jelöli, amelyeket bekell tartani a súlyos vagy

akár halálos sérülések elkerülése érdekében.

FONTOS
Ez a szimbólum azokat az utasításokat jelöli, amelyeket be kell tartani, hogy elkerülje a

szerszám műszaki meghibásodását vagy a mechanikai károkat.

MEGJEGYZÉS
Ez a szimbólum a termék pontos használatának útmutatását jelöli.
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Az alkatrészek elhelyezkedése

1. Elülső védőkar/ láncfék

2. Indítókar

3. Levegőszűrő fedele

4. Sokk gomb

5. A gázoló gombot lezáró gomb

6. Hátulsó fogantyú

7. Gázoló gomb

8. Be/ki kapcsoló gomb

9. Olajtartály

10. Üzemanyag tartály

11. Elülső fogantyú

12. Lánc

13. Vezetősín
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A terméken levő szimbólumok

(1) Olvassa el a használati útmutatót.

(2)Használjon megfelelő szem, fül és fejvédőt.

(3) Mindig tartsa két kézzel a láncfűrészt használatkor.

(4) FIGYELEM!! Visszarúgás veszély.
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(5) Olvasson el, értsen meg és tartson be minden utasítást.

A biztonságos üzemeltetéshez és karbantartáshoz a szimbólumok a terméken vannak 

feltűntetve. Ezen útmutatások szerint ügyeljen arra, hogy ne hibázzon.

(a). “Üzemanyag-keverék” betöltési pont 

Elhelyezkedése: az üzemanyag betöltő nyílás mellett

(b). Láncolaj betöltési pont

Elhelyezkedése: az olajbetöltő nyílás mellett

(c). A motor leállítása

A gomb elfordítása az "O" pozícióba, azonnal megállítja a 

motort Elhelyezkedése: a hátulsó gomb végén

(d). A sokk gomb kezelése

Húzza ki a sokk gombot, zárja le a fedelet; nyomja meg a fúvókát, 

nyissa ki a fedelet

Elhelyezkedése: a hátsó fogantyú hátulsó jobb oldalán

(e). Az olajszivattyú beállítása

Fordítsa   el   a   tengelyt   egy   csavarhúzó segítségével a “MAX” nyíl irányába és a

láncolaj jobban fog folyni, visszafordítva a tengelyt a “MIN” nyíl irányába, kevesebb

olaj fog

folyni. A mozgatás jobbra-balra történik, nem kell csavargatni és feszíteni a 

kart. Elhelyezkedése: az indítószerkezet mögött

(f). A “H” szimbólum csavar a maximum sebesség beállítására 

van Az “L” szimbólum csavar a minimum sebesség beállítására 

van A “T” szimbólum fölött elhelyezkedő csavar az üresjáratot 

jelöli Elhelyezkedése: a bal oldali hátulsó gomb fölött
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(g). Azt mutatja, hogy a láncfék ki van engedve (fehér nyíl) és bevan 

kapcsolva (fekete nyíl) .

Elhelyezkedése: a láncvédőn.

(h). A lánc felszerelésének irányát mutatja. 

Elhelyezkedése: A lánc dobozának fedelén
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Biztonságos kezelés

■Mielőtt használná a terméket

1. Mielőtt  használná  termékeinket,  olvassa  el  figyelmesen  a

használati  útmutatót,  hogy  megértse  a  szerszáma  helyes

használatát.

2. Ne használja a láncfűrészt, amikor fáradt, beteg, ideges, vagy

ha alkohol, drogok és álmosságot okozó gyógyszerek hatása alatt

áll.

3. Csak jól szellőző helyen használja a láncfűrészt. Ne indítsa el

vagy  használja  a  gépet  zárt  helyiségben.  A  kibocsájtott  füst

szénmonoxidot tartalmaz.

4. Soha ne vágjon, ha erős széljárás van, rossz idő, és csökkent

látási  viszonyok  vagy  szélsőséges  hőmérséklet  esetén.

Ellenőrizze  mindig,  hogy  nem-e  vannak  száraz  ágak,  melyek

leeshetnek a vágás során.

5. Használjon munkavédelmi lábbelit, kényelmes ruházatot és 

szem, fül és fejvédőt.

6. Az üzemanyagot mindig körültekintően használja. Töröljön le

alaposan  minden  kifolyást,  majd  helyezze  át  a  láncfűrészt

legalább  3  méterre  az  újratöltési  ponttól  mielőtt  beindítaná  a

motort.
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7. Távolítson el minden szikkrázó vagy gyúlékony elemet (cigaretta,

nyílt  láng,  vagy  dolgok  melyek  szikráznak)  onnan,  ahol  az

üzemanyagot keveri.

Ne cigarettázzon, miközben az üzemanyaggal dolgozik vagy favágás 

közben.

8. Vigyázzon, ne álljon senki a láncfűrész előtt, amikor beindítja azt 

vagy fát vág. Tartsa távol a gyerekeket és más személyeket a 

munkaterülettől. A gyerekek vagy más személyek legalább 10 

méterre kell álljanak, amikor beindítja a motort vagy fát vág.

9. Ne  kezdjen  el  vágni,  amíg  nincs  egy  szabad  munkaterülete,

megfelelő  munkavédelmi  felszerelése  és  egy  megtervezett

visszavonulási útvonala a fa kidőlésekor.

10. Fogja mindig két kézzel a láncfűrészt, amikor az el van indítva. 

Fogja jó szorosan a láncfűrész fogantyúit.

11. Védje  a testét,  amikor  a  láncfűrész  be  van kapcsolva.  Mielőtt

beindítja,  győződjön  meg  mindig,  hogy  az  nem  érintkezik  más

felülettel.

12. Szállításkor, mindig kapcsolja ki a láncfűrészt, a lánc, a vezetősín

és a kipufogó dob pedig legyen a testétől távol.

13.Ellenőrizze  a  láncfűrészt  minden  használat  előtt,  hogy  ne

mozogjanak  az  alkatrészek  vagy  szükség  szerint  legyenek

kicserélve.  Ne használjon  soha sérült,  rosszul  beállított  vagy  nem

teljesen összeszerelt láncfűrészt. Győződjön meg róla, hogy a lánc

nem mozog, amikor a láncfék ki van biztosítva.
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14. A a láncfűrész minden szervizelését megfelelő szakembernek

kell  elvégeznie  (pl.  ha  a  lendkerék  eltávolításához  vagy

rögzítéséhez nem megfelelő szerszámokat használnak, szerkezeti

károsodást  okozhatnak,  mely  később  a  lendkerék  eltörését

eredményezheti).

15. Állítsa meg a motort, mielőtt leteszi a láncfűrészt.

16. Legyen nagyon óvatos,  amikor  kisebb ágakot  vág,  mert  azok

vékonyak és könnyen beakadhatnak a láncfűrészbe, ami  a kezelő

egyensúlyvesztését eredményezheti.

17.Amikor egy feszes ágat vág, vigyázzon, hogy az ne üssön vissza, 

amikor az ág felszabadul.

18. Tartsa a fogantyúkat mindig tisztán és szárazon, olaj vagy 

üzemanyag-keverék ne kerüljön azokra.

19. Vigyázzon a visszarúgásra. A visszarúgás a vezető sín azon felfele

irányuló mozdulata, ami akkor jön létre, amikor a lánc érintkezik egy

másik tárggyal (vagy beakad abba). A visszarúgás által elveszítheti a

láncfűrész feletti uralmat.

20. Szállításkor, győződjön meg, hogy a megfelelő tok áll 

rendelkezésére a vezetősín részére.
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Visszarúgással kapcsolatos figyelmeztetések

FIGYELEM!
A  visszarúgás  akkor  következhet  be,

amikor a sín vége hozzáér egy tárgyhoz, vagy a

fa  összecsukódik  és  megszorítja  a  láncot  a

vágás közben. Az érintkezés a felső résszel egy

hírtelen,  fordított  reakciót  vált  ki,  ami  a  sínt

felfele,  a  kezelő  irányába  dobja.  Ha  a  lánc

leblokkol  a  sín  végén,  ez  megint  a  kezelő

irányába dobja az eszközt. Bármelyik, a két

reakcióból  a láncfűrész irányításának elvesztését okozhatja,  és súlyos balesetekhez

vezethet.

Ne  hagyatkozzon  kizárólag  a  láncfűrészen  lévő  biztonsági  szerkezetre.  Mint  a

láncfűrész  használója,  több  biztonsági  óvintézkedést  kell  tennie  a  balesetek  és

sérülések elkerülése érdekében.

1) A visszarúgás alapismerete által csökkentheti vagy kikerülheti a

meglepetés erejét.

2) Tartsa  jól  mindkét  kezével  a  láncfűrészt,  amikor  be  van

kapcsolva, jobb kezével a hátsó fogantyút és a bal kezével az

első  fogantyút.  Tartsa  szorosan  az  ujjaival  a  fogantyúkat.  A

biztos tartás segít,  hogy csökkentse a visszarúgás erejét,  és

hogy ne veszítse el az irányítást a láncfűrész felett.

3) Bizonyosodjon meg róla, hogy a terület, ahol dolgozik szabad.

Ne hagyja,  hogy a sín feje csutakokba,  ágakba vagy egyéb

akadályokba ütközzön, használat közben.

4) Nagy fordulatszámmal vágjon.

5) Ne vágjon a mellkasa szintjénél magasabban.

6) Kövesse a gyártó utasításait, ami a láncfűrész élezését és 

karbantartását illeti.

7) Használjon eredeti RURIS cseresínt és láncot.
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A vezetősín és a lánc felszerelése

Egy alapcsomag a következő alkatrészeket tartalmazza:

(1) Motoregység

(2) A vezetősín védője

(3) Vezetősín

(4) Lánc

(5) Gyertyakulcs

(6) A karburátor összeszereléséhez 

szükséges csavarhúzó

Nyissa ki a dobozt és szerelje fel a vezetősínt 

és fűrészt az indítóegységre, ahogy

következik.

FIGYELEM!
A lánc nagyon éles. Használjon vastag kesztyűt a biztonsága érdekében.

1. Húzza a védőt az elülső fogantyú fele, hogy leellenőrizze, hogy a láncfék felvan-e 

téve.

2. Lazítsa meg az anyákat és távolítsa el a lánc fedelét.

3. Ha két műanyag távtartó vagy egy távtartó lemez van a láncfedél-csapokon, akkor

eltávolításra  kerülnek.  Ezek  csak  gyárilag  vannak  felszerelve  csomagoláskor  a  sín

vastagságának kompenzálása miatt.

3. Szerelje fel a láncot a vezetősín körül, és miközben a láncot a fogaskerékhez rögzíti,

szerelje fel a vezetősínt a motor csapjaira, majd 

illessze be a láncfeszítő anyát.

(7) Nyílás

(8) Láncfeszítő csavaranya

(9) A kuplung fedele
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MEGJEGYZÉS
Legyen figyelmes a lánc irányára.

(1)Mozgási irény a sín felső részén.

4. Szerelje fel a vezetősínt, majd szerelje rá a 
láncot és a hajtó fogaskereket.

5. Tegye fel a láncfeszesítő csavarokat a vezetősín alsó nyílására, majd szerelje fel a 

lánc fedelet és szorítsa meg az anyákat.

A sín csúcsát tartva, állítsa be a lánc feszességét a láncfeszítőcsavar elcsavarásával,

amíg a vezetősarkantyúk belemennek a síncsatornába és a lánc a teljesen a sínre

kerül.

6. Húzza meg a csavarokat, a sín végét felfele

tartva (12~15 mm). Majd ellenőrizze le a láncot

miközben  fogatja.  Ha  szükséges  állítsa  újra  a

láncfedél kigyengült csavarjait.

7. Húzza  meg  megfelelően  a  lánczáró  rögzítő

anyákat,  de  ne  vigye  túlzásba,  hogy  ne

sérüljenek a csapok.

strangere- szorítás

surub de strangere- szorítócsavar

FONTOS
Fontos, hogy a lánc feszessége megfelelő legyen. A vezetősín gyors kopása, vagy a

lánc  kigyengülése,  a  nem  megfelelő  láncfeszesség  eredményei  lehetnek.  Tartsa

karban a láncot, főleg amikor még új.

MEGJEGYZÉS
A láncfeszítőcsavar lehet a lancfedélren vagy a oldalban a láncon, vagy elől  a sín

mellett.
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Az üzemanyag és a láncolaj

■ÜZEMANYAG

A motorokat  kétütemű,  levegővel  hűtött  (RURIS 2TT)

motorolajjal  olajozzák,  hogy  megfeleljenek  vagy

meghaladják  a  JASO  FC  fokozatot.  Ha  olaj  nem  áll

rendelkezésre, használjon magas minőségű antioxidáns

olajat a 2-ütemű, levegőhűtéses motorhoz.

AJÁNLOTT KEVERÉSI ARÁNY

BENZIN1 litru /OLAJ 25 ml

Ezek a motrok csak ólommentes benzinnel működnek.

FIGYELEM!
Ez az üzemanyag kimondottan gyúlékony. Ne cigarettázzon, vagy 

hozzon nyíltlángot az üzemanyag közelébe.

FONTOS
1. Olaj nélküli üzemanyag (tiszta benzin) – Súlyos károkat fog okozni a motorban, rövid

időn belől.

2.4 ütemű motorolaj vagy vízhűtéses 2 ütemű motorolaj- A gyertya eldugulásához 

vezethet.

■ HOGY KEVERJÜK BE AZ ÜZEMANYAGOT

1. Mérje ki pontosan a benzin mennyiségét, és az olajhoz ajánljuk egy 

beosztásos fecskendő használatát.

2. Tegye a benzin egy részét egy tiszta üzemanyag edénybe.

3. Töltse rá az egész olajat és keverje jól össze.

4. Töltse bele a többi benzint is, és keverje jól össze legalább 1 percig.

5. Tegyen egy címkét az edényre, hogy ne tévessze össze más tárolóedényekkel.
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■LÁNCOLAJ

Használjon direkt láncfűrésznek való olajat.

MEGJEGYZÉS

Ne használjon már használt olajat, ami az olajszivattyúnak károkat okozhat.

ulei de lant- láncolaj

(1) Olajtartály

(2) Üzemanyagtartály

(3) Kapcsoló

(4) Sokk

(5) Gyújtószivattyú
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Üzemeltetés

1. Nyissa ki és távolítsa el a tartály fedelét.

2. Töltse meg a tartályt üzemanyaggal úgy 80%-ig.

3. Szorítsa meg a tartály fedelét és töröljön le minden üzemanyag kifolyást az 

egységről.

4. Állítsa a kapcsolót az “I” pozícióba.

5. Nyomja  folyamatosan  a  gyújtószivattyút,  ameddig  megtelik

üzemanyaggal.

4.Húzza ki a sokkot. A sokkfedél lecsukódik és a gázoló kar eredeti helyzetébe kerül.

MEGJEGYZÉS
Amikor újraindítja egyből a motor megállása után, állítsa a kapcsolót bekapcsolt 

helyzetbe.

MEGJEGYZÉS
Miután a sokk gombot kihúzta, az nem megy vissza eredeti helyzetébe, akkor sem, ha 

megnyomja. Ha vissza akar térni az üzemi helyzetbe, nyomja meg a gázkart.

5. Miközben  a  láncfűrészt  a  földön  tartja,  húzza  meg  az

indítókart könnyedén, amíg érzi, hogy a motor ellenáll (nyomás

alatt  van).  Abban  a  pillanatban  húzza  meg  erősen  és

folyamatosan, vállmagasságig a kötelet.

6. Amikor,  megjelenik  az  első  beindulási  jel,  nyomja  meg  a

sokkot és húzza meg ismét az indítókart, hogy a motor

elinduljon.

7. A motor el fog indulni egy emelkedett fordulatszámon. Hagyja ebben a formában 5-

10 másodpercig, majd nyomja meg egyszerre a fékszabályozó kart és a fojtószelepet,

és elengedéskor a motor üresjáratba kerül.

FIGYELEM!

Mielőtt beindítja a motort, győződjön meg, hogy a lánc 

nem érintkezik más felülettel.

15



HUN

■AZ OLAJTARTÁLY ELLENŐRZÉSE

Miután elindította a motort, tegye a láncot közepes sebességre és nézze meg, hogy az

olaj jól szétszóródik-e.

(1) a láncolaj

Az  olajhozam  megváltoztatható  egy  csavarhúzó  beszúrásával  a  kuplung  mögötti

nyílásba. Állítsa be a munkaviszonyoknak megfelelően és, hogy milyen tipusú fát fog

vágni.

(1) Olajhozam állító tengely

(2) Bőséges

(3) Gazdaságos

FONTOS
Az olajtartály teljesen ki kellene ürüljön, amikor kifogy 

az üzemanyag teljesen. Győződjön meg, hogy megtölti

minden alkalommal az olajtartályt, amikor üzemanyaggal tölti fel a láncfűrészt.

Bejáratás

A motor megfelelő működése érdekében ajánlott a bejáratás mielőtt munkához lát.

A  bejáratás  abban  áll,  hogy  üresben  járatja  a  motort,  amíg  elhasznál  2-3  tartály

üzemanyagot, de 15 percenként fel kell gyorsítani (gázt adni) 10-15 másodpercig, hogy

az el nem égett olaj, ami összegyűlt a kipufogódobban, kiürüljön.

FIGYELEM!
A bejáratás ideje alatt el kell távolítani a sínt, a láncot és a láncvédőt.

Az üzemanyag mellett, a szerszámot meg kell tölteni még láncolajjal, hogy megelőzze

az olajszivattyú korai kopását.

■ A KARBURÁTOR BEÁLLITÁSA

A karburátor az ön szerszámán gyárilag be van állítva, de lehet szükséges néhány 

igazítás az üzemeltetési viszonyok miatt.

Mielőtt beállítja a karburátort, győződjön meg róla, hogy a levegőszűrő és az 

üzemanyagszűrő tiszták.

Beállításkor kövesse a következő lépéseket:
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FONTOS
Ajánlott,  hogy a karburátor beállítását egy szakember végezze egy meghatalmazott

RURIS szervizben. A karburátor helytelen beállítása vagy a motor sérülése egy nem

megfelelő beállítás miatt, indok a garancia elveszítésére.

Győződjön meg, hogy a karburátor beállítását felszerelt sínnel és lánccal csinálja.

A H i L csavarok korlátozott forgatási számmal rendelkeznek, ahogy azt alább mutatja:și L csavarok korlátozott forgatási számmal rendelkeznek, ahogy azt alább mutatja:

H–1/4

L–1/4

2. Indítsa el a motort, hogy melegedjen pár percig kis 

sebességen.

3. Fordítsa el a beállító csavart (T) az óramutatóval

ellentétes irányba, úgy, hogy a lánc ne forogjon. Ha a

nyugalmi sebesség túl alacsony, fordítsa el a csavart

az  óramutató  járásával  megegyező  irányba.  Ezt  a

beállítást a használó is végezheti.

4. Csináljon egy tesztvágást és állítsa a H csavart a

legerősebb  vágási  fokozatra,  nem  a  legnagyobb

sebességre.

(1) L csavar

(2) H csavar

(3) Üresjárati fordulatszám állító csavar

■LÁNCFÉK

A láncfék az a szerkezet, amely megállítja a láncot

egy visszarúgás esetén.

Normális esetben a fék automatikusan aktiválódik a

tehetetlenségi erővel. Manuálisan is aktiválható, ha

a fékkart előre mozgatja.

A fék bekapcsolásakor a vágószár leáll.

(1)Elülső fogantyú

(2) Kiengedés

(3) Fék

(4) Kar
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A fék felengedése miatt húzza a kart hátra az elülső fogantyú felé, amíg egy kattanást

hall.

FIGYELEM!
Amikor, a fék működésben van, engedje el a gázoló gombot, hogy a motor lelassuljon.

Folyamatos üzemeltetés bekapcsolt fékkel a kuplung felmelegedését eredményezheti

ami meghibásodást okozhat.

Győződjön meg róla, hogy a fékműködést napi ellenőrzéskor jóváhagyták.
■A motor leállítása

1. Engedje el a gázoló gombot, hogy a motor üresbe álljon

10-15 másodpercre.

2. Kapcsolja ki (O pozíció)

(1) Kapcsoló

Vágás a láncfűrésszel

FIGYELEM!
Mielőtt  munkához  látna,  olvassa el  az  „egy biztonságos üzemeltetés”  fejezetet.  Azt

ajánljuk,  hogy  először  rönkön gyakoroljon,  amelyek  nem okoznak  problémát.  Ez  a

munka segít önnek, hogy megismerje a láncfűrészét.

Kövesse  mindig  a  biztonsági  szabályokat.  A  láncfűrészt

favágásra  kell  használni.  Más anyagok  vágása szigorúan

tilos.  A  rezgések  és a visszarúgás  változik  más anyagok

esetén  és  ez  nem  lenne  biztonságos.  Ne  használja  a

láncfűrészt emelő, mozgató vagy hasító karként.

Nem szükséges, hogy erőltesse a láncfűrészt a vágásban.

Csak  egy  könnyed  nyomást  alkalmazzon,  miközben  a  motort  a  legnagyobb

fordulatszámra viszi.

Ha a lánc beakad a vágásba, ne próbálja meg kihúzni erővel, hanem használjon

egy éket vagy egy kart használva próbálja megszabadítani az útját.
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■Visszarúgás elleni védelem

A  láncfűrész  egy  láncfékkel  van  ellátva,  ami

megállítja visszarúgás esetén, ha megfelelően

van  használva.  Minden  használat  előtt

ellenőrizze  a  láncfék  működését,  tesztelve  a

láncfűrészt  a  maximum  fordulatszámon  1-2

másodpercig és előre tolva az elülső védőt. A

lánc azonnal meg kell álljon a maximálisan

felpörgetett motor miatt. Abban az esetben ha a lánc nehezen áll le, hosszabb ideig

vagy nem áll meg egyáltalán, hagyja abba a láncfűrész használatát és cserélje ki a

fékszalagot és a kuplungdobot mielőtt újra használná.

Nagyon fontos, hogy a láncfék ellenőrizve legyen, minden használat előtt, és, hogy a

lánc éles legyen, hogy egy visszarúgás esetén a biztonság megmaradjon.

A  biztonsági  eszközök  eltávolítása,  a  sín  vagy  lánc

helytelen karbantartása vagy helytelen cseréje növelheti a

súlyos sérülések kockázatát visszarúgás esetén.
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■Egy fa kivágása

1. Határozza meg a dőlés irányát, FIGYELEM!be véve a szél irányát és 

sebességét, a fa hajlási szögét, a nehezebb ágak helyzetét, a kidőlés utáni 

helyzetet és más tényezőket is.

2. Amíg tisztítja a fa körüli területet, készítsen egy jó

támaszt és egy visszavonulási útvonalat.

3. Csináljon egy háromnegyedes bevágást az esés 

irányában.

4. Kezdjen el vágni a bevágás ellentétes oldalán és 

enyhén magasabban mint a bevágás alapja.

(1) Bevágás / Róvás

(2) Vágás

(3) Esési irány

FIGYELEM!
Amikor fát vág, győződjön meg róla, hogy minden munkást figyelmeztetett a közelben.

■A RÖNKÖK ÉS ÁGAK VÁGÁSA

FIGYELEM!
1. Biztosítsa mindig a támaszpontot és a fa stabilitását.

2. Figyeljen a rönk elgurulásának lehetőségére.

3. Olvassa el a “Biztonságos üzemeltetés” fejezetet, hogy elkerülje a visszarúgást.

Mielőtt munkához látna, ellenőrizze a kivágandó fa hajlási irányát.

Fejezze be a vágást a hajlási iránnyal ellentétes oldalon, hogy elkerülje a vezetősín 

becsípődését.

Egy földön fekvő rönk felvágása

Vágja be félig a rönköt, majd fordítsa át és folytassa a vágást az ellentétes irányból.
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Egy föld felett lévő rönk felvágása

Az  A  zónában  kezdje  a  vágást  lentről  felfele  egy-harmadáig  a  rönknek,  majd  ezt

követően fentről lefele vágjon. A B. zónában előbb fentről vágjon egy-harmadot, majd

lentről fejezze be a vágást.

Egy kidőlt fa ágainak a levágása. Először ellenőrzi, hogy melyik irányba hajlanak az

ágak, majd a kezdő vágást a hajolt részen kezdi, és az ellenkező oldalon fejezi be.

FIGYELEM!
Figyeljen az ág visszacsapódásának levágás után.

Egy álló fa ágainak levágása

Vágja lentről felfele, majd fejezze be fentről.

FIGYELEM!
1. Ne használjon ingatag támaszt vagy létrát.

2. Ne veszítse el az egyensúlyát.

3. Ne vágjon mellmagasság fölött.

4. Mindig használja mindkét kezét, hogy megtartsa a láncfűrészt.
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Karbantartás

FIGYELEM!
Tisztítás, felülvizsgálás és javítás előtt, győződjön meg, hogy a motor meg van állítva 

és ki van hűlve. Kapcsolja le a gyertyákat, hogy megelőzze a véletlen beindulást.

Karbantartás minden használat után

1. Levegőszűrő

A szűrő felületéről  a  por  könnyedén eltávolítható,  ha egyik

sarkát  gyengén  hozzáütjük  egy  kemény  felülethez.  Ahhoz,

hogy  kitakarítsa  a  mocskot  a  hálóból,  mossa  meg  meleg

szappanos vízzel. Ha sűrített levegőt használ, belülről fújja. A

levegőszűrő  visszaszereléséhez nyomja  a széleit  amíg egy

kattanást hall.

2. Olajnyílás

Szerelje le a vezetősínt és ellenőrizze az olajnyílást, hogy ne

legyen eltömődve.

(1) Olajnyílás

3. Vezetősín

Amikor  a  vezetősín  le  van  szerelve,  távolítsa  el  a

síncsatornából és az olajnyílásból a fűrészport. Kenje meg a

lánc kereket a sín tetején lévő betápláló nyíláson keresztül.

(1) Olajnyílás

(2) Betápláló nyílás

(3) Lánckerék

4. Egyebek

Ellenőrizze, hogy ne legyen üzemanyag szivárgás, kigyengült 

alkatrészek vagy károk a fontos részeken, különösképp a fogantyúk

és a vezetősín felszerelését. Ha hibásodást észlel, győződjön meg, 

hogy megjavítja mielőtt újra használja a láncfűrészt.
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■Időszakos szerviz

1. A henger evezői

A por felhalmozódása a henger evezői között a

motor  túlmelegedését  okozhatja.  Rendszeresen

ellenőrizze  és  tisztítsa  meg  a  dob  bordáit  a

légszűrő és a henger műanyag teteje eltávolítása

után. A hengerfej beszerelésekor győződjön meg

arról,  hogy  a  kapcsolóvezetékek  és  a  gyűrűs

alátétek megfelelően vannak elhelyezve.

2. Üzemanyagszűrő

(a) Egy kampót használva távolítsa el a szűrőt a nyílásból.

(1) Üzemanyagszűrő

(b) Szerelje szét a szűrőt és mossa át benzinnel vagy cserélje ki egy újjal ha szükséges

FONTOS
• A szűrő eltávolítása után, használjon egy fogót, hogy tartsa a tömlő végét.

• Amikor szereli vissza a szűrőt, vigyázzon, hogy a szűrő szálai vagy por kerüljön a 

tömlőbe.

3. Olajtartály

Egy  kampóval  emelje  ki  az  olajszűrőt  a

nyíláson keresztül és tisztítsa benzinnel. Amikor

visszahelyezi  a szűrőt figyeljen,  hogy az elülső

jobb sarkába kerüljön. Távolítsa el a mocskot a

tartályból.

(2) Olajszűrő

4. Gyertya

Tisztítsa meg az elektródákat drótkefével, és állítsa be 

a távolságot 0,65 mm-re, ahogy az szükséges.

A gyertya típusa：NHSP LD L8RTF vagy CDK L7RTC
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5. Első-hátsó lengéscsillapítók

Cserélje ki azokat, ha meg van törve a csúszós részén vagy repedezéseket mutat a 

gumis részén.

■A lánc

FIGYELEM!
Fontos, hogy a lánc fogait mindig élesen tartsa.

A fogakat meg kell élezni, amikor:

• A fűrészpor púder jellegű lesz.

• Nagyobb erőt fejt ki amikor vág.

• Nem tudja a vágást egyenes kivitelezni.

• Nő a rezgés.

• Az üzemanyag fogyasztás megnő.

FIGYELEM!
Viseljen védőkesztyűt.

Élezés előtt:

• Bizonyosodjon meg, hogy a lánc stabil.

• Bizonyosodjon meg, hogy a motor ki van kapcsolva.

• Használjon egy kerek élezőt a megfelelő méretben az ön 

láncának.

Lánctípusok:

DAC 401S - 16"(400mm) 3/8 1.3

Az élező mérete:4.8mm (32S)

Helyezze az élezőt a láncfogakra és tolja előre.

Tartsa az élezőt, úgy, mint a képen.

Miután minden fogat megélezett, ellenőrizze a mélységet egy 

géppel, és reszelje a megfelelő mélységre, mint a képen.

FIGYELEM!
Ügyeljen, hogy jól kerekítse le az elülső széleket, hogy csökkentse a visszarúgás

lehetőségét vagy a pánt elszakadását.
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(1) A megfelelő méret ellenőrzése (2) Kerekítés (3)Alap mélység

Győződjön meg, hogy minden fog ugyanolyan hosszúságú, és élezze a szögeket, 

ahogy a képen látja.

(4) Fogak hosszúsága (5) Élezési szög (6)Oldalsó vágó szög (7) Felső vágó szög

Vezetősín

• Fordítsa meg a sínt időközönként, hogy megelőzze a 

részleges kopást.

•  A sín kereszttartója  mindig  négyszögű kell  legyen.

Ellenőrizze,  hogy az ne  legyen kopott.  Tegyen kívül

egy vonalzót a sínre. Ha távolságot észlel a sín és a

vonalzó között, akkor a kereszttartó rendben van. Ha,

pedig nincs rés, akkor kopott. Ebben az esetben a sínt

ki kell javítani vagy cserélni.

(1)Vonalzó (2)Távolság (3)A távolság hiánya (4)A lánc eltérései
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FIGYELEM!
Ez a láncfűrész a következő sín/lánc együttessel van felszerelve, ami lényegesen 

csökkenti a visszarúgást:

Vezetősín：

DAC 401S...………………40cm 3/8 1.3

Lánc：

DAC 401S……………………………………………………………….3/8 1.3

Csere alkalmával, csak a fent említett sínt vagy láncot használja.

Tárolás

1. Ürítse ki  az  üzemanyag tartályt  és  hagyja  járni  a  motort,  ameddig  teljesen kifogy  az

üzemanyag. A megmaradt üzemanyag-keveréket 15 nap után nem szabad felhasználni.

2. Ürítse ki az olajtartályt.

3. Tisztítsa meg az egész gépet.

4. Száraz helyen tartsa, ahol a gyerekek nem érik el.
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Meghibásodási útmutató
PROBLÉMA OK MEGOLDÁS

1.A láncfűrész nem indul. - Ellenőrizze az üzemanyagot, - Cserélje ki a megfelelő

FIGYELEM!! Győződjön meg hogy ne legyen benne víz. üzemanyaggal

arról, hogy a fagyvédelmi - Ellenőrizze, hogy ne legyen túl - Vegye ki és szárítsa meg a

rendszer működik! sok üzemanyag gyertyát, majd húzza meg ismét

- Ellenőrizze, hogy a gyertya a kötelet, sokk nélkül.

ad-e szikrát - Cserélje ki a gyertyát.

2. Teljesítmény hiánya/ gyenge - Ellenőrizze az üzemanyagot, - Cserélje ki az üzemanyagot

fordulatszám / nehezen hogy ne legyen benne víz vagy

működik üresben a keverék ne legyen gyenge - Tisztítsa meg a szűrőket vagy

minőségű. cserélje ki azokat

- Ellenőrizze a levegőszűrőt és - Állítsa be a karburátort

a benzinszűrőt, hogy ne

legyenek eltömődve.

- Ellenőrizze a karburátor

beállításait.

3. Nem jön ki az olaj - Ellenőrizze az olajat, ne - Cseréljen olajat

legyen gyenge minőségű.

- Ellenőrizze az olajnyílást, ne - Tisztítsa meg

legyen eltömődve

Ha,  a  szerszám  javításokat  igényel,  megkérjük,  vigye  egy  meghatalmazott  RURIS

szervizbe.
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Jellemzők
Főegység：

Henger：

DAC 401S…………………………………………………………………..41cc

A motor maximum teljesítménye：

DAC 401S……………………………………………………………..……..1,4 kW

Üzemanyag：

DAC 401S…Keverék (Ólommentes benzin 1 liter / 2 Ütemű motorolaj 25 ml)
Üzemanyag tartály kapacitás：…………… 350 ml -DAC 401S

Olajkeverék：………………………………………….………….. Ruris OLAJ 2TT

Láncolaj tartály kapacitás：…………………… 260ml- 401S

Karburátor típus：…………………………………………………….. membránnal

Üzemanyag fogyasztás maximum teljesítményen........ ........................560g/kWh
Sebesség üresben：..............................................................................3200r/min

Maximum sebesség sínnel és lánccal：……...............................................11000r/min

Gyújtószerkezet：…………………………………. C.D.I. időzítővel

Gyertya：………………………………………..NHSP LD L8RTF vagy CDK L7RTC

Olajfeltöltő rendszer: ...…………Mechanikus dugattyús szivattyú beállítással

Csomagolás méretei DACS401S (L x l x h ) mm ………………….. 465×265×330

Súly (üres tartállyal):

DAC 401S (L x l x h ) mm ………………………………………..….……...5.5 kg

Vágó alkatrészek:

Vezetősín

Típus：………………………………………………………… A végén fogaskerék

DAC 401S……………………………………………………………..400 mm

Lánctípus: DAC 401S – 3/8 1,3

Rezgések:

Hátsó fogantyú ..................................………………………12,3m/s2, K=1,5m/s2

Első fogantyú ................. .................………………………7.1m/s2, K=1,5m/s2

Hangnyomásszint (megfelelve EN ISO 22868)....LpA=101db(A), KpA=3 db(A)

Zajszint (2000/14/EC) ...............................................................115db(A)

A fenti előírások értesítés nélkül megváltozhatnak.
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CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului, Nr. 10, Craiova, Dolj, România

Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro,   office@ruris.ro   

Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Cătălin – Vezérigazgató

Műszaki dokumentációért felelős személy: ing. Florea Nicolae – Tervezési Gyártási Igazgató

Gép leírása: LÁNCFŰRÉSZ fűrészelési és faragási műveleteket végez, a tulajdonképpeni gép az alap 

energetikai alkatrész, a tényleges munkaeszköz a láncos vágópenge. Termék: DAC

Típus: 401 S

Motor: benzines, kétütemű

Teljesítmény: 2 LE

Indítás: kézi

Sínhosszúság: 400 mm

Mi,  a  SC  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova  társaság,  gyártó,  a  gépek  értékesítését  szabályozó  1029/2008.

Kormányhatározat,  a  gépekről  szóló  2006/42/EK  Irányelv  biztonsági  védelmi  előírások,  a  mező-  és

erdőgazdasági gépekről szóló EN12733 Szabvány. Biztonsági előírások, a (2018/989 EU Rendelet által

módosított)  belső  égésű  motorok  gáz-  és  szilárd  halmazállapotú  szennyezőanyag-kibocsátási

határértékeire vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2016/1628. EU Rendelet és az említett Rendelet

alkalmazási intézkedéseiről szóló 467/2018. sz. Kormányhatározat szerinti gyártó, elvégeztük a terméknek az

említett szabványoknak való megfelelőségi tanúsítását, és kijelentjük, hogy a termék megfelel a főbb biztonsági

és védelmi követelményeknek.

Alulírott  Stroe  Catalin,  a  gyártó  képviselője,  saját  felelősségemre  kijelentem,  hogy  a  termék  megfelel  a

következő európai szabványoknak és előírásoknak:

- MSZ EN ISO 12100:2011 - Gépek biztonsága. Alapkoncepciók. A kialakítás általános elvei. Alapterminológia, 

módszertan. Műszaki elvek

-MSZ EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 - Mezőgazdasági gépek. Biztonság. Általános 

követelmények -MSZ EN 1050:2000 - Gépi biztonság. Kockázatfelmérési elvek

-MSZ EN 12733:2009 – Mező- és erdőgazdasági gépek

-MSZ  EN  ISO  11681-1/2:2012  -  Erdészeti  gépek.  Hordozható  láncfűrészek  biztonsági  követelményei  és
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vizsgálata. 1. rész. Erdészeti láncfűrészek

-MSZ EN 11806:2009 - Mező- és erdőgazdasági gépek. Belső égésű motoros, hordozható, kézi bozótirtók és

fűnyírók. Biztonág

-MSZ EN 14982:2009 - Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Elektromágneses összeférhetőség. Vizsgálati 

módszerek és átvételi feltételek.

-MSZ EN ISO 3746:2009 - Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és hangenergiaszintjének meghatározása

-MSZ EN ISO 22868:2011 - Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű, motoros, hordozható, kézi gépek 

zajvizsgálati előírásai. Műszaki módszer

-MSZ EN 14930+A1:2009 - Mezőgazdasági és erdészeti gépek, valamint kertészeti eszközök. Gyalogvezetésű 

és kézben tartott gépek. A forró felületek hozzáférhetőségének meghatározása

- 2000/14/EK Irányelv – Kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról

- 2006/42/EK Irányelv - a gépekről - egyszerűsített tanúsítási eljárás

- a   2016/1628.   EU   Rendelet   -   a   belső   égésű   motorok   gáz-   és   szilárd   halmazállapotú

szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire vonatkozó korlátozó intézkedésekről

Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:

-MSZ EN ISO 9001 - Minőségirányítás

-MSZ EN ISO 14001 - Környezeti menedzsment rendszer

-OHSAS 18001 - Munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszer.

MOTOROK JELÖLÉSE ÉS CÍMKÉZÉSE

A szikragyújtású benzines motorok és a SC RURIS társaság berendezéseiben és gépeiben használt

motorok, a  (2018/989 EU Rendelet által módosított) 2016/1628 Rendelet és a 467/2018. Kormányhatározat

szerint a következő jelölésekkel vannak ellátva:

-A gyártó márkája és megnevezése: W.H.T.M. Co. 

Ltd. -Típus HR1E41F

- Nettó teljesítmény: 2 LE

-A szakosodott gyártó által szerzett típusjóváhagyás száma:   e24*2016/1628*2018/989SHA1/P*0224*00

- Motor azonosító száma – egyedi szám.

- TEZ koncepció

Jegyzet: A gyártó rendelkezik a műszaki dokumentációval.

Megjegyzés: A jelen nyilatkozat megegyezik az eredeti példánnyal.

CE-jelölés alkalmazásának éve: 2019.

Érvényességi időtartam: A jóváhagyás időpontjától számított 10 év.
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Kiállítás helye és kelte: Craiova, 2019.04.25 Bejegyzési szám.  406/2019.04.25

Meghatalmazott személy és aláírás: Stroe Marius Catalin

a SC RURIS IMPEX SRL

társaság vezérigazgatója

/a társaság körbélyegzője/

/olvashatatlan aláírás/
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EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Forgalmazó: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului, Nr.10 , Craiova, Dolj, România

Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro,   office@ruris.ro   

Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Cătălin – Vezérigazgató

Műszaki dokumentációért felelős személy: ing. Florea Nicolae – Tervezési Gyártási Igazgató

Gép leírása: LÁNCFŰRÉSZ fűrészelési és faragási műveleteket végez, a tulajdonképpeni gép az 

alap energetikai alkatrész, a tulajdonképpeni munkaeszköz a láncos vágópenge

Típus: DAC 401S

Motor: benzines, kétütemű

Indítás: kézi

Nivelul de zgomot: 115 dB(A)

Garantált hangteljesítményszint: 115 dB(A)

Zajszint tanúsítója: INMA Bukarest

Teljesítmény: 2 LE

Sínhosszúság: 400 mm

Mi,  a  SC  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova  társaság,  mint  gyártó,  a  2000/14/EK  Irányelv,  az

épületeken  kívül  használt  felszerelések  környezeti  zajszennyezéséről  szóló  1756/2006.  sz.

Kormányhatározat,  illetve a 2006/42/EK Irányelv,  a  gépek  forgalomba hozatalának  feltételeit

szabályozó  1029/2008.  sz.  Kormányhatározat szerint  elvégeztük  a  terméknek  az  említett

szabványoknak  való  megfelelőségi  ellenőrzését  és  tanúsítását,  és  kijelentjük,  hogy  a  termék

megfelel a főbb követelményeknek.

Alulírott  Stroe  Catalin,  a  gyártó  képviselője,  saját  felelősségemre  kijelentem,  hogy  a  termék

megfelel a következő európai szabványoknak és előírásoknak:

-2000/14/EK Irányelv – Kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról

-MSZ EN ISO 22868:2011 - Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű, motoros, hordozható,

kézi gépek zajvizsgálati előírásai. Műszaki módszer

-MSZ EN ISO 3746:2009 - Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és hangenergiaszintjének

meghatározása

- MSZ  EN  ISO  11681-1/2:2012  -  Erdészeti  gépek.  Hordozható  láncfűrészek  biztonsági
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követelményei és vizsgálata. 1. rész. Erdészeti láncfűrészek

Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:

-MSZ EN ISO 9001 - Minőségirányítás

-MSZ EN ISO 14001 - Környezeti menedzsment rendszer

-OHSAS 18001 - Munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszer.

Jegyzet: A gyártó rendelkezik a műszaki dokumentációval.

Megjegyzés: A jelen nyilatkozat megegyezik az eredeti példánnyal.

Érvényességi időtartam: A jóváhagyás időpontjától számított 10 év.

CE-jelölés alkalmazásának éve: 2019.

Kiállítás helye és kelte: Craiova, 2019.04.25 Bejegyzési szám: 407/ 2019.04.25

Meghatalmazott személy és aláírás: Stroe Marius Catalin

a SC RURIS IMPEX SRL

társaság vezérigazgatója

/a társaság körbélyegzője/

/olvashatatlan aláírás/
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