Eredeti hasznalati utasitas

DAC 6500K
Motoros Kapagép

El6sz6

A DAC markaju motoros kapak olyan lanc-kapcsolasos kapagépek, melyeket
kénny( karbantartani, és melyek kénnyedén hasznalhatdak az On szamara.
A DAC kapagépek konnyl, megmdvelt foldon torténé hasznalata javasolt. A
lancos kapagépek kildondsen a kénnyen feldolgozhato, homokos talajokra
vannak optimalizalva.

Ha keményebb talajt szeretne feldolgozni, kérjik keresse termék
skalankat valamelyik hivatalos Ruris markaképviseletben.

Kdszonjuk, hogy a DAC terméket valasztotta!

Informacié és ugyfélszolgalat:
Telefon: +36 47 311 989
E-mail: info@ruris.hu



Munkavédelem

Figyelmeztetések

c Figyelem! Veszély!

Olvassa végig a hasznalati utmutatét ezen gépek hasznalata elétt.

A gépkezel6 viselien személyi munkavédelmi felszerelést. A gép
mikodtetésekor viseljiink védészemiiveget a gép altal felrepitett targyak ellen,
viseljink hallasvédelmi felszerelést, mint a hangszigetelt fiilvéd6t és
véddsisakot.

Viseljunk kézvédo felszerelést (keszty(it).

Viseljiink l1abvédé felszerelést (csizma, bakancs).

Veszély: Veszélyes elemeket dobhat fel a kés, miikédés kdézben.

Tartsuk tavol a nyilt langot. Ne dohanyozzunk. Ne 6ntsiink ki Gzemanyagot. Ne
tankoljunk, amikor a motor mikédik vagy fel van forrésodva.
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A kapagépek 6sszetevoi

A kapagépek a kovetkez6 alkatrészekbdl tevédnek 6ssze:

. motor

. kormanyszarv

. kapcsolészekrény haz

. inditészerkezet

. vagokeések

. szallitékerék

. magassag szabalyoz6 tamasz
. kuplungkabel

. kormanyszarv tamasz

0. gazkabel
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Technikai leirasok

Mikodtetés:
' A DAC 6500K / DAC. 6500 ACC- kapagépeket nem toltjik fel ?yérila olajjal és

Uzemanyaggal. A mikddtetés el6tt, ellendrizze és téltse fel az olajat,"a szabalyzatban
eléirt moédon.

A motortérben van a minimum olajszint alatt olaj, de ez csak az eszkoz biztonsaga
érdekében van, nem annak hasznalataért. Toltse fel olajjal a rendszert!

Tipus: DAC 6500K / DAC 6500 ACC
Suly (késekkel) 80 kg
Motor 4 Utemd
Motorgyarté General Engine
Hengeriirtartalom 208 ccm
Max teljesitmény* 8 LE/6 kW
Netto teljesitmény* 7 LE/5.2 kKW
Fordulat Max. 3600

Min. 2000
Fogyasztas/h 11
Uzemanyag Olommentes benzin

Jegyzék: A maximalis teljesitmény az a teljesitmény, amit a motor leveg8sz(ir6 és
kipufogodob nélkul ad le.

A nettd teljesitmény az a teljesitmény, amit a motor leveg8szirével és
kipufog6 dobbal ad le.

Haszndlja a gépet arra a célra, amire rendeltetett, éspedig féldmegmunkalasra.
Minden egyéb jellegli hasznalat veszélyes lehet és karosithatja az eszkdzt. Soha ne
alkalmazza olyan terileteken, melyek sziklasak, koveket tartalmazhatnak, kabelek
futhatnak a foldben vagy tul kemények a megmunkalasra..

Olajcsere a motorban, annak minden 25-ik 6ra miikodése

utan.
A sebességvaltoban minden 50 6ra miikodés utan.

Bejaratasi id6szak

1. A DAC 6500K / DAC 6500 ACC kapaldgép konny( terhelés alatt csak 5 orat
mikddhet, majd Uritsik ki a kendanyagot a tartalybdl és a
kapcsoldszekrénybdl. Azutan toltsik fel a kapcsoldszekrényt Ruris G Tronic
markaju, vagy egy API osztalyzati GL-4 vagy ennél felsébb osztalyu olajjal,



a motort pedig Ruris 4T MAX markaju, vagy egy API osztalyzatu CI-4/SL
vagy ennél felsébb osztalyu olajjal.
A DAC 6500K / DAC 6500 ACC kapagép olommentes benzinnel mikddik.

2. Ajanlott hasznélat elétt a gazolajat Glepedni hagyni és utadna atszirni egy
fémszitan.

Osszeszerelés

Az bsszeszerelés és miikddtetés el6tt meg kell gy6z&dni arrol, hogy a DAC 6500K / DAC
6500 ACC motoros kapa megfelel6en van 6sszeallitva és tiszteletben kell tartani ebben a
kézikényvben meghatarozott szabalyokat, csak ekkor nyilik lehetéség 6nallé miikédtetésre.

A motor olajszintjének feltoltése

A motor inditasa el6tt,téltson a motorba Ruris- 4t Max vagy magasabb osztalyu API: Cl-4/
SL olajat.

A motoros kapa nem tartalmaz olajat az értékesités pillanataban.

A motor olajkapacitasa: 0,6L

FIGYELMEZTETES:
Ne hasznalja kapalas funkciéban- hatramenetben a gépet tébb mint 10 méteren.

Ellenérizze gyakran az olajszintet, a motoron talalhaté olajsapka lecsavarasaval és
gy6z6djon meg réla, hogy az olaj eléri e a megfeleld szintet a jeldlés szerint. Ezt az ellen6rzést
ajanlott mindig a kapagép vizszintes pozicidjaban elvégezni.

3. Abra

FIGYELMEZTETES:

Minden inditas el6tt, négyszer lassan és finoman hlzzuk ki az inditékabelt,(a bekapcsold
gomb OFF-on legyen ) hogy a motorban az olaj elérjen minden hengert és szelepet.

Ellenkezé esetben, a motor durva inditasaval kockaztatja a hengerek bestilését és az
eszk6z meghibasodasat.

1. Uzemanyaggal torténd tankolas
Hasznaljon mindségi Uzemanyagot, hivatalos Uzemanyag-tolt6allomasrol.



Tankoljon Olommentes Benzint a legjobb mindségiibsl, fémtdlcsér segitségével, és ezt
végezze jol szell6zd teriileten, tavol minden tliz vagy szikra esetleges forrasatol, mely akar
balesetet okozhat.

FIGYELMEZTETES:

Ne tankoljon terméfold felett vagy ndvényzet kodzelében, mert sulyosan szennyezheti a
kérnyezetet.

A valto, olajjal valo feltoltése

A kapcsol6szekrény olaj kapacitasa 1500 ml.

Hasznaljon Ruris G-Tronic , vagy annal magasabb osztalyzati API: GL-4 olajat.

A hajtomi maximalis olajszintje a betaplald nyilas aljan talalhato

a hajtémd jobb oldalan (3.1-Abra)

A kapagép olaj nélkul érkezik.

A kapcsolészekrényben torténé olajcsere meg kell tbrténjen minden 50 munkadra utan.
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UZEMBEHELYEZES

Tilos a motort liresjaratban lizemeltetni tobb mint 5 percig, mert karosithatja a
sebességvalto szijat.

Az 6n kapagépének motorja mar gyarilag be van jaratva, nem igényel tovabbi
bejaratast.

Mielétt izem behelyezi a DAC 6500K / DAC 6500 ACC tipusu kapagépet, gy6z6djon meg

réla, hogy a kdvetkezd feltételek biztositva vannak:

: Toltse meg a levegbsziirén talalhato olajtartalyt tiszta motorolajjal, a maximum
megjelolésig;
A kapagép 6t méteres kdzelségében nincs mas személy, aki nekilitkozhet
A DAC 6500K / DAC 6500 ACC kapagép vizszintesen helyezkedik;
Az els6 kerék fel van szerelve és kimagaslik a foldbo!
A motor teljesen fel van tdltve olajjal.
A kapcsoloszekrény teljesen fel van téltve olajjal.
A motorban legalabb fél liter izemanyag van;
A vagokések régzité csavarokkal vannak rogzitve, és ha a szallitd kerekek is fel
vannak szerelve, rogziteni kell a roégzitd csavarokkal és a gumiabroncs nyomasanak
1,5-2 barnak kell lennie. Minden csavart kell6képpen meg kell hdzni.



A motor inditasa
. Kapcsolja be a motor sokk- karjat,

4. Abra
Kapcsolja be a benzinszelep karjat, a rajzon jeldlt iranyba
b [

5. abra:

Hulzza négyszer finoman meg az inditokabelt, de ne durvan. Ez a finom mozdulat segiti a
motorolaj szétterjedését a motor alkatrészeiben, szelepeiben, stb.

Huzza maximumra a gazkart, akarcsak a 6. abran

Kapcsolja a ki-be kapcsolé gombot inditasra.



6. Abra

Miutan elvégezte a lassu, finom négyszeri berantast, most mar erételjesen is elkezdheti

rantani az inditokotelet.

A motor elindulasanak pillanatatol, kezdje lassan alaphelyzetbe allitani a sokk kart,
vigyazva arra, hogy a motor ne alljon le, valamint csak akkor, ha a motor mar siman
jar.

CsoOkkentse a motor turaszamat felére, majd a bal kezével lassan indithatja a kapalas
funkciot annak a karjanak a mikodtetésével, és a kapakések elkezdenek forogni..

FIGYELMEZTETES:
Ha hirtelen elengedi a forgdkések inditokarat, a hirtelen mozdulat azok leallasat okozza. Ha
folyamatos kapcsolédasi zaj hallhaté a tengelykapcsolobdl, vagy ha a kapa nem
mozdul el, akkor ellendrizze a vagékések meghajto kabelét, mert tul rovidre lett az beallitva.
MEGJEGYZES:
A tengelykapcsolast mindig a maximalis fordulatszamon kell elvégezni, ellenkezé esetben
a szij meghibasodasat érhetjik el.
Ebben a helyzetben mar készen all megkezdeni a fold megmdivelését.

Sziikséges miiveletek, ha a DAC 6500K / DAC 6500 ACC motoros
kapagépiink nem indul:

Ellendrizze, hogy a motorolaj megfelel6 szinten van-e, mert az a motorszerkezet
amely forgatja az 6n kapagépenek a késeit egy olajfigyeld biztonsagi szenzorral lehet
ellatva, amely megszakitja a szikragyujtast a gyujtégyertya dugéjan, ha nincs a motor
maximalis értéken;

Ellenérizze, hogy az lizemanyagszelep nyité kar megfeleléen el van e forditva;

Ellenérizze, hogy van e lzemanyag a tartalyban és az megfeleld tipusu-e. Ne hasznaljon
masféle lzemanyagot, mint ami az elGirt, vagy olyant, ami régebbi, mint 2-3 hét.

Ellenérizze, hogy a gazkar maximumra van-e forditva;

Ellendrizze, hogy a sokk-kar mar elzarédott, vissza az alap pozicidjaba.



Ellenérizze, hoge(/ a leveg6sziiré nem e szennyez4dobtt tul, nincs e eltdmddve
szennyezddésekkel;
Cseréljen gyertyat.

KARBANTARTAS

. Minden hasznélat utan tisztitsa meg a levegdésziir6t, és cseréjen olajat az olajtartalyaban,
egy tiszta olajat alkalmazva, utobbit minden 10. 6raban.

Minden hasznalat utan tisztitsa le a forgokéseket és ellenérizze
Minden hasznalat utan zsirozza be az orsét, amelyen a vagokések vannak régzitve
Minden 60 perc hasznalat utan allitsa le a motort és hagyja azt pihenni legalabb 20 percet.

Allitson a sodronykabeleken, ha azt észleli, hogy a fo,r?ékések nem reagalnak

megfelelden az iranyitasra, vagy indokolatfanul megalinak munka kozben.

(ﬁserél'en motor és valto olajat minden 50/25 munkadra utan, vagy ennek hianyaban 6
avonta.

Az erdatviteli szij beszerelése és leszerelése

Ez a kdvetkezbképpen torténik:
. A védétok oldallapjanak eltavolitasa
A szij hatékony eltavolitdsa
Az Uj szij racsatolasa
A védétok oldallapjanak

NOTA:

A csigat (bemart csigas kerék, melyben a szij szalad) csak hivatalos markaszervizben
cserélhetik, mert egyedi maratokkal és méretekkel rendelkeznek. Ellenkezé esetben
tonkremegy a valté szij.

Ha egy hosszd munkamenet utan a feszit6é nem mikddik teljesen, a heveder csuszik, a
hajtokabel ujabb beadllitasa sziikségeltetik.

HELYVALTOZTATAS
Ha szallitani szeretné a DAC 6500K / DAC 6500 ACC kapagépeket egészen rovid tavon,
Mindig legyen felszerelve a szallitokerék, ezzel is elkeriilve a kapagép megsérilését.
Ne vontassa a kapagépet vagy azzal ne vontasson mas jarmiveket, mert tonkreteheti a
szerkezetet.
Egy kényelmes kezelés és vezetés érdekében allithatja a kormanyszarv magassagat..



Csomagolas

A kapagép csomagolasa zart kartonboritasban torténik, a kdnnyebb szallithatésag
érdekében.

Ennek a tartalma:
. Hasznalati utasitas
Jotallasi bizonylat
DAC 6500K / 6500 ACC motoros kapa
Szerszamos csomag

Tarolas

A DAC 6500K / 6500 ACC motoros kapagép tarolasa szaraz, fedett r)edvesse?tonl
mentes helységben kell torténjen, azas biztos fedél alatt, ablakokkal és megfeleld
szell6zéssel ellatott helységben.

Uritse ki telijesen az izemanyagot a tartalybdl és a karburatorbdl. .

Zsirozza be az aktiv fémrészeket

Hagyja az olajat az olajtartalyban a tarolas alatt.

Ha 3 honap tarolas utan Ujra hasznalja a kapagépet, cseréljen Ujra olajat benne.
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MEGFELELOSEGI BIZONYLAT

MEGFELELOSEGI BIZONYLAT Ec

Gyarté: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului u. 10 sz., Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro

Torvényes képvisel6: ing. Stroe Marius Catalin — Vezérigazgaté Miszaki dokumentacio: ing.
Florea Nicolae — Tervezési/termelési igazgato

A gép leirasa: MOTOROS KAPALOGEP, kapalasi m (iveletek megvaldsitasahoz, az alap
energiai 6sszetevl a kapalogeép, a rotacios féldmaro pedig a tulajdonképpeni
munkafelszerelés Termék: DAC MOTOROS KAPALOGEP

Tipus: 6500K / 6500 ACC
Motor: termikus, 4 iitem(, lommentes benzines Max teljesitmény: 8 LE

Sebességfokozat: 2 elére, 1 hatra Késszam: 24 (4 x 6 szett)

Az akusztikus teljesitményszint (Uresjarat): 83.7 dB

Az akusztikus teljesitményszint (zaj) Igazolt az I.N.M.A. Bukarest altal kibocsajtott 4 /
30.09.2014-es szamu dokumentummal, a 2000/14/CEE és a SR EN ISO 3744:2011-
eléirasoknak megfelelSen.

Mi, a RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termel6 é&s arusito, az 1756/2006. sz.
Kormanyrendeletnek megfeleléen, ami az éplleteken kivil hasznalt felszerelések kornyezeti
zajszennyezésre vonatkozik, valamint 1029/2008. sz. Kormanyrendeletnek megfelel6en, ami a
gépek arusitasanak feltételeire vonatkozik, elvégeztik a felszerelés megfelelésének ellendrzését
és engedélyeztetését, és nyilatkozzuk, hogy ezek megfelelnek a f6 biztonsagi elvarasoknak.

Alulirott Stroe Catalin, a gyartd képvisel&je, sajat felelésségemre nyilatkozom, hogy a termék
megfelel a kdvetkez6 eurdpai standardoknak és normativaknak:

-2000/14/EC Iranyelv — A kilsé kdrnyezetbe kibocsajtott zajszint

-SR EN ISO 22868:2011 — Erdészeti és kertészeti gépek. Hordozhatd, kézben tartott,
bels6égési motorral ellatott gépek akusztikai préba kddexe. Felmérési mddszerek

-SR EN ISO 3744:2011 - Akusztika. Zaj forrasok altal kibocsajtott zajer6 megallapitasa
zajnyomas felhasznalasaval

Méas standardok vagy hasznalt leirdsok:

-SR EN 709+A4:2010 — Mezdgazdasagi és erdészeti gépek.

-SR EN ISO 9001 — Minéségi Management Rendszer

-SR EN ISO 14001 — Kornyezetvédelmi Management rendszer

-OHSAS18001 — Foglalkozas kozbeni Egészségi és Biztonsagi Management Rendszer.
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Megjegyzés: a miiszaki dokumentéaciot a termeld birtokolja.
Az EC jelzés alkalmazasanak éve: 2014.

Pontositas: Jelen nyilatkozat azonos az eredetivel.
Ervényességi idészak: a jovahagyastol szamitott 5 év.
Kibocsajtas helye és ideje: Craiova, 29.10.2015.
lktatoszam: 750/29.10.2015.

Meghatalmazott személy és alairas: Ing. Stroe Marius Catalin
A RURIS IMPEX KFT
vezérigazgatoja
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MEGFELELOSEGI BIZONYLAT

MEGFELELOSEGI BIZONYLAT

Gyart6: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului u. 10 sz., Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro

Torvényes képviseld: ing. Stroe Marius Catalin — Vezérigazgaté Mlszaki dokumentacio: ing.
Florea Nicolae — Tervezési/termelési igazgato

A gép leirasa: MOTOROS KAPALOGEP, kapalasi m (iveletek megvaldsitasahoz, az alap
energiai 6sszetevd a kapaldgép, a rotacios foldmard pedig a tulajdonképpeni
munkafelszerelés Termék: DAC MOTOROS KAPALOGEP

Tipus: 6500K / 6500 ACC

Motor: termikus, 4 Gitemi, 6lommentes benzines Max teljesitmény: 8 LE
Sebességfokozat: 2 eldre, 1 hatra Késszam: 24 (4 x 6 szett)
Fogaskerekes, lancos Munkaszélesség: max. 83 cm

Mi, a RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termel6 és arusits, az 1756/2006. sz.
Kormanyrendeletnek megfeleléen, ami az éplleteken kivil hasznalt felszerelések kornyezeti
zajszennyezésre vonatkozik, valamint 1029/2008. sz. Kormanyrendeletnek megfeleléen, ami a
gépek arusitasanak feltételeire vonatkozik, elvégeztik a felszerelés megfelelésének ellenérzését
és engedélyeztetését, és nyilatkozzuk, hogy ezek megfelelnek a f6 biztonsagi elvarasoknak.

Alulirott Stroe Catalin, a gyartd képvisel6je, sajat felelésségemre nyilatkozom, hogy a termék
megfelel a kdvetkez6 eurdpai standardoknak és normativaknak:

-SR EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 — Mezbgazdasagi gépek. Biztonsag. Altalanos elvarasok

-SR EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 - Mez6gazdasagi gépek. Biztonsag. -SR EN ISO 4254-
5/AC:2010 — Mezbgazdasagi gépek. Biztonsag. Foldmegmunkalé gépek, meghajtott aktiv
részekkel.

-SR EN 1050:2000 Gépi biztonsag. A kockazatok felmérésének elvei.

-SR EN 12733/2009 — Mez6gazdasagi gépek és erdészeti gépek- biztonsag

-SR EN ISO 3746:2009 - Akusztika. Akusztika szintek mérése akusztikai nyomas

alatt -SR EN ISO 5674:2009 - Traktorok és erdékitermel6é gépezetek. A
kardantengely-védelem a kdzponti aljzatban

-SR EN 709+A2:2009 - Mez&gazdasagi gépek és erdészeti gépek, melyek marokéssel
vannak ellatva

-SR EN 709+A4:2010 - Mez8gazdasagi gépek és erdészeti gépek mardkésekkel ellatva,
mardkésekkel felszerelve. Biztonsag

-SR EN 14861+A1:2010 — Erdészeti gépek. Onjard gépek. Biztonsagi kévetelmények
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-SR EN 14930+A1:2009 - Mez6gazdasagi, erdékitermel6 és kertészeti gépek. Kézben
tartott és labbal vezetett gépek. Forro felliletekkel valo érintkezési kockazatok megallapitasa
- Directiva 2000/14/EC Kornyezeti zajkibocsajtas

-Directiva 2006/42/EC — a gépezetekre vonatkozéan

Egyéb hasznalt szabvanyok vagy el6irasok:

-SR EN ISO 9001 - Min&ségiranyitasi rendszer

-SR EN ISO 14001 - Kornyezetgazdalkodasi rendszer

-OHSAS18001 - Foglalkozas-egészségligyi és biztonsagi iranyitasi rendszer.

A MOTOREK JELOLESE ES CIMKEZESE

Az SC RURIS késziilékeken és gépeken hasznalt szikragyujtasu benzinmotorok, a HG
332/2007 szerint, a kdvetkez6kkel vannak ellatva:

-A gyarté markaja: C.D.G.M Co., LTD

-Tipus: General Engine

-Netté teljesitmény: 7 LE

- A szakosodott gyarté altal kapott tipus-jévahagyasi szam: elRL*97/68SA*2002/88*0144*00

Megjegyzés: a miszaki dokumentéaciét a termel6 birtokolja.
Pontositas: Jelen nyilatkozat azonos az eredetivel.
Ervényességi id6szak: a jovahagyastol szamitott 5 év.
Kiadasi idépont és helyszin: Craiova, 17.10.2014.

EC jelzés alkalmazasanak éve: 2015.
Iktatészam: 681/17.10.2014.

Meghatalmazott személy és alairas: Ing. Stroe Marius Catalin
A RURIS IMPEX KFT
vezérigazgatdja
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