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Mielőtt  használná a 142 RURIS láncfűrészt,  megkérjük olvassa el
figyelmesen  ezt  a  használati  útmutatót,  hogy  megértse  a  termék
pontos használatát.
Tartsa mindig kéznél a használati útmutatót.

Általános tudnivalók a 142 RURIS láncfűrészről

1. elülső védőburkolat – a láncfékre ható fogantyú;
2. levegőszűrő fedő billentyű
3. indítószerkezet
4. légszűrőház
5. sokk-billentyű 
6. gázolást blokkoló biztonsági gomb
7. jobb fogantyú
8. kapcsoló
9. gázkar
10. üzemanyagtartály
11. bal fogantyú
12. olajtartály
13. lánc
14. vezetősín
15. porlasztó pompa
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Figyelmeztető címkék a láncfűrészen

Olvassa  el  a  használati  útmutatót  mielőtt
használja a terméket.

Használjon  védő  sisakot,  védő  szemüveget  és
fülvédőt!

Használatkor  két  kézzel  tartsa  a
láncfűrészt.

Figyelmeztetés! A visszarúgás veszélyes! 

Figyelmeztetés! Figyelem!

FONTOS:
 Ha  a  figyelmeztető  címkék  leesnek  vagy

összemocskolódnak, és olvashatatlanok lesznek, értesítse azonnal a
céget ahol vásárolta termékét, hogy újakat kapjon. 

 Ne módosítsa soha a terméket. Nem vállaljuk a garanciát,
ha nem a használati útmutatóban leírtak szerint használja a terméket
vagy ha módosításokat végzett rajta.
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Szimbólumok

A  biztonságos  karbantartás  és  üzemeltetés  céljából,
szimbólumok  vannak  feltüntetve  a  terméken.  Ezeknek  az
útmutatásoknak megfelelően vegye figyelembe e címkék jelentését.

a) Az üzemanyagtartály nyílása 
pozíció: üzemanyagtartály sapka

b) A láncolaj tartály nyílása
pozíció: olajtartály sapka

c) A kapcsolón az “O” pozíció  - a motor meg van állítva
        pozíció: bal oldalon a láncfűrész hátsó részén.
d) A kapcsolón az “1” pozíció  - motor el van indítva
        pozíció: bal oldalon a láncfűrész hátsó részén.
e) A  motor  elindítása:  ha  kihúzza  az  indítókötelet,  indító

helyzetbe állítja a láncfűrészt.
pozíció: a láncfűrész bal oldalán

f) A "H" jel alatt lévő csavar a nagysebességű beállító csavar
pozíció: a láncfűrész bal oldalán.

g)  A  "T"  jellel  ellátott  csavar  a  készenléti  fordulatszám-
szabályozó csavar.
pozíció: a láncfűrész bal oldalán

h) Az  "L"  jel  alatt  lévő  csavar  az  üzemanyagáram-beállító
csavar.
pozíció: a láncfűrész bal oldalán

i) A sokk billentyű segíti a hideg motor indítását.
pozíció: a láncfűrész jobb oldalán.

j) Láncfék hírtelen vészleálláshoz  vagy a lánc lezárásához ha
visszarúgás történik.
pozíció: a láncfűrész felső részén
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Biztonságos használat

1. soha  ne  használja  a  láncfűrészt,  ha  fáradt,  ha  olyan
gyógyszerek hatása alatt van, melyek álmosságot okoznak,
vagy ha alkohol hatása alatt áll.

2. viseljen védőcipőt, szűk ruhát a testen, valamint szem-, fül- 
és fejvédőt.

3. legyen óvatos, amikor az üzemanyaggal dolgozik. Törölje le
mindig a kifolyt üzemanyagot indítás előtt.

4. zárjon  ki  minden  lehetőséget,  ami  szikrát  vagy  lángot
eredményezhet (cigaretta, nyílt lángok vagy dolgok melyek
szikráznak) azokon a helyeken ahol keveri, tölti vagy tárolja
az üzemanyagot. Ne cigarettázzon, amíg az üzemanyaggal
dolgozik, vagy amíg a láncfűrészt használja.

5. ne engedje más személyeknek, hogy közel álljanak, amikor
beindítja a láncfűrészt vagy fát vág. Tartsa távol az állatokat
a  munkaterülettől.  Gyermekek  vagy  más  személyek
legalább 3 méter távolságra kell legyenek amikor beindítja a
láncfűrészt vagy fát vág.

6. ne  kezdje  el  a  favágást,  amíg  nincs  egy  szabad
munkaterület, munkavédelmi felszerelése, és egy tervezett
visszavonulási útvonal, amikor kidől a fa.

7. tartsa  mindig  erősen  a  láncfűrészt,  ha  a  motor  el  van
indítva.  Tartsa a hüvelykujját  és a többi  ujjait  szorosan a
láncfűrész fogantyúin.

8. védje a testét a láncfűrésztől, amikor a motor el van indítva.
9. a motor beindítása előtt győződjön meg, hogy nem kerül 

érintkezésbe egy másik tárggyal.
10. a láncfűrészt mindig kikapcsolva szállítsa, a láncra szerelt

védőszerkezettel ellátva.
11. ellenőrizze minden használat előtt a láncfűrészt, hogy ne 

legyenek jól nem rögzített alkatrészei. Ne használjon soha 
olyan láncfűrészt, aminek a lánca rossz, nem megfelelően 
lett beállítva vagy ami nem teljesen és biztonságosan lett 
felszerelve. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lánc nem 
mozog amikor beindítja a motort.

12. a láncfűrész minden szervizelését megfelelő szakembernek
kell  elvégezni  (pl.  ha  a  lendkerék  eltávolításához  vagy
rögzítéséhez  nem  megfelelő  szerszámokat  használnak,
szerkezeti károsodást okozhatnak, mely később a lendkerék
eltörését eredményezheti).

13. állítsa meg a motort, mielőtt leteszi a láncfűrészt.
14. amikor egy feszes ágat vág, vigyázzon, hogy az ne üssön

vissza, amikor az ág felszabadul.
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15. tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán és vigyázzon, hogy
ne kerüljön rá olaj vagy üzemanyag.

16. csak  jól  szellőző  helyeken  használja  a  láncfűrészt.  Ne
használja  vagy  indítsa  el  a  motort  zárt  helyiségben.  A
kipufogógázok  szén-monoxidot  tartalmaznak,  ami
életveszélyes.

17. ne használja a láncfűrészt fák kivágásához, ha nincs erre
szakképzettsége.

18. vigyázzon a hátrarúgásra. A hátrarúgás a vezető sín azon
felfele irányuló mozdulata, ami akkor jön létre, amikor a lánc
érintkezik  egy  másik  tárggyal.  A  visszarúgás  által
elveszítheti a láncfűrész feletti uralmat.

19. amikor szállítja a láncfűrészt győződjön meg, hogy van egy
megfelelő tok a sín számára.

20. ez  a  láncfűrész  szikrázást  kivédő  kipufogó  dobbal  van
ellátva.  Ellenőrizze  rendszeresen  az  ütközőt,  hogy
funkcionális formában tartsa.

21. Csak eredeti RURIS láncot és alkatrészeket használjon.
22. Használjon  eredeti  2  ütemű motorhoz  való RURIS olajat,

hogy ne veszélyeztesse a láncfűrész működőképességét.
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Visszarúgás

 biztonsági intézkedések a láncfűrész használatához

FIGYELEM!
A visszarúgás akkor következhet be, amikor a sín vége hozzáér

egy másik tárgyhoz vagy amikor a fa összecsukódik és megfogja a
láncot  a  vágásban.  Az  érintkezés  a  felső  résszel  egy  hírtelen,
fordított reakciót vált ki, ami a sínt felfele és a kezelő irányába dobja.
Ha a lánc megblokálódik a sín végén, ez megint a kezelő irányába
dobja  az  eszközt.  Bármelyik  a  két  reakcióból  a  láncfűrész
irányításának  elvesztését  okozhatja,  és  súlyos  balesetkehez
vezethet.

Ne  hagyatkozzon  kizárólag  a  láncfűrészen  lévő  biztonsági
szerkezetre.  Mint  a  láncfűrész  használója,  több  biztonsági
óvintézkedést  kell  tennie  a  balesetek  és  sérülések  elkerülése
érdekében.

1) A  visszarúgás  alapismerete  által  csökkentheti  vagy
kikerülheti a meglepetés erejét. 

2) Tartsa  jól  mindkét  kezével  a  láncfűrészt,  amikor  bevan
kapcsolva, jobb kezével a hátsó fogantyút és a bal kezével
az első fogantyút. Tartsa szorosan az ujjaival a fogantyúkat.
A biztos tartás segít, hogy csökkentse a visszarúgás erejét
és hogy ne veszítse el az irányítást a láncfűrész felett.

3) Bizonyosodjon  meg  róla,  hogy  a  terület,  ahol  dolgozik
szabad.  Ne  hagyja,  hogy  a  sín  feje  csutakokba,  ágakba
vagy egyéb akadályokba ütközzön, használat közben.

4) Nagy fordulatszámmal vágjon.
5) Ne vágjon a mellkasa szintjénél magasabban.
6) Kövesse a gyártó utasításait, ami a láncfűrész élezését és

karbantartását illeti.
7) Használjon eredeti RURIS cseresínt és –láncot.
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Az üzemanyag és az olaj kezelése

FIGYELEM!
1. A benzin gyúlékony. Tartsa távol a szikrákat vagy lángokat

az üzemanyagtól. Állítsa meg a motort és hagyja, hogy hűljön ki
mielőtt újratöltené a tartályt. Válasszon növényzet nélküli helyet
az újratöltéshez és a motor indítása előtt távolodjon el legalább 3
méterre az újratöltési ponttól.

2.  A RURIS motorok  egy speciális  olajjal  vannak  bekenve,
ami kimondottan 2 ütemű motorokhoz készült. Abban az esetben,
ha  nem  használja  a  RURIS  2TT olajat,  vagy  egy  ennek
megfelelőt API TC osztályút, a garancia ideje alatt, kockáztatja a
garancia elvesztését.

3. Ajánlott keverési arány: 
1l benzin + 25 ml 2 ütemű motorolaj 

4. A  kipufogógáz  kibocsájtásokat  a  motor  alapvető
paraméterei  és alkatrészei szabályozzák (pl.  porlasztó,  gyújtás,
kipufogó dob).

5. Ezek a motorok hitelesítettek, hogy ólommentes benzinnel
működjenek.

6. Ügyeljen  arra,  hogy  legalább  90  oktánszámú  benzint
használjon.

7. Az  ólommentes  benzin  ajánlott,  környezetvédelem
szempontjából, mert alacsonyabb a levegőszennyeződés.

8. A  gyenge  minőségű  benzinek  és  olajak  károsíthatják  a
tömítőgyűrűket,  a  benzin  szívócsöveket,  dugattyúkat,
szegmenseket, hengereket vagy üzemanyagtartályokat.

Ajánlott keverési arány
Keverési ábra

Benzin / liter                                            1       2       3       4         5
2 ütemű motorolaj / ml                           25     50     75    100    125
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Hogy keverjenek üzemanyagot

 mérje  ki  pontosan  a  benzin  mennyiségét,  és  az  olajhoz
ajánljuk egy beosztásos fecskendő használatát.

 tegye a benzin egy részét egy tiszta üzemanyag edénybe.
 töltse rá az egész olajat és keverje jól össze.
 töltse bele a többi benzint is, és keverje jól össze legalább 1

percig.
 tegyen  egy  címkét  az  edényre,  hogy  ne  tévessze  össze

más tárolóedényekkel.

Az üzemanyag-keverék
FIGYELEM !

 a motor indítása előtt távolodjon el legalább 3 méterre az
újratöltési ponttól.

 Állítsa meg a motort, mielőtt újratöltendő üzemanyaggal. 
 OLAJ  NÉLKÜLI  ÜZEMANYAG  (nyers  üzemanyag)  –

nagyon  gyorsan  nagy  károkat  fog  okozni  a  motor  belső
alkatrészeinek.

 KÖNNYŰBENZIN/GAZOLIN  –  a  műanyag  alkatrészek
károsodását okozhatja.

 a kevert  üzemanyag,  ami  1  hónapig  nem volt  használva
károsíthatja a karburátort így a motor nem fog megfelelően
működni.

Láncolaj

Használjon RURIS M-Power olajat, a lánc megkenésére vagy
egy egyenértékű olajat, API L150 osztályút.

MEGJEGYZÉS:
Ne  használjon  már  megkezdett  vagy  felújított  olajat,  mert

károkat okozhat az olajpompának.
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Üzembe helyezés 

1. Lépés

Távolítsa el a lánckerék fedelét, 1. ábra

 

1. ábra

2. Lépés

A láncfűrész dobozában megtalálható a lánc, a vezető sín és 
szerszámkészlet, 2. ábra 

2. ábra
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Helyezze a láncfűrészt egy munkaasztalra és oldja ki a láncféket, 
3. ábra 

3. ábra

Forgassa el a láncfeszítő csavarját, amely a lánc kerékfedelén 
található. 

4. ábra

FIGYELEM! 
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Ez a művelet megkönnyíti a lánckerék-fedél egyszerű felszerelését a
vezetősínre a beszerelés idején. Szerelje fel a vezetősínt és a 
láncegységet a láncfűrész láncra.

1. Helyezze a láncot a lánckerékre, 5. ábra

5. ábra

2. Helyezze el a vezetősínt és szerelje rá a láncot, 6A ábra

6A ábra

FIGYELEM.  A lánc felszerelése meg kell egyezzen a 6B ábrán 
látottakkal.
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6B ábra

3. Lépés

Szerelje fel a láncfedelet a vezetősínre a két rögzítő csapon 
keresztül.

7. ábra

Szorítsa meg a csavarokat kézzel, míg azok elérik a keretet.

8. ábra
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4. Lépés

Helyezze a láncfűrészt vízszintes helyzetbe. Mozgassa a láncot 
egyenesen a sínen végig, egyetlen irányba, hogy megbizonyosodjon
róla, hogy a lánc tökéletesen el van helyezkedve a sínen.9. ábra

9. ábra

5. Lépés
Nyújtsa ki a láncot a nyújtócsavar segítségével, ahogy a 10. ábrán 
látja.

10. ábra
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Mindegyik teljes csavarásnál, mozgassa a láncot egyenesen, hogy 
biztos legyen, hogy a lánc a sínen van. Folytassa a csavarást az 
előző ábra szerinti irányba, amíg a lánc teljesen feszül a sínen.

A lánc helyes kinyújtásának ellenőrzése úgy történik, hogy a láncot 
felfele húzza.  A lánc kell feszüljön és a lánc sarkantyúi úgy 1-2 mm-t
kell emelkedjenek a sín fölé.11. ábra

11. ábra

FIGYELEM! Amennyiben a sarkantyúk nem jönnek ki a sínből, a 
lánc túl feszes. Abban az esetben, ha a lánc túl könnyen kihúzható, 
nem ellenálló, azt jelenti a lánc nem elég feszes.
FIGYELEM! Ha túl feszes a lánc, az korai elhasználódáshoz vezet, a
lánc és a sín közötti erős súrlódás miatt. Abban az esetben, ha túl 
laza a lánc, balesetet okozhat, mivel a láncfűrész használata közben
könnyen leszökhet a sínről.

6. Lépés

Szorítsa meg véglegesen a csavarok anyáit, a kulcs segítségével, 
egészen addig amíg az ellenáll a szorításnak

FIGYELEM! A meghúzás kb. 15-20 daN történik. Egy túl erős 
szorítás a csavarok a motor forgattyúházból való kiszakadását 
eredményezhetik és a rögzítő csavarok károsodását. 

7. Lépés

Helyezze a láncfűrészt egy munkaasztalra, csavarja le az 
üzemanyagtartály sapkáját és öntse bele az üzemanyag-keveréket. 
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Pontos információkat az üzemanyagtartály térfogatáról a 
„JELLEMZŐK” táblázatban talál a 37. oldalon.

12. ábra
FIGYELEM! Az üzemanyag- keveréket egy edényben készítse el, 
amelyben a benzin és az olaj jól összeállnak: 25 ml Ruris 2TT olaj, 1 
l ólommentes benzinnel. Az egyneműsítés akkor ért véget, ha az 
egész keverék egyszínű lesz.  Részletek “Az üzemanyag és az olaj 
kezelése” fejezetben.

8. Lépés

Töltse meg az olajtartályt a Ruris M-Power láncolajjal. 13. ábra

13. ábra

Pontos információkat az olajtartály térfogatáról a „JELLEMZŐK” 
táblázatban talál a 38. oldalon.
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A Ruris M-Power láncolaj megvédi az olajpompát és az olajszűrőt 
használat közben.

9. Lépés

Állítsa a láncfűrészt a start helyzetbe és fordítsa el a kapcsolót az 1. 
pozícióra.  14. ábra

14. ábra

10. Lépés

Működtesse a bal oldali gázoló- és fojtószelepet, és rögzítse azt a 
fogantyú testén. Ugyanakkor a bal kéz szabaddá tétele nélkül 
óvatosan húzza meg a lökéskart a jobb kezével. A bal kezét hirtelen 
engedje el, és a lökéskar a helyén marad. 15. ábra
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15. ábra
11. Lépés

Nyomja meg 5-ször a benzinpompát, hogy a porlasztó beinduljon. 
Így megtelik benzinnel, ami szintén azt fogja jelezni, hogy a porlasztó
beindult. Ebben a pillanatban a Ruris láncfűrész készen áll az 
indításra. 16. ábra

16. ábra

12. Lépés 
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A láncfűrész beindításakor be kell tartani a biztonsági előírásokat és
a munkavédelmi szabályokat. 
Helyezze a láncfűrészt egy szilárd lapos felületre. 17. ábra 

17. ábra
Jobb kezével fogja meg jól a láncfűrész kezelőfogantyúját.
FIGYELEM! Bizonyosodjon meg róla, hogy indításkor a lánc nem 
érintkezik idegen testekkel vagy más tárgyakkal.
Bal kezével húzza meg egyetlen mozdulattal, hírtelen a RURIS 
láncfűrész indítószerkezetét, amíg meg nem hallja az első jelet, hogy
beindult. Abban a pillanatban engedje el az indítószerkezetet. 
Nyomja a sokk gombot a 0 pozicióba.18. ábra

18. ábra

Húzza erősen az indítószerkezetet, amíg a láncfűrész felgyorsul és
forgatni  kezdi  a láncot.  Abban a pillanatban mozgassa a gyorsító
kart, hogy stabilizálja az üresben járatást.19. ábra
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19. ábra

Ellenőrizze mindig a láncfűrész beindítása után, hogy a láncfék ki 
van oldva. Ellenkező esetben kockáztatja a láncfűrész súlyos 
károsodását. 20. ábra

20. ábra

13. Lépés

Engedje ki a fojtószelepet, hogy a motor üresbe kerüljön. Nyomja 
meg a kapcsolót a 0 pozícióban, hogy a láncfűrész motra leálljon 21.
ábra
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21. ábra

Alkatrész- ütköző karom 

 A  Ruris  láncfűrészekre  lehet  szerelni  egy  ütköző  karmot,  hogy
stabilabban lehessen kezelni a láncfűrészt a kisebb vágások 
(darabolások) pillanatában.
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22. ábra

Bejáratás

A motor bejáratása sín és lánc nélkül történik, 3 tartálynyi 
üzemanyaggal, üresben.

Bejáratás közben, két újratöltés közt, ki kell tisztítani a 
gyújtógyertyát, mert ez megtelik szénmaradványokkal, az égés 
következményeképpen. Ellenkező esetben a láncfűrész nem fog 
tudni elindulni.

FIGYELEM!  Ne  indítsa  el  a  motort,  amíg  egy  kézzel  tartja  a
láncfűrészt. A lánc ne érintse meg a testét. Nagyon veszélyes.

A lánchoz szükséges olajellátás ellenőrzése

Miután  beindítja  a  motort,  közepes  sebességen  járassa,  és
ellenőrizze, hogy a láncolaj szétszóródik-e úgy ahogy a  23. ábrán
látszik.

(1) Láncolaj
Az olajáramlás szabályozható a szivattyúcsavar elforgatásával

a  „MAX”  vagy  a  „MIN”  irányába.  Ez  a  csavar  a  kuplung  alján
található. 

Állítsa be az önnek megfelelő munkaviszonyok szerint.
Az  olajtartály  teljesen  ki  kellene  ürüljön,  amikor  kifogy  az

üzemanyag,  abban  az  esetben  ha  mindkét  tartályt  teljesen
megtöltötte.  Győződjön meg, hogy megtölti  minden alkalommal az
olajtartályt amikor üzemanyaggal tölti fel a láncfűrészt. 

                                       23



23. ábra

A karburátor beállítása

A készülékben lévő karburátor gyárilag van beállítva, de 
finombeállításra lehet szüksége a működési körülmények 
megváltozása miatt. A porlasztók beállításait csak a felhatalmazott 
személyzet végezheti el a RURIS szervizhelységeiben, különben ez 
a garancia elvesztését eredményezi. A nem megfelelő személyzet 
által végzett beállítások, a karburátor kisebb igazításai jelentős 
károsodást okozhat a motorban.

 
A láncfék

Ez a láncfűrész mechanikus fékkel van ellátva, amely leállítja a lánc 
forgását, ha a vágási művelet során visszarúgás következik be.

 A féket automatikusan az első
védő belsejében lévő  tömegre  ható
tétlen  erővel  üzemeltetik.  Ez  a  fék
manuálisan  is  működtethető,  ha  az
elülső védőburkolat a vezetősín felé
tolódik. A fék kiengedéséhez emelje
fel az elülső védőburkolatot az elülső
fogantyú  felé,  amíg  kattanást  nem
hall. 24. ábra

                    24. ábra
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1. Elülső fogantyú
2. Fék pozíció 
3. Munkapozíció
4. Elülső védő

Ha  a  fék  nem  működik,  kérje  meg  a  kereskedőt,  hogy
ellenőrizze és javítsa meg. A motor, ha magas fordulatszámon van
tartva bekapcsolt fékkel, felmelegíti  a csatlakozást, ami károsodást
okoz. 

Ha a féket munkálatok közben működteti, azonnal húzza le
ujját a fojtószelep karjáról és kapcsolja le a motort.

Darabolás a láncfűrésszel

FIGYELEM!  Mielőtt  munkához  látna,  olvassa  el  „egy
biztonságos üzemeltetés” fejezetet. Azt ajánljuk, hogy először rönkön
gyakoroljon,  amelyek  nem okoznak  problémát.  Ez  a  munka  segít
önnek, hogy megismerje a láncfűrészét.

Kövesse  mindig  a  biztonsági  szabályokat.  A  láncfűrészt
favágásra  kell  használni.  Más anyagok  vágása  szigorúan  tilos.  A
rezgések és a visszarúgás változik más anyagok esetén és ez nem
lenne biztonságos.  Ne használja a láncfűrészt emelő, mozgató vagy
hasító karként.

Tilos szerszámokat vagy egyéb alkatrészeket akasztani rá. 

Nem  szükséges,  hogy  erőltesse  a  láncfűrészt  a  vágásban.
Csak  egy  könnyed  nyomást  alkalmazzon,  miközben  a  motort  a
legnagyobb fordulatszámra viszi.

Ha a lánc beakad a vágásba, ne próbálja meg kihúzni erővel,
hanem  használjon  egy  éket  vagy  egy  kart  használva  próbálja
megszabadítani az útját.

Vigyázzon a visszarúgásra (25 A. ábra)

1. A  láncfűrész  egy  láncfékkel  van  ellátva,  ami  megállítja
visszarúgás  esetén,  ha  megfelelően  van  használva.
Minden  használat  előtt  ellenőrizze  a  láncfék  működését,
tesztelve  a  láncfűrészt  a  maximum  fordulatszámon  1-2
másodpercig és előre tolva az elülső védőt. A lánc azonnal
meg  kell  álljon  a  maximálisan  felpörgetett  motor  miatt.
Abban  az  esetben,  ha  a  lánc  nehezen  áll  le,  hosszabb
ideig  vagy  nem  áll  meg  egyáltalán,  hagyja  abba  a
láncfűrész  használatát  és  cserélje  ki  a  fékszalagot  és  a
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kuplungdobot,  vagy  menjen  el  egy  Ruris  szervizbe  a
probléma kijavítása miatt. 

25 A ábra

2. Nagyon fontos, hogy a láncfék ellenőrizve legyen, minden
használat  előtt,  és,  hogy  a  lánc  éles  legyen,  hogy  egy
visszarúgás esetén a biztonság megmaradjon. 

3. A  biztonsági  eszközök  eltávolítása,  a  sín  vagy  lánc
helytelen karbantartása vagy helytelen cseréje növelheti a
súlyos sérülések kockázatát visszarúgás esetén.

Egy fa kivágása (25 B ábra)
1. Határozza  meg  a  dőlés  irányát,  figyelembe  véve  a  szél

irányát és sebességét, a fa hajlási szögét, a nehezebb ágak
helyzetét, a kidőlés utáni helyzetet és más tényezőket is. 

2. Amíg tisztítja a fa körüli területet, készítsen egy jó támaszt
és  egy  visszavonulási  útvonalat.  Csináljon  egy
háromnegyedes bevágást az esés irányában.

3. Kezdjen el vágni a bevágás ellentétes oldalán és enyhén
magasabban mint a bevágás alapja.

                                                         25 B ábra
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FIGYELEM!  Amikor  kidönt  egy  fát,  bizonyosodjon  meg  róla,
hogy figyelmeztet minden személyt maga körül.

FIGYELEM!
 Biztosítsa mindig a korlátot. Ne üljön le a rönkre.
 Figyeljen  mindig  ha  lejtőn  dolgozik  a  kivágott  rönkök

gurulására.
Mielőtt elkezdené a munkát, ellenőrizze a kivágandó fa belső

hajlási  erejét.  A vágást mindig a hajlási  erővel  ellentétes irányban
fejezze be, hogy elkerülje a vezetősín beakadását a vágásba.

Egy rönk a földön. ( 26. ábra)
Egy rönk a földön. ( 26. ábra)
Vágja be félig a rönköt, majd fordítsa át és folytassa a vágást 

az ellentétes irányból.

                                        26. ábra
Egy rönk a föld felett (27. ábra). Az A zónában kezdje a vágást

lentről  felfele egy-harmadáig a rönknek, majd ezt  követően fentről
lefele vágjon. A B. zónában előbb fentről vágjon egy-harmadot, majd
lentről fejezze be a vágást.

    B    A

27. ábra

Egy kidőlt fa ágainak a levágása (28. ábra). Először ellenőrzi,
hogy melyik irányba hajlanak az ágak, majd a kezdő vágást a hajolt
részen kezdi, és az ellenkező oldalon fejezi be.

                                       27



                     28. ábra

FIGYELEM!
Figyeljen a visszarúgásra, amit az ág okozhat vágás után.

Egy álló fa ágainak levágása. (29.  ábra) Vágja lentről felfele,
majd fejezze be fentről.

29. ábra

FIGYELEM!
 Ne használjon ingatag támaszt vagy létrát. 
 Ne veszítse el az egyensúlyát.
 Ne vágjon mellmagasság fölött.
 Mindig  használja  mindkét  kezét,  hogy  megtartsa  a

láncfűrészt.
 Ne vágjon ágat a feje fölött.

Karbantartás

Mielőtt megtisztítaná, megvizsgálná vagy javítaná láncfűrészét,
bizonyosodjon  meg róla,  hogy a motor  kivan kapcsolva  és hideg.
Kapcsolja  ki  a  gyújtógyertyát,  hogy  megelőzzön  egy  véletlen
beindulást. 

Karbantartás minden használat után

1. Levegőszűrő
Vegye le a külső burkolatot a két rugós klipből.
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Húzza ki a csavart, amely biztosítja a légszűrőt.

Hajtsa le a pillangócsavart és vegye le a légszűrő házát.
Távolítsuk el a légszűrőt és távolítsuk el a lerakódott fűrészport.
Ha a szűrő porral van eltömve, ossza kétfelé, rázza meg, vagy 
mossa le meleg vízzel és szappannal, majd alaposan szárítsa meg, 
mielőtt újból felszerelné. 30. ábra

30. ábra

A légszűrő karbantartása esetén zárja le a szellőzőnyílást, hogy a 
por vagy idegen testek ne kerülhessenek a henger szívórendszerébe
(30. ábra).

2. Nyílás a lánc olajozására

Távolítsa el a vezetősínt, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve az 
olajbevezető nyílás.
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 31. ábra

3. Vezetősín

Ha a vezetősínt eltávolítjuk, tisztítsuk meg a
fűrészportól a sín csatornát és az olajnyílást
(olajrámpa).  A lánckerék végét zsírozza be
a betöltő nyílástól a sín végéig. 31. ábra

31. ábra

(1) Vezetősín csatorna
(2) Olajrámpa
(3) Nyílás a zsírosításhoz
(4) Fogaskerék csatorna

4. Felületi ellenőrzések

Ellenőrizze, hogy ne legyen üzemanyag szivárgás, kigyengült
vagy  károsodott  főbb  alkatrészek,  főleg  a fogantyúk  csuklóit  és  a
vezetősín  rögzítését.  Abban az esetben,  ha  károsodást  fedez  fel,
győződjön meg róla, hogy megjavította a következő használat előtt.

1. A henger karbantartása

1. A henger evezői

A  por  felhalmozódása  a  henger  evezői  között  a  motor
túlmelegedését okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg
a dob bordáit a légszűrő és a henger műanyag teteje eltávolítása
után.  A  hengerfej  beszerelésekor  győződjön  meg  arról,  hogy  a
kapcsolóvezetékek  és  a  gyűrűs  alátétek  megfelelően  vannak
elhelyezve. (32. ábra)

FIGYELEM! Tömje be a szellőző nyílást.
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32. ábra

2. A légszűrőt működés után minden 30-ik órában ránézéssel
vizsgálja meg. Ha megtelt porral, meleg vízzel és szappannal mossa
le  és  hagyja  megszáradni.  Ne  mossa  le  benzinnel,  ne  fújja  ki  a
kompresszorral.  Ha  kilyukadt,  cserélje  ki,  mivel  fennáll  annak  a
veszélye,  hogy  a  por  és  a  fűrészporrészecskék  megkarcolják  a
hengert és a dugattyút. 

Abban az esetben ha nagyon elhasznált állapotban van vagy
olajfoltos cserélje ki..

3. Üzemanyagszűrő

Egy kampót használva távolítsa el a
szűrőt a nyílásról. (33. ábra) 

33. ábr

Szerelje szét a szűrőt és mossa át
benzinnel vagy cserélje ki egy újjal
ha szükséges.(34. ábra) 

1. Szita
2. Gyűrű
3. Szűrő
4. Kerékagy 
5. Ütköző

34. ábra

                                       31



A  szűrő  eltávolítása  után,  használjon  egy  fogót,  amivel  tartja  a
szívócső végét.

Amikor szereli össze a szűrőt vigyázzon, hogy ne kerüljenek a
szűrő szálai vagy por a szívócső belsejébe.

4.  Olajtartály
Egy kampóval emelje ki az olajszűrőt a nyíláson keresztül és

tisztítsa benzinnel. Amikor visszahelyezi a szűrőt figyeljen, hogy az
elülső jobb sarkába kerüljön. Távolítsa el a mocskot a tartályból.

5.    Gyertya (35. ábra)

Tisztítsa  meg  az  elektródákat
drótkefével,  és  állítsa  be  a
távolságot  0,5  mm-re,  ahogy  az
szükséges.

6.   Fogaskerék (35. ábra)

Győződjön meg arról, hogy nincs 
repedés vagy túlzott kopás, amely 
érintkezésbe kerülhet a lánccal. 
Ha a kopás nyilvánvaló, cserélje ki
egy újra. Soha ne helyezzen új 
láncot egy használt fogaskerékre.

35. ábra

7. Szikrafogó
Távolítsa  el  a  kipufogódob  elülső  házát  és  vizsgálja  meg  a

szikrafogó  szitát.  Kefélje  le  a  szénlerakódásokat.  Cserélje,  ki  ha
károsodott.

8. . Csillapítók
Cserélje ki őket, ha repedéseket észlel a gumis részén vagy 
repedéseket a csillapító rugóin.

Pihenési idő

A pihenési idő kb. 10 perc legyen az üzemanyagtöltetek között.
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A lánc élezése

         Nagyon fontos egy tiszta és biztonságos működéshez, hogy
mindig tartsa a lánc fogait élesen. A fogakat meg kell élezni, ha a
fűrészpor olyan lesz, mint a púder. A vágási vonal nem less egyenes,
ha  a  lánc  nem egyenletesen  éles.  Ha a  lánc  nem éleződik  meg
időnként, növeli az üzemanyag-fogyasztást és a vezető kopását.

FIGYELEM! Használjon kesztyűt, amikor a lánccal dolgozik.

 Élezés előtt:
 Győződjön  meg róla,  hogy a lánc jól  meg van tartva,  és

hogy a motor meg van állítva.
 Használjon egy kerek reszelőt,  az ön láncának megfelelő

méretben.

      
  Lánctípus:0,325 RS 1.5 - 4,8 mm reszelő

  
  Lánctípus: 3/8,1.3 PM - 4,0 mm reszelő

  
  Lánctípus: 3/8,1.5 RS - 5,2 mm reszelő

Tegye a reszelőt a lánc fogaira és nyomja előre. Tartsa a reszelőt,
ahogy az ábrán mutatja 36. ábra 
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                                               36. ábra

Győződjön  meg  róla,  hogy
mindegyik  fognak  ugyanaz  a
hossza és vágási szöge van.(37.
ábra)

1. Fogak hossza
2. Élezési szög
3. Oldalsó vágási szög

       4.     Felső vágási szög

37. ábra

A lánc és a vezetősín karbantartása

1. Vezetősín
Fordítsa meg időnként a sínt, hogy elkerülje a részleges kopást.

A  sín  vezető  része  mindig  szimmetrikus  kell  legyen.  Ellenőrizze
mindig  hogy  a  sín  ne  legyen  lehasznált  állapotban.  Tegyen  egy
vonalzót a sínre, kívül, és ha észrevesz egy rést a sín és a vonalzó
között, akkor a sín kopott.
Tüneti indítási problémák
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Tünet Ok Javítás

Nem indul 
hidegen

- A láncfűrészben 
nincs üzemanyag
a        

- A 
porlasztópompa 
nem indult el

- A kapcsolót nem 
fordította az 1 
pozícióba

- A levegőszűrő el 
van tömődve 
vagy tele van 
fűrészporral

- A gyertya 
eltömődött vagy 
olajlerakódásokat
mutat

- A karburátor tele 
van mocsokkal

- A szikra hiánya a
gyertyában

- Töltse meg a 
láncfűrészt 
üzemanyaggal

- Indítás előtt 
legalább 5-ször 
kezelje a 
porlasztópompát   
a

- Fordítsa a 
kapcsolót az 1 
pozícióba

- Tisztítsa ki meleg 
vízzel és 
szappannal a 
levegőszűrőt és 
szárazon helyezze
vissza

- A gyertyát meg 
kell pucolni egy 
kefével vagy ki kell
cserélni

- Menjen el egy 
Ruris szervizbe

- Menjen el egy 
Ruris szervizbe

Nagy 
mennyiségű 
üzemanyag 

- A levegőszűrő el 
van tömődve 

- Tisztítsa ki meleg 
vízzel és 
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fogyasztás vagy tele van 
fűrészporral

szappannal a 
levegőszűrőt és 
szárazon helyezze
vissza

A lánc ferdén 
vágja a fát 

- A fogak hibás 
vagy nem 
egyenletes  
élezése

- Élezze újra a 
fogakat, figyelve, 
hogy mindegyik 
fog kötelezően 
egyformán legyen 
megélezve

A láncszemek 
elszakadása

- Előrehaladott 
kopása a 
vezetősínnek. 

- Cserélje ki a 
vezetősínt

Bekékült 
láncszemek

- A lánc olajozás 
hiánya

- Ellenőrizze a 
láncfűrész 
olajozási 
rendszerét és 
cserélje ki a láncot

A vezetősín 
pontszerű 
elváltozásai

- A lánc nem elég 
éles, és a 
használó nagy 
nyomást 
helyezett a 
láncfűrészre 
munka közben

- A lánc és a sín 
cseréje

A porlasztó 
pompa leblokkol

- A benzinszűrő 
eltömődött vagy 
tele van 
mocsokkal

- A benzinszűrő 
cseréje

A lánc nem forog 
a motor 
gyorsításakor

- A láncfék le van 
blokkolva

- Engedje fel a 
láncféket
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A motor vastag 
füstöt enged ki

- Túl sok olaj került
a keverékbe

- Üresítse ki a 
tartályt és keverje 
be újra az 
üzemanyagot a 
használati 
útmutató szerint

A lánc nem 
zsíros

- A láncolaj hiánya
az olajtartályban

- Az olajszűrő 
eltömődött

- Hibás olajpompa

- Töltse meg az 
olajtartályt

- Cserélje ki az 
olajszűrőt

- Menjen egy Ruris 
szervizbe

A vezetősín 
megtelt 
fűrészporral

- A vezetősín 
adagoló állványt 
a fűrészpor 
blokkolja

- Tisztítsa meg a 
vezetősínt a 
fűrészportól

Ütközés 
használat közben

- A lánc fogazata 
minőségen aluli

- Javítsa a lánc 
élezésével

A lánc nem vág - A lánc nincs 
megélezve

- Élezze meg a 
láncot

Jellemzők

Láncfűrész RURIS 142

Motor típusa 2 ütemű
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Motor erő 0.8Kw

Henger kapacitás 25.4cc

Gyújtás elektronikus/ gyújtómágnes

Lánc modell 3/8;1.3PM

Sín hossz 30cm

Sebesség lánc és
lemez nélkül,

üresben

3000rpm+150

Sebesség lánccal
és lemezzel

12500rpm+150

Üzemanyagtartály
térfogata

0.230L

Olajtartály térfogata 0.160L

Olajpompa típusa állítható áramlási sebesség

Súly 3.8Kg

Zajkibocsájtás 109dB

Csomagolás

A 142 láncfűrész hullámkarton dobozokba van csomagolva.
A  142  láncfűrészt  száraz  fedett  helyen  kell  tárolni  ahol  nem

érheti nedvesség.
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Csomagolás méretei:

Hossz Szélesség Magasság
Láncfűrész RURIS 142 32 25 25

A 142 láncfűrész összeszerelt állapotban van a dobozban.

Karbantartási táblázat:

Művelet neve 20 óra Időnkén
t

50 óra 100 óra

Gyertya tisztítása x
Gyertya csere x
Levegőszűrő tisztítása x
Levegőszűrő csere x
Karburátor ellenőrzése x
Motor javításai x
A motor és a karburátor 
ellenőrzése

x

Tárolás

Ha nem használja a láncfűrészt hosszabb ideig (több mint egy
hét) így cselekedjen:

1. Tisztítsa meg alaposan a láncfűrészt.
2. Ürítse ki az üzemanyagot a tartályból.
3.  Indítsa  el  a  láncfűrészt,  és  hagyja  működni,  amíg  a

karburátor kiürül, és a motor megáll.
         Ez a művelet azért szükséges, hogy megakadályozza a benzin
elpárolgását a keverékből és az olaj lerakódását, ami a porlasztó 
eltömődését okozhatja.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT          

Gyártó: SC  RURIS  IMPEX  SRL
Calea Severinului u. 10 sz., Craiova, Dolj, Románia
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató 
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Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/termelési igazgató

A gép leírása: LÁNCFŰRÉSZ favágási és faforgácsolási műveletek végrehajtására 
alkalmas gép, maga a gép egy alap energetikai összetevő, a lemez a lánccal a mozgó 
munkaerő. 
Termék: RURIS  
Típus: RURIS 142       
Motor: benzines, 2 ütemű Erő: 1,1 LE
Indítás: kézi Sín hossz: 300 mm
Zajszint: 109 dB(A)   Garantált hangteljesítményszint: 90 LwA (dB(A))  
Hitelesített zajszint: INMA Bucuresti 

Mi,  a  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova,  mint  termelő  és  árusító,  az  1756/2006.  sz.
Kormányrendeletnek  megfelelően,  ami  az  épületeken  kívül  használt  felszerelések
környezeti zajszennyezésre vonatkozik, valamint  1029/2008. sz. Kormányrendeletnek
megfelelően, ami a gépek árusításának feltételeire vonatkozik, elvégeztük a felszerelés
megfelelésének  ellenőrzését  és  engedélyeztetését,  és  nyilatkozzuk,  hogy  ezek
megfelelnek a fő biztonsági elvárásoknak.

Alulírott  Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a
termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak: 
-2000/14/EC irányelv – A külső környezetbe kibocsájtott zajszint
-SR EN ISO 22868:2011 - Erdőkitermelő és kertészeti gépek. Hordozható, kézben 
tartott, belsőégésű motorral ellátott gépek akusztikai próba kódexe. Felmérési 
módszerek  
-SR EN ISO 3746:2009 - Hangzási viszonyok. A zajforrások által kibocsátott akusztikus 
teljesítményszintek meghatározása akusztikus nyomás alkalmazásával
-SR EN ISO 11681-1/2:2012 - Erdőkitermelő gépek. Biztonsági és próbálási elvárások 
hordozható láncfűrészekkel szemben.  1. Rész: Láncfűrész erdőkitermeléshez/ fák 
karbantartásához
Más standardok vagy használt leírások: 
-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer
-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer
-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management 
Rendszer. 
Megjegyzés: a műszaki dokumentációt a termelő birtokolja. 
Pontosítás: Jelen nyilatkozat azonos az eredetivel.
Érvényességi időszak: a jóváhagyástól számított 10 év.  

Kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 12.11.2019.          Iktatási szám: 1137  

Meghatalmazott személy és aláírás: Ing. Stroe Marius Cătălin
Vezérigazgató
SC RURIS IMPEX SRL

 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Gyártó: SC  RURIS  IMPEX  SRL
Calea Severinului u. 10 sz., Craiova, Dolj, Románia
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
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HUN

Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató 
Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/termelési igazgató

A gép leírása: LÁNCFŰRÉSZ favágási és faforgácsolási műveletek végrehajtására 
alkalmas gép, maga a gép egy alap energetikai összetevő, a lemez a lánccal a mozgó 
munkaerő. 
Termék: RURIS  
Típus: 142 

Motor: benzines, 2 ütemű Indítás: kézi
Erő: 1,1 LE Sín hossz: 300 mm

Mi,  a  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova,  mint  termelő  és  árusító,  az  1029/2008
Kormányrendeletnek megfelelően, ami a gépek árusításának feltételeire vonatkozik, a
98/37/CEE irányelveknek megfelelően – biztonsági feltételeknek megfelelve,EN12733 –
ami  a  mezőgazdasági  és  erdőkitermelő  gépekre  vonatkozik,  1756/2006
Kormányrendelet  előírásainak  megfelelően,  ami  a  környezeti  zajszennyezésre
vonatkozik, a 332/2007 Kormányrendeletnek megfelelően, ami a motorokból származó
szennyező  gáz  és  részecskekibocsájtásra  vonatkozik,  elvégeztük  a  készülékek
engedélyeztetését és hitelesíttetését a megfelelő standardokkal és nyilatkozzuk, hogy
ezek megfelelnek a fő biztonsági elvárásoknak, nem veszélyeztetik a velük való munka
során az életet, az egészséget és nincsenek  káros hatással a környezetre.  

Alulírott  Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a
termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak: 

-SR EN ISO 12100:2011 – Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 
Alap terminológia, metodológia. Műszaki elvek
-SR EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 – Mezőgazdasági gépek. Biztonság. Általános 
elvárások
-SR EN 1050:2000 – Gépek biztonsága. Kockázat felmérési elvek
-SR EN 12733:2009 – Mezőgazdasági és erdőkitermelő gépek
-SR EN ISO 11681-1/2:2012 – Erdőkitermelő gépek. Biztonsági és próbálási elvárások 
hordozható láncfűrészekkel szemben.  1. Rész: Láncfűrész erdőkitermeléshez/ fák 
karbantartásához

-SR EN 11806:2009 - Mezőgazdasági, erdőkitermelő gépek. Hordozható gépek bokrok 
és fű vágása, egy belső égésű motor végrehajtásával 
-SR EN 14982:2009 - Mezőgazdasági, erdőkitermelő gépek. Elektromágneses egyezés. 
Vizsgálati módszerek és elfogadhatósági kritériumok
-SR EN ISO 3746:2009 – Hangzási viszonyok. A zajforrások által kibocsátott akusztikus 
teljesítményszintek meghatározása akusztikus nyomás alkalmazásával
-SR EN ISO 22868:2011 - Mezőgazdasági, erdőkitermelő és kertészeti gépek. A belső 
égésű motorral felszerelt kézi hordozható gépek akusztikus tesztkódja. A szakértelem 
módja
-SR EN 14930+A1:2009 - Mezőgazdasági, erdőkitermelő és kertészeti gépek. Kézi és 
gyalogos vezetővel rendelkező gépek. A forró felületekkel való érintkezés veszélyének 
meghatározása
-2000/14/EC irányelv – Zajkibocsájtás a külső környezetben
- 98/37/CEE irányelv – a gépekre vonatkozóan 
- 2006/42/EC irányelv - a gépekre vonatkozóan – egyszerűsített tanúsítási eljárás
- 95/2006/CE irányelv – alacsony feszültségű felszerelések irányelve
- 97/68/CE irányelv – nem forgalmi motorokból származó kibocsájtások. 

Más standardok vagy használt leírások: 
-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer
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-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer
-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management 
Rendszer. 
 

Megjegyzés: a műszaki dokumentációt a termelő birtokolja. 
Pontosítás: Jelen nyilatkozat azonos az eredetivel.
Érvényességi időszak: a jóváhagyástól számított 10 év.  

Kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 12.11.2019          Iktatási szám: 1136  

Meghatalmazott személy és aláírás: Ing. Stroe Marius Cătălin
Vezérigazgató
SC RURIS IMPEX SRL
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