
RURIS 701KS Motoros kapagép
- eredeti használati utasítás -

Bevezető

A RURIS kapagépek motorjai könnyen karbantartható láncátalakítóval 
rendelkeznek, így egyszerűen kezelhetők.
A RURIS kapagépeket üvegházak könnyű talajának megmunkálására és
előkezelt talajok feldolgozására ajánlják.
A láncos kapagépeket csak könnyen megmunkálható talajok, különösen
a homokos talajok feldolgozására használják.
A keményebb és nehezen kezelhető talajok megmunkálásához kérjük, 
keresse fel a Ruris kapagép családunkat.

Köszönjük, hogy a RURIS termékcsaládot választotta!

Információ és ügyfélszolgálat:
Telefon: +36 47 311 989
E-mail: info@ruris.hu
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Munkavédelem

Figyelmeztetések:

Figyelem! Veszély!

Olvassa végig a használati útmutatót ezen gépek használata 
előtt.

A gépkezelő viseljen személyi munkavédelmi felszerelést.  A
gép  működtetésekor  viseljünk  védőszemüveget  a  gép  által
felrepített  tárgyak  ellen,  viseljünk  hallásvédelmi  felszerelést,
mint a hangszigetelt fülvédőt és védősisakot.

Viseljünk kézvédő felszerelést (kesztyűt).

Viseljünk lábvédő felszerelést.

Veszély:  Veszélyes  elemeket  dobhat  fel  a  kés,  működés
közben.

Tartsuk távol a nyílt lángot. Ne dohányozzunk. Ne öntsünk ki
üzemanyagot. Ne tankoljunk, amikor a motor működik, vagy fel
van forrósodva.
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A kapagép összetétele

A RURIS 701KS kapagép a következő elemekből áll:

2. Ábra

1. Motor egység
2. Kormányszarv.
3. Öntöttvas reduktor
4. Szíjvédő ház
5. Vágó kések
6. Első tartó láb
7. Gyorsító kábel
8. Be/ki kapcsoló
9. Kormányszarv szabályzó kar
10. Kuplungkar
11. Sebesség váltó kar
12. Motorháztető
13. Munkamélység szabályozó
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Műszaki adatok

FIGYELMEZTETÉS:

▪ A  RURIS  701KS  kapagép  motorjában  és  karburátorában,
megvásárlásakor, nincs olaj. Mielőtt beindítaná a motort, ellenőrizze
és töltse be a motor olajat a kézikönyv szerint.

▪ A tartályban csak éppen annyi olaj van, amely csak a megóvásra 
szolgál, és nem működtetésre.

Modell Ruris 701KS
Súly (dobozzal) 85 kg
Motor 4 ütemű
Motor gyártója General Engine
Hengerűrtartalom 208 ccc
Maximális erő* 8 LE/6,0 kW
Tiszta erő* 7 LE/5,2 kW
RPM Max 3600

Min 2000
Motorolaj tartály 600 ml
kapacitás
Sebességváltó 1500ml
tartály
olajkapacitása
Fogyasztás 1 L
liter/óra
Üzemanyag Ólommentes benzin
Megmunkált 600-1000 m2/ó
munkafelület

*MEGJEGYZÉS: A nettó teljesítmény a motor teljesítménye 
légszűrővel és kipufogóval.

A maximális teljesítmény a motor teljesítménye levegőszűrő és 
kipufogó nélkül.
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Használja  a  gépet  a  tervezett  célra,  nevezetesen  a  talaj
megmunkálására.  Minden  más  célú  felhasználás  veszélyes  lehet,  és
károsíthatja a gépet. Soha ne használja olyan területen, ahol sziklák, kövek,
drótok és egyéb durva anyagok vannak.

Cserélje a váltó olajat minden 50 munkaóra után és a 
motor olajat minden 25 munkaóra után.

Bejáratási idő

A RURIS 701KS motoros kapa 5 órát kell működjön könnyű körülmények
között, majd ürítse ki az olajat úgy a sebességváltó tartályából mint a motor
tartályából. Ezután töltse fel a sebességváltó tartályát Ruris G-Tronic olajjal,
vagy  egy  API:  GL-4  minősítésű  olajjal,  vagy  egy  ennél  magasabb
minőségűvel, valamint a motorolaj tartályt Ruris 4T Max olajjal, vagy egy
API: GL-4/SL minősítésű olajjal, vagy egy ennél magasabb minőségűvel.
A RURIS 701KS motoros kapához csak ólommentes benzint használjon. 
Ajánlott, hogy használat előtt dekantálja (szellőztesse) a benzint és egy 
fémszűrőn szűrje át.

Összeszerelés

A szerelés  és  az  üzembe  helyezés  előtt  gondoskodjon  arról,  hogy  a
RURIS 701KS motoros kapa a szerelési útmutatónak és a jelen kézikönyvnek
megfelelően  legyen  összeszerelve,  csak  azután  kezdheti  meg  a  kapagép
használatát.

Motorolaj betöltése
A motor indítása előtt töltse fel a motort a Ruris 4t Max olajjal vagy egy

API: CI-4/SL minősítésűvel vagy egy magasabb minőségűvel.
A motoros kapa nem rendelkezik olajjal a motorban.
A motorolaj tartály kapacitása 0,6 liter
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FIGYELMEZTETÉS:
- ne használja hátramenetben ásásra vagy szállításra több mint 10 

méteren keresztül a gépet.
Ellenőrizze,  hogy  megfelelő-e  az  olajszint,  a  motorházon  levő  dugó

lecsavarásával  és  figyelje  meg,  hogy  az  olaj  felér-e  legalább  a  legfelső
menetig, a felső betöltési részen.

Ezt az ellenőrzést a motor vízszintes állapotában kell végezni.

3. Ábra

FIGYELMEZTETÉS:
Mindig,  minden  indítás  előtt,  finoman  húzza  meg  4  alkalommal  az

indító kötelet (a bekapcsoló gomb OFF (kikapcsolt) helyzetben van), azért,
hogy az olaj átjárhassa a henger minden nyílását és szelepjét.

Ellenkező  esetben,  ha  hirtelen  megpróbálja  elindítani  a  motort  az
indítókötél húzásával,  akkor a motoron, a szelepeken stb. komoly károkat
okoz.

Az üzemanyag betöltése
Használjon minőségi üzemanyagot az engedélyezett Peco állomásokból.

Tankoljon  a  legjobb  minőségű  ólommentes  benzinből,  egy
fémtölcsérrel,  nyitott  térben,  távol  minden  láng  vagy  szikra  forrásától,
amelyek tűzvészt okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne locsolja az üzemanyagot a földre vagy növényekre, mert károsíthatja

a környezetet.
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A sebváltó olaj betöltése
A sebváltó olajtartály kapacitása 1500 ml.
Használjon Ruris G-Tronic váltó olajat, vagy egy API: GL-4 

minősítésűt, vagy egy ennél magasabb minőségűt.
Az olajszint maximális szintje a reduktor jobb oldalán elhelyezkedő 

betöltő nyílás alsó részénél van. (3.1. Ábra)
A motoros kapa reduktora is olaj nélkül érkezik.

A SEBVÁLTÓ OLAJAT MINDEN 50 ÓRA MŰKŐDÉS UTÁN 
CSERÉLNI KELL

3.1. Ábra 3.2. Ábra

Üzembe helyezés

Tilos a motort üresjáratban üzemeltetni több mint 5 percig, mert 
károsíthatja a sebességváltó szíjat.

A motoros kapa motorja már gyárilag be van járatva, és nem 
szükséges üresben járatni.

Mielőtt üzembe helyezné a RURIS 701KS motoros kapát, győződjön 
meg róla, hogy:

▪ a levegőszűrő tartálya a maximális szintig van töltve tiszta olajjal;
▪ 5 méteres körzetben nincsenek más személyek vagy tárgyak, akik 

érintkezhetnek a géppel;
▪ a RURIS 701KS kapagép vízszintes helyzetben van;
▪ a tartóláb fel van emelve a földhöz képest;
▪ a motortartályban maximális szintre fel van töltve az olaj;
▪ a sebességváltó maximálisan fel van töltve olajjal;
▪ a motorban legalább 500 ml üzemanyag van;
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▪
a  vágókések  a  rögzítő  csavarokkal  vannak  rögzítve,  vagy  ha  a
szállító  kerekek  fel  vannak  szerelve,  rögzíteni  kell  a  rögzítő
csavarokkal és a gumiabroncsban lévő nyomás 1,5-2 bar között kell
legyen;

▪
a kapa minden csavarja megfelelően meg van húzva;

A motor elindítása

▪ kapcsolja be a sokkoló kallantyút,

4. Ábra
- az ábra szerint nyissa ki benzincsap kallantyút,

5. Ábra

▪ az 5. ábra szerinti irányba;
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▪ húzza meg finoman 4 alkalommal az indítókötelet, hogy a motor 
minden belső járatát az olaj átjárhassa;

▪ teljesen húzza be a gázkart (H pozíció),
▪ kapcsolja a BE/Ki kapcsolót az ON pozícióba.

6. Ábra

▪
Az előfeszítés után (húzza könnyedén, amíg el nem éri a motor 
nyomóerejét) húzza meg erősen a motorindító kötelet,

▪
A motor beindításának pillanatában, kapcsolja ellentétes irányba a sokkolót,
amíg szépen nem jár a motor;

▪
csökkentse felére a motor gázolását és bal kézzel húzza meg a vágókések 
indítókarját, így beindul az forgása.

FIGYELMEZTETÉS:
Engedje el hírtelen a vágókéseket működtető kart és ezek leállnak. 
Abban az esetben, ha folyamatos kapcsolási zaj hallható a

tengelykapcsolóról, vagy a kapagép nem mozdul, ellenőrizze még egyszer a
vágókéseket  működtető  kábelt,  mert  akkor  ez  egy  rövid  futamidőre  volt
beállítva.

MEGJEGYZÉS:
A  kapcsolást  mindig  a  motor  maximális  fordulatszáma  mellett  kell

végrehajtani, egyébként a szíj károsodását kockáztatja.
Ezen a ponton megkezdheti az ásási műveletet.
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Szükséges ellenőrzések, ha
a RURIS 701KS motoros kapa nem indul

▪ Ellenőrizze, hogy a motorban lévő olaj szintje megfelelő-e, mert a
motoros  kapának  a  motorja  olyan  olajérzékelővel  is  fel  lehet
szerelve, amely megszakítja a gyújtógyertya szikráját, ha a motorban
az olaj nincs maximális szinten;

▪ Ellenőrizze, hogy az üzemanyagcsap megfelelő pozícióban van-e 
nyitva;

▪ Ellenőrizze,  van-e  üzemanyag a tartályban,  és ha megfelelő-e  (ne
legyen más féle üzemanyag,  mint  ami ajánlott,  vagy 2-3 hetesnél
régebbi)

▪ Ellenőrizze, hogy a gázoló kar maximálisan működik-e;
▪ Ellenőrizze, hogy a sokk gomb elzárt helyzetben van-e;
▪ Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem telt-e meg szennyeződésekkel;
▪ Cserélje ki a gyújtógyertyát egy újra.

Karbantartás

▪ Minden használat után tisztítsa meg a levegőszűrőt, és minden 10 óra 
használat után cserélje le a szűrőkamrában lévő olajat tisztára.

▪
Minden használat után tisztítsa meg a vágó késeket és ellenőrizze azokat

▪
Minden használat után zsírozza be azt a tengelyt, amelyen a vágókések 
rögzítve vannak

▪
Állítsa le a motort 60 percenként, és engedje lehűlni kb. 20 percig
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▪
Állítsa be a kábeleket, ha észreveszi, hogy a kések nem reagálnak a 
parancsokra, vagy megállnak a terhelésnél

▪
A sebességváltó / motorolaj 50/25 üzemóránként vagy 6 hónap után 
cserélendő.

Az erőátviteli szíj beszerelése és leszerelése

Ez a következőképpen történik:
▪ A védőház hátsó részének leszerelése
▪ A szíj leszerelése
▪ Az új szíj felhelyezése
▪ A védőház felszerelése

Abban  az  esetben,  ha  leszereli  az  övfeszítőt,  akkor  az  új  szíj
segítségével szerelhető az vissza, megtartva a kerékagy eredeti  pozícióját,
vagy annak a 180 fokos elfordításával, az összeszerelési útmutató 7-es lépése
szerint, így az ugyan azon a tengelyen lesz, elkerülve a szíj sérülését.

NOTĂ:
A csigák  cseréje  kizárólag  szakszervizben  történhet,  hiszen  ezeknek

különbféle megszorítású csavarjai vannak.
Ha egy hosszú  munkamenet  után  a  feszítő  nem működik teljesen,  a

heveder a terhelés alatt csúszik, a hajtókábel beállítása szükséges.

Szállítás

Ha  a  RURIS  701KS-t  különböző  távolságokon  szeretné  mozgatni,
mindig  szereljen  rá  gumikereket,  hogy  elkerülje  a  lehetséges  baleseteket
vagy a motor károsodását.

Ne  szállítsa  a  kerekein  a  motoros  kapát  vagy ne  húzasson vele  egy
másik gépet, mivel károsíthatja a motort, a sebességváltót.

A  megfelelő  és  kényelmes  mozgáshoz  a  talajon  a  kormányszarvak
magasságát beállíthatja a saját kényelme szerint.
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Csomagolás

A csomagolás zárt kartondobozban történik, a szállítást megkönnyítve

Ebben található:
▪ használati utasítás
▪ garancialevél
▪ RURIS 701KS motoros kapa
▪ kulcs készlet

Tárolás

▪ A motoros kapát száraz helyen kell tárolni, tetővel és nedvességtől 
védve, ablakos, megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségekben.

▪ Távolítsa el az összes üzemanyagot a tartályból és a porlasztóból.
▪ Kenje meg az aktív fémrészeket zsírral.
▪ A tárolás során hagyja az olajat a motor tartályában.
▪ Cserélje ki a motor olajat, ha a kapagépet több mint 3 hónapig tárolta.
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului u. 10 sz., Craiova, Dolj, Románia
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro  ,   office@ruris.ro  
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató
Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/termelési igazgató

A gép leírása: MOTOROS KAPAGÉP, kapálási műveletek megvalósításához, az alap energiai
összetevő a kapálógép, a forgó kapaszerkezet pedig a tulajdonképpeni munkafelszerelés.

Termék: RURIS Típus: 701KS;
Motor: termikus, 4 ütemű, ólommentes benzin Maximális teljesítmény: 8 LE
Sebesség: 2 előre, 1 hátra Kések száma: 24 (4 x 6 szett)

Az akusztikus teljesítményszint (üresben): 82 dB
Az akusztikus teljesítményszint (N max.): 82 dB

Mi, a RURIS IMPEX KFT Craiova városi, gyártó és/vagy forgalmazó, a H.G. 1756/2006- os biztonsági
rendeletre való tekintettel, amely a zajszint csökkentésére vonatkozik a környezetben, valamint a  H.G.
1029/2008  –as megfelelőségi rendelet szerint gépek forgalomba hozására való tekintettel, elvégeztük a
termék megfelelési vizsgálatait  a kijelentett  standardok szerint,  és kijelentjük, hogy azok megfelelnek
minden  biztonsági  előírásnak,  nem veszélyeztetik  az  életet,  az  egészséget,  a  munka  biztonságát,  és
nincsenek káros hatással a környezetre.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a termék megfelel a
következő európai standardoknak és normatíváknak:

-UE 2016/1628 szabályzat - a gázkibocsájtás mértékének és a motorból származó szennyező 
anyagok stabilizálása.
- SR EN ISO 3744:2011 – Erdőkitermelési és kertészeti gépek. Akusztika. Zaj források 
által kibocsájtott zajerő megállapítása zajnyomás felhasználásával
-SR EN 709+A4:2010 - Erdőkitermelő és kertészeti gépek. Motoros kultivátorok marókésekkel, 
motoros kapagépek és motoros kerékmeghajtású földmarók. Biztonság.
Más standardok vagy használt leírások:
-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer
-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer
-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management Rendszer.

Megjegyzés: A műszaki dokumentációt a termelő birtokolja.
Az EC jelzés alkalmazásának éve: 2019.
Pontosítás: Jelen nyilatkozat azonos az eredetivel. Érvényességi időszak: 10 év a kibocsájtástól.
Kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 12.09.2019 Iktató szám: 775/12.09.2019

Meghatalmazott személy és aláírás: Ing. Stroe Marius Catalin
Vezérigazgató
SC RURIS IMPEX SRL
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului u. 10 sz., Craiova, Dolj, Románia
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro  ,   office@ruris.ro  
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató Műszaki dokumentáció: ing. Florea
Nicolae – Tervezési/termelési igazgató

A gép leírása: MOTOROS KAPAGÉP, kapálási műveletek megvalósításához, az alap energiai
összetevő a kapálógép, a forgó kapaszerkezet pedig a tulajdonképpeni munkafelszerelés

Termék: MOTOROS KAPA
Jelzés: RURIS
Típus: 701KS;

Motor: termikus, 4 ütemű, ólommentes benzin Maximális teljesítmény: 8 LE
Indítása: kézi Sebesség: 2 előre, 1 hátra
Kések száma: 24 (4 x 6 szett) Munka szélesség: max. 83 cm

Mi,  a  RURIS  IMPEX  KFT  Craiova  városi,  gyártó  és/vagy  forgalmazó,  a  H.G.  1029/2008 –as
megfelelőségi  rendelet  szerint  gépek  forgalomba  hozására  való  tekintettel,  a  2006/42/EC  rendelet
szerinti– gépezetek biztonságára vonatkozó tekintettel, az EN12100 – standardokra vonatkozóan melyek
erdészeti és agráripari gépekre hivatkoznak, a H.G. 1756/2006- os biztonsági rendeletre való tekintettel,
amely a zajszint csökkentésére vonatkozik a környezetben, és a H.G. 332/2007 – a motorokból származó
gáz-halmazállapotú  és  részecske-szennyező  anyagok  korlátozására  irányuló  intézkedésekre  való
tekintetben, elvégeztük a termék megfelelési vizsgálatait a kijelentett standardok szerint, és kijelentjük,
hogy  azok megfelelnek minden  biztonsági  előírásnak,  nem veszélyeztetik  az  életet,  az  egészséget,  a
munka biztonságát, és nincsenek káros hatással a környezetre.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a termék megfelel a
következő európai standardoknak és normatíváknak:

- SR EN ISO 12100:2011 – Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 
Alap terminológia, metodológia. Műszaki elvek
-SR EN ISO 4254-5/AC:2010 – Mezőgazdasági gépek. Biztonság. Földmegmunkáló gépek, 
meghajtott aktív részekkel.
-SR EN 1050:2000 - Az autók biztonsága. A kockázatértékelés alapelvei
- SR EN ISO 3744:2011 – Erdőkitermelési és kertészeti gépek. Akusztika. Zaj források 
által kibocsájtott zajerő megállapítása zajnyomás felhasználásával
- SR EN 709+A4:2010 - Erdőkitermelő és kertészeti gépek. Motoros kultivátorok marókésekkel,
motoros kapagépek és motoros kerékmeghajtású földmarók. Biztonság.
-SR EN 14861+A1:2010 – Erdőkitermelési gépek. Önjáró gépek. Biztonsági elvárások
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- SR EN 14930+A1:2009 – Mezőgazdasági, erdőkitermelő és kertészeti gépek. Kézben tartott és 
lábbal vezetett gépek. Forró felületekkel való érintkezési kockázatok megállapítása
-SR EN ISO12100:2011 - Gépek biztonsága. Alapkoncepció, általános tervezési alapelvek.
Terminológia, módszertan. Technikai/műszaki elvek.
-SR EN 1679-1+A1:2011 - Belső égésű motorok alternatív mozgása. Biztonság. 1 
Rész: Kompressziógyújtású motorok.
-2006/42/EC Irányelv – gépek.

Más standardok vagy használt leírások:
-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer
-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer
-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management Rendszer.

MOTOROK JELÖLÉSE ÉS CÍMKÉZÉSE
A RURIS felszereléseken használt injektoros gázolajjal működő motorok, a 332/2007. számú

Kormányrendelet értelmében, a következő jelölést kapják:
-Márka és a gyártó neve: C.A.B.M.M. Co., LTD
-Típus: General Engine
-Nettó teljesítmény: 7 LE

- A szakosodott gyártó által kapott típus-jóváhagyási 
szám: e24*2016/1628*2017/656SYA1/P*0088*00

Megjegyzés: A műszaki dokumentációt a termelő birtokolja.
Pontosítás: Jelen nyilatkozat azonos az eredetivel.
Érvényességi időszak: 10 év a kibocsájtástól
Kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 12.09.2019
A CE jelzés alkalmazásának éve: 2019.
Iktató szám: 774/12.09.2019

Meghatalmazott személy és aláírás: Ing. Stroe Marius Catalin

Vezérigazgató
SC RURIS IMPEX SRL
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