
RURIS A102 / A103S PERMETEZŐ

eredeti utasítások

Előszó

Gratulálunk az új permetezőjéhez és reméljük, hogy elégedett ezzel a modern
készülékkel.
A RURIS követelményeinek megfelelően gyártott kétütemű, egyhengeres motor
megnövekedett teljesítményt és alacsony üzemanyag-fogyasztást, illetve kiváló
hatékonyságot és kényelmet biztosít a használat során.
Annak  érdekében,  hogy  a  permetező  működési  teljesítménye  hosszú  ideig
megmaradjon, pontosan be kell tartania a karbantartási utasításokat.
Ha a kezelési útmutató tanulmányozása után továbbra is kérdései  lesznek, a
forgalmazó szívesen segít megválaszolni azokat.
Olvassa  el  alaposan  és  teljes  egészében  a  használati  útmutatót,  mielőtt
üzembe helyezi a gépet, és tartsa be szigorúan a biztonsági követelményeket.

Köszönjük, hogy a Ruris minőséget és termékeket választotta!

Információk és ügyfélszolgálat:

Telefon: +36 47 311 989

E-mail: info@ruris.hu
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Fő alkatrészek

1. oldattartály fedele;
2. oldattartály;
3. üzemanyagtartály dugasz;
4. gyújtógyertya;
5. légszűrő;
6. karburátor;
7. indító;
8. kipufogó dob;
9. deflektor;
10. permetezés típusának beállítása;
11. szórópisztoly;
12. oldattartály-rögzítő rendszer;
13. oldatcsap;
14. permetezőkészülék kar;
15. gázkar;
16. gyorsindító;
17. leeresztő szelep.
18. nyomásszivattyú (booster)

A szállítás miatt az permetezőt csak részben összeszerelt formában
szállítják, a permetezőt csak teljesen összeszerelve használja.
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Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

Általános utasítások

Azoknak a személyeknek, akik először használják a készüléket, képzést kell 
kérniük az eladótól vagy egy szakembertől.

A kezelő felel harmadik személyekkel szemben a permetező munkaterületén. Csak

akkor dolgozzon a permetezővel, ha jó fizikai formában van. A fáradtság vagy

betegség  figyelmetlenséghez  vezet.  Az  összes  munkát  nyugodtan  és

körültekintően végezze el. Soha ne dolgozzon alkohol hatása alatt.

A permetező légsugara nagyon magas kimeneti sebességgel rendelkezik, ezért
soha nem szabad személyekre vagy állatokra irányítani.

A biztonság érdekében használjon személyi védőfelszerelést.

A fej-,  szem-,  kéz-,  láb-  és  halláskárosodások  elkerülése  érdekében  az

alábbiakban ismertetett védőfelszerelést kell viselnie: a ruházatnak megfelelőnek kell

lennie, amely a testhez rögzített, de nem akadályozza a mozgást. Ne viseljen köpenyt,

rövidnadrágot, szandált stb. amelyek fennakadhatnak bokrokon vagy gallyakon.

Védje arcát és szemét arcmaszkkal vagy szemüveggel.

Bizonyos különleges helyzetekben viseljen légzőkészüléket a mérgezés 
megelőzése érdekében.

A halláskárosodás elkerülése érdekében megfelelő zaj elleni személyi 
védőfelszerelést kell viselnie (füldugók, kapszulák, viaszdugók stb.).

Viseljen szilárd cipőt csúszásmentes talppal. Kövesse az illetékes szakmai 
szövetségek balesetmegelőzési előírásait.

Használati utasítások

Használat előtt ellenőrizze az elérhető csavarok és anyák szorítását. Szükség
esetén szorítsa meg őket.

A  készüléket  kizárólag  a  kezelési  útmutatóban  meghatározott  felhasználási
területen használja.

A munka során be kell tartania a biztonsági előírásokat.

Az  permetező  a  nemzeti  hatóságok  által  jóváhagyott  növényvédő  szerek
permetezésére szolgál.

A permetező levelek, fű, papír, por és hó eltávolítására is használhatja (termék

feltöltése nélkül), pl. kertekben, stadionokban, parkokban vagy ösvényeken (csak az

A102 modellre érvényes).

Jegyzet:  Ha  a  nyomásszivattyú  fel  van  felszerelve,  akkor  azt  le  kell

szétszerelni, ha  a  permetezőt  lombfúvóként  kívánja  használni  (az  összes

nyomásszivattyúval ellátott modellre érvényes).
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A motor indításakor ellenőrizze, hogy van-e folyadék az oldat-tartályban,

különben  hibás  működés  léphet  fel  a  nyomásszivattyúban.  A  permetező

oldattartályát  minden  használat  után  meg  kell  tisztítani  (az  összes

nyomásszivattyúval ellátott modellre érvényes).

Kizárólag rendeltetésszerű műveletekhez használja a permetezőt.

Környezetvédelem

Óvja környezetét

Kerülje az üzemanyag vagy olaj bejutását a talajba.
Ügyeljen az állatok védelmére, amelyek a munkaterületen tartózkodnak.

Munkavégzésre vonatkozó tanácsok

Közelítse meg alapjáraton a munkaterületet,  nyissa fel a gép oldatcsapját  és
csavarja magas fokozatra a permetezés megkezdéséhez.

A légsugár által kibocsátott  részecskék az akadályok miatt  elszabadulhatnak,
veszélyeztetve ezzel  a közvetlen környezetben lévő emberek egészségét.  Soha ne
dolgozzon instabil hordozón. Az elakadás fokozott veszélye miatt ügyeljen az olyan
akadályokra, mint fatörzsek, gyökerek, árkok stb.

Fordítson különös figyelmet a lejtőn történő munkavégzésre.

Ne érintse meg a kipufogódobot, amíg az forró.

5



Karbantartás és ápolás
Légszűrő

A  légszűrő  visszatartja  a  szennyeződéseket,  és  ezáltal  csökkenti  a  motor
kopását.

A légszűrő rendszeres karbantartása meghosszabbítja a készülék élettartamát. 
Ellenőrizze és tartsa tisztán a légszűrőt a szűrőbetét rendszeres megtisztításával

és kifújásával.
Soha  ne  használja  a  permetezőt  légszűrő  nélkül,  mert  a  porrészecskék,

amelyeket a karburátor a hengerbe felszív, a motor idő előtti károsodásához vezetnek,
és megkarcolják a hengert.

A  motor  teljesítményének  fenntartása  és  élettartamának  meghosszabbítása
érdekében, a gyártó utasításai szerinti kezelést javasoljuk.

Az eltömődött légszűrők csökkentik a motor teljesítményét. Növelik azonban az
üzemanyag-fogyasztást,  és  ezzel  együtt  a  kipufogógázokból  származó  szennyező
anyagok mennyiségét. Ezen felül megnehezítik az indítást.

Súlyos  szennyeződés  esetén  a  szűrő  megtisztítható  nem  gyúlékony
tisztítófolyadékban (forró szappanos víz); a szűrőnek teljesen száraznak kell lennie.
Ha a szűrő anyag megsérült, azonnal cserélje ki a megfelelő alkatrészeket.  A nem
megfelelő  karbantartás  miatti  motorkárosodások  esetén  a  garancia  megadásának
feltételei nem teljesülnek.

A  légszűrő  eltávolításához  távolítsa  el  a  védőburkolatot.  Felszereléskor
ellenőrizze, hogy a légszűrőt megfelelően helyezte fel.

Tartsa állandóan szabadon az üzemanyagtartály-dugasz szellőzőnyílását.

Oldattartály fedele

A oldattartály fedelének tömítése mindig tökéletes kell, hogy legyen – olajozza
rendszeresen  a  tömítést.  Ha  az  oldattartály  fedele  nincs  lezárva  tökéletesen,  a
deflektorban lévő folyadék egyenetlenné válik.

Oldatcsap

Ellenőrizze  rendszeresen  az  oldatcsapot,  olajozza  vagy  zsírozza be.  Ehhez:
csavarja le a csap tetejét  (obertail)  úgy,  hogy elfordítja  azt az óramutató járásával
megegyező irányba, majd vegye le. Kenje meg az olajjal / zsírozza be az emelőcsapot
és  a  tömítőgyűrű  tömítését,  majd  szerelje  vissza  a  helyére.  Szükség  esetén  a
tömítőgyűrű tömítése kicserélhető.
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Gyújtógyertya

A gép kétütemű gyújtógyertyával van felszerelve, pl .: G6C gyújtógyertya
Az elektródák közötti szabályozási távolság 0,5 mm.

Figyelem!  Ellenőrizze  rendszeresen,  50  üzemóránként  a  gyújtógyertya
állapotát. Az  elektródákkal  ellátott  gyújtógyertyát  kizárólag  ugyanilyen  típusúra
cserélhető (kétütemű gyújtógyertya)

Nyomásszivattyú (booster)
A nyomásszivattyú szerepe a folyadékok állandó nyomásának növelése és fenntartása

Karbantartási munkálatokra vonatkozó figyelmeztetések

Azok  a  karbantartási  munkák,  amelyek  a  kézikönyvben  nem  szerepelnek,
kizárólag a RURIS hivatalos szervizeiben végezhetőek. A cserékhez kizárólag eredeti
pótalkatrészeket használjon.

Saját biztonsága érdekében soha ne végezzen változtatásokat a permetezőben. Ne 
végezzen karbantartási műveleteket és ne tartsa a készüléket nyílt láng

közelében.
Ellenőrizze  rendszeresen  a  benzintartály  menetes  dugójának  tömítését  és

szellőzését.  Használjon  jó  minőségű  gyújtógyertyát.  Ellenőrizze  gyakran  a
gyújtógyertya kábelét.

Ne használja a permetezőt hibás vagy szétszerelt kipufogódobbal (tűzveszély,
halláskárosodás).

A tisztítási, karbantartási és javítási műveleteket csak leállított motorral szabad
elvégezni. Kivétel képez a beállítás.
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Tárolás

Ha hosszabb időn keresztül nem használja a porlasztót (pl. télen), járjon el a 
következő módon:

a) Távolítsa el a porlerakódásokat, oldatokat vagy egyéb szennyeződéseket az 
permetezőről.

b) Hagyja járni a motort zárt gázszelep mellett, amíg leáll.
c) Csavarja le a gyújtógyertyát,  és öntsön kb.  5 ml korrózióvédő olajat  vagy

motorolajat a henger belsejébe a gyújtógyertya nyílásán keresztül.  Nyomja meg az
indítógombot 2-3 alkalommal, majd helyezze be a gyújtógyertyát

d) Bár a tartály UV-stabilizált anyagból készül, azt javasoljuk, hogy tartsa távol a
készüléket a közvetlen napfénytől.

e) Az  újbóli  üzembe  helyezés  előtt  azt  javasoljuk,  hogy  szerelje  le  a
gyújtógyertyát, indítsa be többször az önindítót és tisztítsa meg a gyújtógyertyát, hogy
eltávolítsa a tárolási időszakban lerakódott olajat, különben a motor nehezen indul.

f) A járműben történő szállítás esetén, az üzemanyag-szivárgás és a porlasztó
sérülésének  elkerülése érdekében,  ellenőrizze,  hogy  a gép helyzete  és stabilitása
megfelelő-e.

Hosszabb tárolás esetén ajánlatos kiüríteni az oldat- és az üzemanyagtartályt.
g) Minden használat után ürítse ki az összes folyadékot a tartályból és a 

nyomásszivattyúból, és mossa meg tiszta vízzel ezeket a részeket.
Ellenőrizze, hogy a gép a tárolása során tiszta, és nem maradt folyadék a 

tartályban vagy a nyomásszivattyúban.

Üzemanyag

Üzemanyag és olaj

Üzemanyag:  Az  Ön  permetezője  nagy  teljesítményű  kétütemű  motorral  van
felszerelve, és üzemanyag + olaj keverékkel működik

Fontos:  az  üzemanyagkeverékben  hagyományos,  olajmentes  benzint
használhat.

A benzin + olaj keveréket ne közvetlenül a tartályban készítse.

Az üzemanyagot csak megfelelő tartályokban lehet tárolni (kaniszter).

Keverési arány: 25 ml olaj és 1 liter benzin keverékét javasoljuk, ha a Ruris 2TT
Max olajat vagy API:TC besorolású olajat, vagy jobb minőségű olajat használ.

Figyelmeztetés:  Ne  használjon  több  mint  15  napos  üzemanyag-keveréket,
minden használat után ürítse ki az üzemanyagtartályt, és kapcsolja be a permetezőt,
hogy az üzemanyag elfogyjon a karburátorból.
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Üzemanyagfeltöltési utasítások

Kizárólag  a Ruris  2TT Max olajat  vagy  API:TC besorolású olajat,  vagy  jobb
minőségű olajat  használjon az üzemanyag-keverékhez, keverjen 25 ml olajat 1 liter
ólommentes benzinhez, szennyeződésmentes tartály segítségével.

Az üzemanyag és az olaj összekeveréséhez mozgassa a tartályt A 
permetezőbe szerelt motor gyári bejáratással rendelkezik.
• Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata!
• Üzemanyagfeltöltés előtt hagyja a készüléket lehűlni!
• Az üzemanyag oldószerekhez hasonló anyagokat tartalmazhatnak. Kerülje

az  olajtermékeknek  a  bőrrel  és  szemmel  való  érintkezését.  Feltöltéskor
viseljen kesztyűt.

• Ne hagyja kiömleni az üzemanyagot vagy olajat. Ha ez megtörtént, azonnal
törölje le a permetezőt. Kerülje az üzemanyag és a ruházat érintkezését. Ha
ez megtörténik, azonnal cserélje le ruházatát.

• Használjon megfelelő védőfelületet.
• • Ne végezzen üzemanyagfeltöltést zárt térben!
• •  Az  üzemanyagot  vagy  az  olajat  kizárólag  ilyen  célra  készült  és

felcímkézett kaniszterekben szállítsa és tárolja. Az üzemanyag és az olaj
gyermekektől távol tartandó.

• Tilos a porlasztót zárt térben használni, mert a motor szén-monoxidot termel
(mérgezésveszélyes).

• Csak akkor végezze üzemanyagfeltöltést, ha a motort leállította!
• Tisztítsa meg alaposan a töltőnyílás környékét.
• Csavarja le a tartály kupakját és töltse fel a tartályt üzemanyaggal. Kerülje a

túltöltést, és ha lehetséges, használjon szitával ellátott tölcsért.
• Csavarja be a tartály csavaros kupakját.

Összeszerelés
Az első használat előtt a készüléket teljes mértékben össze kell szerelni.
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Összeszerelési utasítások

Csatlakoztassa a szórókészüléket a géphez.

Csatlakoztassa a tömlő könyökét a turbina csatlakozására. Rögzítse a tömlőt a
szorítógyűrű segítségével. Szerelje fel a permetezőtömlőt a rugalmas tömlőre.

Zárja le az elzáró szelepet,  töltse fel permetezőt folyadékkal  és ellenőrizze a
szerelvény tömítését.

Jegyzet:  a multifunkciós  kar  segítségével  ráfordíthatja  a permetezőcsövet  a
tömlőcsatlakozásra. Gondoskodnia kell arról, hogy a tömlők, amelyekben a folyadék
kering, épek legyenek.

A teljes összeszerelési útmutató a www.ruris.ro     oldalon található

Motorindítás

1. Nyomja meg a leeresztő szelepet, ezáltal az üzemanyag frissül a 
karburátorban.

3. Kapcsolja a kapcsolót "1" pozícióba.

4. Állítsa a gyorsindítót zárt pozícióba.

5. A motor indításához nyomja meg az önindítót. Fogja meg az indítófogantyút,
és  állítsa  első  pozícióba,  működtesse,  amíg  kis  ellenállást  érez,  ezt  követően
működtesse folyamatosan

6. Miután a motor beindult, kapcsolja a gyorsindítót nyitott pozícióba, húzza meg
a  gyorsítókart,  ezt  követően  a  motor  a  megfelelő  fordulatszám-paraméterekben
működik.

Motorindítás
Kapcsolja "0" pozícióba a multifunkciós kar kapcsolóját.

Hordszíj beállítása
Állítsa az üzemeltető méretéhez megfelelően.
A vállpántok a kívánt hosszra állíthatók a kapocsok segítségével.

Javaslat:  úgy  állítsa  be  a  hordszíjakat,  hogy  a  hátsó  párnák  szorosan
illeszkedjenek a viselő hátához.

Használati utasítások
A munka  megkezdése  előtt  minden  alkalommal  ellenőrizze  a  permetezőkészülék

tökéletes működését és szabályos állapotát (gyorsulás, start / stop gomb, védőberendezés,

valamint azok a helyek, ahol az üzemanyag szivároghat).

Indítás előtt és munka közben az üzemeltetőnek hasonló és stabil helyzetben 
kell lennie.
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Permetezés

Nyissa meg az oldatcsapot (13. pozíció): működtesse a gázkart  és fordítsa a
permetezőcsövet a munkaterület felé. A ködszerű permetezéshez forgassa el az 1-4
között megszámozott csapot, így növelheti vagy csökkentheti a folyadék áramlását.

Orientatív értékek táblázata

Munkapozíció*
1. pozíció 0.53 l/min
2. pozíció 0.94 l/min
3. pozíció 1.92 l/min
4. pozíció 2.70 l/min
Üzemanyag- 1 liter benzin / óra
fogyasztás

*) Az áramlási értékek a permetezőcső bármely pozíciójára érvényes.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok A102 A103S

Motor típusa Egyhengeres, kétütemű motor Egyhengeres, kétütemű motor

Hengerűrtartalom 42 cm3 44 cm3

Teljesítmény 2,1 kW (2,9 LE) 2,2 kW (3 LE)

Karburátor Úszóházas karburátor Úszóházas karburátor

Gyújtás Elektronikus Elektronikus

Üzemanyag-tartály 1,4 l 1,4 l

űrtartalma

Terméktartály űrtartalma 14 l 16 l

Légterhelés < > 680 m3 /h < > 680 m3 /h

Levegő max. sebessége 100 m /s 100 m /s

Maximális távolság, amelyre 12 m 12 m

az oldat részecskéje

vízszintesen eljuthat *

Maximális távolság, amelyre 7 m 10 m

az oldat részecskéje

függőlegesen eljuthat *
Méretek cm Szélesség/magasság/hosszúság: Szélesség/magasság/hosszúság:

68, 45, 34 (permetezőcső nélkül) 68, 45, 34 (permetezőcső nélkül)
Súly 12,5  kg 13 kg
Hangintenzitás 110 dB(Λ)) 110 dB(Λ))
Gyorsulás < 6.3 m /s < 6.3 m /s

* A távolságot időjárási viszonyok (szél, páratartalom és hőmérséklet) befolyásolhatják
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Karbantartási grafikon

Munka- Naponta Hetente 3 50 óra Szükség
végzés óra után szerint
előtt után

Karburátor Ellenőrizze
az X
alapjáratot
Tisztítás X

Légszűrő
Csere

X

Állítsa be
XGyújtó- az

gyertya elektróda-
távolságot
Csere X

Hűtés /
Tisztítás X

kivezetés

Hűtőcsövek Tisztítás X
(henger)

Üzemanyag- Tisztítás X
tartály

Hozzáférhe-
Megszorí-tő csavarok

X* X
(szabályozó tás
csavar
nélkül)

Ellenőrzés

Vezérlő- X X
fogantyú Jó

működés

Ellenőrzés X

A gép X vizuális
egésze

Tisztítás
X
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Csomagolás

Az A102 / A103S permetezőt hullámkarton csomagoló dobozokba csomagolják. 
Az permetezőt száraz, tetővel ellátott, és nedvességtől védett helyen kell tárolni.

Csomag méretei (cm):
Hosszúság: 55
Szélesség: 45
Magasság: 78

A A102 / A103S kartondobozban felszerelt és csomagolt.
Súly: 12.5 kg/ 13 kg
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CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, Nr. 10, Craiova, Dolj, România
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro,   office@ruris.ro   
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató
Műszaki dokumentációért  felelős személy: ing. Florea Nicolae – Tervezési Gyártási
Igazgató

A  gép  leírása:  A  porlasztás  által  permetező  gép - PERMETEZŐ permetezési
műveleteket  és speciális  növény-egészségügyi  munkákat  végez,  a tulajdonképpeni
gépezet  az energetikai  alkatrész,  a mozgatható  szóróágyú /  szórólándzsa pedig a
tényleges munkaeszköz.
Jelzés: A
Motor: benzines, kétütemű, kézi indítású

Típus: 102;
Teljesímény: 2,9 LE

Oldattartály űrtartalma: 14 liter

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova társaság,  a gépek értékesítését  szabályozó
1029/2008.  Kormányhatározat,  a  gépekről,  biztonsági  és  védelmi  előírások  szóló
2006/42/EK Irányelv, a 2000/14/EK Irányelv, a belső égésű motorok gáz- és szilárd
halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire vonatkozó korlátozó
intézkedésekről szóló 2016/1628. EU Rendelet és az említett Rendelet alkalmazási
intézkedéseiről  szóló 467/2018.  sz.  Kormányhatározat  szerinti  gyártó,  elvégeztük a
terméknek az említett szabványoknak való megfelelőségi tanúsítását,  és kijelentjük,
hogy  a  termék  megfelel  a  főbb  biztonsági  és  védelmi  követelményeknek,  nem
veszélyezteti az életet, az egészséget, a munkavédelmet, és nincs negatív hatással a
környezetre.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre kijelentem, hogy a
termék megfelel  a biztonsági követelményeknek és a következő szabványoknak és
előírásoknak:

-MSZ EN ISO 12100:2011 - Gépek biztonsága. Alapkoncepciók. A kialakítás általános
elvei. Alapterminológia, módszertan. Műszaki elvek
-MSZ EN ISO 4254-1:2010/AC:2011  - Mezőgazdasági  gépek.  Biztonság.  Általános
követelmények
- MSZ EN 1050:2000 - Gépi biztonság. Kockázatfelmérési elvek
- MSZ EN ISO 4254-6:2010 - Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 6. rész: Permetező-
és folyékonytrágya-kijuttató gépek
- MSZ EN ISO 3744:2011 - Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és 
hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel
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- MSZ EN ISO 5674:2009 - Traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépek. 
Teljesítményleadó tengelycsonkok védőburkolatai.
- MSZ EN ISO 22868:2011 - Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű motoros, 
hordozható, kézi gépek zajvizsgálati előírásai.
- MSZ EN 14930+A1:2009 - Mezőgazdasági és erdészeti gépek, valamint kertészeti
eszközök.  Gyalogvezetésű  és  kézben  tartott  gépek.  A  forró  felületek
hozzáférhetőségének meghatározása
- 2016/1628. EU Rendelet - belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú
szennyezőanyag-kibocsátási  határértékeinek  megállapításáról  és  a  Rendelet
alkalmazási intézkedéseiről szóló 467/2018. sz. Kormányhatározat
- 2000/14/EK Irányelv – Kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról
- 2006/42/EK Irányelv - a gépekről

Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:
-MSZ EN ISO 9001 - Minőségirányítás
-MSZ EN ISO 14001 - Környezeti menedzsment rendszer
-OHSAS 18001 - Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer.

MOTOROK JELÖLÉSE ÉS CÍMKÉZÉSE
A  szikragyújtású  benzines  motorok  és  a  SC  RURIS  társaság

berendezéseiben  és  gépeiben  használt  motorok,  a  2016/1628  Rendelet  és  a
467/2018. Kormányhatározat szerint a következő jelölésekkel vannak ellátva:
- A gyártó márkája és megnevezése: N.A.M. Co. Ltd.
- Típus 1E40F-5
- Nettó teljesítmény: 2,9 LE
- A szakosodott gyártó által szerzett típusjóváhagyás 
szám: e13*2016/1628*2016/1628SHA1/P*0433*00
- TEZ koncepció

Jegyzet: A gyártó rendelkezik a műszaki dokumentációval.
Megjegyzések: A jelen nyilatkozat megegyezik az eredeti példánnyal.
Érvényességi időtartam: A jóváhagyás időpontjától számított 10 év.
Kiállítás helye és kelte: Craiova, 2019.10.15
CE-jelölés alkalmazásának éve: 2019.
Bejegyzési szám: 953/2019.10.15

Meghatalmazott személy és aláírás: Stroe Marius Catalin
a SC RURIS IMPEX SRL társaság
vezérigazgatója

/a társaság körbélyegzője/

/olvashatatlan aláírás/

16



EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, Nr. 10 , Craiova, Dolj, România
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro,   office@ruris.ro   
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató
Műszaki dokumentációért felelős személy: ing. Florea Nicolae – Tervezési Gyártási
Igazgató

A  gép  leírása:  A  porlasztás  által  permetező  gép - PERMETEZŐ permetezési
műveleteket végez, a tulajdonképpeni gépezet az energetikai alkatrész, a mozgatható
cső / csatorna, szóróberendezés pedig a tényleges munkaeszköz.
Jelzés: A Típus: 102;
Motor: termikus, kétütemű, ülommentes benzines Teljesímény: 2,9 LE

Akusztikus teljesítményszint (alapjárat): 94 dB
Akusztikus teljesítményszint (Nmax): 110 dB
Az akusztikus teljesítmény (zaj) szintjét a Bukaresti I.N.M.A. tanúsítja a 1/2014.07.09.
sz. vizsgálati jelentés által, a 2000/14/EGK és az MSZ EN ISO 22868:2011 irányelv
rendelkezéseinek megfelelően

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova társaság, mint gyártó és forgalmazó, a 2000/14/
EK Irányelv, az épületeken kívül használt felszerelések környezeti zajszennyezéséről
szóló  1756/2006.  sz. Kormányhatározat,  illetve  a  2006/42/EK  Irányelv,  a  gépek
forgalomba  hozatalának  feltételeit  szabályozó  1029/2008.  sz. Kormányhatározat
szerint  elvégeztük  a  terméknek  az  említett  szabványoknak  való megfelelőségi
ellenőrzését  és  tanúsítását,  és  kijelentjük,  hogy  a  termék  megfelel  a  speciális
szabványoknak és a fő követelményeknek.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre kijelentem, hogy a
termék megfelel a következő európai szabványoknak és előírásoknak:
- 2000/14/EK Irányelv – Kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról
- 2006/42/EK Irányelv - a gépekről
- MSZ EN ISO 22868:2011 - Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű motoros, 
hordozható, kézi gépek zajvizsgálati előírásai.
- MSZ EN ISO 3746:2009 - Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének 
meghatározása hangnyomásméréssel.
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-MSZ EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 - Mezőgazdasági gépek. Biztonság. Általános 
követelmények
Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:
-MSZ EN ISO 9001 - Minőségirányítás
-MSZ EN ISO 14001 - Környezeti menedzsment rendszer
-OHSAS 18001 - Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer.

Jegyzet: A gyártó rendelkezik a műszaki dokumentációval.
Megjegyzések: A jelen nyilatkozat megegyezik az eredeti példánnyal.
CE-ejelölés alkalmazásának éve: 2019.
Érvényességi időtartam: A jóváhagyás időpontjától számított 10 év.
Kiállítás helye és kelte: Craiova, 2019.10.15
Bejegyzési szám: 954/ 2019.10.15

Meghatalmazott személy és aláírás: Ing. Stroe Marius Cătălin
a SC RURIS IMPEX SRL
társaság vezérigazgatója

/a társaság körbélyegzője/

/olvashatatlan aláírás/
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CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, Nr. 10, Craiova, Dolj, România
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro,   office@ruris.ro   
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató
Műszaki dokumentációért  felelős személy: ing. Florea Nicolae – Tervezési Gyártási
Igazgató

A  gép  leírása:  A  porlasztás  által  permetező  gép - PERMETEZŐ permetezési
műveleteket  és speciális  növény-egészségügyi  munkákat  végez,  a tulajdonképpeni
gépezet  az energetikai  alkatrész,  a mozgatható  szóróágyú /  szórólándzsa pedig a
tényleges munkaeszköz.
Jelzés: A
Motor: benzines, kétütemű, kézi indítású
Oldattartály űrtartalma: 16 liter

Típus: 103S;
Teljesímény: 3 LE

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova társaság,  a gépek értékesítését  szabályozó
1029/2008.  Kormányhatározat,  a  gépekről,  biztonsági  és  védelmi  előírások  szóló
2006/42/EK Irányelv, a 2000/14/EK Irányelv, a belső égésű motorok gáz- és szilárd
halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire vonatkozó korlátozó
intézkedésekről szóló 2016/1628. EU Rendelet és az említett Rendelet alkalmazási
intézkedéseiről  szóló 467/2018.  sz.  Kormányhatározat  szerinti  gyártó,  elvégeztük a
terméknek az említett szabványoknak való megfelelőségi tanúsítását,  és kijelentjük,
hogy  a  termék  megfelel  a  főbb  biztonsági  és  védelmi  követelményeknek,  nem
veszélyezteti az életet, az egészséget, a munkavédelmet, és nincs negatív hatással a
környezetre.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre kijelentem, hogy a
termék megfelel  a biztonsági követelményeknek és a következő szabványoknak és
előírásoknak:

-MSZ EN ISO 12100:2011 - Gépek biztonsága. Alapkoncepciók. A kialakítás általános
elvei. Alapterminológia, módszertan. Műszaki elvek
-MSZ EN ISO 4254-1:2010/AC:2011  - Mezőgazdasági  gépek.  Biztonság.  Általános
követelmények
-SR EN 1050:2000 - Gépi biztonság. Kockázatfelmérési elvek
- MSZ EN ISO 4254-6:2010 - Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 6. rész: Permetező-
és folyékonytrágya-kijuttató gépek
- MSZ EN ISO 3744:2011 - Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és 
hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel
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- MSZ EN ISO 5674:2009 - Traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépek. 
Teljesítményleadó tengelycsonkok védőburkolatai.
- MSZ EN ISO 22868:2011 - Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű motoros, 
hordozható, kézi gépek zajvizsgálati előírásai.
- MSZ EN 14930+A1:2009 - Mezőgazdasági és erdészeti gépek, valamint kertészeti
eszközök.  Gyalogvezetésű  és  kézben  tartott  gépek.  A  forró  felületek
hozzáférhetőségének meghatározása
- 2016/1628. EU Rendelet - belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú
szennyezőanyag-kibocsátási  határértékeinek  megállapításáról  és  a  Rendelet
alkalmazási intézkedéseiről szóló 467/2018. sz. Kormányhatározat
- 2000/14/EK Irányelv – Kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról
- 2006/42/EK Irányelv - a gépekről

Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:
-MSZ EN ISO 9001 - Minőségirányítás
-MSZ EN ISO 14001 - Környezeti menedzsment rendszer
-OHSAS 18001 - Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer.

MOTOROK JELÖLÉSE ÉS CÍMKÉZÉSE
A  szikragyújtású  benzines  motorok  és  a  SC  RURIS  társaság

berendezéseiben  és  gépeiben  használt  motorok,  a  2016/1628  Rendelet  és  a
467/2018. Kormányhatározat szerint a következő jelölésekkel vannak ellátva:

-A gyártó márkája és megnevezése: N.A.M. Co. Ltd.
- Típus 1E40F-5
- Nettó teljesítmény: 3 LE
- A szakosodott gyártó által szerzett típusjóváhagyás szám:

e13*2016/1628*2016/1628SHA1/P*0433*00
- TEZ koncepció

Jegyzet: A gyártó rendelkezik a műszaki dokumentációval.
Megjegyzések: A jelen nyilatkozat megegyezik az eredeti példánnyal.
Érvényességi időtartam: A jóváhagyás időpontjától számított 10 év.
Kiállítás helye és kelte: Craiova, 2019.10.15
CE-jelölés alkalmazásának éve: 2019.
Bejegyzési szám: 955/2019.10.15

Meghatalmazott személy és aláírás: Stroe Marius Catalin
a SC RURIS IMPEX SRL társaság
vezérigazgatója

/a társaság körbélyegzője/ /

olvashatatlan aláírás/
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EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, Nr. 10 , Craiova, Dolj, România
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro,   office@ruris.ro   
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató
Műszaki dokumentációért felelős személy: ing. Florea Nicolae – Tervezési Gyártási
Igazgató

A  gép  leírása:  A  porlasztás  által  permetező  gép - PERMETEZŐ permetezési
műveleteket végez, a tulajdonképpeni gépezet az energetikai alkatrész, a mozgatható
cső / csatorna, szóróberendezés pedig a tényleges munkaeszköz.
Jelzés: A Típus: 103S;
Motor: termikus, kétütemű, ülommentes benzines Teljesímény: 3 LE

Akusztikus teljesítményszint (alapjárat): 94 dB
Akusztikus teljesítményszint (Nmax): 110 dB
Az akusztikus teljesítmény (zaj) szintjét a Bukaresti I.N.M.A. tanúsítja a 1/2014.07.09.
sz. vizsgálati jelentés által, a 2000/14/EGK és az MSZ EN ISO 22868:2011 irányelv
rendelkezéseinek megfelelően

Mi,  a  SC  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova  társaság,  mint  gyártó  és  forgalmazó,  a
2000/14/EK  Irányelv,  az  épületeken  kívül  használt  felszerelések  környezeti
zajszennyezéséről  szóló  1756/2006.  sz.  Kormányhatározat,  illetve  a  2006/42/EK
Irányelv,  a  gépek  forgalomba  hozatalának  feltételeit  szabályozó  1029/2008.  sz.
Kormányhatározat  szerint elvégeztük a terméknek az említett szabványoknak való
megfelelőségi  ellenőrzését  és  tanúsítását,  kijelentjük,  hogy  a  termék  megfelel  a
speciális szabványoknak és a fő követelményeknek.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre kijelentem, hogy a
termék megfelel a következő európai szabványoknak és előírásoknak:
- 2000/14/EK Irányelv – Kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról
- 2006/42/EK Irányelv - a gépekről
- MSZ EN ISO 22868:2011 - Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű motoros, 
hordozható, kézi gépek zajvizsgálati előírásai.
- MSZ EN ISO 3746:2009 - Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének 
meghatározása hangnyomásméréssel.
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-MSZ EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 - Mezőgazdasági gépek. Biztonság. Általános 
követelmények
Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:
-MSZ EN ISO 9001 - Minőségirányítás
-MSZ EN ISO 14001 - Környezeti menedzsment rendszer
-OHSAS 18001 - Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer.

Jegyzet: A gyártó rendelkezik a műszaki dokumentációval.
Megjegyzések: A jelen nyilatkozat megegyezik az eredeti példánnyal.
CE-ejelölés alkalmazásának éve: 2019.
Érvényességi időtartam: A jóváhagyás időpontjától számított 10 év.
Kiállítás helye és kelte: Craiova, 2019.10.15
Bejegyzési szám: 956/ 2019.10.15

Meghatalmazott személy és aláírás: Ing. Stroe Marius Cătălin
a SC RURIS IMPEX SRL
társaság vezérigazgatója

/a társaság körbélyegzője/

/olvashatatlan aláírás/
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