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1. BEVEZETŐ 

 

Tisztelt ügyfelünk! 

 

Köszönjük, hogy a RURIS termékünket választotta és a cégünkbe 

vetett bizalmat! 

A RURIS 1993 óta van a piacon, és ez idő alatt erős márkává vált, 

továbbá ígéreteinek betartásával, és az ügyfelek megbízható, 

hatékony és minőségi megoldásokkal történő segítésére irányuló 

folyamatos befektetések révén építette hírnevét. Bízunk benne, hogy 

meg lesz elégedve termékünkkel és sokáig fogja élvezni annak 

teljesítményét. 

A RURIS nemcsak felszereléseket kínál ügyfeleinek, hanem 

komplett megoldásokat is. Az ügyféllel való kapcsolat fontos eleme 

az értékesítés előtti és az értékesítés utáni tanácsadás, ehhez a 

RURIS partner-üzletek és szervizpontok teljes hálózatával áll a 

kliensei rendelkezésére. 

Ahhoz, hogy teljesen ki élvezhesse a terméke nyújtotta előnyöket, 

olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet. Az utasítások 

betartásával hosszú távú felhasználást garantálunk.  

A RURIS vállalat folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén, ezért 

fenntartja a jogot, hogy többek között alakját, küllemét és 

teljesítményét megváltoztassa, anélkül, hogy ennek előzetes közlése 

kötelező lenne. 

 

Még egyszer köszönjük, hogy a RURIS termékeket választotta! 

 

 

Információ és ügyfélszolgálat: 

Telefon: +36 47 311 989 

E-mail: info@ruris.hu 
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2. FIGYELMEZTETÉSEK 

 

2.1 ÁLTALÁNOS JAVASLATOK 

A készüléket első alkalommal használóknak képzett szakembertől kell segítséget 

kérniük. 

A használó felelős a munkaterületen tartózkodó emberekért. 

Csak akkor dolgozzon, ha jó fizikai állapotban van. A fáradtság vagy betegség 

figyelmetlenséghez is vezet. Minden munkát végezzen nyugodtan és körültekintően. 

Soha ne dolgozzon alkohol hatása alatt. 

A légsugárnak nagyon nagy sebessége van, ezért soha nem szabad emberekre vagy 

állatokra irányítani. 

Használjon személyi védőfelszerelést az Ön biztonsága érdekében. 

A balesetek elkerülése érdekében az alábbiakban leírt védőfelszerelést kell viselni: 

megfelelő ruházat, szorosnak kell lennie a testen, de a mozgás akadályozása nélkül. 

Ne viseljen ruhát, rövidnadrágot, szandált stb. amelyekkel felakadhat a bokrokra vagy 

ágakra. 

Védje arcát és szemét maszkkal vagy védőszemüveggel. 

Bizonyos különleges esetekben viseljen légzőkészüléket a mérgezés elkerülése 

érdekében. 

A halláskárosodás elkerülése érdekében megfelelő személyes zajvédő eszközöket 

kell viselni (fülhallgató, kapszula, viaszos pamutdugó stb.). 

Viseljen erős cipőt csúszásmentes talppal. 

2.2 HASZNOS TANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ 

Használat előtt ellenőrizze az összes hozzáférhető csavar és anya szorosságát; ha 

szükséges, húzza meg azokat. 

A készüléket kizárólag a használati utasításban meghatározott felhasználási területen 

szabad használni. 

A munka során be kell tartani a biztonsági utasításokat. 
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A porlasztót a nemzeti hatóságok által jóváhagyott növényvédő szerek szórására 

szánják. 

A porlasztó alkalmazható (termék feltöltése nélkül) a levelek, fű, papír, por és hó 

eltávolítására is, pl. kertekben, stadionokban, parkokban vagy sikátorokban (csak 

akkor érvényes, ha a nyomásfokozó szivattyú ki van kapcsolva). 

Megjegyzés: Ha nyomásszivattyút (nyomásfokozót) szereltek fel, akkor azt ki 

kell kapcsolni, hogy a porlasztót fúvóként használják (az összes nyomásfokozó 

szivattyúval felszerelt modellre érvényes). 

A motor beindításakor ellenőrizze, hogy folyadék van-e az oldattartályban, 

különben a nyomásszivattyú károsodhat. A porlasztóoldat tartályát minden 

használat után meg kell tisztítani 

A porlasztót csak azokra a műveletekre használják, amire szánták. 

Tippek a munkához 

A permetezés megkezdéséhez közelítse meg a munkaterületet úgy, hogy a motor 

alapjáraton megy, nyissa ki a gép oldatszelepét és gyorsítsa fel. 

A légsugár által szórt részecskék visszafröccsenhetnek az akadályokról, 

veszélyeztetve a közelben tartózkodó személyek egészségét. Soha ne dolgozzon 

instabil állványon. A megbotlás fokozott veszélye miatt figyeljen olyan akadályokra, 

mint a fatörzsek, gyökerek, árkok stb. 

A lejtőkön különösen figyelmesen kell használni a gépet. 

Ne érjen a kipufogódobhoz, amíg az forró. 
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3. A TERMÉK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 
 

1. Oldattartály fedele; 

2. Oldattartály; 

3. Ergonomikus fogantyú; 

4. Folyadéktömlő csatlakozó; 

5. Folyadéktömlő; 

6. Részecske-permetező tömlő csatlakozója; 

7. Gyújtógyertyák; 

8. Szellőztető csatlakozás; 

9. Porlasztó; 

10. Gyorsító gombok; 

11. Indító; 

12. Üzemanyagtartály kupakja; 

13. Üzemanyagtartály; 

14. Kipufogódob; 

15. Oldat csap; 

16. Rugalmas csatlakozás; 

17. 1. hosszabbító cső; 

18. 2. hosszabbító cső; 

19. Adagoló csap; 

20. Szórófej; 

21. Légszűrő; 

22. Nyomásszivattyú; 

23. Szemcsés oldatok szórására való szerkezet; 

24. Rugalmas csatlakozó a szemcsék szórására; 

25. Folyadékszűrő; 

26. Kipufogó csatlakozó anya + tömítés 
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4. ÖSSZESZERELÉS 

A porlasztót részben összeszerelve szállítják, csak teljesen összeszerelve szabad 

használni. 

Az összeszereléshez kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Szerelje fel a rugalmas csatlakozást úgy, hogy rögzíti a mellékelt gallérral. 

 2. Szerelje fel az 1 hosszabbító csövet, és mielőtt megszorítaná a gallért, tegye be a 

folyadék csapot, az alábbi képek szerint, majd rögzítse. 
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3. Szerelje fel a gyorsító kart (először lazítsa meg a pillangó anyacsavart). 

 

4. Szerelje fel a 2 hosszabbító csövet. 

5. Helyezze fel a szóró csövet és a szórófejet. 
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5.1 A szórófej beállítása és használata. 

A szórófej beállításakor figyelembe kell venni a lefedni kívánt felület nagyságát. 

A beállítás a szórófej elforgatásával történik, ahogy az ábra is mutatja (a beállítás 

kikapcsolt géppel történik, hogy a kezelő ne érintkezzen az oldattal). 
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A permetezőfej adagolószeleppel van ellátva, amelyet forgatással a kívánt pozícióra 

lehet állítani.

 

 

6. Tömlők felszerelése a folyadékok permetezéséhez 
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Az összes tömlőt gallérral kell rögzíteni. 

 

A folyadékok permetezése 

A nagy permetezési teljesítmény elérése érdekében gépe folyadékszűrővel és 

befecskendező fúvókával van felszerelve. 

Ezeket az optimális folyadék permetezéséhez használják nem kívánt veszteségek 

nélkül. 

Ezt a készletet a következőképpen használják: 

1. Helyezze be a folyadékszűrőt (ha még nincs beszerelve), hogy elkerülje a fúvóka 

nyílásainak eltömődését. 

 

2. Helyezze be az injektor fúvókáját (ha még nincs felszerelve), amely lehetővé teszi a 

finom és pontos permetezést, elkerülve az anyag felesleges szétszóródását. 
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3. A beállítást úgy végezzük, hogy a fúvókát borító beosztásos fedelet a hat helyzet 

egyikébe helyezzük. 

 

Megjegyzés: A fúvókát és a szűrőt csak folyadékokhoz használják. 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

4.1 A MŰTRÁGYA ÉS RÉSZECSKESZÓRÓ ÖSSZESZERELÉSE 

 

1. Távolítsa el a folyékony oldatok szűrőjét. 

2. Válassza le a nyomásfokozó szivattyú táptömlőjét. 

3. Csatlakoztassa a kipufogó csatlakozó anyáját a mellékelt tömítéshez. 

. 
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4. Csatlakoztassa a rugalmas részecskecsatlakozót a tartályhoz úgy, hogy rögzíti a 

szorítóval. 

5. Távolítsa el a csatlakozódugót a tápkönyökből, majd csatlakoztassa hozzá a 

csatlakozót. 

 

Az áramlás a tápkönyökön lévő csapról változtatható. 
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A nyomásszivattyú leszerelése 

A nyomásszivattyú kopásának elkerülése érdekében, részecskék, por stb. formájában 

történő porlasztás során, szükséges leszerelni. 

1. Távolítsa el a porlasztó műanyag védőrészét (4 pontban van rögzítve). 

 

2. Távolítsa el a porlasztót a keretből. 
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3. Szerelje le a nyomásszivattyút a 3 csavar megengedésével. 

4. Távolítsa el a nyomásszivattyút és a kerékagyat (perselyt). 

5. A szivattyú eltávolítása után a porlasztót fordított sorrendben szerelje fel. 

6. Távolítsa el a folyékony oldat tömlőit és szerelje be a permetezőfejet. 
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A porlasztás könnyítésének céljából, a porlasztó el van látva egy olyan fújó 

szerkezettel, ami kimondottan a részecskés oldatoknál használatos és elősegíti ezen 

oldatok összekeverését a tartályban. 

Ez a képeken látható módon szerelhetőek fel. 

Az elektrosztatikus készüléket csak részecskék permetezésére használják. 

A következőképpen kell felszerelni. 

1. A fém papucs egy fém csavarhoz csatlakozik. 

2. A rézhuzalt a rugalmas csatlakozás belsejébe illesztik, amikor a gép könyökével 

összeköti. 

3. Használat közben a láncnak hozzá kell érnie a talajhoz. 
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5. ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS 

 

Üzemanyag és olaj 

Üzemanyag: A porlasztó nagy teljesítményű, kétfokozatú motorral van felszerelve, és 

üzemanyag + olaj keverékkel működik. 

Fontos: az üzemanyag-keverékben a szokásos ólommentes benzint kell használni. 

A benzin + olaj keveréket nem közvetlenül a tartályban készítik el. 

Az üzemanyag csak megfelelő tartályokban (kanna) tárolható. 

Keverési arány: 25 ml olaj keverékét javasoljuk 1 liter benzinhez, ha Ruris 2TT Max 

olajat vagy API: TC osztályú vagy magasabb osztályú olajat használunk. 

A tartályt mozgatni kell az üzemanyag és az olaj homogenizálásához. 

Megjegyzés: Ne használja az üzemanyag-keveréket 15 napnál tovább, minden 

használat után ürítse ki az üzemanyagtartályt, és indítsa el a porlasztót, hogy a 

karburátorból fogyjon ki az üzemanyag. 



 

19 
 

5.1 A BIZTONSÁGOS ÜZEMANYAG KEZELÉS 

 

Ez az üzemanyag rendkívül gyúlékony. Ne dohányozzon, ne 

használjon lángot vagy szikrát az üzemanyag közelében. 

 

 

1. Az egység utántöltése előtt állítsa le a motort. 

2. A nem megfelelő olaj használata a gyújtógyertya eltömődéséhez, a kipufogógáz 

eltömődéséhez vagy a dugattyúgyűrűk megrekedéséhez vezethet. 

3. A motor beindítása előtt legalább 3 méterre távolodjon el az áramellátási ponttól. 

4. A nem megfelelő üzemanyag használata rövid időn belül súlyos károkat okoz a 

motor belső részeiben. 

6. ÜZEMBE HELYEZÉS 

6.1 ELINDÍTÁS/ LEÁLLÍTÁS 

A motor elindítása 

 Nyomja meg háromszor az légtelenítő szivattyút. 
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 Állítsa a kapcsolót start pozícióba. 

 

 Nyomja meg és rögzítse a gázkart. 

 

Működtesse a lengéscsillapítót (csak hideg motor esetén). 
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A motor beindításához működtesse az önindítót. Fogja meg az önindító 

fogantyúját, és az első szakaszban simán működtesse, amíg kis ellenállás nem 

tapasztalható, majd folyamatosan működtesse. 

 

Miután a motor beindult, működtesse a lengéscsillapítót nyitott helyzetben, működtesse 

a fojtószelep kart, ami után a motor fordulatszáma megemelkedik. 
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A motor leállítása 

Kapcsolja a multi funkciós fogantyú kapcsolóját "0" állásba. 

A heveder beállítása 

A felhasználó mérete alapján állítja be. 

A vállpántok a kívánt hosszúságra kapcsokkal állíthatók. 

Megjegyzés: A hevederek úgy vannak beállítva, hogy a háttámla szorosan 

illeszkedjen a felhasználó hátára. 

Használati tippek 

A munka megkezdése előtt minden alkalommal ellenőrizni kell a porlasztó tökéletes 

működését és állapotát (gyorsítás, indító / leállító gomb, védőberendezés, valamint 

azok a helyek, ahol az üzemanyag szivároghat). 

A munka megkezdése előtt és közben a felhasználónak stabil helyzetben kell lennie. 

Permetezés 

Nyissa ki az oldat szelepét, működtesse a fojtószelep kart és irányítsa a 

permetezőcsövet a munkaterületre. Ködpermetezéshez forgassa el az 1–4-es csapot 

a folyadékáram növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

Tájékoztató jellegű értékek 

Munkahelyzet* 

1 pozíció 0.53l/ perc 

2 pozíció 0.94l/ perc 

3 pozíció 1.92l/ perc 

4 pozíció 2.70l/ perc 

Üzemanyag fogyasztás 1 liter benzin óránként 

 

* Az áramlási értékek a szórócső bármely helyzetére érvényesek. 
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* A távolságot befolyásolhatják az időjárási viszonyok (szél, páratartalom és 

hőmérséklet) 

7. KARBANTARTÁS 

 

Légszűrő 

A légszűrő visszatartja a szennyeződéseket, és így csökkenti a motor kopását. 

A légszűrő rendszeres karbantartása meghosszabbítja a készülék élettartamát. 

Ellenőrizze és tisztítsa meg a légszűrőt, rendszeresen tisztítva és kifújva a 

szűrőpatront. 

Soha ne használja a porlasztót légszűrő nélkül, mert a porlasztó által a hengerben 

elnyelt porszemcsék a motor idő előtti károsodásához vezetnek, és megkarcolják a 

hengert. 

A teljesítmény fenntartása és a motor élettartamának meghosszabbítása érdekében 

további kezelés ajánlott a gyártó utasításainak megfelelően. 

A piszkos légszűrők csökkentik a motor teljesítményét. Növelik az üzemanyag-

fogyasztás, ennél fogva a szennyező anyagok mennyiségét a kipufogógázokban. 

Ezen kívül az indítás is nehéz. 

Erős szennyeződés esetén a szűrőt nem gyúlékony tisztítófolyadékban (forró 

szappanos vízben) lehet tisztítani; a szűrőnek teljesen száraznak kell lennie. Ha a 

szűrő anyaga megsérül, az alkatrészeket azonnal kicseréljük. A szakszerűtlen 

karbantartásból eredő motor károsodás esetén a hiba nem felel meg a garancia 

feltételeinek. 

A légszűrő eltávolításához távolítsa el a védőburkolatot. Szereléskor ellenőrizze, 

hogy a légszűrő helyesen van-e elhelyezve. 

A szellőzőnyílást mindig tartsa szabadon az üzemanyag-sapkában. 

A termék tartályának fedele 
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A tartály kupakjának mindig tökéletesen tömítenie kell - rendszeresen kenje meg 

olajjal a tömítést. Ha a termék tartályának kupakja nincs szorosan rögzítve, a folyadék 

a szórólapnál egyenetlen lesz. 

A permetezőhöz tartozó csap 

Rendszeresen ellenőrizze a folyadékcsapot, és kenje meg olajjal vagy zsírral. Ehhez 

nyissa meg a szelep tetejét (obertail) úgy, hogy negyed körrel elfordítja az óramutató 

járásával ellentétes irányba, és távolítsa el. Kenje meg olajjal / kenje meg az 

emelőcsapot és a gyűrűs gallért, majd szerelje vissza. Szükség esetén a gyűrűs gallér 

kicserélhető. 

Gyertya 

A gép kétütemű gyújtógyertyával van felszerelve, pl. G6C gyújtógyertyával. 

Az elektródák közötti szabályozási távolság 0,5 mm. 

Figyelem! 50 óránként rendszeresen ellenőrizze a gyújtógyertya állapotát. Ki kell 

cserélni az égett elektródákkal ellátott gyertyát (2 ütemű gyertya) 

Nyomásszivattyú (nyomásfokozó). 

A nyomásszivattyú szerepe az állandó folyadéknyomás növelése és fenntartása. 

Figyelmeztetések a karbantartási munkák során 

A jelen kézikönyvben le nem írt egyéb karbantartási munkákat csak a RURIS 

hivatalos szervizei végezhetnek. Csak eredeti pótalkatrészeket használunk. 

Az Ön biztonsága érdekében soha ne végezzen változtatásokat a porlasztón. 

Ne végezzen karbantartási munkát, és ne tartsa a készüléket nyílt láng közelében. 

Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyagtartály menetes dugójának tömítését és 

szellőzését. Használjon jó minőségű gyújtógyertyákat. Gyakran ellenőrizze a 

gyújtógyertya kábel állapotát. 

Ne használja a porlasztót hibás vagy szétszedett kipufogó dobbal (tűzveszély, 

halláskárosodás). 
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A tisztítási, karbantartási és javítási műveleteket csak leállított motor mellett végezzük. 

A kivételt képez a beállítási művelet. 

7.1 KARBANTARTÁSI GRAFIKON 

 

 
Használat 

előtt Naponta 

Heti 1 

alkalommal 
Minden 
3 óra 
után 

Minden 
50 óra 
után 

Szükség 
esetén 

Karburátor Ellenőrizze 
az 

alapjáratot 
X 

     

Levegőszűrő 

Tisztítsa 

meg 
 X     

Cserélje ki      
X 

Gyertya 
 

Állítsa be 

az 

elektróda 

távolságát 

    X  

Cserélje ki      X 

Hűtőaljzat/ 

ventilátor 

Tisztítsa 

meg 
  X    

Hűtőbordák 

(henger) 

Tisztítsa 

meg 
  X    

Üzemanyag 

tartály 

Tisztítsa 

meg 
    

X 
 

Hozzáférhető 

csavarok 

(beállító csavar 

nélkül) 

Szorítsa 

meg újból 
   X* X 

 

 

Irányító 

fogantyú 

Ellenőrizze 

a 

megfelelő 

működést 

X    
 

 

A gép 
együttese 

Ellenőrzés X vizuala 
X    

 
 

Tisztítsa 
meg 

    
 

X 
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8. TÁROLÁS 

Ha hosszabb ideig nem használja a porlasztót (pl. télen), akkor az alábbiak szerint 

járjon el: 

a) Távolítsa el a por, oldatok vagy más anyagok lerakódásait a porlasztóból. 

b) Zárt üzemanyagcsappal hagyja a motort járni amíg magától le nem áll. 

c) Csavarja le a gyertyát, és öntsön kb. 5 ml korrózióvédő olajat vagy motorolajat a 

henger belsejébe a gyújtógyertya furatán keresztül. 2-3 alkalommal működtesse az 

önindítót, majd szerelje be a gyertyát. 

d) Bár a tartály ultraibolya fény hatására stabilizált anyagból készült, javasoljuk, hogy 

tartsa távol a gépet a közvetlen napfénytől. 

e) Újraindítás előtt ajánlott a gyújtógyertyát szétszerelni, az indítót többször 

működtetni és a gyújtógyertyát megtisztítani az olaj eltávolításához tárolás közben, 

különben a motor nehezen fog beindulni. 

f) A jármű szállításakor ügyeljen arra, hogy a gép helyzete és stabilitása megfelelő 

legyen az üzemanyag-szivárgások és a porlasztó károsodásának elkerülése 

érdekében. 

Hosszabb tárolás esetén ajánlott az oldat és az üzemanyagtartály kiürítése. 

g) Minden használat után ürítse ki az összes folyadékot a tartályból és a 

nyomásszivattyúból, majd mossa le tiszta vízzel. 

Győződjön meg arról, hogy a gép tárolása előtt a gép meg lett tisztítva, és hogy a 

tartályban vagy a nyomószivattyúban nem maradt folyadék. 

Védje a környezetét 

Kerülje az üzemanyag vagy olaj talajba jutását. 

Vigyázzon az állatokra, amelyek megtalálhatók a munkaterületén. 
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8.1 ÖSSZESZERELÉS 

A porlasztót hullámosított csomagoló dobozokba csomagolják. A porlasztót száraz, 

fedett helyen, nedvességtől védve kell tárolni. 

 

Csomagolási méretek (cm): 

Hossz: 55 

Szélesség: 45 

Magasság: 78 

A porlasztót kartondobozba helyezik és csomagolják. 

Súly: 12,5 kg / 13 kg. 
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9. MŰSZAKI ADATOK 

 

 

* MEGJEGYZÉS: A hasznos teljesítményt jelenti a motor teljesítménye légszűrővel és 

kipufogódobbal. 

A maximális teljesítmény a motor teljesítménye légszűrő és kipufogódob nélkül. 

 

Motor Tez 

Működési ciklus 2 ütemü 

Maximális motor teljesítmény 3 LE 

Hengerűrtartalom 41,5 cmc 

Gyújtási rendszer Elektromos 

Indítás Kézi 

Üzemanyag Ólommentes benzin 

Üzemanyagtartály kapacitás 1.4l 

Átlag üzemanyag-fogyasztás 1 l/ó 

Üzemanyag-keverék 25 ml olaj/ 1 liter benzin 

Oldattartály kapacitása 14l 

Permetezési fokozatok 
(köd, csepp, sugár) 

4 

Kibocsátási sebesség 100 m/mp 

Locsolási sugár típusa Csepp/köd 

Maximális vízszintes permetezési 
távolság 

12m 

Maximális függőleges permetezési 
távolság 

10m 

Nyomásszivattyú IGEN 

Műtrágya permetezés IGEN 

Súly 13 kg 
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10. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK 

 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató 
Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/ termelési igazgató 

 

A gép leírása: Permetezőgép - PORLASZTÓ permetezési műveleteket és specifikus 
növény-egészségügyi munkákat végez, maga a gép az energetikai alkatrész és a mobil 
ágyú / permetező lándzsa, a hatékony munkaeszköz. 
Szimbólum: A      Típusa: 109S 
Motor: benzines, 2 ütemű, kézi indítás  Teljesítmény: 3 LE 
Oldattartály kapacitása: 14 liter 

 

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termelő és árusító, a H.G. 1029/2008 
kormányrendeletnek megfelelően – ami a gép piacra való behozását illeti, valamint a 
2006/42/CE irányelv szerint – a gépek; biztonsági és védelmi követelményeknek 
megfelelve, SR EN ISO 12100 – Gépek. Az EU 2016/1628 rendelete - a motorokból 
származó gázok és szennyező anyagok kibocsátásáról és az említett rendelet 
alkalmazási intézkedéseiről szóló 467/2018 törvény szerint. Biztonság, 2014/35 / EU 
irányelv, GD 409/2016 - a kisfeszültségű berendezésekről, igazoltuk, hogy ezen termék 
megfelel a meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy az megfelel a fő 
biztonsági követelményeknek, nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a 
munkabiztonságot és nincs negatív hatása a környezetre.   

 

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a 
termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak:  

 
SR EN ISO 12100:2011 – Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 

Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 

-SR EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 - Mezőgazdasági gép. Biztonság. Általános 
követelmények. 
-SR EN 1050:2000 - A gépek biztonsága. A kockázatértékelés alapelvei 
-SR EN ISO 4254-6:2010 - Mezőgazdasági gép. Biztonság. 6. rész: Folyékony 
trágyaszórók és gépek 
-SR EN ISO 3744:2011 - Akusztika. A zajforrások által kibocsátott 
hangteljesítményszintek meghatározása hangnyomás alkalmazásával 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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-SR EN ISO 5674:2009 - Traktorok, valamint mezőgazdasági és erdészeti gépek. A 
kardántengelyek védelme 
-SR EN ISO 22868:2011 - Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű motorral 
felszerelt hordozható, kézi gépek akusztikai tesztkódja. 
-SR EN 14930+A1:2009 - Mezőgazdasági és erdészeti gépek és kertészeti gépek. Kézi 
és gyalogos hajtású autók. Forró felületekkel való érintkezés kockázatának 
meghatározása 
-EU 2016/1628 rendelet - a motorok gáz- és részecskekibocsátásának 
korlátozására vonatkozó intézkedések megállapításáról és a H.G. Az említett 
rendelet alkalmazási intézkedéseiről szóló 467/2018 
- 2000/14/CE Irányelv – Zajkibocsátás a külső környezetben. 
- 2006/42/CE Irányelv – ami a gépeket illeti. 
 
Más standardok vagy használt leírások:  

-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer 

-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer 

-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management 
Rendszer.  

 A MOTOROK JELÖLÉSE ÉS CIMKÉZÉSE 

 
A 2016/1628 / EU rendelet és a 467/2018 GD rendelet szerint a RURIS 
berendezéseken és gépeken kapott és használt szikragyújtású benzinmotorok a 
következőkkel vannak jelölve: 
- A gyártó márkája és neve: S.H.P.M. Co. Ltd., Linyi, Kína 
- Típus: 1E40F-5 
- Teljesítmény: 3 LE 
-A szakosított gyártó által kapott típusjóváhagyás száma: e13 * 2016/1628 * 2016 / 
1628SHA1 / P * 0443 * 00 
             Koncepció: TEZ 

Megjegyzés: A műszaki dokumentációja gyártó tulajdonában van.  
Pontosítás: Ez a nyilatkozat megegyezik az eredetivel. 
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.   
A kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 21.05.2020. 
A CE jelzés alkalmazásának éve: 2020.                                        
Iktatási szám: 501 /21.05.2020   

 

Meghatalmazott személy:                Ing. Stroe Marius Catalin  

     Vezérigazgató 

 

                                                                         SC RURIS IMPEX SRL 
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
        
Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató 
Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/ termelési igazgató 

 

 
A gép leírása: Permetezőgép - PORLASZTÓ permetezési műveleteket és specifikus 
növény-egészségügyi munkákat végez, maga a gép az energetikai alkatrész és a mobil 
ágyú / permetező lándzsa, a hatékony munkaeszköz. 
Szimbólum: A      Típusa: 109S 
Motor: benzines, 2 ütemű, kézi indítás Teljesítmény: 3 LE 

 

Akusztikus teljesítményszint (alapjáraton): 94 dB 

Akusztikus teljesítményszint (Nmax mellett): 110 dB 

A hangteljesítményszintet (zaj) az I.N.M.A. Bukarest a sz. 1 / 09.07.2014. A 2000/14 / 

EGK irányelv és az SR EN ISO 22868: 2011 rendelkezéseinek megfelelően.  

 

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint gyártó, a 2000/14 / EK irányelvnek 

megfelelően, H.G. Az épületeken kívüli használatra szánt berendezések által előidézett 

környezeti zajkibocsátás korlátozásáról, valamint a 2006/42 / EK irányelvről, H.G. 

1029/2008 - az gépek forgalomba hozatalának feltételeit illetően elvégeztük a termék 

megfelelőségének ellenőrzését és igazolását, és kijelentjük, hogy az megfelel a fő 

követelményeknek. 

 

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a 
termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak:  

 
- 2000/14 / EK irányelv - Zajkibocsátás a külső környezetben; 
- 2006/42/EC irányelv – ami a gépek biztonságát illeti;   

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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-SR EN ISO 22868:2011 - Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű motorral 
felszerelt hordozható, kézi gépek akusztikai tesztkódja. 
-SR EN ISO 3746:2009 - Akusztika. A zajforrások által kibocsátott 
hangteljesítményszintek meghatározása hangnyomás alkalmazásával 
-SR EN ISO 4254-6:2010 - Mezőgazdasági gép. Folyékony trágya permetezőgépek és 
gépek. 
 
Más standardok vagy használt leírások:  

-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer 

-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer 

-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management 
Rendszer.  
 

Megjegyzés: A műszaki dokumentációja gyártó tulajdonában van.  
Pontosítás: Ez a nyilatkozat megegyezik az eredetivel. 
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.   
A kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 21.05.2020. 
A CE jelzés alkalmazásának éve: 2020.                                        
Iktatási szám: 502 /21.05.2020   

 

Meghatalmazott személy:                Ing. Stroe Marius Catalin  

     Vezérigazgató 

 

                                                                         SC RURIS IMPEX SRL 

 

 

 


