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1. BEVEZETÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük,  hogy  RURIS-termék  vásárlása  mellett  döntött  és  ezzel
bizalmat  szavazott  vállalatunknak!  A  RURIS  1993  óta  van  jelen  a
piacon és erőteljes márkanévvé nőtte ki magát, hírnevünk alapját az
ígéretek  betartása,  valamint  a  megbízható,  hatékony  és  minőségi
termékek kifejlesztését célzó beruházások képezik.
Meggyőződésünk, hogy értékelni fogja termékünket és hosszú ideig
fogja élvezni annak teljesítményét. A RURIS nem csak gépeket nyújt
az  ügyfeleinek,  hanem  komplett  megoldásokat.  Nagy  hangsúlyt
fektetünk  arra,  hogy  mind  a  vásárlás  előtt,  mind  pedig  utána
tanácsadásban részesítsük az ügyfeleinket, akik RURIS-üzletek teljes
hálózatára és partner szervizműhelyekre számíthatnak.
Annak  érdekében,  hogy  az  ön  által  vásárolt  termékben
maradéktalanul örömét lelhesse, kérjük, hogy figyelemmel lapozza át
ezt a gépkönyvet. Az utasítások betartása szavatolja a gép hosszú
élettartamát.
Vállalatunk,  a  RURIS,  folyamatosan  fejleszti  termékeit  és  ezért
fenntartja  magának  azt  a  jogot,  hogy  előzetes  értesítés  nélkül
módosíthassa  például  a  termékek  formáját,  kinézetét  és
versenyképességét.

Ismételten megköszönjük önnek, hogy RURIS-terméket választott!

Információk és ügyfélszolgálat:
Telefon: +36 47 311 989
e-mail: info@ruris.hu
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2. BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
Szimbólumok és jelentésük

Olvassa el a használati utasítást

Mindig hordjon fülvédőt

A kompresszor-egység figyelmeztetés nélkül beindulhat

Magas hőmérséklet

Figyelem! Magasfeszültség, áramütés veszélye

Ne nyissa ki a szelepet a tömlő csatlakoztatása előtt

Ne használja a hordozható kompresszort nyitott gépházzal

Ne dobja az általános háztartási hulladékokkal egy helyre. Érvényes az
egész  Európai  Unióban.  A  hulladékok  helytelen  eltávolításából
származó  környezeti  vagy  egészségi  kockázatok  megelőzése
érdekében, a terméket újrahasznosításra kell leadni, így a benne levő
anyagokat felelős módon lehet feldolgozni. Amikor a terméket ki akarja
selejtezni, vigye a helyi gyűjtőközpontba vagy érdeklődjön ott, ahonnan
vásárolta. Így környezettudatos módon lehet eltávolítani.

A gép használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat. Az utasítások figyelmen kívül 

hagyása súlyos sérülésekhez és/vagy a készülék megrongálódásához vezethet!

Tartsa olyan helyen ezt a gépkönyvet, ahol később is megtalálja és beleolvashat.
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A kompresszor célja:

A  kompresszor  tervezése  és  rendeltetése  kizárólag  a  sűrített  levegő  létrehozását

szolgálja az olyan szerszámok részére, amelyek sűrített  levegőt használnak. A jelen

kompresszor nem ipari rendeltetésű. Csak a használati utasításban leírt módon vegye

igénybe a kompresszort. Bármely egyéb felhasználási mód nem megfelelő és anyagi

károkat vagy akár személyi sérüléseket is okozhat.  A gyártó és az eladó nem vállal

felelősséget a mértéktelen vagy nem megfelelő felhasználásból származó károkért.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Mielőtt  használni  kezdené  ezt  a  kompresszort,  mindig  meg  kell  hozni  a  következő

alapvető  biztonsági  intézkedéseket  a  tűzveszély,  az  áramütés  és  a  testi  sérülések

kockázatának  csökkentése  érdekében.  Fontos  elolvasni  ezt  a  gépkönyvet,  hogy

megérthesse  a  készülék  alkalmazását,  korlátait  és  potenciális  veszélyeit.  Az

intézkedések  az  ön  és  mások  biztonságát,  valamint  az  ön  gépének  hosszú  és

problémamentes élettartamát szolgálják.

Munkaterület

Ez a készülék háztartási  rendeltetésű.  A munkapadokon rendnek kell  lennie,  mert a

zsúfolt  és  rendezetlen  munkaterületek  balesethez  vezethetnek.  A  padlókat  tisztán,

szemétmentesen  kell  tartani.  A  biztonság  érdekében  a  kapcsolót  azelőtt  fel  kell

szerelni, mielőtt a kompresszort a konnektorhoz csatlakoztatná.

Munkakörnyezet és munkafelszerelés

Gondoskodjon elegendő fényről a munkaterületen. Ne használja a kompresszort olyan

helyeken,  ahol  robbanás-  vagy  tűzveszély  áll  fenn  az  éghető  anyagok,  gyúlékony

folyadékok  miatt,  mint  például  festék,  lakk,  benzin  stb.  vagy  robbanó  gázok  és

gyúlékony por.

Ne tartsa a kompresszort esőben és ne használja nedves helyeken.

Tartsa távol a munkaterülettől a gyermekeket és a háziállatokat.
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A megfelelő védőeszközök használata

Ne viseljen  bő ruhákat,  ékszereket  vagy  bármi  olyan tárgyat,  amely  beleakadhat  a

mozgásban levő gépekbe.

Mindig használjon védőszemüveget.

Fülvédő ajánlott a hosszas működési időtartamok alatt.

Ha fennáll  annak kockázata, hogy a súlyos tárgyak a lábra zuhanjanak, illetve ha a

padló nedves vagy csúszós, a megfelelő csúszásgátló védőlábbelit kell hordani.

A munkaeszközök karbantartása

Kövesse  a  kenésre  és  a  tartozékok,  kellékek  cseréjére  vonatkozó  utasításokat.

Rendszeresen ellenőrizze a gép tápkábelét és ha rongálódást észlel rajta, helyettesítse

egy  jóváhagyott  berendezéssel.  A  fogantyúk  legyenek  mindig  szárazak,  tiszták  és

olajmentesek.  Bizonyosodjon meg arról,  hogy  a szellőző  nyílások  mindig  tiszták  és

pormentesek  legyenek.  Az  eltömítődött  szellőző  nyílások  a  motor  túlhevülését  és

elromlását okozhatják.

Általános figyelmeztetések a kompresszorokhoz

Ne próbálkozzon a kompresszor semmilyen fajta módosításával.

Kizárólag a sűrített levegővel való működésre szánt szerszámokat vagy tartozékokat

használja, ellenkező esetben akár meg is sebesülhet.

A kompresszor kimeneti  nyomását hozzá kell igazítani  a használt  légszerszám vagy

tartozék tervezett üzemelési nyomásához.

Mindig ellenőrizze le, hogy a kompresszor kimeneti  nyomása ne haladja túl a hozzá

csatlakoztatott eszköz vagy tartozék maximális megengedett nyomását.

A  javításokat  csak  szakképzett  személyekkel  végeztesse,  akik  eredeti

cserealkatrészeket használnak. Ellenkező esetben a felhasználó részére számottevő

veszélyhelyzet keletkezhet.
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Ez  a  kompresszor/pumpa  nincs  felszerelve  és  nem  használható  az  emberi

fogyasztásra szánt, lélegezhető minőségű sűrített levegő előállítására.

Túlterhelés-védelem

Ez a kompresszor rendelkezik túlterhelés-védelemmel. Abban az esetben, ha a motor

túlforrósodik, a hőrelé megszakítja a motor áramellátását. Amikor a motor hőmérséklete

visszaesik a normális értéktartományba, az áramellátás automatikusan visszakapcsol.

Hosszabbítók és kábeldobok

Általában nem ajánlatos hosszabbítót használni. Inkább legyen hosszabb a légtömlő,

mivel a hosszabbító kábelek feszültségesése árthat a motornak és ilyen esetben nem

érvényes  a  garancia.  Ha  mégis  hosszabbítót  kell  használni,  az  legfeljebb  5  méter

hosszú legyen és 15 Amperes.

Ne terhelje túl a tápkábelt.

Sohase rángassa és ne húzza ki a gépet a konnektorból a tápkábeltől fogva. Sohase

szállítsa  és  ne  vontassa  a  kompresszort  a  tápkábeltől  fogva.  A  hálózati  kábelt

(tápkábelt)  tartsa távol  a melegtől,  az olajtól,  oldószerektől  és a vágó élektől.  Ha a

tápkábel  elhasználódott,  rongálódott,  akkor  engedélyezett  RURIS szervizcentrumban

cseréltesse ki.

A rongálódott alkatrészek leellenőrzése

Mielőtt  üzembe  helyezné  a  kompresszort,  figyelmesen  le  kell  ellenőrizni  és

megállapítani, hogy helyesen fog-e működni és teljesíteni a kívánt funkcióját. Vizsgálja

meg a mozgó alkatrészek helyes sorba állítását  és győződjön meg arról, hogy nem

ütköznek egymáshoz. Ellenőrizze, hogy vannak-e rongálódott vagy hiányzó alkatrészek

és helyettesítsék azokat,  vagy forduljanak engedélyezett  javítóműhelyhez. Vizsgáljon

meg bármi egyéb olyan állapotot, amely a kompresszor működését befolyásolhatja. A

rongálódott védőeszközt vagy a kompresszor bármely más sérült, elhasználódott részét

egy engedélyezett szervizcentrumban kell megjavíttatni vagy helyettesíteni.
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A kompresszor leválasztása

Amikor nem használja, szervizelés, kenés előtt vagy ha a levegőtömlőket igazítja, előbb

gondoskodjon arról, hogy a kompresszor le legyen választva az elektromos hálózatról,

a tartálya pedig üres legyen.

Kerülje a véletlen elindulást

Bizonyosodjon meg arról,  hogy  a kapcsoló  az OFF („OPRIT”)  kikapcsolt  pozícióban

legyen, mielőtt a kompresszort az elektromos hálózatra csatlakoztatná.

Használati utasítások a nyomástartó edényekhez

A  nyomástartó  edény  rendeltetése  kizárólag  a  sűrített  levegő  statikus  tárolása,

vízszintes  helyzetben.  A nyomástartó edény adatlapkáján fel  van tüntetve az üzemi

nyomás  és  hőmérséklet,  úgyszintén  a  műszaki  adatokban  és  a  kiegészítő

utasításokban is. Tilos hegeszteni és felmelegíteni a nyomástartó edényt!

A nyomástartó edényben biztonsági és felügyeleti elemek vannak szerelve (biztonsági -

nyomáscsökkentő  -  szelep,  manométer),  amelyek  működési  és  használata

megtalálható a következő utasításokban.

A maximális nyomás fel van tüntetve a műszaki adatokban és a nyomástartó edényen.
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3. A GÉP ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

1. Fogantyú

2. Nyomáskapcsoló

3. Levegőkimeneti szelep (gyorscsatlakozó)

4. Nyomásszabályozó

5. Manométer (nyomásmérő)

6. Visszacsapó szelep

7. Vízleeresztő szelep

8. Kerék

9. Nyomócső

10. Levegőtartály (nyomástartó edény)

11. Indító/leállító gomb

12. Ventilátor fedél
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4. MŰSZAKI ADATOK

Terméktípus
AIRPOWER 2400 AIRPOWER 5000

kompresszor kompresszor
Motortípus Elektromos Elektromos

Teljesítmény 1500W 1500W

Tápfeszültség 230V-240V 50Hz 230V-240V 50Hz

Fordulatszám 2850 rpm 2850 rpm

Tartály térfogata 24 L 50 L

Beszívott levegő max.
180 180

hozama (liter/perc)
Maximális üzemi nyomás 8 bar 8 bar

Légcső típusa Réz Réz

Kimenetek száma
2, egyedi 2, egyedi

manométerrel manométerrel
Kerekek mérete 5” 6”

Tömeg 22 kg 30 kg

5. ÖSSZESZERELÉS

Keresse meg a tartozékos csomagot

Ennek tartalma:

1. Kerekek és tengelyek

2. Gumi kitámasztóláb (talp)

3. Levegőszűrő

4. Olaj légtelenítő dugó

5. Egy palack olaj

Szerelje fel a kerekeket a tengelyekre és helyezze be

a gumi kitámasztólábat (talpat) a tartály alján található

kiálló helyére.

 2

1
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Szerelje fel a levegőszűrőt a kompresszor hengerfejére.

Az olaj légtelenítő nyílásából távolítsa el a műanyag 

védőt .

Levegőszűrő

Dugó

Műanyag
védő

Olaj betöltő
nyílás

Figyelmeztetés az olajjal kapcsolatban: Az új egységekben gyárilag nincs olaj a 

kompresszor pumpájában.

• Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet a pumpában. Kérjük, hogy az olajbetöltő 

nyílásba annyi olajat töltsön, amíg az olaj szintje eléri a kémlelőnyíláson levő piros jelt.

Dugó

• Ellenőrizze, hogy a légtelenítő cső felső részén található kis nyílás szabad, majd 

helyezze be a dugót az az olajbetöltő nyílásba.
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JEGYZET: Az első 10 óra működés után olajat kell cserélni, majd azután 20 óránként.

Az ajánlott kompresszorolajok: SAE30 a 10°C fölötti hőmérsékleten és SAE10, ha a 

hőmérséklet 10°C alatt van.

6. ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Győződjön meg arról, hogy az egység (a kompresszor) stabilan áll és száraz,

jól szellőző helyen található.

2. Győződjön meg arról is, hogy a víz-leeresztő szelep és az összes légbeömlő 

nyitva van.

3. Csatlakoztassa a kompresszort az elektromos hálózatra.

4. Indítsa el a kompresszort felfele húzva a piros gombot.

5. Ellenőrizze le, hogy nincsenek-e levegőszivárgások

Biztonsági gomb

Biztonsági
1. levegőkimenet szelep

2. levegőkimenet

Figyelmeztetés:  Használja  a  piros  gombot  a  kompresszor  indításához  és

kikapcsolásához,  ne a hálózati  kapcsolót.  Ha csak a hálózati  kapcsolóról  indítja,  ill.

Kapcsolja ki a készüléket, ettől a kompresszor motorja el fog romolni és a garancia is

érvényét veszíti, mivel a nyomáskapcsoló egyik funkciója az, hogy a motor leállításakor
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eltávolítsa  a vezetékben maradt  levegőt,  ami  által  indításkor  minimálisra csökken a

motor terhelése.

6.1 MŰKÖDTETÉS

A tartályban uralkodó légnyomást a nyomáskapcsoló szabályozza.

Amikor a légnyomás eléri a beállított maximális értéket, a nyomáskapcsoló kikapcsolja

a motort. Munka közben a nyomás csökkenni fog a levegő használata miatt és amikor a

légnyomás eléri  a beállított minimális értéket,  a nyomáskapcsoló újból bekapcsolja a

motort.

A  kompresszor  működtetője  tudatában  kell  legyen  annak,  hogy  a  motor  működési

ciklusát, ki- és bekapcsolását, a tartályban levő levegő nyomása befolyásolja, a motor

pedig figyelmeztetés nélkül fog beindulni.

A  levegőnyomás  maximális  és  minimális  értékei  gyárilag  vannak  beállítva  és  nem

szabad ezeket módosítani.

Használható  akár  a  közvetlen  kimenet,  akár  a  szabályozható  kimenet.  A  (két

levegőkimenet  között  található)  nyomásszabályozó  gomb  elforgatásával  lehet

változtatni  a kimeneti  levegő nyomását:  az  óramutató  irányába forgatva  növelheti  a

nyomást, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csökkentheti a nyomást.

Biztonsági gomb

Biztonsági

1. levegőkimenet szelep
2. levegőkimenet

13



7. KARBANTARTÁS

Figyelmeztetés: Karbantartás előtt állítsa le a kompresszort, kapcsolja le az 

elektromos hálózatról és teljesen ürítse ki a tartályból a levegőt.

Naponta

Minden egyes használat előtt ellenőrizze le az olajszintet.

Engedje le a nyomástartó edényből a kondenzvizet.

Ellenőrizze, hogy nem-e szivárog valahol a levegő.

Hetente

Vegye ki a levegőszűrőből a szűrőt és tisztítsa meg vagy szükség esetén cserélje ki.

Havonta

Vizsgálja meg a visszacsapó szelepet (tisztítsa meg vagy szükség esetén cserélje ki).
Figyelem! A tartályt ürítse ki mielőtt a visszacsapó szelephez nyúlna.

Tesztelje le a biztonsági szelepet, meghúzva a gyűrűt.

Háromhavonta

Cseréljen olajat.

Húzza (szorítsa) meg a hengerfej csavarjait.

Tisztítsa meg és ellenőrizze a szelepek összeillesztését, cserélje ki a tömítéseket/ 
szelepeket, ha elhasználódtak vagy megrongálódtak.

Utasítások a nyomástartó edény karbantartásához

A nyomástartó edény (levegőtartály) karbantartása vagy bármely rajta végzett művelet 

előtt ki kell engedni belőle a levegőt és el kell zárni a levegő áramlását az edényben.

Tilos hegeszteni és felmelegíteni a nyomástartó edényt!

Rendszeresen ellenőrizze a lemez vastagságát (a burkolatot és az alsó részét).

A tartályok készítésénél számításba lett véve a 0,5 mm megengedett korróziós 

sebesség.
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A működési nyomásnak nem szabad túlhaladnia a megengedett maximális nyomást –

az ennek túlhaladásából származó gondokért a felhasználó lesz a felelős.

A nyomástartó edény az olajkenésű kompresszorokhoz van használva.

A  nyomástartó  edény  a  kompresszor  fontos  része.  A  kompresszor  nem  működhet

mindaddig,  amíg  az  összes  szükséges  komponense  nincs  csatlakoztatva,  főleg  a

biztonsági  alkatrészek.  A  biztonsági  szelepet  le  kell  teszteltetni,  mielőtt  normálisan

működne.

A sűrített  levegő tartálya legalább egy biztonsági  szeleppel  kell,  hogy rendelkezzen.

Beszerelése  előtt  a  biztonsági  szelepet  engedélyezett  személyzetnek  kell

leellenőriznie.  A nyomástartó  edény élettartama alatt  a  biztonsági  szelepet  legalább

évente egyszer meg kell vizsgálni, a korrózió megelőzése érdekében.

A  nyomástartó  edény  élettartama  legtöbb  7  év.  Ezután  már  csak  akkor  szabad

használni,  ha  a  nyomástartó  edények  felülvizsgálatára  szakosodott,  engedélyezett

szerviz speciális berendezéssel megvizsgálja és jóváhagyja további használatát.

A nyomástartó edényt sík felületre kell helyezni. Így nem jelennek meg olyan rezgések,

amelyek a hegesztéseket rongálhatnák.

A nyomástartó edényt nem szabad ütni vagy nyomó erő hatásának alávetni.

A  nyomástartó  edénynek  nem  szabad  korrozív  anyagokkal  érintkeznie,  sem  pedig

korrodáló környezetben működnie.

A vízürítő szelepet rendszeresen ki kell nyitni annak érdekében, hogy a víz el legyen

távolítva a tartályból, megelőzve ennek rozsdásodását.

A nyomástartó edényt nem szabad melegíteni, hegeszteni vagy javítani.
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8. PROBLÉMÁK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

Problémák Lehetséges okok Hibaelhárítás

○ Hálózati meghibásodás ○  Ellenőrizze  az  elektromos
vagy elégtelen feszültség hálózatot
○ Túl vékony vagy túl ○ Cserélje ki a kábelt

A motor nem hosszú tápkábel
működik vagy ○ A nyomáskapcsoló ○ Javítás vagy csere
lassan működik meghibásodása

○ Motorhiba ○ Javítás vagy csere
○ A motor belső hőreléje ○ A kompresszor túl sokat
kikapcsolta az áramellátását dolgozik, kapcsolja ki és

hagyja 10-15 percig kihűlni a
motort, majd indítsa újra

○ Az összekötő rész nincs ○ Ellenőrizze és állítson rajta
Túlzott rezgések jól rögzítve
vagy rendellenes ○ Idegen test került a ○ Ellenőrizze és tisztítsa
zajok kompresszorba

○ Kopott mozgó alkatrészek ○ Javítás vagy csere
○ Túl lassan forog a motor ○ Ellenőrizze és hárítsa el

Elégtelen ○ Eldugult levegőszűrő ○ Tisztítsa vagy cserélje ki
levegőnyomás ○ A biztonsági szelep ereszt ○ Ellenőrizze és állítson rajta

○ A kiürítő vezeték ereszt ○ Ellenőrizze és javítsa meg
○ Sérült tömítés ○ Ellenőrizze és cserélje ki
○ Sérült szeleplemez, ○ Cserélje ki és tisztítsa
szénlerakódás vagy
blokkolás
○ Kopott vagy sérült ○ Javítás vagy csere
dugattyúgyűrűk és
hengerszegmensek
○ Az olajszint túl magas ○  Tartsa  a  szintet  a  kijelölt

Túl nagy ○ A nyomócső összeszűkült határok között
olajfogyasztás ○ Kopott vagy sérült ○ Ellenőrizze és tisztítsa

dugattyúgyűrűk és ○ Javítás vagy csere
hengerszegmensek
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9. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj megye, Románia 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro  ,   
office@ruris.ro Jogosult képviselő: Stroe Marius Cătălin mk. – 
Vezérigazgató
A műszaki dokumentációért felel: Florea Nicolae mk. – Tervezési és termelési igazgató

A gép leírása: KOMPRESSZOR - sűrített levegőt generál a sűrített levegővel működő 
szerszámokhoz.
Szériaszám: XX24000000-tól XX24009999-ig (ahol XX a gyártási év utolsó két 
számjegye)
Modell: Ruris
Motor: elektromos
Teljesítmény: 1500W

Típus: Power 2400 
Tápfeszültség: 230-240V 
Maximális üzemi nyomás: 8 bar

Mi,  a  SC  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova,  mint  gyártó,  megfelelve  a  gépek  piacra
kerülésének feltételeiről szóló H.G. 1029/2008. sz. kormányhatározatnak, a 2006/42/
EK irányelv – egészségvédelmi  és biztonsági  követelményeinek,  SR EN ISO 12100
szabványnak  –  Gépek.  Biztonság,  a  2000/14/EK  irányelvnek,  a  környezeti
zajkibocsátás korlátozásáról  szóló H.G.  1756/2006.  sz.  kormányhatározatnak,  a
2014/35/EU irányelvnek,  a kisfeszültségű berendezésekről szóló HG 409/2016. sz.
kormányhatározatnak,  elvégeztük  az  említett  szabványokkal  való  termék-
megfelelőség  tanúsítását  és  kijelentjük,  hogy  megfelel  a  fő  védelmi  és  biztonsági
követelményeknek, nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a munka biztonságát
és nincs negatív környezeti hatása.

Alulírott  Stroe  Cătălin,  a  gyártó  képviselője,  büntetőjogi  felelősségem  tudatában
kijelentem,  hogy  a  termék  megfelel  a  következő  európai  szabványoknak  és
irányelveknek:
- 2006/42/EK irányelv a gépek biztonságáról;
- 2014/30/EU irányelv elektromágneses összeférhetőségről;
- 2014/35/EU irányelv a kisfeszültségű villamos termékek biztonsági követelményeiről;
- 2000/14/EK (a 2005/88/EK irányelvvel módosított) irányelv – a kültéri használatra 
tervezett berendezések zajkibocsátásáról;
- 2014/29/EU irányelv az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó 
tagállami jogszabályok harmonizációjáról;
- a 2015. február 25-i HG 123. sz. kormányhatározat a nyomás alatt működő 
berendezések forgalmazásának feltételeiről;
- 2011/65/EK irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (ROHS);
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- SR EN ISO 12100:2011 szabvány - Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. 
Kockázatfelmérés és kockázatcsökkentés;
- SR  EN  ISO  13857:2019  szabvány  -  Gépek  biztonsága.  Biztonsági  távolságok  a
veszélyes  terek  felső  és  alsó  végtagokkal  való  elérésének  megakadályozására/
megelőzésére;
- SR EN 1012-1:2010 szabvány - és vákuumszivattyúk. Biztonsági követelmények. 
Kompresszorok;
- SR EN 60204-1:2018 szabvány - Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. 
rész: Általános követelmények;
- EN ISO 13849/1 szabvány - Gépek biztonsága. Vezérlőrendszerek biztonsággal 
összefüggő részei;
- EN 61000-3-2:2019 szabvány - Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 
Felharmonikus áramok kibocsátási határértékei;
- SR  EN  62233:2008  szabvány  - Háztartási  és  hasonló  jellegű  készülékek
elektromágneses  terének  emberi  expozícióra  vonatkozó  mérési  módszerei  (IEC
62233:2005, módosítva);
- EN  55014-1:2017+A11:2020  szabvány   -   Elektromágneses   összeférhetőség.
Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. 
rész: Zavarkibocsátás;
- SR EN ISO 3744:2011 szabvány - Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és 
hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel;
Egyéb felhasznált szabványok vagy specifikációk:
- SR EN ISO 9001 - Minőségirányítási rendszerek;
- SR EN ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszerek;
- OHSAS 18001 - A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere 
(MEBIR).
Jegyzet: a műszaki dokumentáció a gyártónál található.
Pontosítás: A jelen nyilatkozat az eredetivel egyező.
Érvényesség: 10 év a jóváhagyás napjától.
Kibocsátás helye és kelte: Craiova (Krajova), 2020.11.03.
A CE-jelölés elhelyezésének éve: 2020.
Iktatószám: 1061/2020.11.03.
A jogosult személy neve és aláírása: Stroe Marius Cătălin mérnök

SC RURIS IMPEX SRL

vezérigazgató
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT EK
Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj megye, Románia 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro  ,   
office@ruris.ro Jogosult képviselő: Stroe Marius Cătălin mk. – 
Vezérigazgató
A műszaki dokumentációért felel: Florea Nicolae mk. – Tervezési és termelési igazgató

A gép leírása: KOMPRESSZOR - sűrített levegőt generál a sűrített levegővel működő 
szerszámokhoz.
Szériaszám: XX24000000-tól XX24009999-ig (ahol XX a gyártási év utolsó két 
számjegye)
Modell: Ruris Típus: Power 2400
Motor: elektromos Tápfeszültség: 230-240V
Teljesítmény: 1500W Maximális üzemi nyomás: 8 bar

Hangteljesítményszint (relantin): __ dB Hangteljesítményszint (Nmax): __ dB
A  hangteljesítményszint tanúsítója ____ a __________ sz. vizsgálati jegyzőkönyvvel,
megfelelve a 2005/88/EK irányelvvel módosított 2000/14/EK irányelv és a SR EN ISO 
3744:2011 szabvány előírásainak.

Mi,  a  SC  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova,  mint  gyártó,  megfelelve  a  2005/88/EK  irányelvvel
módosított  2000/14/EK  irányelvnek,  a  kültéri  berendezések  környezeti  zajkibocsátásának
korlátozásáról szóló  H.G. 1756/2006. sz. kormányhatározatnak, a 2014/35/EU irányelvnek,  a
kisfeszültségű berendezésekről szóló HG 409/2016. sz. kormányhatározatnak, valamint a
2006/42/EK irányelvnek,  a gépek piacra kerülésének feltételeiről  szóló H.G. 1029/2008.  sz.
kormányhatározatnak,  elvégeztük  az  említett  szabványokkal  való  termékmegfelelőség
ellenőrzését és tanúsítását, és kijelentjük, hogy megfelel a fő követelményeknek.
Alulírott Stroe Cătălin, a gyártó képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a termék megfelel a következő európai szabványoknak és irányelveknek:
- 2006/42/EK irányelv a gépek biztonságáról;
- 2014/30/EU irányelv elektromágneses összeférhetőségről;
- 2014/35/EU irányelv a kisfeszültségű villamos termékek biztonsági követelményeiről;
- 2000/14/EK (a 2005/88/EK irányelvvel módosított) irányelv – a kültéri használatra 
tervezett berendezések zajkibocsátásáról;
- 2014/29/EU irányelv az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó 
tagállami jogszabályok harmonizációjáról;
- a 2015. február 25-i HG 123. sz. kormányhatározat a nyomás alatt működő 
berendezések forgalmazásának feltételeiről;
- 2011/65/EK irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (ROHS);
- SR EN ISO 12100:2011 szabvány - Gépek biztonsága. A kialakítás általános 
elvei. Kockázatfelmérés és kockázatcsökkentés;
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- SR EN ISO 3744:2011 szabvány - Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és 
hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel;
Egyéb felhasznált szabványok vagy specifikációk:
- SR EN ISO 9001 - Minőségirányítási rendszerek;
- SR EN ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszerek;
- OHSAS 18001 - A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR).

Jegyzet: a műszaki dokumentáció a gyártónál található.
Pontosítás: A jelen nyilatkozat az eredetivel egyező.
Érvényesség: 10 év a jóváhagyás napjától.
Kibocsátás helye és kelte: Craiova (Krajova), 2020.10.30.
A CE-jelölés elhelyezésének éve: 2020.
Iktatószám: 1062/2020.10.30.

A jogosult személy neve és aláírása:
Stroe Marius Cătălin mérnök

SC RURIS IMPEX SRL
vezérigazgató
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CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj megye, Románia 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro  ,   
office@ruris.ro Jogosult képviselő: Stroe Marius Cătălin mk. – 
Vezérigazgató
A műszaki dokumentációért felel: Florea Nicolae mk. – Tervezési és termelési igazgató

A gép leírása: KOMPRESSZOR - sűrített levegőt generál a sűrített levegővel működő 
szerszámokhoz.
Szériaszám: XX24000000-tól XX24009999-ig (ahol XX a gyártási év utolsó két 
számjegye)
Modell: Ruris
Motor: elektromos
Teljesítmény: 1500W

Típus: Power 5000 
Tápfeszültség: 230-240V 
Maximális üzemi nyomás: 8 bar

Mi,  a  SC  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova,  mint  gyártó,  megfelelve  a  gépek  piacra
kerülésének feltételeiről szóló H.G. 1029/2008. sz. kormányhatározatnak, a 2006/42/
EK irányelv – egészségvédelmi  és biztonsági  követelményeinek,  SR EN ISO 12100
szabványnak  –  Gépek.  Biztonság,  a  2000/14/EK  irányelvnek,  a  környezeti
zajkibocsátás korlátozásáról  szóló H.G.  1756/2006.  sz.  kormányhatározatnak,  a
2014/35/EU irányelvnek,  a kisfeszültségű berendezésekről szóló HG 409/2016. sz.
kormányhatározatnak,  elvégeztük  az  említett  szabványokkal  való  termék-
megfelelőség  tanúsítását  és  kijelentjük,  hogy  megfelel  a  fő  védelmi  és  biztonsági
követelményeknek, nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a munka biztonságát
és nincs negatív környezeti hatása.

Alulírott  Stroe  Cătălin,  a  gyártó  képviselője,  büntetőjogi  felelősségem  tudatában
kijelentem,  hogy  a  termék  megfelel  a  következő  európai  szabványoknak  és
irányelveknek:
- 2006/42/EK irányelv a gépek biztonságáról;
- 2014/30/EU irányelv elektromágneses összeférhetőségről;
- 2014/35/EU irányelv a kisfeszültségű villamos termékek biztonsági követelményeiről;
- 2000/14/EK (a 2005/88/EK irányelvvel módosított) irányelv – a kültéri használatra 
tervezett berendezések zajkibocsátásáról;
- 2014/29/EU irányelv az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó 
tagállami jogszabályok harmonizációjáról;
- a 2015. február 25-i HG 123. sz. kormányhatározat a nyomás alatt működő 
berendezések forgalmazásának feltételeiről;
- 2011/65/EK irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (ROHS);
- SR EN ISO 12100:2011 szabvány - Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. 
Kockázatfelmérés és kockázatcsökkentés;
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- SR  EN  ISO  13857:2019  szabvány  -  Gépek  biztonsága.  Biztonsági  távolságok  a
veszélyes  terek  felső  és  alsó  végtagokkal  való  elérésének  megakadályozására/
megelőzésére;
- SR EN 1012-1:2010 szabvány - és vákuumszivattyúk. Biztonsági követelmények. 
Kompresszorok;
- SR EN 60204-1:2018 szabvány - Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. 
rész: Általános követelmények;
- EN ISO 13849/1 szabvány - Gépek biztonsága. Vezérlőrendszerek biztonsággal 
összefüggő részei;
- EN  61000-3-2:2019  szabvány   -   Elektromágneses   összeférhetőség   (EMC).
Felharmonikus áramok kibocsátási határértékei;
- SR  EN  62233:2008  szabvány  - Háztartási  és  hasonló  jellegű  készülékek
elektromágneses  terének  emberi  expozícióra  vonatkozó  mérési  módszerei  (IEC
62233:2005, módosítva);
- EN  55014-1:2017+A11:2020  szabvány   -   Elektromágneses   összeférhetőség.
Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. 
rész: Zavarkibocsátás;
- SR EN ISO 3744:2011 szabvány - Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és 
hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel;
Egyéb felhasznált szabványok vagy specifikációk:
- SR EN ISO 9001 - Minőségirányítási rendszerek;
- SR EN ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszerek;
- OHSAS 18001 - A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere 
(MEBIR).
Jegyzet: a műszaki dokumentáció a gyártónál található.
Pontosítás: A jelen nyilatkozat az eredetivel egyező.
Érvényesség: 10 év a jóváhagyás napjától.
Kibocsátás helye és kelte: Craiova (Krajova), 2020.11.03.
A CE-jelölés elhelyezésének éve: 2020.
Iktatószám: 1063/2020.11.03.
A jogosult személy neve és aláírása: Stroe Marius Cătălin mérnök

SC RURIS IMPEX SRL

vezérigazgató
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT EK
Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj megye, Románia 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro  ,   
office@ruris.ro Jogosult képviselő: Stroe Marius Cătălin mk. – 
Vezérigazgató
A műszaki dokumentációért felel: Florea Nicolae mk. – Tervezési és termelési igazgató

A gép leírása: KOMPRESSZOR - sűrített levegőt generál a sűrített levegővel működő 
szerszámokhoz.
Szériaszám: XX24000000-tól XX24009999-ig (ahol XX a gyártási év utolsó két 
számjegye)
Modell: Ruris Típus: Power 5000
Motor: elektromos Tápfeszültség: 230-240V
Teljesítmény: 1500W Maximális üzemi nyomás: 8 bar

Hangteljesítményszint (relantin): __ dB Hangteljesítményszint (Nmax): __ dB
A  hangteljesítményszint tanúsítója ____ a __________ sz. vizsgálati jegyzőkönyvvel,
megfelelve a 2005/88/EK irányelvvel módosított 2000/14/EK irányelv és a SR EN ISO 
3744:2011 szabvány előírásainak.

Mi,  a  SC  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova,  mint  gyártó,  megfelelve  a  2005/88/EK  irányelvvel
módosított  2000/14/EK  irányelvnek,  a  kültéri  berendezések  környezeti  zajkibocsátásának
korlátozásáról szóló  H.G. 1756/2006. sz. kormányhatározatnak, a 2014/35/EU irányelvnek,  a
kisfeszültségű berendezésekről szóló HG 409/2016. sz. kormányhatározatnak, valamint a
2006/42/EK irányelvnek,  a gépek piacra kerülésének feltételeiről  szóló H.G. 1029/2008.  sz.
kormányhatározatnak,  elvégeztük  az  említett  szabványokkal  való  termékmegfelelőség
ellenőrzését és tanúsítását, és kijelentjük, hogy megfelel a fő követelményeknek.
Alulírott Stroe Cătălin, a gyártó képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában 
kijelentem, hogy a termék megfelel a következő európai szabványoknak és irányelveknek:
- 2006/42/EK irányelv a gépek biztonságáról;
- 2014/30/EU irányelv elektromágneses összeférhetőségről;
- 2014/35/EU irányelv a kisfeszültségű villamos termékek biztonsági követelményeiről;
- 2000/14/EK (a 2005/88/EK irányelvvel módosított) irányelv – a kültéri használatra 
tervezett berendezések zajkibocsátásáról;
- 2014/29/EU irányelv az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó 
tagállami jogszabályok harmonizációjáról;
- a 2015. február 25-i HG 123. sz. kormányhatározat a nyomás alatt működő 
berendezések forgalmazásának feltételeiről;
- 2011/65/EK irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (ROHS);
- SR EN ISO 12100:2011 szabvány - Gépek biztonsága. A kialakítás általános 
elvei. Kockázatfelmérés és kockázatcsökkentés;
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- SR EN ISO 3744:2011 szabvány - Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és 
hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel;
Egyéb felhasznált szabványok vagy specifikációk:
- SR EN ISO 9001 - Minőségirányítási rendszerek;
- SR EN ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszerek;
- OHSAS 18001 - A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR).

Jegyzet: a műszaki dokumentáció a gyártónál található.
Pontosítás: A jelen nyilatkozat az eredetivel egyező.
Érvényesség: 10 év a jóváhagyás napjától.
Kibocsátás helye és kelte: Craiova (Krajova), 2020.10.30.
A CE-jelölés elhelyezésének éve: 2020.
Iktatószám: 1064/2020.10.30.

A jogosult személy neve és aláírása:
Stroe Marius Cătălin mérnök

SC RURIS IMPEX SRL
vezérigazgató
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