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2. Általános információk

Ez a használati utasítás arra hivatott, hogy segítse a szivattyú
felhasználóját annak a biztonságos üzemeltetésében. A
következőképpen járjon el:

- Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt
a könyvet. Vegye komolyan az utasításokat, melyeket a
könyvben olvashat.
- A szivattyút és a rendszer szakszerű beszerelését szakember
kell végezze
- A szivattyú és a fúvócső felszerelését csak szakképzett személy
végezheti.
- Ez a használati útmutató az alapvető műszaki ismeretekkel
rendelkező személyeknek szól, az ilyen típusú szivattyúk
működtetéséhez. Ha nincs tapasztalata az ilyen típusú szivattyúk
használatáról, vegye fel a kapcsolatot egy tapasztalt személlyel,
mielőtt üzembe helyezné a szivattyút.
- Őrizzen meg minden dokumentumot, amit az eszközzel kapott,
hogy a későbbiekben tájékozódhasson belőlük. Tartsa meg a
számlát és a kifizetési bizonylatot, az esetleges jótállási
kérelmekhez szükséges ügyintézéseket segítve a későbbiekben.
- Ha kölcsönadja vagy eladja ezt a szivattyút egy másik
személynek, akkor mellékelje a hozzá tartozó dokumentációt.
- A gyártó nem vállal felelősséget a használati utasítás
figyelmen kívül hagyásából eredő károkért.
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A kézikönyvben szereplő információk az alábbi szimbólumokkal jelennek
meg:

Veszély!
Figyelmeztetés a sérülésveszélyre vagy esetleges anyagi
károsodásra.

Áramütés veszélye!
Fennáll az áramütés kockázata.

Figyelem!
Anyagi kárra történő figyelmeztetés.

Megjegyzés:
Általános információk

- Az ábrákon számok jelennek meg (1, 2, 3...). Ezek a számok:
- alkatrészeket jelölnek
- sorrendet jelölnek
- megegyezik a szám (1), (2), (3)... az alatta lévő
szövegrészekkel

- A megszámozott műveleteket sorban kell végrehajtani
- Azok a műveletek, melyeket nem szükséges sorban végrehajtani,
csillaggal vannak megjelölve (*). A listák kötőjellel vannak jelölve (-)
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3. Felhasználási terület:

Ezen szivattyú rendeltetése, hogy tiszta vizet szivattyúzzon fel, nagy
mélységből.

- csövezettel, slagrendszerrel ellátott kutakból
- munkatelepek vízellátására
- kerti locsolórendszerek vízellátására

Figyelem!
A maximális megengedett vízhőmérséklet 35o C.
Ne használja a szivattyút szilárd részecskéket tartalmazó folyadékokhoz
(pl. homok). A homok és más érdes anyagok gyors kopást okoznak, és a
szivattyú motor blokkolásához vezetnek.
Azokra a károkra, amelyet homokszemekkel vagy érdes részecskékkel telített
víz okozott nem vonatkoznak a jótállás előnyei.

4. Biztonsági utasítások

4.1 Speciális felhasználási kondíciók
Tilos a szivattyúzni robbanásveszélyes, gyúlékony, korrozív vagy
egészségre ártalmas folyadékokat. Ez a szivattyú nem ipari
felhasználásra hivatott. Minden egyéb különleges felhasználási mód
nem megfelelő használatot jelent. A nem megfelelő használat, a
szivattyú módosítása vagy a szivattyú nem gyári alkatrészekkel történő
használata váratlan károkat okozhat.
Ez a szivattyú nem arra hivatott, hogy ivóvizet vagy egyéb emberi
fogyasztásra alkalmas folyadékot szivattyúzzon.

4.2 Általános biztonsági utasítások
Tilos a szivattyút gyermekek, fiatalok vagy olyan személyek számára
használni, akik nem ismerik az utasításokat. Ha a szivattyút
úszómedencékben és mesterséges tavakban használják, vagy a védett
területeken, a DIN VDE 0100-702 előírásait be kell tartani. Továbbá
minden helyi előírást és szabályt figyelembe kell venni és betartani, a
szivattyú használatát illetően.
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A búvárszivattyúk működése során továbbra is fennállhatnak veszélyek,
amelyeket még akkor sem lehet teljesen kiküszöbölni, ha a biztonsági
előírásokat használják.

Környezetvédelmi veszélyek!
Ne használja a szivattyút veszélyes helyeken vagy gyúlékony
folyadékok és gázok közelében!

Áramütés veszély!
* Vízsugarat ne irányítson közvetlenül a szivattyúba vagy
más elektromos alkatrészekbe! Az áramütés ilyenkor
halálos kimenetelű lehet!

*Ne érjen hozá a csatlakozóhoz vizes kézzel! Vegye ki a szivattyút a
dugóból, tartsa a dugót, ne a tápkábelt
* Csak szakszerűen leföldelt csatlakozóba dugja be a szivattyút. Az
áramkör védelmi feszültségének és biztonságának meg kell felelnie a
"műszaki adatok" pontban meghatározott értékeknek.
* A védelmet egy maximális maradékáramú biztosító készülék (RCD)
biztosítja. 30 mA.
* A hosszabbító kábel földelt dugóját vagy csatlakozódugóját vízzel
eláraszthatatlan helyre kell tenni, nem érheti azt semmilyen nedvesség.
* Csak megfelelő keresztmetszettel rendelkező hosszabbító kábeleket
használjon (lásd "műszaki adatok"). Mindig teljesen engedje ki a feltekert
hosszabbító kábelt.
* Ne tűrje meg, ne tőrje meg, ne bogozza össze, ne hajtson keresztül
autóval a kábeleken és védje azokat az éles felületektől.
* Úgy helyezze el a hosszabbító kábeleket, hogy az ne érintkezzen a
kiszivattyúzott folyadékkal.
* Bármilyen jellegű szerviz vagy vizsgálat előtt távolítsa el a szivattyút az
áramforrás alól.
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A szivattyú meghibásodásának veszélye!
* Ha a termék kicsomagolása közben bármilyen jellegű
sérülését észleli annak, azonnal értesítse az illetékeseket.
Továbbá ekkor, ne használja a szivattyút!

* Minden beüzemeltetés előtt vizsgálja meg a szivattyút, az áramkábelt, a
csatlakozót és a dugaszt, hogy nem-e sérültek azok. Életveszélyes áramütés
veszély!
* A sérült szivattyút minden esetben egy képzett szakember kell
megjavítsa vagy megvizsgálja, mielőtt az újra használatba  kerül.
* Ne próbálja meg egyedül megjavítani a szivattyút! Ha nem szakképzett
szakember javítja a szivattyút, fennáll a veszélye, hogy folyadék kerül
annak az elektromos rendszerébe.

5. Szerelési és bekötési utasítások:

5.1 Az elszívó tömlő csatolása
Az elszívó tömlő rácsavarodik közvetlenül az elszívó nyílásra (6), vagy egy
multi adapter segítésével csatolódik (ha szükséges használjon bilincset a
rögzítéshez).
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5.2 Összeszerelés

Figyelem!
- A szivattyú felszerelését csak szakképzett szakember
végezheti.
- A merülő szivattyú első üzembe helyezéséhez kövesse a
kiegészítő lap utasításait.

* A szükséges hely kb. 120 mm átmérőjű.
* Ne merítse a szivattyút mélyebbre, mint ahogyan az a „technikai
adatok” részben megengedett.
* Ne helyezze a szivattyú szívócsövet a kút szűrőrendszerének közelébe vagy
aljára. Helyezze a szivattyút a lehető legmagasabbra, de legalább 2 m-rel a
víztükör alá.* Ha a szivattyú nem működik csőrendszeres kútban, győződjön
meg róla, hogy nincs idegen testekkel eltömődve.

Az Aqua 101 és Aqua105 rendszereknél a vezérlőpanel az alábbi
ábrán látható módon szerelődik:
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Negru: Fekete
Albastru: Kék
Maro: Barna
Verde-Galben: Zöld- Sárga
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A vezérlőpanel csatlakoztatásához csavarja ki a panel 4 csavarját, és
csatlakoztassa a kábeleket a fenti ábra szerint. A csatlakoztatás a „vonalzó tok”
csavarjának meglazításával történik, a szál minimális hossza 1 cm kell legyen,
majd a beillesztése után újra szorosra meghúzzuk a csavart.
- A fekete szál (4.) a harmadik lyukba csatlakozik balról jobbra számolva.
- A kék szál (5.) a negyedik lyukba csatlakozik, balról jobbra számolva.
- A barna szál (6.) az ötödik lyukba csatlakozik, balról jobbra számolva.
- A sárgás-zöldes szál a hatodik lyukba csatlakozik.

Figyelem!
Ne emelje meg a szivattyút az elektromos vezetékektől
(szálaktól) fogva vagy a csatlakoztatott szivattyúslagtól
fogva; egyikük sem bírja ki a szivattyú súlyát.
1. Engedje le a szivattyút a folyadéktartály aljára. Ehhez

használjon egy ellenálló kötelet, rögzítve azt a szivattyú, akasztó-
fogantyújánál. A szivattyút egy kötél is megtarthatja- rögzítheti.
2. Csatlakoztassa az áramkábelt az áramforráshoz.

6. Működés

6.1 Indítás és leállítás
* A szivattyú indításához elegendő csatlakoztatni az áramkábelt
az áramforráshoz (dugaszhoz).
* A szivattyú leállításához elegendő kihúzni az áramkábelt az
áramforrásból.

Figyelem!
Ha a vízszint túlságosan leereszkedik a kútban, a merülő
szivattyú száraz működésbe kerül és elromolhat.
A működés közben gyakran győződjön meg arról, hogy
a víz szintje kellően magas a merülő szivattyúnak ahhoz,

hogy az ne kerüljön száraz működési kondíciók közé, és emiatt ne
romoljon el.
A meghibásodás, amelyet a száraz működés idézett elő könnyen
beazonosítható és ez által az, elveszíti a jótállási feltételeket.
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Túlterhelés védelem
Ez a merülő szivattyú el van látva egy speciális védelmi mechanizmussal,
amely automatikusan kikapcsolja a szivattyút, megakadályozva annak
túlterhelődését.
Ha a túlterhelés védelem automatikusan üzembe lép:

1. Húzza ki a dugaszt az áramforrásból.
2. Szüntesse meg a túlterhelést (lásd: 'Ápolás és karbantartás)

7. Ápolás és karbantartás:

Veszély!
Mielőtt bármit tenne a szivattyúval:
1. Kapcsolja ki a szivattyút
2. Távolítsa el figyelmesen a dugaszt az áramforrásból
3. Szüntessen meg minden nyomás alatt lévő részt, vagy

engedje ki a nyomást a slagból
Minden egyéb módosítás a szivattyú szerkezetében csak és kizárólag erre
szakosodott szakember jogosult végbevinni.

7.1 Időszakos karbantartás

Éves karbantartás

A szivattyú mindenkori tökéletes működése érdekében szükséges annak a
rendszeres karbantartása. Ez akkor is szükséges,

Éves karbantartás
1. Ellenőrizze, hogy a szivattyúház, a kábelek és az úszók nem sérültek.
2. Mossa át a szivattyút tiszta vízzel. Távolítsa el a visszamaradt
szennyeződéseket (pl. algás lerakódások, stb.) egy kefével és
folyékony mosogatószerrel.
3. A szivattyú belső átmosásához,helyezze azt egy tál vízbe és indítsa el azt
de ne több mint 1O másodpercre.

A szívónyílás tisztítása
1 A központi szivattyú alapján van egy szivattyúalap rögzítő eszköz.
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Csavarja ki a három rögzítő csavart.
2. Nyomja be a három műanyag rögzítő rudat belülről kifelé és húzza
meg az alaptestet.
3. Tisztítsa meg a szivattyú alapját tiszta vízzel és tegye vissza a
szivattyúra. A műanyag rögzítő rudak helyes visszacsatolódását egy
jellegzetes hang jelzi.

A rotorok tisztítása
1. Csavarja le a szivattyú felső részét és távolítsa el a azt

Megjegyzés:
Szükség esetén eltávolíthatja a tápkábelt. Ehhez csavarja le a
kábelezés két csavarját, és húzza ki a kábelt.

2. Teljesen csavarja le a szivattyú alsó részét.
3. Csavarja le a tengely hatszögű (hexagon) anyáját, és húzza ki a
forgórészeket.
4. Tisztítsa meg a rotort és a burkolat összes hozzáférhető belső felületét.
Távolítsa el a szivattyú tengelyére véletlenül rácsavarodott szálakat. Távolítsa
el a tartós szennyeződéseket ecsettel és folyékony mosószerrel.

Figyelem!
A szivattyú újbóli összeszerelésekor győződjön meg róla, hogy
a felső és az alsó „O”- gyűrűk érintetlenek és helyesen vannak
elhelyezve.

5. Szerelje össze a szivattyút.
7.2 A szivattyú tárolása

A fagy, károsítja a szivattyút és annak tartozékait, mert az
vizet tartalmaz!
* Ha fagyásveszély van, távolítsa el a szivattyút és abból a
folyadékot, majd vigye azt fagytól óvott területre.
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8. A hiányosságok kezelése

Bármilyen jellegű beavatkozás előtt:
1. Állítsa le a szivattyút
2. Távolítsa el a dugót az aljzatból
3. Távolítsa el a szivattyút és a hozzá tartozó
tartozékokból engedje le a nyomást.

8.1 Hibaelhárítási útmutató
a) A szivattyú nem működik:
* Áramforrás hiánya.
- Ellenőrizze a kábeleket, dugókat, aljzatokat és a biztosítéktáblát
* Alacsony tápfeszültség
- Csak a vezetékek megfelelő keresztmetszetű kábelét használja (lásd
"Műszaki adatok")
* Túlzott túlterhelés védelem
- Kiküszöbölni a túlzott igénybevételt (túl meleg a víz? A szivattyú
idegen test által leblokkolt?)
b) A motorhang hallatszik, de nem indul el?
* A szivattyút idegen test blokkolja
- Takarítsa ki a szivattyút
c) A szivattyú nem szív megfelelőképpen
* Az ürítési magasság túl magas
- Vegyük figyelembe a maximum ürítési magasságot. (lásd "Műszaki adatok")*
Elhajlott (megtűrődött) az elszívó tömlő
- Egyenesítse ki az elszívó tömlőt
* Ereszt az elszívó tömlő
- Szorítsa meg a csatlakozókat
d) A szivattyú nagyon hangos
* Levegő került a szivattyúba
- Biztosítsa a megfelelő vízszintet, vízmagasságot
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9. Javítások

A javítást igénylő elektromos berendezéseket egy hivatalos
helyi márkaszervizhez ajánlott küldeni.
Csatolja az állítólagos hibának a leírását!

10. Környezetvédelem
A szivattyú csomagolása 1OO %-ban újrahasznosítható.
A használt elektromos berendezések és tartozékok jelentős
mennyiségű nyersanyagot és műanyagot tartalmaznak,
amelyek szintén újrahasznosíthatók.
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11. Műszaki adatok

Aqua 40 Aqua 101 Aqua 103 Aqua 105 Aqua

1001

Hálózati feszültség V 230~1 230~1 230~1 230~1 230~1

Frekvencia Hz 50 50 50 50 50
Teljesítmény W 750 750 1100 1500 750W

Névleges
teljesítmén
y Minimális
biztosíték
védelem
(olvadó
vagy B
típus)

A 10 10 10 10 10

Kondenzátor µF 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Fordulat rpm 2800 2800 2800 2800 2800

Max. hozam m³/h 1,8 2,4 1,8 2,6 2,4

Max. merülési táv m 100 60 100 140 65

A szivattyúzott
folyadék max.
hőmérséklete

°C 35 35 35 35 35

Védelmi osztály IP 68 IP 68 IP 68 IP 68 IP 68

Védelmi típus I I I I I
Szigetelési osztály B B B B B

Lemerülő átmérő 1“ 1“ 1“ 1“ 1“
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Înălțime maximă de refulare > maximális kiürítési magasság
Debit maxim > maximális terhelés
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Înălțime maximă de refulare > maximális kiürítési magasság
Debit maxim > maximális terhelés
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Înălțime maximă de refulare > maximális kiürítési magasság
Debit maxim > maximális terhelés
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Megfelelőségi nyilatkozatok

CE
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ábra fordítása:
Putere motor- Motor ereje
Monofazat- Mono fázis
Sectiune cablu in mm2- kábel szakasz mm2-ben
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Gyártó: SC RURIS IMPEX  SRL

Calea Severinului u. 10 sz., Craiova, Dolj, Románia

Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro

Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató

Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/termelési igazgató

A gépezet leírása: MERÜLŐ SZIVATTYÚ. Ez egy olyan berendezés, amely a

vizekből, tavakból, kutakból származó víz szállítására szolgál, különbféle fogyasztók

számára. Szerkezeti szempontból a szivattyúnak három fő összetevője van: motor,

szivattyúegység és burkolat.

Termék: AQUA

Típus: 40, 101, 103, 105, 1001

Motor: elektromos, egyfázis, 220 volt Erő: 750W – 1500W

Mi, a RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termelő és árusító, az 1029/2008

Kormányrendeletnek megfelelően, ami a gépek árusításának feltételeire

vonatkozik, a 98/37/CEE irányelveknek megfelelően – biztonsági feltételeknek

megfelelve, EN12733 – ami a mezőgazdasági és erdőkitermelő gépekre

vonatkozik, 1756/2006 Kormányrendelet előírásainak megfelelően, ami a

környezeti zajszennyezésre vonatkozik, a 332/2007 Kormányrendeletnek

megfelelően, ami a motorokból származó szennyező gáz és részecskekibocsájtásra

vonatkozik, elvégeztük a készülékek engedélyeztetését és hitelesíttetését a

megfelelő standardokkal és nyilatkozzuk, hogy ezek megfelelnek a fő biztonsági

elvárásoknak, nem veszélyeztetik a velük való munka során az életet, az egészséget

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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és nincsenek  káros hatással a környezetre.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom,

hogy a termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak:

- Európai Uniós irányelv 2006/42/CE , a gépek biztonságosságára való tekintettel;

- Európai Uniós irányelv 2004/108/CE, elektromágnese kompatibilitásra való

tekintettel;

- Európai Uniós irányelv 2006/95/CE, alacsony feszültségű gépezetekre való

tekintettel;

- 2006/42/EC irányelv - a gépekre vonatkozóan – egyszerűsített tanúsítási eljárás

- Irányelv 2006/95/EC - alacsony feszültségű felszerelések irányelve

- SR EN ISO 12100:2011 – Gépi biztonság. Alapfogalmak, a tervezés általános elvei.

Alapvető terminológia, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények

Általános vonatkozások: EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 62233; EN 55014-1; EN

55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Azt is kijelentjük, hogy az alábbi szabványok és irányelvek teljesültek a gyártási /

összeszerelési folyamat során:

- SR EN 1050 (14121) - A kockázatértékelés alapelvei;

- SR EN 60204/2007 - Az gép elektromos berendezései - 1. rész: Általános biztonsági

követelmények;

- EN ISO 13849/1 - A biztonsági rendszer elemei;



23

- SR EN ISO 3746:2009 - Akusztika. A zajforrások által kibocsátott akusztikus

teljesítményszintek meghatározása;

- 2000/14/EC – Zajkibocsátás a külső környezetben

Egyéb használt szabványok vagy előírások:

- SR EN ISO 9001 - Minőségirányítási rendszer

- SR EN ISO 14001 - Környezetgazdálkodási rendszer

- OHSAS18001 - Foglalkozás- egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer.

Megjegyzés: a műszaki dokumentációt a termelő birtokolja.

Pontosítás: Jelen nyilatkozat azonos az eredetivel.

Érvényességi időszak: a jóváhagyástól számított 5 év.

Kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 04.01.2017.

CE jelzés beiktatási éve: 2017.

Iktatási szám: 1203/04.01.2017.

Meghatalmazott személy és aláírás:
Stroe Marius Catalin
Vezérigazgató
SC Ruris Impex SRL
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JÓTÁLLÁSI IGAZOLÁS

Termék megnevezése
............................................................Termékkód.........................................
széria.................................................... a vásárlás dátuma................................
A megfelelési nyilatkozat száma és dátuma.........................Számla
száma........................Eladó..................................... Cím.............................
A vásárló neve és
címe………………………………………………………………………………
A termék átlagos élettartama 5 év
A S.C RURIS IMPEX S.R.L. A vásárlónak a jótállás feltételei szerint
kereskedelmi garanciát kell biztosítania.
A jelen tanúsítvány által biztosított jótállás nem érinti a fogyasztónak a jelenlegi
jogszabályok szerinti jogait (A termékek értékesítéséről és a kapcsolódó
garanciákról szóló 449/2003 törvény. A fogyasztóvédelemről szóló rendelet:
21/1992. A fogyasztói kódexről szóló 296/2004 rendelet).
Az e tanúsítványban megadott kereskedelmi garancia időtartama:

- 24 hónap az egyes vásárlók számára.
- 12 hónap jogi személyek számára.

A jótállási idő a vásárlás napjától kezdődik, és a tanúsítvánnyal együtt, az
említett valamelyik hivatalos szervizközpontban érvényesíthető (lásd az
engedélyezett szervizközpontok listáját).
A garancia feltételei:

· A jótállás biztosításának módja az alkatrészek javításáról vagy szabad
cseréjéről szól, a beszállító által felhatalmazott szakember
közreműködésével, valamint kizárólag engedélyezett szervizközpontban
aktualizálható. Akkor lép érvénybe, ha a meghibásodás beletartozik a
jelenlegi garanciális előírásokba.

· A jótállás akkor lép érvénybe, ha a garancialap ki van töltve hiánytalanul, alá
van írva, pecséttel van ellátva, mellékelve van az eredeti számla vagy annak
másolata amellyel megvásárolta a terméket.

· A jótállás akkor léphet érvénybe, ha a termék teljes egészében jelen van,
nincs szétszedve, megfelelő csomagolásban van, hogy az ne sérülhessen a
szakszerviz és a kliens közötti szállítás során.
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· A termék szállításához javasoljuk az eredeti csomagolást, mert az megvédi az
esetleges további sérülésektől. A lehetséges csomagolás nélküli szállítási
károk, a vásárlót terhelik.

· A jótállás csak anyag vagy gyártási hibák esetén váltható ki, és nem terjed ki
a termék hosszú távú használatából adódó tartozékok, fogyóeszközök
(szűrők, olaj, zsír, biztosítékok stb.) kopásából adódó meghibásodásokra.
Továbbá nem terjed ki a részegységekre (hálózati kábel, a burkolat
károsodása a helytelen kezelés miatt, a csövek és a tömítő tömítések érésére,
stb.)

· Minden javítás és annak időtartamára vonatkozó kérdést a vásárló és a eladó
egyeztet. Azok a vásárlók, akikre a vonatkozó jogszabályok szerint a
fogyasztói minősítéssel rendelkeznek, a javításra vagy cserére megállapított
időtartam nem haladhatja meg a 15 naptári napot attól a naptól kezdődően,
amikor a fogyasztó értesíti a szolgáltatási egységet vagy az eladóját a termék
hibáiról

A jótállás nem vonatkozik a következőkre:
· A termék meghibásodása, ami a szabályzat be nem tartása miatt keletkezett,

helytelen összeszerelés esetén, vagy a helytelen időszakos ápolás miatt.
· Azokra a termékekre, amelyek meghibásodásai egyértelműen a túlzott vagy

nem megfelelő használatból erednek, vagy nem rendeltetésszerűen használták
azokat.

· Azokra a meghibásodott termékekre, melyekkel nem megfelelő alkatrészeket
használtak.

· Olyan meghibásodásokra, karcolásokra, ütésekre, szétszedhető vagy nem
szétszedhető elemek eltörésére, amelyek a vásárlás pillanatában nem voltak
konstatálva.

Nem jár a jótállás ha:
A jótállás nem érvényesíthető, ha bármelyik eset fennáll a következőkből:

· Ha a terméken nincs rajta a címke, mellyel az beazonosítható, ha nincs meg a
garancia levél, vagy ha nincs az megfelelően kitöltve és aláírva;
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· Ha a termékek túlterhelés alatt vagy iparilag lettek használva, nem
megfelelően kezelve, szabálytalanul voltak indítva, bekötve, működtetve, stb.
;

· Helytelenül használt áramellátás miatt hibásodott meg, pl.: nem megfelelő
áramkábel, toldások, hosszabbítás, stb.

· Olyan tényezők által érintettek a termékek, mint a tüzek, árvizek, fagy, sokk
vagy annak következményei;

· Olyan termékek, amelyeket részleges meghibásodás után továbbhasználtak
vagy olyan célra használtak, amelyre az nem hivatott.;

· A terméket helytelenül vagy egyáltalán nem karbantartottak;
· A termék fel volt bontva, vagy nyomát hordozza idegenkezűségnek vagy

szakképzetlen beavatkozásoknak;
· Ha a szivattyúk száraz működés miatt hibásodtak meg.
· Ha a szivattyúk légbuborék miatt hibásodnak meg.
· Ha a szivattyúk homok vagy homokszemcsék miatt hibásodtak meg.

Elárusító Vásárló
(aláírás és pecsét)


