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Meril6 szivattyu hasznalati utasitas

RURIS AQUA 8, RURIS AQUA 9, RURIS AQUA 30

Hasznalat elétti javaslatok:
Figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati utmutatét, hogy elsajatithassa a szivattyu helyes
mkddtetésének folyamatat és megakadalyozza annak a meghibasodasat.

Biztonsagi szabalyok és utasitasok:

Biztonsagi okokbdl a bavarszivattyut csak olyan foldeld aljzathoz javallott csatlakoztatni,
amely a foldeld relével (30 mA névleges fesziiltséggel) rendelkezg, 16A-s minimalis biztonsagi
fokozattal rendelkezé aramkdrokre vonatkoz6é elsirasoknak megfeleléen lett felszerelve.
Ellendrizze az &ramkabelt és a szivattyut minden Gizembe helyezés el6tt. Ne hasznalja

a szivattyut, ha meghibasodast vagy mas problémat észlel azon.

Abban az esetben, ha a k&bel megsérilt, keresse fel a legkdzelebbi méarkaszervizt.
Gy6z6djon meg réla, hogy minden aramforrés és csatlakoz6 szarazon van, és nem
veszélyezteti azt 4zas. Kerllje a vizzel torténd talalkozasat ezeknek.

Védje az aramkabeleket, csatlakozokat és dugaszokat a tulzott felmelegedéstél, az
olajakkal val6 érintkezéstél vagy éles és tompa targyaktol.

A szivattyu hasznalata el6tt tisztitsa meg a leereszts csovet

Hasznalat elétt ellenérizze, hogy viz magassaga nem haladja meg a szivattyd

magassagat, valamint a szivomagassag is rendben van.

Ne haszndlja az elektromos kabelt a bavarszivattyu felfliggesztéséhez, mozgatasahoz vagy

régzitéséhez. Ehhez egy, a szivattyu fogantylihoz rogzitett hevedert kell hasznalni. Ne huzza
meg a k&belt, hogy igy tavolitsa el a csatlakozét az aljzatbdl.

Ne haszndlja a szivatty(t szennyezett viz szivattyuzasahoz (kivéve az Aqua 9-et, amellyel akar

35mm-es szennyezédéseket is akadalymentesen szivattylzhat) amely szemcséket tartalmazhat,
klért vagy egyéb kémiai anyagokat. A homok vagy més szennyezédések megroviditik a szerkezet
altalanos élettartamat.
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- Ne hasznalja a szivattyut eltémaédott allapotéban vagy tal kis mélységbél szivattylzva, mert
az annak a meghibasodésahoz vezethet.

Tilos a szivattyu hasznélata a medencékben.

- Aszivattyu viz nélkili mdkodtetése tulmelegedéshez vezethet valamint mechanikus
tulkopashoz, ami gyorsan bekdvetkezé meghibasodashoz vezethet.

- Fogyatékkal él6 személyek nem hasznalhatjak a szivattyut.

- Soha ne prébélja megjavitani a meghibasodott szivattyut vagy az &ramkabelt. Ez a feladat
csak és kizarolag specialis markaszervizben végezheté el. A gyartd vagy a beszallité nem
fogadja el a jotallasi kérelmet, ha idegenkez(iséget észlelnek a terméken. A kiilsés, nem
szakszervizes beavatkozas azonnali garanciavesztést von maga utan.

Hasznalati utasitas

Ez a szivattyu otthoni hasznalatra, a haz korili tevékenységek megkonnyitésére hivatott.
A merlé szivattyuk vizelvezetéshez, folyadékszallitdshoz (szivattylzashoz), tartaly

Uritéséhez, viz-forrasbol térténd szivattyuzasdhoz hasznalhatok.

Ezek a szivattyuk teljesen zart rendszeren alapulnak, és akar 5-7 méter mélyséqig is

viz ald merithetéek (lasd a ,,specifikaciok” tablazatot).

Tilos a gyulékony vagy robbanasveszélyes folyadékok szivattylzasa:

(dizel, paraffin, benzin, gazolaj), olajak, sés viz vagy szennyviz.

A folyadék maximalis hémérséklete nem haladhatja meg a 35¢° —ot.

Ez a szivattyd nem arra lett kialakitva, hogy huzamosabb ideig folyamatosan szivattyuzzon.

A tomId csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a konyokot (mellékelve) a szivattylnyilasra felfelé. Csatlakoztassa a tomlét ezzel
a konyokkel. A tomlécsatlakozé 32 mm-rél 25 mm-re csdkken.

Annak érdekében, hogy a témlé biztosan csatlakozzon, ajanlott szoritdbilincs hasznélata.

A legjobb szivattyUzasi eredmény csak akkor érheté el, ha 32 m-es tdmlét hasznal.

Az UszOkapcsolo csatlakoztatasa

A szivatty( fel van szerelve Uszokapcsoldval. Onnek kell beéllitania azokat a pontokat, ahol
a kapcsolo elinditja / ledllitja a szivattyut az Usz6 kabel hosszanak beallitasaval.

- Az GszOkapcsol6t be kell allitani az elsé hasznélat el6tt. Ehhez helyezze a szivattyut egy
viztartalyba, és allitsa be az Gszdkabel hosszat addig, amig a szivattyu el nem indul és kbnnyen
meg nem all.

- Addig allithatja az Uszokabelt, amig eléri azt a kivant pontot, ahol szeretné, ha a szivattyu ki
és bekapcsolna.

- Ne hagyja tul révidre a szoritébilincs és a kapcsol6 kdzotti tavolsagot, mert annak a
helyes miikddéshez tavolsagra van sziiksége.

- Az GszOkapcsolo allitgatasanal figyeljen oda, nehogy az leérjen a viz legaljaig.
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Elhelyezés és mikodtetés

- Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szivattyut stabil helyzetbe llitotta be, féként akkor
hatvanyozza ezt, ha azt automata izemmaodban szeretné hasznalni

- Ugyeljen arra, hogy az Uisz6k szabadon mozoghassanak

- Gyéz6djon meg réla, hogy az elszivo nyilasok nincsenek eldugulva vagy nem
Utkoznek akadalyba (még csak részben sem)

- Aszivattyl automata szellgzteté szeleppel van ellatva, igy a szivattyd vizbe meritésével
megjelend levegé a légtelenits szelep nyilasat jelenti

A szivattyd mikodtetése egyszerd. Miutan elhelyezte a szivattydt és bedllitotta az
Usz6kapcsolot,mar semmi nincs hatra, csak csatlakoztatni az aramforrashoz az eszkozt.

A bedllitott inditasi / leéllitasi pontoktdl fliggéen a szivattyu bizonyos vizmennyiségnél
elindul vagy ledll. Gyéz6djon meg arrol, hogy ezek a szintek (minimum és maximum)
elérhet6ek a szivattylnak nagyjabol kénnyedén, és viszonylag rovid idGintervallum alatt. Ne
feledje, hogy ez a szivatty( nem arra vald, hogy folyamatosan jarassuk, hosszu, folyamatos
ideig.

Ha kézi inditast szeretne végrehajtani, csak finoman nyomja meg az Gsz6kapcsolot, és a
szivattyu elindul. Figyelem! Azonnal kapcsolja le a szivatty(t, ha azt latja, hogy mar nagyon
kevés viz maradt, nehogy szarazon kezdjen el mdkodni.

Jotallas

A jétallasi idGszakot a jotallasi tandsitvany tartalmazza. A jétallas az anyag vagy a gyartasi
hibakra terjed ki. A jotallas nem vonatkozik a kbvetkezékre:

- Meghibasodas, ami szaraz m(ikddés miatt vagy egyéb kémiai anyagok szivattylzasa miatt
kovetkezett be; meghibasodas, amit a szerkezetben talalt felakadt targyak okoztak
(leblokkolt forgd alkatrészek)

- Az ésszer(tlen hasznalatbél eredd hibak,

- Meghibasodasok a jogosulatlan személyek beavatkozasa miatt (idegenkez(iség)

- Meghibasodasok, melyek a tilmelegedés miatt keletkeztek, azok nyomai hordozzak magukon

A jotallas érvénytelen, ha a szivatty(t illetéktelen személyek javitjak, vagy valtoztatasokat
hajtanak végre azon.
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Specifikacio tablazat

ﬁawer for nature j

Tipus

Motor teljesitmény 400W 750W 550W
Maximum szivattyUzasi 7m 8m 75m
magassag

Maximum hozam 7m3/h 12,5m3/h 8,5m3/h /min
Szivattyuzasi felllet 1”7 1” 17

atméré

Motorhiités

Természetes- viz

Természetes- viz

Természetes- viz

Aramkabel hossz

10 m

10 m

10m

Tiszta viz/szennyviz

Tiszta viz

szennyviz

szennyviz
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CE MEGFELELESI NYILATKOZAT

Gyarto: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului u. 10 sz., Craiova, Dolj, Roménia
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro

Torvényes képviseld: ing. Stroe Marius Catalin — Vezérigazgato

Miszaki dokumentacio: ing. Florea Nicolae — Tervezeési/termelési igazgato

A gépezet leirasa: MERULO SZIVATTYU. Ez egy olyan berendezés, amely a vizekbdl,
tavakbol, kutakbol szarmaz6 viz szallitasara szolgal, kulonbféle fogyasztok szamara. Szerkezeti

szempontbdl a szivattyunak harom f6 6sszetevéje van: motor, szivattyldegység és burkolat.

Termék: AQUA

Tipus: 8, 9, 30
Motor: elektromos, egyfazis, 220 volt Teljesitmény: 400-750W

Mi, a RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termel6 és arusitd, az 1029/2008 Korméanyrendeletnek
megfeleléen, ami a gépek &rusitdsanak feltételeire vonatkozik, a 98/37/CEE iranyelveknek
megfeleléen — biztonsagi feltételeknek megfelelve, EN12733 — ami a mez6gazdasagi és
erdokitermelé gépekre vonatkozik, 1756/2006 Kormanyrendelet el6irdsainak megfeleléen, ami a
kornyezeti zajszennyezésre vonatkozik, a 332/2007 Korményrendeletnek megfeleléen, ami a
motorokbdl szarmazé szennyez6 gaz és részecskekibocsajtasra vonatkozik, elvégeztik a késziilékek
engedélyeztetesét és hitelesittetését a megfelelé standardokkal és nyilatkozzuk, hogy ezek
megfelelnek a f6 biztonsagi elvardsoknak, nem veszélyeztetik a veliik val6 munka sorén az életet, az

egészséget és nincsenek karos hatassal a kdrnyezetre.

Alulirott Stroe Catalin, a gyartd képviseléje, sajat felelésségemre nyilatkozom, hogy a termék megfelel a kdvetkez6

standardoknak és normativaknak:

- Eurdpai Unids irdanyelv 2006/42/CE , a gépek biztonsagossagara valé tekintettel;
- Eurdpai Unids iranyelv 2004/108/CE, elektromagnese kompatibilitasra valé tekintettel;
- Eurdpai Unios iranyelv 2006/95/CE, alacsony feszultségi gépezetekre valo tekintettel,
- 2006/42/EC iranyelv - a gépekre vonatkozdan — egyszerisitett tanusitasi eljaras

- IrAnyelv 2006/95/EC - alacsony feszultségu felszerelések iranyelve
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- SR EN ISO 12100:2011 — Gépi biztonsag. Alapfogalmak, a tervezés altalanos elvei.
Alapvets terminoldgia, modszertan. Miiszaki elvek. Altalanos kovetelmények
Altalanos vonatkozasok: EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 62233; EN 55014-1; EN
55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Azt is kijelentjik, hogy az alabbi szabvanyok és iranyelvek teljestiltek a gyartasi / 6sszeszerelési
folyamat soran:

- SR EN 1050 (14121) - A kockazatértékelés alapelvei;

- SR EN 60204/2007 - Az gép elektromos berendezései - 1. rész: Altalanos biztonsagi
kdvetelmenyek;

- EN ISO 13849/1 - A biztonsagi rendszer elemei;

- SR EN ISO 3746:2009 - Akusztika. A zajforrasok altal kibocsatott akusztikus
teljesitményszintek meghatarozasa;

- 2000/14/EC - Zajkibocsatas a kilsé kornyezetben

Egyéb hasznalt szabvanyok vagy el6irasok:

- SR EN ISO 9001 - Mingségiranyitasi rendszer

- SR EN ISO 14001 - Kérnyezetgazdalkodasi rendszer

- OHSAS18001 - Foglalkozas- egészségligyi és biztonsagi iranyitasi rendszer.

Megjegyzés: a miiszaki dokumentaciot a termelé birtokolja.
Pontositas: Jelen nyilatkozat azonos az eredetivel.
Ervényességi idészak: a jovahagyastol szamitott 5 év.
Kibocsajtas helye és ideje: Craiova, 04.01.2017.

CE jelzés beiktatasi éve: 2017.

Iktatasi szam: 1203/04.01.2017.

Meghatalmazott személy és alairas:
Stroe Marius Catalin
Vezérigazgatd
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