
 

Használati útmutató 

RURIS Fejőgép 601/602/701/702/801/802/901/902 

FONTOS! 

 Az üzemi feszültség 220 V kell legyen. 

 A biztonságos használat érdekében az elektromos rendszert földelni kell és a 
telepítési irányelvek szerint kell beállítani. 30 mA-es maradékáramú relét kell 
használni. 

 Kérjük, ne kenje meg a készülék egyik részét sem. 
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1. Bevezető 

 Ez a felhaszŶálói kéziköŶyv, az öŶ fejőgépéŶek ďiztoŶságos üzeŵeltetése és 
karbantartása céljából jött létre. 

 Olvassa el figyelŵeseŶ a haszŶálati útŵutatót ŵielőtt haszŶálja a gépet. 
 A ďiztoŶsági előírások és figyelŵeztetések ďe Ŷeŵ tartása ďalesetekhez vezethet. 
 A kezelési és karďaŶtartási előírások ďe Ŷeŵ tartása, ĐsökkeŶti az öŶ gépéŶek 

élettartamát.  

 A haszŶálati útŵutató a Ruris fejőgéphez tartozik, és mindig ennek közelében kell 

tartani. 

 Abban az esetben, ha elveszítené a használati útmutatót, megkérjük, igényeljen egy 

újat (ingyenes). 

2. Jótállás 

 A termékért 2 év garanciát vállalunk. 

 A gép elektromos motorja a garancia részét képezi. 



 

 

3. A gép részei 

1. Alváz 

2. Vákuum és motorszivattyú 

3. Vákuumtartály 

4. Pulzátor 

5. Vákuuŵjelző 

6. Fejő karok 

7. Tejes vödör 

4. ÁltaláŶos biztoŶsági előírások és figyelŵeztetések 

 

• A gép, amelyiknek a karbantartása, beállítása és tesztelése ellett végezve, készen áll 

a szállítás előtt törtéŶő haszŶálatra. 
• Az ön gyártója a legjobb nyersanyagokat és berendezéseket használta a gép 

számára a legjobb teljesítmény és biztonság érdekében. 

• A gépet a kéziköŶyvďeŶ leírtak szeriŶt kell haszŶálŶi. 
• A gépet használók és karbantartók olvassák el a kézikönyvben található 

utasításokat, hogy megtanulják használni. 

• Kérjük, Ŷe változtassa ŵeg a készülék ďárŵely részét. ElleŶkező esetďeŶ a készülék 
elveszíti a garanciát és veszélyes következményekkel járhat az Ön biztonságára nézve. 

• A karďaŶtartást, tisztítást és ďeállításokat ŵegelőzőeŶ a gépet ki kell kapcsolni, és ki 

kell húzni az áramforrásból is. 

• A készülék ϮϮ0 V-50 Hz-eŶ ŵűködik. GyőződjöŶ ŵeg arról, hogy az elektroŵos 
rendszer a szabályok szerint ŵűködik és le vaŶ földelve, a gépe ďiztoŶsága 
érdekében. Maximális fogyasztás 0,85 kW. 

 Vegye fel a kapĐsolatot egy villaŶyszerelővel, hogy a gép elektroŵos Đsatlakozását 
V-automatizált típusú kapcsolóval végezze el, célzottan a motor teljesítményére 

nézve, a ďiztosítékŶak és a földelt aljzatŶak ŵegfelelőeŶ. ϯ0 ŵA-es áramveszteség 

relét kell használni. 

• Ne kísérelje ŵeg az elektromos hibák kijavítását, hanem forduljoŶ villaŶyszerelőhöz 

a javítás miatt. 

• Ne haszŶálja a gépet a ŵotorteŶgely-fedél nélkül. Ha hibás vagy elveszítette, 

vegyen egy újat és szerelje fel. 

• A gépet tartsa távol gyerŵekektől és szakképzetleŶ szeŵélyektől, vagy a nem 

megfelelő időjárási körülŵéŶyektől. 
• A figyelŵeztető Đíŵkék a készülékre vannak írva, hogy hatékonyan használhatók 

legyenek. Ha leszakadtak vagy elvesztek, kérjen újakat a szolgáltatótól. 



 

Figyelmeztetések 

 

      Figyelem!      Megkérjük, olvassa el 

 a használati útmutatót 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

      
 

 

 

 

5. A gép használata 

 ElleŶőrizze, hogy az állatok ŵegvaŶŶak-e kötve, az istálló jól szellőztetett-e, ŵielőtt 
elindítja a fejést. 

 Tisztítsa ŵeg a tehéŶ tőgyét fejés előtt. 

 Az elektroŵos ďereŶdezést földelŶi kell, és időzített ďiztosítékot kell haszŶálŶi a 
motor és a földelt aljzat számára. 

 GyőződjöŶ ŵeg, hogy a kezei szárazok ŵielőtt Đsatlakoztatja a káďelt az áraŵforrásra. 

Kapcsolja le az 

áramforrásról mielőtt 
karbantartást végez 

Ne csatlakoztassa a 

kábelt a dugaszba 

vizes kézzel 

Földelt dugaszt 

használjon 

Forró felület 

Ve vizezze össze a 

kábelt és a dugaszt 

Forgó 

tengely 



 

 Ne hagyja ott a gépet fejés közben. 

 A talaj egyenes kell legyen, hogy a gép stabilan álljon fejés közben. 

 Hogy Ŷe veszítse el a vákuuŵot a vödrökďől, győződjöŶ ŵeg, hogy azok légŵeŶteseŶ 
vannak lezárva. 

 Kapcsolja be a gépet, és húzza ki a vákuuŵdugót a fejő karďól (1. ábra). 

 A teheŶek fejése közďeŶ a vákuuŵjelző 0,ϰ0 ďár Ŷyoŵást kell mutasson és a pulzátor 

elkezd a mozogni. 

 MiközďeŶ ďáráŶyokat vagy keĐskéket fej, a vákuuŵjelző 0.ϯϱ ďár ŶyoŵásoŶ kell 
legyen. Szerelje fel a vákuuŵjelzőt egy szaďályozóval. (2. ábra) (ne haladja meg a 0.5 

bárt). 

 A pulzálóďaŶ lévő koŵpressziós ĐiklusŶak ϱϱ-60 impulzusnak kell lennie a 

szarvasmarháknál, 90 a kecskéknél, 120 a juhoknál egy perc alatt. (A beállítás leírása 

a KARBANTARTÁS szakaszban található). 

 Ha az szívó szintje eléri az optimális szintet, és a pulzátor elindítja az impulzust, 

fordítsa a fejőkarokat olyaŶ helyzetďe, ahol a vákuumdugó a padló felé néz és nyomja 

meg a vákuumdugót. (3. ábra) ebben a helyzetben a kehelygumik jól felakadnak, és 

így elkerülhető a szivárgás. 

 Szerelje fel a kehelygumik fedelét a képen látható módon. (4. ábra) 

 Kövesse a tejet a karoŵ tiszta fedéléŶ, az áraŵlásjelzőŶ és a tejtöŵlőŶ keresztül. 
Amikor a fejés véget ér, húzza meg a vákuumdugót, és vigye el a fejőďereŶdezést. (5. 

ábra) 

 Tegye ugyanezt a többi állatnál is. 

 FigyeljeŶ, hogy ürítse ki a vödröket, ŵielőtt teljeseŶ ŵegtelŶek. Másképp a 

vákuumszivattyú meghibásodik, a tejtől, ami vissza fog folyni. 

 A vödrök kiürítéséhez nyomja meg a kikapcsolót, állítsa le a gépet és nyomja be a 

vákuumdugókat a gép szekerébe. Rögzített modelleknél zárja be a vákuumszelepeket 

és nyomja be a vákuumdugót. 

 MiutáŶ ďefejezte a fejést és kivette a tejet a vödörďől, kapĐsolja ďe a gépet a 

vákuumdugó benyomásával és áztassa meg a fejő karokat meleg vízben. Ily módon a 

tisztítás a vödörďeŶ összegyűlt vízzel történik. Ezután ürítse ki a vödröt a szívó 

kikapĐsolásával. Tisztítsa ŵeg ;fertőtleŶítseͿ a gépet, ugyaŶazt a ŵűveletet isŵételje 
meg forró vízzel és tisztítószerrel. Végül tiszta, hideg vízzel ismételje meg a 

ŵűveletet. (6. ábra) 

 A gép minden alkatrészét meg lehet mosni, kivéve az elektromos alkatrészeket és a 

motort. 

 Tartsa a gépet ďiztos helyeŶ, elkerülve az időjárási körülŵéŶyek által, a gyerŵekek és 
állatok által okozott károkat. 

 

 

 



 

 

 



 

 

6. FoŶtos eŵlékeztetők 

 Ne kenje be a gép egyetlen alkatrészét sem. 

 Tartsa tisztán a gépet, megvédve a kedvezőtleŶ időjárástól (eső, hó, fagy, stb.). 

 Fejés közben ürítse ki a vödröt anélkül, hogy megvárná, hogy megteljen. 

 Ne módosítsa a vákuumszintet és a pulzáló impulzus szintjét. Ezek azon a szinten kell 

maradjanak, ahogy a használati útmutatóban leírtuk. 

 A RURIS fejőgép ŵagas ŵiŶőségű aŶyagokďól készült, aŵi egy hosszú élettartaŵot 
biztosit önnek, így amikor szükséges, megkérjük, csak eredeti alkatrészeket 

használjon. 

7. Karbantartás 

NAPI KARBANTARTÁS:  

 ElleŶőrizze, hogy a tápkáďel és a készülék kapĐsolója jó állapotban van-e, és a fejés 

elkezdése előtt a szívó és a tejtöŵlő ŵegfelelő helyzetďeŶ vaŶŶak. 
 Minden fejés után a gépet meg kell tisztítani a használati útmutató szerint. 

HAVI KARBANTARTÁS:  

 ElleŶőrizze a vákuumtartály vákuumos fedelét, nyissa ki, majd szükség esetén tisztítsa 

ŵeg. Ha víz vaŶ a tartályďaŶ, akkor ürítse ki a tartály aljáŶ lévő vízelvezető eszközzel. 
(7. ábra). 

 Tisztítsa ŵeg a tejet tartalŵazó közvetleŶ ériŶtkezésďeŶ lévő alkatrészeket 
tisztítókefével, például a guŵitöŵlőket, rövid tejtöŵlőt, az átlátszó tejtöŵlőt, a 

fejőkarokat. 

KARBANTARTÁS minden 6 hónapban 

 A gumiberendezéseket 6 havonta cserélje ki. 

 ElleŶőrizze a fejőt és a vákuumcsövet, és szükség esetén cserélje ki. 

 Tisztítsa ŵeg a szűrőt a pulzáló felső fedeléŶek kiŶyitásával. Ne Ŷyissa ki az oldalsó 

védőket. 
 ElleŶőrizze a pulzáló iŵpulzusszintjét. Helyezze a mutatóujját a gumiberendezésre, és 

lassan lenyomva, amikor a gép elindul, a vákuumdugókat húzza ki, és a 

vákuumnyomás 0,4 bar. Számolja meg a pulzálásokat, 55-60 impulzusnak kell lennie 

egy perc alatt. 

 Ha az impulzusszintben szabálytalanságok vannak, ďeállíthatja őket az pulzáló 

hátulján található csavarhúzóval. Ehhez a beállításhoz 2 mm-es imbusz kulcsot kell 

használni. Az impulzusok számát az óramutató járásával ŵegegyező iráŶyďa 
ĐsökkeŶtheti, vagy az elleŶkező iráŶyďa növelheti. 



 

8. Szervizelés és cserealkatrészek 

 A gép karbantartásához, javításához és pótalkatrészek kicseréléséhez forduljon a 

legközelebbi szervizponthoz abban a helységben, ahol a gépet megvásárolta. 

 Kérjük, vásároljon eredeti RURIS alkatrészeket a hosszabb élettartam érdekében. 

9. Lehetséges meghibásodások, okok, megoldások 

MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK 

Probléma Ok Megoldás 

A készülék nincs 
csatlakoztatva 
áramforráshoz, 

vagy 
áramveszteséget 

észlel 

A földeléssel lehet gond. Menjen el szervizbe vagy hívjon 
egy szakembert. 

Víz kerülhetett a motorba, a 
kapcsolóba, vagy a dugaszba, vagy a 
kábel meghibásodott. 

Menjen el szervizbe vagy hívjon 
egy szakembert. 

A vákuuŵjelző 
Ŷeŵ ŵegfelelőeŶ 
ŵűködik vagy a 

szívó nincs 
optimális szinten 

Levegőveszteség a vákuuŵtöŵlőďeŶ. Javítsa meg. 

Levegőveszteség a levegőszaďályzóďaŶ. Javítsa meg. 

Levegőveszteség a levegőĐső fedeléŶél. Javítsa meg. 

Levegőveszteség a kiürítő Đső 
dugójánál. 

Javítsa meg. 

Levegőveszteség a fejőkarokŶál. Javítsa meg. 

A vákuumszivattyú grafit palettája 
elhasználódott. 

Cserélje ki. 

Levegőveszteség a vödör fedeléŶél. Javítsa meg. 

A vákuuŵjelző is ŵeghiďásodott. Cserélje ki. 

Túl sok a vákuum A levegőszaďályzó leďlokkolt Szerelje le. 

A pulzálók túl 
gyorsan vagy túl 
lassan dolgoznak 

Valaki elállította a beállításokat. Az iŵpulzus hátuljáŶ lévő 
beállító csavar meghúzásával 
vagy lazításával 15 másodpercig 
18 impulzust aktiválhat. 

A gép minden 
beállítása helyes, 

de gép mégis 
lassaŶ ŵűködik 

A gumi berendezéseket cserélni kell. Cserélje ki a tömítéseket minden 
6 hónapban. 

A fejő ĐsövekďeŶ zsiradék lehet. Tisztítsa meg rendszeresen egy 
ecsettel. 

A karmok átlátszó fedele bezsírosodott. Tisztítsa meg rendszeresen. 

A fejőkarok Ŷeŵ 
tartják 

kehelygumikat 

Lehetséges, hogy a vákuumdugó nem 
volt benyomva. 

Nyomja be a dugót. 

Lehetséges, hogy a szívás szint 
lecsökkent. 

Növelje a szívás szintjét az 
optimális szintre a 
szabályozóval. 

A fejőkarok Ŷeŵ a kézikönyvben 
említett helyzetben vannak. 

Tartsa úgy a fejőkarokat, hogy 
ne veszítseŶ levegőt. 

A pulzáló nem 
ŵűködik 

Lehetséges, hogy a szelep levan zárva. Nyissa ki a szelepeket. 

Lehetséges, hogy a gép nem kap 
vákuumot. 

KészüljöŶ elő fejésre. 

A pulzáló Đső Ŷeŵ volt felszerelve. Szerelje fel a vákuumcsövet. 



 

A Đső ŵoĐskos. Tisztítsa meg a vákuumcsövet. 

Az pulzáló ďeállító Đsavar túl erőseŶ ďe 
lett csavarva a jobbra vagy a balra. 

Hozza a ŵegfelelő sziŶtre. 

A pulzáló leblokkolt. Nyissa ki a pulzálót és szerelje 
be a membránt. 

 Nyissa ki a pulzálót és tisztítsa 
meg. 

A pulzáló leblokkolt, mocsoktól vagy 
víztől. 

Cserélje ki. 

A membrán eltört. Nyissa ki a pulzálót és tisztítsa 
meg. 

A pulzáló szűrő ŵoĐskos. Nyissa ki a pulzálót és tisztítsa 
meg. 

A pulzáló lassan és 
rendszertelenül  
ŵűködik 

Lehetséges, hogy a szívás szintje a 
fejőreŶdszerďeŶ alaĐsoŶy. 

Növelje meg a szívás szintjét. 

 A vákuumcsövek és a csatlakoztatott 
berendezések piszkosak vagy 
eldugulhatnak. 

Tisztítsa meg a vákuumcsövet és 
az egyéb berendezéseket. 

 A guŵigyűrűk meglazultak vagy 
megszakadtak. 

Cserélje ki. 

 A pulzáló vagy a szaďályzó fő részei 
meggyengültek. 

Csavarozza ďe ŵegfelelőeŶ. 

 A levegőszűrő ŵoĐskos. Tisztítsa meg. 
 

Megjegyzés: Engedje fel az pulzálót egyenes vonalban. Legyen óvatos, ne veszítse el az 

alkatrészeket. Az összes alkatrészt helyesen szerelje fel. 
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