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Kalapács malom használati útmutató 

 

Modell szám: A2 

 

Q/20715464-8.2 szabványok szerint 

Gyártási engedély kód: XK06-047-00271 

 

 

Megkérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót mielőtt 

használná a malmot! 

 
 

Ruris Impex S.R.L. 

Str. Calea Severinului Nr. 10, 200233  

Craiova, Dolj, ROMANIA  

Telefon: 0351464632 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. A Ruris kalapács malom azért lett tervezve, 

hogy kiszolgálja az ön igényeit, a gabonafélék és növényi anyagok (fű) zúzásában. A Ruris 

kalapács malom segítségével, gyorsan és megerőltetés nélkül készíthet a gazdaságban levő 

állatok számára.  
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Biztonsági előírások 

Figyelmeztetés: ha nem veszi figyelembe a biztonsági előírásokat, károsíthatja a 

malmot, vagy sérüléseket szenvedhet el! 

 Az áramütés megelőzése érdekében, a malom földeléssel kell rendelkezzen és csak 

földeléses dugaszt használjon. 

 Ne tegyen a malomba kemény tárgyakat. A malom kimondottan gabonafélék 

őrlésére alkalmas. Ugyanakkor őrölhet még füvet vagy lucernát. 

 Indítsa el a motort, majd töltse fel az őrölni kívánt gabonafélével. 

 Ha zajokat hall, vagy nagyok a rezgések, állítsa meg a malmot és kapcsolja le az 

áramforrásról! 

 Szigorúan tilos, bármilyen karbantartási munkálat működés közben vagy amikor 

a malom áramforrásra van csatlakoztatva. 

 

1. Szerkezete 

A malom fő részei: Bemeneteli tölcsér, zúzó rekesz, szívóventilátor és porelszívó, 

elektromos motor és a keret. 

 

 

 

 



 3 

2. A munka menete 

Csatlakoztassa a csatlakozót az alább megadott paraméterek szerint az áramforráshoz. 

Ezután elindul a motor, és a motorvezérelt daráló, majd töltse bele az anyagokat (rizs, bab, 

kukorica, fű stb.), amiket a gyorsan forgó kések összetörnek a zúzó rekeszben, sokszor és 

folyamatosan megütődve, kis darabokká alakulnak, majd kivezető nyíláson távoznak a 

centrifugális erő vagy a ventilátor segítségével.   

 

3. Főbb paraméterek 

Kalapács malom 

A motor 

átmérője (mm) 

A tengely 

sebessége (r/perc) 

Energiafogyasztás 

(kw. h/t) 

Termelés 

 (kg/h) 

Zajszint 

(dbB(A)) 

210 3000 ≤26 250 108 

Teljesítmény 

Motor Teljesítmény (KW) 2.2 Feszültség (V, hz) 

 

220, 50 

 

 

4. Összeszerelés és használat 

 

4.1 Összeszerelés 

4.1.1 A malmot egy jól szellőző, száraz, kényelmes, világos és födött helyen kell 

összeszerelni, egyenes és biztos talajon. 

4.1.2 Használjon legalább 4 m2 vastagságú rézkábelt, legalább 15A-t a késkapcsolóhoz, és 

legalább 15A-ot az aljzathoz (ez a malom nem használható más fogyasztókkal 

ugyanabban a többfunkciós foglalatban és ugyanakkor). Győződjön meg róla, hogy a 

teljes alváz a talajhoz van rögzítve. 

4.1.3 Szerelje be a tölcsért és a betöltő tartályt az ábra szerint. Ha a vetőmagot / szemest 

helyez a tartályba, akkor szerelje fel a Szabályozót és a 2es Adagolót. Ha növényi 

anyagot (lucerna, fű stb.) helyez a tartályba akkor nem kell felszerelni azokat. 

4.1.4 Ellenőrizze, hogy minden egyes csatlakozóelem pontos-e, hogy minden forgó elem 

folyamatosan tudjon működni. 

4.1.5 Ellenőrizze, hogy a tápkábelek tökéletes állapotban vannak-e, és hogy a malom 

alváza nem érintkezik vízzel vagy más folyadékokkal. 
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4.2  Használat 

Tilos a malom használata olyan személyeknek, akik nincsenek felhatalmazva vagy 

nem olvasták el a használati útmutatót. 

Tilos a malmot gyerekek felügyelete alatt hagyni.  

A csökkent fizikai, motoros vagy érzékszervi képességekkel rendelkező személyek 

csak a szakképzett személy felügyelete mellett használhatják ezt a berendezést. 

Amikor elindítja, a malmot győződjön meg, hogy 2-3 méteren belül nem 

tartózkodik más személy vagy állat. 

Először indítsa el a malmot és majd csak azután kezdje meg a gabonafélék, fűfélék 

betöltését a tartályba. 

Ha a tartályba másféle gabonaféle kerül, mint a tölcsérbe akkor szükséges a 

Szabályozó és a 2es Adagoló beszerelése. 

Üzemeltetés közben ne nyissa ki a kalapács rekeszét. 

Ne helyezzen be horgokat, tüskéket vagy egyéb tömböket. 

 

4.2.2 A kalapács malom üzemeltetése: 

4.2.2.1 Csatlakoztassa a csatlakozót a dugaszba, amikor gép nyugalmi állapotban van, amíg 

az el nem kezd normálisan működni, majd nyissa ki a betöltő nyílást és kezdje el 

feltölteni az anyaggal, anélkül, hogy túlterhelné, mert az a motor leállását 

eredményezné. 

4.2.2.2 Ha a malom és a motor leblokkol, kapcsolja le azonnal az áramforrásról és húzza ki a 

csatlakozót. Vegye le a kalapács malom fedelét, tisztítsa meg, majd szerelje össze és 

kezdje elölről a munkát. 

4.2.2.3 Zúzás közben, amikor a motor levan kapcsolva az áramról, jobb ha kézzel távolítja el 

a kiürítő zsákot, hogy elkerülje a vászonzsák eltömődését. 

4.2.2.4 Ennek a malomnak nincs mágneses eltávolító mechanizmusa, így ha a megőrlendő 

gabonafélékkel és füvekkel, egy nehéz fém tárgy vagy más idegen test kerül be, a 

használó meg kell vizsgálja előzetesen a nyersanyagot. 

 A nyersanyag betöltéskor, tilos kézzel vagy egyéb testekkel nyomni az anyagot. A 

nyersanyag (gabonafélék) maguktól kell becsússzanak, a tartály dőlési szögének 

köszönhetően. 

A fűfélék esetében, ezeket kell tolni be egyiket a másik után, anélkül, hogy betenné a 

kezét vagy az ujjait a malom betöltő nyílásába. 
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4.2.2.5 Amikor az adagoló csatlakoztatva van, és nyersanyag elakadás történik, ne nyomja a 

kezével, faággal vagy fémbottal, csak állítsa meg a gépet, kapcsolja le az 

áramforrásról és szabadítsa fel az elzáródást. Ha az elakadás újra megtörténik, 

kapcsolja le ismét az áramforrásról a malmot és ellenőrizze a működési útvonalat. 

4.2.2.6 Az őrlés végeztével, zárja le a tölcsért és a betöltő tartályt, de hagyja még a motort 1-

2 percig működni, megvárva, hogy a por távozzon a kiürítő nyíláson. 

Meghibásodás esetén a garancia idő alatt de még a garancia lejárata után is, csak a Ruris 

által meghatalmazott szakember javíthatja meg a malmot. 

Bármilyen kérdéssel vagy problémával, menjen el egy Ruris szervizbe. 

 

5. Meghibásodások és megoldások 

Meghibásodás Ok Megoldás 

Nem megfelelő törés 

és zúzás, egyenetlen 

szemcsésedés 

1. alacsony fordulatszám 

2. a szita szemek sérültek vagy 

különböző méretű lyukak 

vannak rajta 

3. a zúzó kalapács kopása 

4. az anyag nedves 

5. a motor hajtóműkereke sérült 

6. a sebességváltószíj kopott 

1. biztosítsa a megfelelő 

fordulatszámot 

2. cserélje ki a szitaszemeket 

3. cserélje ki a zúzó kalapácsot 

4. szárítsa meg az anyagot 

5. javítsa meg vagy cserélje ki a 

hajtóműkereket 

6. cserélje ki a 

sebességváltószíjat 

Magas csapágy 

hőmérséklet  

1. nem megfelelő olaj 

2. a hajtómű kopása 

3. az anyag túltöltése 

1. cserélje ki az olajat 

2. cserélje ki a hajtóművet 

3. ellenőrizze az anyag 

betöltését 

Rezgések és zaj 

1. egyes csatlakozó részek ki 

vannak gyengülve 

2. a forgórész nincs 

egyensúlyban 

3. a hajtóműkerék sérült 

1. erősítse meg a kigyengült 

alkatrészeket 

2. tegye egyensúlyba a 

forgórészt 

3. cserélje ki a hajtóműkereket 
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6. Tárolás 

  

A tárolást alacsony nedvességtartalmú helyiségekben végezzük, 5 fok felett, hogy elkerüljük 

a malom belső és külső fémrészeinek korrózióját. 

Hosszabb eltarthatósági időre fedje le a malmot egy vászonruhával, hogy megóvja azt a 

portól és olyan tárgyaktól, amelyek behatolhatnak a tartály adagolórendszerébe. 
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CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

 

Gyártó: SC RURIS IMPEX  SRL 

Calea Severinului u. 10 sz., Craiova, Dolj, Románia 

Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  

Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató  

Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/termelési igazgató 

 

 

A gép leírása: RURIS KALAPÁCS MALOM koncentrátumok őrlése- 

gabonaszemek, durva takarmány, fű, lucerna- az elektromos motor a energetikai 

komponens és a kalapács malom a munkaerő.   

 

Szimbólum: Gospodar      

Típus: A2  

 

Motor: elektromos, egy fázis, 220 volt  

Teljesítmény: 2,2 KW / 3000 fordulat/perc 

Maximum aprítási kapacitás: 250 kg/h   

Szita szám: 2 db. 3 és 6 mm  

 

 

Mi, a RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termelő és árusító, az 1029/2008 

Kormányrendeletnek megfelelően, 2006/42/EC irányelv szerint– a biztonsági és 

védelmi feltételeknek megfelelve, SR EN ISO 12100 – Gépek. Biztonság, H.G. 

1756/2006 – Kormányrendelet előírásainak megfelelően, ami a környezeti 

zajszennyezésre vonatkozik, elvégeztük a készülékek engedélyeztetését és 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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hitelesíttetését a megfelelő standardokkal és nyilatkozzuk, hogy ezek megfelelnek 

a fő biztonsági elvárásoknak, nem veszélyeztetik a velük való munka során az 

életet, az egészséget és nincsenek káros hatással a környezetre.   

 

 

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, 

hogy a termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak:  

 

-2006/42/CE irányelvek, a gépek biztonságát tekintve;   

-2004/108/CE irányelvek, az elektromágneses megegyezést tekintve;   

-2006/95/CE irányelvek, az alacsony feszültségű felszereléseket tekintve;   

--SR EN ISO 12100:2011 – Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési 

elvek. Alap terminológia, metodológia. Műszaki elvek 

 

Nyilatkozzuk, hogy a gyártási / összeszerelési folyamat során a következő 

szabványok és irányelvek teljesültek:  

-SR EN ISO 13857/2008- Biztonsági távolság a felső és alsó végtagok védelmére; 

-SR EN 1050 (14121) – A kockázatértékelés alapelvei; 

-SR EN 60204/2007 – A gép elektromos felszerelése – 1. rész: Alap biztonsági 

kérések; 

-EN ISO 13849/1 – A biztonsági rendszer elemei;  

-SR EN ISO 13850 – Biztonsági leállítási készülékek;  

-SR EN ISO 3746:2009 - Akusztika. A zajforrások által kibocsátott akusztikus 

teljesítményszintek meghatározása; 

- 2000/14/EC irányelv – Zajkibocsájtás külső környezetben 

- 2006/42/EC irányelv – a gépekre vonatkozóan.  

 

Más standardok vagy használt leírások:  

-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer 

-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer 

-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management 

Rendszer.  
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Megjegyzés: a műszaki dokumentációt a termelő birtokolja.  

Pontosítás: Jelen nyilatkozat azonos az eredetivel. 

Érvényességi időszak: a jóváhagyástól számított 5 év.   

Kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 18.12.2014. 

A CE jelzés alkalmazásának éve: 2014.                                        

Iktatási szám: 70/18.12.2014 

 

 

 

Meghatalmazott személy és aláírás:   Ing. Stroe Marius Catalin 

Vezérigazgató 

SC RURIS IMPEX SRL 

 

       

 


