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Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és termékünket választotta.

A terméket gyárunkban széleskörű minőségi, és megbízhatósági vizsgálatnak
vetettük alá, amelynek során hibátlannak bizonyult. Amennyiben a gépet mégis
valamilyen károsodás érné, vagy használata közben tönkremenne, ne habozzon
kapcsolatba lépni megbízott szervizünkkel.

Ez a kézikönyv információkat és technikai leírást tartalmaz, kérjük, olvassa el
figyelmesen.
Minden információ és leírások az e kiadványban szereplő termékre vonatkozóan a
nyomtatás időpontjára érvényes.
A DC típus DC szabványú aljzatnak megfelelő technikai elvárásoknak fele me. A DDC
típus úgy az elektromos indításra, mint a DC ajzat szabványának is megfelel.
Ezt a kézikönyvet a generátor fontos alkotóelemeként kell kezelni, eladás esetén
mindenképpen mellékeljék az új tulajdonos számára.

Biztonsági felhívás
Az Ön és a mások biztonsága számunkra nagyon fontos. Fontos kép és leírási
üzeneteket tüntettünk fel ebben a kézikönyven és az áramfejlesztőn úgyszintén.
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az üzeneteket.
Egy biztonsági üzenet arra figyelmeztet, hogy esetlegesen veszélyeztetjük magunk
vagy mások testi épségét. Minden egyes üzenetet követi egy biztonsági
figyelmeztetés szimbólum, és a három szó egyike: VESZÉLY (DANGER),
figyelmeztetés(WARNING)és figyelmeztető(CAUTION).
A következő jelentéseket hordozzák:
DANGER–halál vagy súlyos sérülések következnek be, ha nem követi az
utasításokat
WARNING - halál vagy súlyos sérülések előfordulhat, ha nem követi az utasításokat
CAUTION- súlyosan megsérülhet, ha nem követi az utasításokat
Meghibásodást megelőző figyelmeztetések
További fontos üzeneteket előznek meg a következő kifejezések
NOTICE(Megjegyzés).
Ez a szó azt jelenti: NOTICE A generátor vagy más tulajdonok sérülhetnek, ha nem
követi az utasításokat.

A figyelmeztető megjegyzések célja, hogy megelőzhető legyen a generátorában, a
környezetben és más javakban okozható károsodás.
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2. Adatok

ÁltalánosR-Power2500S Generator R-Power 5000S

Motor Belsőégésű Motor Belsőégésű Motor

Teljesítmény 7 LE 13 LE

Ütemek száma 4 4

Üzemanyag Ólommentes benzin Ólommentes benzin

Kapacitás olajteknő 0,6 L 1,1 L

Hengerűrtartalom 196 cc 389 cc

Üzemanyag-fogyasztás 0,33 (liter / kW / h) 0,33 (liter / kW / h)

Indítás Kézi Kézi

Kimeneti feszültség DC 12V 12V

Kimeneti feszültség AC 220V 220V

Üzemfrekvencia 50Hz 50 Hz

Maximális teljesítmény 2800w 5500w

Névleges teljesítmény 2500W 5000W

3. Komponensek azonosítása
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1. Hálózati aljzat AC egyenáram (AC 220V)
2. Feszültség kijelző
3. Terminál negatív (-) DC (egyenáram 12V)
4. Terminál pozitív (+) DC
5. Biztosíték
6. Túlterhelés elleni védelem
7. Motor olajleengedő csavar
8. Motorolajszínt ellenőrző (pálca)
9. Ki/Bekapcsoló motor
10. Védőkeret

4. INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI

Ezt a generátor úgy tervezték és célja, hogy a biztonságos és megfelelő működés
biztosítson a felhasználó számára, abban az esetben, ha az előírtaknak megfelelően
használják.
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Olvassa el és értelmezze ezt a használati útmutatót, mielőtt a használatba veszi a
generátor. A balesetek megelőzése érdekében minden körülmények között tartsa be
a biztonsági, felhasználási és baleset megelőzési előírásokat.

Az üzemeltető felelőssége
- A kezelőnek tudnia kell, hogy miképpen lehet a leg-gyorsabban leállítani a motort,
ezenkívül alaposan meg kell ismernie a működtető elemek kezelését
- A generátor, az ajzatok és a kábelezések megfelelő felhasználásának ismerete
elengedhetetlen.
- Meg kell bizonyosodnia, hogy bárki, aki használja a generátor megfelelő eligazítást
és utasításokat kap az üzembe helyezés és a működtetés problémamentes
kivitelezéséhez. Ne engedje, hogy gyerekek használják a generátor szülői felügyelet
nélkül. Tartsa távol a felhasználási területtől a gyermekeket és a háziállatokat.
- Az áramfejlesztőt helyezze biztonságos, vízszintes alapra, nehogy az felboruljon. A
nem vízszintes felületen történő üzemeltetés esetén az üzemanyag a tartályból
kifolyhat. A motor kenési rendszere csak bizonyos kenési szögben működik
biztonságosan, ezért az áramfejlesztő nagyobb dőlése működés közben nem
megengedett. Ez a motor súlyos meghibásodásához vezethet, és a garancia
elvesztésével járhat

Szén-monoxid Kockázati
A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartalmaz, amely színtelen és szagtalan gáz,
belélegzése eszméletvesztést, esetleg halált is okozhat. Soha nem szabad a
berendezést zárt vagy szűk helyen, megfelelő szellőzés hiányában működtetni.

Áramütés veszélye
Az áramfejlesztő (generátor) elektromos áramot fejlesztő berendezés, ezért annak
nem megfelelő használata esetén fennáll az áramütés veszélye. Soha ne
üzemeltesse az áramfejlesztőt nedves kézzel.

- Egy generátor vagy villamos berendezés nedves körülmények közötti használata,az
eső, vagy hó, vagy egy medence közelében, illetve öntözőrendszer környezetében
való használata áramütést okozhat. Tartsa szárazon a generátort.
- Ha kültérben tárolja a generátor, kiteszi az időjárási tényezőknek, minden használat
előtt ellenőrizze az összes elektromos alkatrészét a vezérlőpulton.
Nedvesség vagy jég számot vető károkat okozhat a berendezésben és annak
működésében, ez rövidzárlathoz vezethet az elektromos alkatrészek, ami áramütést
okozhat.
- Csak akkor csatlakoztassa az épület elektromos rendszeréhez az áramfejlesztőt, ha
az leválasztó kapcsolóval lett ellátva, amit egy képzett villanyszerelő szerelt fel.

KÖZLEMÉNY A generátor nem megfelelő használata meghibásodását okozhatja vagy
lerövidítheti az élettartamát.
• Csak célszerűem használjuk a generátort
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• Ha kérdése van a felhasználással kapcsolatosan, kérje kereskedő segítségét vagy
forduljon egy helyi szervizhez.
• Az áramfejlesztőt csak síkfelületeken használja.
• Ne tegye ki túlzott nedvességnek, pornak, piszoknak, vagy korrozív gőzöknek.
• Ne helyezzen tárgyakat a hűtőcsatornákba.
• Ha a csatlakoztatott készülékek túlmelegszenek, kapcsolja ki őket, és
csatlakoztassa a generátorról.
- vagy elektromos teljesítmény elveszett/lecsökkent.
- vagy szikrázás, füst vagy láng csap fel a berendezésekből.
- vagy a berendezés túlságosan rázkódik.
- kapcsolja ki őket, és húzza ki őket a generátorból.

Tűzveszély és az égési sérülések megelőzése
-A kipufogó rendszer annyira felmelegedhet, hogy meggyúlhat közvetlen közelébe
kerülő anyagokat
- A generátor, működés közben, legalább 1 méter távolságra kell kerüljön épületek
vagy egyéb berendezésektől.
- Ne kerítse be generátort.
- Tartsa a gyúlékony anyagokat távol a generátortól.

▪ A kipufogó működés közben nagyon forró, és leállítás után még hosszabb
ideig forró marad, ezért nem szabad megérinteni. A súlyos égési sérülések,
illetve a tűz keletkezésének elkerülése érdekében szállítás vagy zárt helyen
történő elhelyezés előtt hagyja kihűlni a motort.

▪ A benzin rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes bizonyos körülmények
között. Ne dohányozzon és engedje hogy nyílt láng vagy szikra kerüljön olyan
létesítményekben ahol a generátort vagy benzint tárol. Tankoljon egy jól
szellőző helyen, leállított motorral.

▪ Üzemanyag gőzei rendkívül gyúlékony és öngyulladásra is képesek a motor
leállítása után. Győződjön meg róla, hogy letörölte az összes esetleges
kiömlött üzemanyagnyomát mielőtt beindítja az áramfejlesztőt.

FIGYELEM Az önindító és egyéb forgó alkatrészek kezet, hajat, ruhadarabot vagy más
kiegészítőket csíphetnek be, ami súlyos sérüléseket okozhat.
• Soha ne használja a generátor védőváza vagy egyéb nélkül burkolatai nélkül.
• Ne viseljen laza ruházatot, ékszereket vagy bármi mást, amit az önindító vagy más
forgó alkatrészek becsíphetnek.
• Kösse be a hosszú hajat, és távolítsa el az ékszereket.
• Ne alakítsa át a generátor semmilyen módon.

Megjegyzés A generátor teljesítményének / elektromos áram fejlesztőképességének a
túllépése károsíthatja a generátor és / vagy elektromos a hozzá csatlakoztatott
berendezéseket.
• Ne lépje túl a generátor teljesítményét / elektromos áram fejlesztőképességét. Lásd a
Kezelési útmutató Ne terhelje túl a generátort szakaszát.
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• Indítsa generátor és hagyja a motort stabilizálja magát és CSAK utána csatlakoztassa
az elektromos fogyasztókat.
• Kapcsolja le/ki az elektromos fogyasztókat és húzza ki őket mielőtt kikacsolná vagy
bekapcsolná a generátort.

5. Az áramfejlesztő helyes kiválasztása

A teljesítményszükséglet kiválasztása
Egy generátor kiválasztásának legnagyobb kihívása a helyes teljesítményszükséglet
és az adott helyi körülmények között leadott fajlagos teljesítmény közötti arányos

A generátor alulméretezése a leggyakrabban felmerülő hiba, amellyel
szembesülhetünk a helyes generátor kiválasztásakor, mivel gyakran nem tartják
szem előtt az összes hozzácsatolt berendezés energia felvételt, amelyet ki kell
szolgálnia
A helyes becslést, amely a teljes terhelés rendszerre vonatkozik, könnyedén
kiszámítható, összegezve a generátorra csatolt összes fogyasztó áramfelvételének
(amperének) az értékét. Egy technikai adatokat tartalmazó kis tábla található minden
elektronikai eszközökön, motoron vagy elektromos berendezésen. Rajta
információként megtalálhatóak az áramerősség, a működési sebesség, frekvencia és
elektromos egyéb műszaki adatok.
Amint ismert, a rendszer teljes áramfelvétele, az összes eszköz és berendezés amely
csatlakozik a generátorhoz, meghatározható az elinduláshoz szükséges teljesítmény:
Ha a készüléket csak fűtéshez vagy világításhoz használják, és nem csatlakoznak
hozzá elektromos motor típusú fogyasztók, szorozzuk meg az áramerősség az
üzemeltetéshez szükséges 1-el és utána a névleges feszültséggel. Az eredményként
az előbbi egyszerű rendszerindításhoz szükséges energia felvételét kapjuk meg. Az
elektromos fűtés, világítás, kávé gépek, főzőlapok, amelyekről ismert, ellenállás
alapúak folyamatos áramfelvételt igényelnek.
Ha a csatlakoztatott berendezések kéziszerszámok, úgymint fűrészek, fúrók vagy
más hasonló felépítésű berendezések; akkor  szorozzuk meg az áramerősséget 2-vel,
majd a szükséges áramfeszültséggel. Ismét a kapott eredmény az indításhoz
szükséges energia. Ezek a berendezések általában kétszer annyi feszültséget
igényelnek, mint áramerősséget, főleg ha a teljes kapacitáson üzemeltetik őket.
Amennyiben a berendezés álló és villanymotoros, szorozza meg az áramerősséget 3-
al, majd a szükséges feszültséggel
.
A teljesítményszükséglet egy-generátor esetén= (amper) x (V) x (1,2 vagy 3)
Ez a példa segít érthetőbbé tenni a szükségleteket

Egy ügyfél a következő berendezéseket szeretné működtetni egy
áramfejlesztő által: (1) egy elektromos fűtőtest; (2) fagyasztó, (3) egy kis
hűtőszekrény, (4) egy mikrohullámú sütő, (5) 4 lámpák 60 Watt.

Berendezés Teljesítménytábla
watt-ban

Szorzás (x) Indító áramfelvétel
(watt)

radiátor 1.250 1 1.250
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fagyasztó 400 3 1200
kis hűtőszekrény 400 3 1200
Mikrohullámú 750 1 750
4 lámpák 60 W 240 1240
Összesen 3840 4640

4640 watt szükséges, ha az összes berendezés egyszerre indul . Ez azt jelenti,
hogy a szükség generátor minimum 5000 watt folyamatos áramot kell termeljen.

6. Az áramfejlesztő helyes használata

1) Csatlakozás egy épület elektromos rendszeréhez

Egy épület kiegészítő áramellátásának becsatolási rendszerét csakis egy szakképzet
villanyszerelő vitelezheti ki. A csatakozási pontnak el kell különíteni az áramfejlesztő
beviteli teljesítményék a meglévő villamos energiai rendszertől és meg kell felelni az
érvényben lévő törvényes keretek elvárásainak..
FIGYELEM Egy épület nem megfelelő elektromos vezetékrendszere lehetővé teszi a
generátor által termelt elektromos áram visszajuttatását a nyilvános villanyvezeték
rendszerbe. Ebben az esetben áramütést szenvedhetnek azok a munkások vagy
szerelők, amelyek az áram nélküli vezetékek javításával foglalkoznak. Értesítse
az állami cégeket, vagy egy villanyszerelőt.
FIGYELEM Egy épület nem megfelelő elektromos vezetékrendszere lehetővé teszi a
nyilvános energia szolgáltató által termelt áram bejutását a generátorba. Amikor a
meghibásodás utáni visszaáll az áramszolgáltatás a csatlakoztatott áramfejlesztő
felrobbanhat, leéghet vagy károkat okozhat az épület elektromos vezetékeiben.

2) A földelési rendszer

Hogy megakadályozzuk, a meghibásodd eszközök okozta áramütéstokozta, a
generátort le kell földelni. Csatlakoztasson egy darab kábelt/vezetéket a test terminál
a föld között. Minden generátornak van egy földelő rendszere, amely összeköti
generátor vázát, külső szerkezeti elemét és az AC ajzat testszálait.
A földelő kábel nem csatlakozik az AC semleges pólusához.

Különleges követelmények
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Érvényben lehetnek olyan szabályzatok, rendeletek, amelyeket az Egészségügyi
Minisztérium, illetve más hatóságok szabályoznak, melyek kihatnak egy
áramfejlesztő felhasználási kereteire. Ebben az esetben kérjük, hívjon villanyszerelőt,
villamossági ellenőrt vagy helyi iroda képviselőjét ezek tisztázása érdekében.

▪ Egyes területeken az áramfejlesztőket regisztrálni kell a helyi közüzemi cégek.
▪ Ha a generátort építkezési területen használják, előfordulhat, hogy meg kell

feleljenek más előírásoknak is.

3) AC Alkalmazások

Mielőtt csatlakoztatna egy készüléket vagy hálózati kábelt a generátorhoz:
▪ Győződjön meg róla, hogy működik. Hibás eszközök vagy kábelek áramütést

okozhatnak.
▪ Ha a készülék elkezdi rendellenesen működik, akkor lelassul vagy megáll

azonnal csatlakoztassa le. Húzza ki a készüléket, és állapítsa meg, hogy a
probléma a készülékkel van, vagy túllépték a generátor névleges kapacitását.

▪ Győződjön meg róla, hogy a készülék névleges teljesítménye nem haladja
meg a generátor néveleges teljesítményét. Soha ne lépje túl a generátor
maximális névleges teljesítményét. A névleges és a maximális teljesítmény
közti szintet nem lehet 30 percnél hosszabb ideig használni.

Megjegyzés A jelentős túltöltés megszakíthatja az áramkört.
A maximális teljesítmény leadás idejének a meghaladása vagy a generátor enyhe
túlterhelése nem szakítja meg az áramkört, de jelentősen csökkenti az áramfejlesztő
élettartamát.
Működési korlátok maximális teljesítmény 30 percig.
Az R-Power 2500S generátor Maximális teljesítmény 2.8 kW
Az R-Power 5000S generátor Maximális teljesítmény 5.5 kW
A folyamatos működés fenntarthatósága érdekében ne haladja meg a névleges
teljesítményt.
Minden esetben figyelembe kell venni a teljesítményi követelményeket (kW) az
összes csatlakoztatott eszközt esetében a teljes rendszerre vonatkozóan. A
Készülékek gyártói általában felsorolják a névleges teljesítmény a modell szám vagy
a sorozatszám mellett.

4) DC alkalmazások

A DC csatlakozók KIZÁRÓLAG12 Voltos autó akkumulátorok töltéséhez
használhatóak.
A terminálok szín kódolva vannak,a piros szín azonosítja a pozitív (+) és a fekete
a negatív (-)terminált. Az akkumulátor a generátor megfelelő polaritással rendelkező
DC termináljaira kell csatlakoztatni (akkumulátor pozitív pólusa a piros terminálhoz, a
negatív pólusa a fekete terminálhoz).

A DC áramkör védelme
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Az áramfejlesztőt DC rövidzár védelemmel (névleges áram: 10 A) látták el amely
automatikusan leállítja a DC akkumulátortöltő áramkör, amikor a DC áramkör
túlterhelt, probléma van az akkumulátorral, vagy ha a kapcsolat az akkumulátor és a
generátor nem megfelelő.

A DC áramkör biztonsági kijelzője meg fog jelenni és tudatja a felhasználóval, hogy a
DC áramkörvédelem meg volt állítva. Várjon néhány percet, majd nyomja meg a
visszaállításához szükséges újraindító gombot.
Az akkumulátorkábeleket csatlakoztatása:

1. Mielőtt csatlakoztatja a töltőkábeleket egy a járműbeszerelt akkumulátorhoz
, csatlakoztassa le az akkumulátor testkábelét.

FIGYELEM Az akkumulátorok robbanásveszélyes gázokat bocsátanak ki;
Nem közelítse meg szikrával, nyílt lánggal vagy égő cigarettával.
Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, mikor tölt illetve
akkumulátorokkal dolgozik.

2. Csatlakoztassa a pozitív (+) terminál az akkumulátor pozitív pólusára (+).
3. A kábel másik végét a pozitív (+) terminál a generátorra.
4. Csatlakoztassa a negatív kábelt (-) az akkumulátor negatív (-) plusához.
5. Csatlakoztassa az akkumulátorkábel másik negatív végét (-) az a

generátorhoz.
6. Kapcsolja be a generátort.

Megjegyzés Ne indítsa el a járművet, amíg az akkumulátor töltési
kábelei a generátorhoz vannak csatlakoztatva, és a generátor működik. A
jármű vagy
generátor károsodhat.

A DC áramköri túlterhelés, túlzott áramfelvétel az akkumulátorból, vagy egy
kapcsoló probléma, PUSH (push) nyomógomb kiemelkedését eredményezi és leállítja
az áramkört. Ha ez történik, várjon néhány percet, mielőtt megnyomja a védelmi
áramkör a művelet folytatásához. Ha a védelmi áramkör továbbra is kikapcsolva OFF
marad, szakítsa meg a töltést, és forduljon márkaszervizhez.

Az akkumulátor kábeleinek lecsatolása:
1. Állítsa le a motort.
2. Csatlakoztassa le az akkumulátor negatív kábelét(-)a generátort negatív (-)
pólusáról.
3. Csatlakoztassa le a kábel másik negatív (-) végét az akkumulátor negatív (-)
pólusáról.
4. Csatlakoztassa le az akkumulátor pozitív (+) pólusát (+) a generátor pozitív
termináljáról.
5. Válassza le a a kábel másik a pozitív (+) végét az akkumulátor a pozitív (+)
pólusáról.
6. Csatlakoztassa a gépjármű test kábelét (-) az akkumulátor negatív pólusához.
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7. Első indítás előtti teendők

Generátor motorolaj nélkül kerül szállításara!

1)Motorolaj
Megjegyzés Motorolaj meghatározó tényező a motor teljesítményének és
élettartamának befolyásolásában.
Minden indítás előtt KÖTELEZŐ ellenőrizni a motorolaj szintjét, melyet egy sík
felületen kell elvégezni, megállított motorral.

● A motor olajrendszerének a feltöltését Ruris 4T MAX vagy hasonló
tulajdonságú API CI-4 / SL kenőképességek, vagy ennél felsőbb kategóriájú
olajjal történik egészen a betöltő nyílás (lásd képen) szájának felső határáig.
A szükséges mennyiség a táblázatba foglalt, az előírásoknak megfelelően
szerepel.

● Ellenőrizzük, hogy az olajszint megfelelő, csavarjuk ki az olajteknőn található
csavart és ellenőrizzük, hogy az olajszint eléri-e az első menetlépés tetejét. Az
olajszint ellenőrzését sík felületen végezze el.

2) Üzemanyag

Minőségi üzemanyagot használjon melyet megbízható töltőállomásoktól szerez
be.

Használja a legjobb minőségű ólommentes benzint, egy fém tölcsér segítségével
jutassa az üzemanyagot a tartályba, lehetőleg nyílt területen, szabadban, távol a
tűztől, vagy szikrától, ami tüzet okozhat.

Soha ne használjon állott vagy szennyezett benzint vagy olaj/benzin keveréket.
Kerülje a vizet vagy szennyeződést az üzemanyagban.
Alkalmanként hallhat zajt, fütyülőhangot, ha nagy teher alatt dolgozik a generátor.
Ez nem jelent hibát.
Ha a zaj vagy fütyülő hangok állandó motor fordulatszám és normál terhelés mellett
történik,akkor cserélje le a benzint más szolgáltató termékével. Amennyiben
továbbra is fennáll a probléma, forduljon szervizhez.



13

Megjegyzés A motor tartós fütyülő hanggal kísérő üzemeltetése károsíthatja a
motort.
A fenti esetben a nem megfelelő üzemeltetés fenn álltakor a Forgalmazó korlátozott
garanciális feltételei nem terjed ki a szakszerűtlen felhasználás okozta károkra.

FIGYELEM
▪ TARTSA GYERMEKEK TÁVOL A BERENDEZÉSTŐL.
▪ Az üzemanyag betöltését minden esetben jól szellőző helyen, leállított motor mellett

kell végezni. A benzin különlegesen gyúlékony anyag, amely bizonyos körülmények
között robbanékony.

▪ Az üzemanyagtartályt nem szabad túltölteni.
▪ Bizonyosodjon meg róla, hogy az üzemanyagtartály fedele megfelelően le van zárva.
▪ Benzin kifolyása esetén a motort csak akkor szabad beindítani, ha a terület már

megfelelően száraz, a benzingőzök pedig eltávoztak.
▪ Az üzemanyag betöltése közben, illetve a tárolt üzem-anyagok közelében a

dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
▪ .

Üzemanyagtartály kapacitás
R-Power2500S 3,6 liter
R-5000S Teljesítmény: 6,5 liter

8. A motor elindítása/megállítás

A motor beindítása előtt ellenőrizze, hogy:

- Az olajszint megfelelő az olajteknőben

- NEM csatlakoznak fogyasztók a generátor csatlakozóihoz.

- A generátor földelése biztosított

- Minden csavarral rögzített alkatrész megfelelően rögzítve van

- A generátor egy sima felületen van elhelyezve, és stabil

A motor elindítása

- A motor előgyújtás szabályozó kapcsolóját mozdítsa a rajzon látható
pozícióba,
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-

Második lépésként kapcsolja a benzincsapot a rajzon látható pozícióba

- Húzza meg 4 szer könnyedén az indítómotor behúzó kötelét, hogy a motor,minden
furata felteljen a kívánt olajmennyiséggel;
- helye az ON / OFF gombot az ON helyzetbe.

- húzza meg a behúzó/indítókötelet óvatosan, amíg ellenállást nem érez, majd húzza
erőteljesen és folyamatosan

VIGYÁZAT: Ne engedjük berántó kötelet hirtelen visszatérni a motorhoz.
Engedjük vissza lassan hogy ne károsodjon a starter.
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- a motor beindítása után, mozgassuk lassan az előgyújtás szabályozó
kapcsolóját a kiindulási pozícióba ameddig a motor ”körbe”nem jár és nem ad
lefulladásra utaló jeleket;
-1-2 perc üresjárati működés után, csatlakoztathatóak a fogyasztók.

A motor megállítása
- húzza ki a fogyasztók generátor csatlakozóiból.
- tegye ON / OFF gombot, az OFF pozícióba és a motor leáll.
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Olajcsere

Egy gyors és hatékony olajcsere érdekében, hogy megbizonyosodjunk, hogy a teljes
használt olajmennyiség távozik az motorból, a műveletet meleg motortest után végezzük el.

▪ Húzza ki az olajbetöltő dugót illetve csavarja ki az olajteknőből az olajleeresztő
csavart, és hagyja az olajat lefolyni.

▪ Csavarja vissza az olajleeresztő dugót és húzza meg megfelelően.
▪ Töltse fel a rendszert Ruris 4t Max Load 10W-30 olajjal, a meghatározott szintig.
▪ A hideg évszakban ajánlott a következő olaj használat WINTER GT RURIS 4T SAE

10W-40 API CI-4 / SL.
▪ Helyezze vissza az olajbeöntő csavart.
▪ Olajcsere 25 üzemóra vagy 6 havonta.

Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy a motor olajat tárolja és semlegesítse nem olyan módon,
hogy az ne mondjon ellen az érvényben lévő környezetvédelmi elvárásoknak. Soha
Ne hagyjon használt vagy bármilyen olajat a földön, soha ne ártalmatlanítassa
szennyvízhálózaton keresztül.

9. Helyes használat nagy magasságban

Nagy magasságban a szabványos üzemanyag-levegő-elegy/keverék túlságosan dús
lesz. Csökken a teljesítmény és az üzemanyag-fogyasztás növekedni fog.
Nagy magasságban a teljesítmény növelhető egy kis átmérőjű fúvóka beépítésével
és a porlasztó/karburátor üzemanyag beállításainak módosításával, melyet az
átfolyás szabályozó csavarral hangolunk be .
Ha a generátor motorja folyamatosan tengerszint feletti 1500 m et meghaladó
magasságban kell leadja teljesítményét forduljon engedélyezett generátor
forgalmazóhoz a karburátor rendszer átalakításának érdekében.
Még megfelelő karburátor fúvóka beszerelés esetében is,a motor teljesítménye
csökkenni fog 3,5%-al minden 300 méteres emelkedés esetében. A magasság miatt
bekövetkezett teljesítmény csökkenés magasabb lesz ha nem eszközöl
módosításokat a befecskendező rendszeren.

Figyelem A magaslati levegőn való munkavégzéshez optimalizált motor
ha alacsonyabb magasságba helyeződik üzembe jelentős
teljesítménycsökkenés észlelhető, ami túlmelegedést is eredményezhet
illetve komoly károkat okozhat a belső égésű motorban, mivel a levegő-
üzemanyag keveréke túlságosan szegény lesz.

10. KARBANTARTÁS A
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A megfelelő karbantartás elengedhetetlen a biztonságos üzemeltetés, gazdaságos
és probléma mentes felhasználáshoz. Továbbá segíti a levegőszennyezés
csökkentését.
FIGYELMEZTETÉS kipufogógázok mérgező szén-monoxidot tartalmaznak.
Állítsa le a motort, amikor karbantartási tevékenységeket végez. Ha
a motornak járnia kell, szellőztesse jól a helyet.
Karbantartás és az időszakos beavatkozások elengedhetetlenek a generátor
megfelelő működéséhez-. Végezze az ellenőrzési és karbantartási teendőket alábbi
táblázat alapján.

Periódus

Tétel

Minden
használ
at
esetén

az első 5
óra után (3)

25h vagy
hat hónap
után(3)

100 óra
elteltével
vagy 6
hónap
után (3)

300h vagy
egy év
után(3)

Csavarok, anyák és más
menetelt rögzítők ellenőrzése O

A motor olajszintjének
ellenőrzése és utántöltés O

Légszűrő ellenőrzése O

Légszűrő tisztítása O(1)

Porlasztó üllepítő pohár
ellenőrzése/tisztítása

O

Gyújtógyertya
ellenőrzése/tisztítása

O

Szelepek játék ellenőrizése /
beállítása

O (2)

Üzemanyagtartály és az
üzemanyag szűrő-ellenőrzési /
tisztítása

O (2)

Indítási rendszer ellenőrzése O

Motorolaj csere O O

(1) Végezze el a karbantartást gyakrabban ha poros környezetben használja a
generátort.
(2) Ezeket a karbantartási műveleteket szakszerviz végzi el,vagy a tulajdonos ha
rendelkezik a megfelelő eszközöket és tudással.
(3) A szakmai cégjegyzékbe kell jegyezni az üzemórákat, és az előírt szükséges
karbantartást.

VIGYÁZAT Ha nem megfelelő időben és körülmények között végzi el a karbantartási
munkálatokat olyan meghibásodásokat okozhat, amelyek a későbbiekben akár halált
okozó sérüléseket is eredményezhet.
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Mindig kövesse a kézikönyvben előírt ajánlásokat, karbantartási és ellenőrzési
programokat.

KARBANTARTÁS LEVEGŐSZŰRŐ

Az eltömődött légszűrő (szennyeződésekkel szennyezett) csökkenteni fogja az
átáramlott levegő mennyiségét, amely a karburátorba juthat. A karburátor
meghibásodásának megakadályozása érdekében, rendszeresen tartsa karban a légszűrőt.
Légszűrő karbantartást gyakrabban kell elvégezni, olyan területeken ahol a levegő porral
szennyezet.

FIGYELEM:

Soha ne használjon nyílt torkú karburátor levegőszűrő nélkül. Szilárd nemű
szennyeződések beszívása a belső égésű motor gyors meghibásodáshoz vezet.

▪ Csavarja ki a szárnyas anyát, vegye ki a levegőszűrőt, és a szűrőbetétet.
▪ Mossuk a szűrőelem egy szivaccsal és meleg vízzel mosószer és szárítsa meg

teljesen.
▪ Fújassa ki levegőkompresszor segítségével a szűrőbetétet.
▪ Szerelje vissza a szűrőt és a szűrő fedelét.
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KARBANTARTÁS Gyújtógyertya

A megfelelő motor működését elérése érdekében, a gyújtógyertyát rendszeresen
tisztítani kell a lerakódásoktól, ellenőrizni kell az elektródák közötti megadott távolságot.

1) Távolítsuk el a gyertyakábelt

FIGYELEM:

Ha a motor járt, a kipufogó nagyon forró. Vigyázat! Ne érintse meg!

2) Vizuálisan ellenőrizze a gyújtógyertyát. Cserélje ki a gyújtógyertyát ha szemmel
láthatóan kopott vagy bármelyik dióda pólusa sérült/repedt, vagy a testen látható
repedés van. Ha a gyújtógyertya megfelelő állapotban van, újra felhasználható,
tisztítsa meg drótkefével.

3) A az elektródák közötti távolság mérőeszközök segítségével mérjük meg. A mérés
0,7-0,8 mm között kell legyen. Ha szükséges, hajlítással korrigálja az oldalsó
elektródát.

4) Ellenőrizze, hogy a gyertyaalátét jó állapotban van-e, kézzel csavarja be a gyertyét,
hogy ne sérüljön a menet.

Megjegyzés:

Amikor beszereljünk egy új gyújtógyertyát, gyújtógyertya elhelyezése után fél fordulatot
csavarjunk rá, hogy összenyomja az alátétet. Ha újrafelhasználja a használt gyújtógyertyát,
húzza meg 1 / 8-1 / 4 fordulattal.

Győződjön meg róla, a gyújtógyertya megfelelően meg van e húzva. Egy nem
megfelelően meghúzott gyújtógyertya átforrósodhat és károkat okozhat a motorban. A Soha
ne használjon olyan gyújtógyertyát amely nem megfelelő.
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11. A szállítás / tárolás

FIGYELMEZTETÉS:

Annak érdekében, hogy elkerülje a tűzeseteket mindig hagyja a motort lehűlni,
mielőtt  szállítani vagy raktározni szeretné azt

Amikor szállítja a generátor, tegye az üzemanyagszelepet az OFF pozícióba, és tartsa
a generátor vízszintesen helyzetben, hogy megakadályozza az üzemanyag szivárgását. A
kiömlött benzin vagy a benzingőz nagyon éghető.

1. A generátor hosszabb ideig történő tárolása esetén, ellenőrizze, hogy a tároló
megfelelő-e nedvesség és porszempontjából.

2. Tisztítsa meg a generátort
3. Üzemanyag leürítésre:
- Az üzemanyag rendszer szelepet tegye az OFF állásba, csavarja ki leeresztő csavarta

karburátor üzemanyagpoharából, és engedje le az üzemanyagot a karburátorból.
Engedje ki az üzemanyagot egy megfelelő tárolóedénybe.

- Helyezzük az üzemanyag szelepet ON helyzetbe, és távolítsa el az
üzemanyagtartályban maradt üzemanyagot egy megfelelő tárolóedénybe.

- Csavarja vissza a karburátor leengedő csavart.
- Vegye ki a gyújtógyertyát, és öntsünk 20 ml friss motorolaj a hengerbe. Forgassa el

a főtengelyt többször húzza meg a berántó kötelet, hogy terjessze el az olajat, majd
szerelje vissza a gyújtógyertyát.

- Húzza meg az indító fogantyút, amíg ellenállást nem érez. Ezen a ponton, a szívó és
kipufogó szelepek zárva vannak, és ez segít megvédeni a motort a belső korróziótól.

12. Hibaelhárítás

Ha nem indul a motor ellenőrizze:

1. Van-e elég üzemanyag.
2. Az üzemanyag szelep nyitva van (ON).
3. A benzin eléri-e a karburátort.

Ennek ellenőrzéséhez nyissa meg a leeresztő csavart és az üzemanyag szeleppel az
ON pozíción.

FIGYELEM:

Ha véletlenül benzint önt ki, figyeljen oda, hogy mielőtt a gyújtógyertyát ellenőrzi
törölje fel a benzinnyomokat. A kiömlött benzin, vagy a benzingőz meggyulladhat.

4. A gyújtás be van-e kapcsolva.
5. Van-e elég olaj a motorban.
6. Van-e szikra a gyújtógyertyánál.

a. Vegye ki a gyújtógyertyát és tisztítsa minden szennyeződést a gyújtógyertya
elektródáiról.

b. Helyezze vissza a gyújtógyertyát.

c. Forgassa az üzembe helyezési kapcsolót az ON helyzetbe.
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d. A gyertya oldalsó elektródáját érintse a motor testéhez si húzza be a berántó
tekercset többször.

e. Ha nem jelentkezik szikra, ha cserélje ki a gyújtógyertyát. Ha mindent rendben
talál, ismételje meg az indítási procedúrát.

7. Ha a motor nem indul, vigye a generátort a szakszervizhez.
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CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(az eredetivel megegyező)

Megegyezik az MD 2006/42/EC és 2006/95/EC irányelvekkel

Nr. SP1001GZ1312671

Illetékes: F.G.P.E co., LTD

Cím: Jian Road, Qinxiyang Industrial Zone, Fuan, Fujian, Kína

Termékleírás: Benzines generátor

Modell:

Paraméterek: 110 VAC-660 VAC, 50/60 Hz

TCF/Projekt nr: 96130653

Az Európai uniós 2006/42/EC és 2006/95/EC irányelvekkel megegyezően. A fenti termékek tesztelve
voltak a következő Európai szabványok értelmében: EN 12100:2010, EN60204-1:2006+A1:2009,
EN1679-1:1998+A1:2011, EN12601:2010

A műszaki leírás és az egyéb dokumentumok az illetékesnél találhatóak. A CE jelzés feltehető a
fentiek értelmében a termékre.
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