
HUN

R10 ELEKTROMOS ÁGVÁGÓ

Az Ön biztonsága érdekében az új termék használata előtt tanácsos
elolvasni az összes használati utasítást.

BEVEZETÉS
A  RURIS  elektromos  ágvágóval  könnyűvé  válik  a  faágak

levágása. A teljesítményre és a megbízhatóságra különös figyelmet szentelt
a gyártó, valamint könnyített a karbantartás és a használat.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

! FIGYELMEZTETÉS:
Olvassa el és értse meg az összes utasítást. Ellenkező esetben súlyos 
áramütés, tűz és/vagy súlyos sérülés léphet fel. Olvassa el az összes 
utasítást!

■ A biztonságos  használat  érdekében  olvassa  el  és  értse  meg az  összes
utasítást a RURIS elektromos ágvágó üzembe helyezése előtt. Tartsa be az
összes biztonsági utasítást. Az alábbi biztonsági utasítások figyelmen kívül
hagyása sérülést okozhat.

■ Ne engedje, hogy a gyerekek vagy a hozzá nem értő emberek használják 
ezt a készüléket.

■ Soha ne indítsa el vagy használja a motort zárt vagy rosszul szellőző 
helyiségben. A kiengedett gázak belélegzése halálos kimenetelű lehet.
■ Használat  előtt  mindig  tisztítsa  meg  a  munkaterületet.  Távolítson  el
minden olyan  tárgyat,  amely  akadály,  vagy sérülést  okozhat  a  használat
során.
■ Használat közben viseljen védőszemüveget.
■ Viseljen hosszú és vastag nadrágot, csizmát és kesztyűt. Ne viseljen bő 
ruhákat, rövidnadrágot, vagy ne dolgozzon cipő nélkül.
■ Soha ne használja a RURIS elektromos ágvágót a kezelő bal oldalán.
■ A hosszú hajat ajánlatos a vállak felett összekötni, nehogy a gép mozgó 
részei elkapják.
■ Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat legalább 15 méterre az 
eszköztől.
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■ Ne használja ezt az eszközt, ha fáradt, beteg, alkohol vagy kábítószerek 
hatása alatt áll, esetleg valamilyen kezelés alatt.
■ Ne használja a készüléket, ha a terület gyengén kivilágított.
■ Tartsa függőleges helyzetét és egyensúlyát.
■ Tartsa távol minden testrészét a gépen aktív részeitől.
■ A forró felületek érintkezésével való elkerülés érdekében soha ne 
használja a készüléket a motor alsó részétől tartva.
■ Ne érintse meg a kipufogó dob vagy a henger körüli területet, ezek a 
részek használat közben felforrósodnak.
■ Mindig kapcsolja ki a motort, és távolítsa el a gyújtógyertya dugót, 
mielőtt bármilyen javítást végezne, kivéve a karburátor beállítását.
■ Minden  használat  előtt  győződjön  meg  róla,  hogy  a  készülék  nem
rendelkezik  kigyengült  csavarokkal,  csatlakozásokkal,  nem  szivárog  az
üzemanyag, stb.
A munkavégzés előtt cserélje ki a sérült alkatrészeket.

a) A készülék használata során célszerű kesztyűt viselni, hogy a kezét és a 
csuklóját meleg állapotban tartsa.

b) Minden egyes működési periódus után mozogjon, a vérkeringés javítása 
érdekében.
c) Tartson gyakori szünetet. Korlátozza a napi munkát.
d) Tartsa jól karban a készüléket, szorítsa meg a kilazult részeket, és 
cserélje ki a kopott alkatrészeket.
■ Az üzemanyagot keverje és tárolja egy tartályban.
■ Az üzemanyagot a szabadban kell keverni, ahol nem érheti szikrázás vagy
láng.  Tisztítsa  meg  a  felületeket,  ahová  kifolyt  az  üzemanyag.  Mielőtt
beindítaná  a  motort,  távolodjon  el  legalább  9  méterre  az  üzemanyag
betöltési helytől.

■ Állítsa le a motort, és hagyja kihűlni mielőtt újratöltené vagy tárolná a 
RURIS elektromos ágvágót.
■ Hagyja lehűlni a motort; Ürítse ki az üzemanyagtartályt, és biztosítsa a 
szerkezet stabilitását, mielőtt járműbe szállna.
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AZ ELEKTROMOS ÁGVÁGÓ HASZNÁLATÁNAK BIZTONSÁGI
SZABÁLYAI

■ Cserélje ki a láncot, ha megrepedt, összetört vagy sérült. Győződjön meg
arról, hogy a lánc megfelelően meg van húzva és szoros. Ellenkező esetben
komoly károkat és sérüléseket okozhat.
■ Győződjön meg róla, hogy az összes biztonsági eszköz, a biztonsági öv és
a fogantyú megfelelően van felszerelve.

■ A  vágó  alkatrészekhez  csak  a  gyártó  által  ajánlott  cserealkatrészeket
használja. Más fajta vágószerkezet behelyezése a gép károsodását és súlyos
testi sérüléseket okozhat.
■ A vágási folyamat során álljon szilárd talajon, és tartsa megfelelően az 
eszközt.

Figyelem! A vágórész nem léphet érintkezésbe idegen anyagokkal az 
üzembe helyezéskor és a folyamat során. Üzem közben legalább 15 m 
távolságra kell tartani egy harmadik személytől. A gép frekvenciaadatai az 
LWA számára: dB.

Szimbólumok az üzemanyagtartály fedelén: csak 25 ml RURIS 2TT olaj 1
liter benzinhez, üzemanyag-kombinációt használjon.

SZERVÍZ

A szervizműveletek  különleges  figyelmet  és  szakértelmet  igényelnek,  és
csak  szakember  végezheti  ezeket.  Szervizelés  esetén  javasoljuk,  hogy
ellenőriztesse  és  javíttassa  a  terméket  a  legközelebbi  kijelölt  RURIS
szerviznél.  A  szervizműveletek  során  csak  RURIS  pótalkatrészeket
használnak.

! FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa be az összes óvintézkedést az áramütés elkerülése érdekében.

! FIGYELMEZTETÉS:
A súlyos testi sérülések elkerülése érdekében ne próbálja meg használni ezt
a terméket, amíg nem olvasta el végig és meg nem értette teljes mértékben a
használati utasítást. Tartsa meg ezt a kézikönyvet, és gyakran olvassa el a
biztonságos üzemeltetés és oktatás céljából.
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! FIGYELMEZTETÉS:
Bármilyen típusú termék működtetése közben kerülhetnek idegen tárgyak a
szemébe,  ami  súlyos  szemkárosodást  okozhat.  A  vágási  művelet
megkezdése előtt mindig viseljen kesztyűt, védőszemüveget és arcvédőt, ha
szükséges.  A  védőszemüveg  mindig  az  ANSI  Z87.1-nek  megfelelő
jelöléssel kell legyen ellátva.

TARTSA MEG EZEKET A ÚTMUTATÁSOKAT
Súly (üzemanyag nélkül): -------------------------  9.5 kg. A vágó penge
hossza: --------------------------- 30 cm. 
Motorhenger:-----------------------------
---------- 33 cc Maximális motor erő:------------------------------------- 1.4LE
Vágó magasság: ----------------------------------- 2.8 m. A lánc típusa----------
---------------------------- 3/8, 1.3PM A szár átmérője-----------------------------
---------- 28 mm.

UTASÍTÁSOK
■ Óvatosan távolítsa el a terméket a dobozból.
■ Ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e meg szállítás közben.
■ Ne dobja ki a csomagolást, amíg nem ellenőrizte és nem tesztelte a 
terméket.

! FIGYELEM:

Ha hiányzik  bármelyik  alkatrész,  ne  szerelje  össze  a  készüléket,  amíg a
hiányzó részek nincsenek meg. Ennek elmulasztása lehetséges testi sérülést
eredményez.
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ÖSSZESZERELÉS
AZ ERŐFEJ FELSZERELÉSE A RÖGZÍTŐESZKÖZRE

! FIGYELEM:
Soha ne szerelje fel és ne állítson be semmilyen eszközt, amíg az erőfej 
működik. Ha nem állítja meg a motort, megsérülhet.

A fej beillesztését a rögzítő eszközre egy csatlakozóeszközzel kell végezni.
1. Csavarja le a fej tartóeszköz csavarját és távolítsa el a tengelykapcsoló 
fedelét.
2. Helyezze a tengelyt a csatlakozóba, és ellenőrizze a biztonsági csavart.

3. Fordítsa kissé egyik oldalról a másik irányba, amíg a tengely be nem 
kapcsol.

! FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg róla, hogy a rögzítő csavar megfelelően van beállítva.

A PÁNT FELSZERELÉSE
1. Fogja meg a heveder horogját és akassza a tartógyűrűbe.
2. Helyezze a gyűrűt megfelelő helyzetbe.

ÜZEMELTETÉS

AZ ELEKTROMOS ÁGVÁGÓ FELTÖLTÉSE ÉS ÚJRATÖLTÉSE
ÜZEMANYAG KEVERÉKKEL
Az elektromos ágvágó egy 2 ütemű motorral rendelkezik, amelyhez benzin
és  RURIS 2TT olaj  keveréke  szükséges,  amit  egy  külön  edényben  kell
összekeverni,  majd  a  tartályba  önteni.  Ne  használjon  olyan  olajat  ami
négyütemű motorba való.
A bejáratást  üresben 3 tartály üzemanyag keverékkel  kell végezni  (nincs
terhelés),  és  10-15 percenként  maximumra felgyorsítva,  legfeljebb 10-15
másodpercig, hogy az el nem égett olajat kiürítse a kipufogóból.

Kombináció: 1 liter (1000ml) benzin: 25 ml RURIS olaj.
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ÜZEMANYAGTARTÁLY
1. Tisztítsa meg a tartály fedelét körülvevő területet, hogy megakadályozza 
a kifolyást.
2. Óvatosan csavarja le a tartály fedelét. Helyezze a fedelet egy tiszta 
felületre.
3. Óvatosan öntse az üzemanyagot a tartályba. Kerülje a kiömlést.
4. A fedél visszahelyezése előtt tisztítsa meg és ellenőrizze a tömítést.
5. Ezután tegye vissza a fedelet, és szorítsa meg a kezével. Törölje le az 
üzemanyagfoltokat.

! FIGYELMEZTETÉS
Mindig kapcsolja ki a motort, mielőtt megkezdi az üzemanyag betöltését.
Soha ne töltse fel a tartályt, amíg a gép működésben van, vagy a motor
forró. A gép elindítása előtt helyezze át azt, legalább 9 m-re az üzemanyag
betöltő helytől. Ne dohányozzon!

BEINDÍTÁS

Az  indításhoz  egy  sík  és  szabad  felületre  kell  helyezni  az  elektromos
ágvágót.

1. Nyomja meg és rögzítse az gyorsító kart, majd nyomja meg a START 
gombot.
2. Üzemeltesse a porlasztó szivattyút (ha van).

2. Az ütközőgombot " " húzza kifelé.
3. Rántsa be az indítózsinórt, amíg a motor el nem indul.

4. Állítsa  a  lökésgátló  gombot  a  " "  állásba,  ellenkező  esetben  a
következő  beindítás  túl  sok  benzint  fog  igényelni,  ami  miatt  a
gyújtógyertyát le kell szedni és tisztítani.
5. Húzza ki az indítókötelet, amíg a motor el nem indul.
6. Várja meg, hogy a motor 12 másodpercig működjön, majd indítsa el a 
vágási folyamatot.
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MEGJEGYZÉS: Normális, hogy a MOTOR BEJÁRATÁSA UTÁNI első
használatkor több füst keletkezik.

AZ ELEKTROMOS ÁGVÁGÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE:

! FIGYELMEZTETÉS:
A  forró  felületek  által  okozott  égések  elkerülése  érdekében  soha  ne
használja a gépet úgy, hogy a motor alját a dereka felett helyezi el.

Fogja meg az ágvágót a jobb kezével a hátsó fogantyúján és a bal kezét
tegye  az  első  fogantyúra.  Tartsa  szilárdan  mindkét  kezével  a  működés
során. Az ágvágót kényelmes helyzetben kell tartani, a hátsó fogantyú pedig
kb.  mindig a csípő magasságban legyen.  Használja  az  ágvágót  mindig a
maximális sebességen. Az ágakat fentről lefelé vágja. Ez megakadályozza,
hogy a lánc elkapja a leeső ágakat, ami károsíthatja a vágószerkezetet és a
rudat. Ha a láncot a levágott ágak elkapják, kapcsolja ki a motort, vegye le a
gyújtógyertya dugót és távolítsa el az ágakat. A közepes sebességű hosszú
időtartamú vágás az olaj  kifolyását  fogja eredményezni  a kipufogódobon
keresztül.

TANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ
■ Tartsa a vágót az ág fölé, amit le akar vágni, és a művelet előtt gyorsítsa 
fel a motort maximális sebességig.

A MOTOR MEGÁLLÍTÁSA:
A motor leállításához nyomja meg a "STOP" gombot.

KARBANTARTÁS
! FIGYELMEZTETÉS
Csak  RURIS  tartalék  alkatrészeket,  tartozékokat  és  segédberendezéseket
szabad  használni.  Ennek  elmulasztása  az  elektromos  ágvágó  helytelen
használatát,  lehetséges  károsodást,  és  a  jótállás  megszüntetését
eredményezi.
Néha  elvégezheti  a  beállításokat  és  javításokat  a  kézikönyvben  leírtak
szerint,  egyéb  javítások  esetén  az  ágvágón  végzett  munkát  egy  Ruris
szakszervizben kell elvégezni.

A VÁGÓALKATRÉSZEK KARBANTARTÁSA
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Minden használat után távolítsa el a láncot a vezetősínről, ellenőrizze a 
kenési nyílásokat és tisztítsa meg a sín vezetőcsatornáit.
A lánc megkenéséhez használjon M-Power Ruris olajat

A LÉGSZŰRŐ CSERÉJE ÉS TISZTÍTÁSA

A megfelelő működéshez és a hosszú élettartamhoz tartsa tisztán a 
levegőszűrőt.
1. Távolítsa el a légszűrő fedelét a pillangó anyacsavar kicsavarásával.
2. Távolítsa el a szűrőt, tisztítsa meg meleg vízzel, szappannal. Öblítsük le
és hagyjuk teljesen megszáradni. Az optimális teljesítmény érdekében 
mindig cserélje ki a szűrőt.
3. Helyezze vissza a szűrőt.
4. Helyezze vissza a légszűrő fedelét és erősítse meg szorosan az anyát.

GYERTYA

Ez a motor BOSCH / NGK típusú gyújtógyertyát  használ,  az elektródák
közötti távolság 0,63 mm. Használja ugyanazt a típust a cserére és cserélje
le évente.

TÁROLÁS (EGY HÓNAP VAGY TÖBB MINT EGY HÓNAP)

1. Ürítse ki az üzemanyagot egy erre kijelölt tartályba.
Járassa a motort, amíg meg nem áll. Tisztítsa meg az idegen tárgyaktól az
ágvágót. Tárolja jól szellőző helyiségben, ahol a gyermekek nem férhetnek
hozzá.

2. Tartsa  távol  maró  hatású szerektől,  mint  a  kertészeti  vegyszerek  és  a
jégmentesítő  sók.  A  megmaradt  üzemanyag  használható  más  kétütemű
motorokban is.
3. Tartsa be a benzin biztonságos tárolására és használatára vonatkozó ISO
és helyi előírásokat.
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HIBAELHÁRÍTÁS

HA  AZ  ALÁBBI  MEGOLDÁSOK  NEM  OLDJÁK  MEG  A
PROBLÉMÁKAT,  LÉPJEN  KAPCSOLATBA  EGY  RURIS
GYÁRTÓ ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT SZERVIZZEL

Meghibásodás Oka javítás

Nem indul a motor 1. Üres a tartály 1. Töltse meg az üzemanyagtartályt.
2. Elázott motor 2. Zárja le a szelepet, szükség esetén

kapcsolja be többször, távolítsa el a
gyújtógyertyát és szárítsa meg.

3. Eltömődött gyújtógyertya 3. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát,
(szénlerakódások az ellenőrizze a hőmérsékletét, szükség esetén
elektroidákon) cserélje le. Állítsa be a távolságot 0,6-0,7
4. Szennyeződött karburátor mm-re.
5. A gyújtógyertya dugója vagy 4. Tisztítsa meg a porlasztót
a gyújtógyertya sérült 5. Helyezze vissza.
6. Nincs szikra 6. Ellenőrizze, hogy a gombok kábelén

nincs-e rövidzárlat, a gyújtásmodult, ha
szükséges, cserélje ki. Állítsa be a
távolságot (0,3-0,4 mm).

A  motor túl  gyorsan1. Hideg motor 1. Melegítse   fokozatosan;   nyissa   ki
működik nyugalmi fokozatosan a sokkot.
állapotban

A motor nem éri el a 1. Eltömődött gyújtógyertya 1. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát,
maximális (szénlerakódások az ellenőrizze a hőmérsékletét, szükség esetén
fordulatszámot elektroidákon) változtassa meg. Állítsa be a távolságot

0,6-0,7 mm-re
2. Szennyeződött karburátor 2. Tisztítsa meg a porlasztót
3. Eltömődött levegőszűrő 3. Tisztítsa meg
4. Elhasználódott kipufogó 4. Távolítsa el a törmeléket és tisztítsa meg,

távolítsa el a szénlerakódás maradványait

5. A motor főtengely gyűrűi 5. Ellenőrizze és cserélje ki
nem tömítenek 6. Cserélje ki a henger, a dugattyú vagy a
6. A henger, a dugattyú és a dugattyú szegmensét, javítsa meg ezeket,
dugattyú szegmensek kopottak majd rögzítse.
7. Helytelen üzemanyag- 7. Kövesse az utasításokat
keverék (túl sok olaj)
8. Nem megfelelő gyújtás 8. Állítsa be a gyújtás modul szellőző

nyílását (0,3-0,4 mm)
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A motor nem áll le 1.A gyertya szürke, túlzott 1. Helyezzen be egy magasabb hőértékű
égés nyomokkal. gyújtógyertyát
2. Kalamin lerakódások az 2. Tisztítsa meg a hengerfejet, a dugattyú
égési felületen. alját és a dobcsatornákat
3.Nem áll meg a gyújtási 3. Ellenőrizze a kábelt és a kapcsolót.
rendszer.
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Karbantartási táblázat

Művelet megnevezése 20 óra Időszakosan 50 óra 100 óra

Gyertya megtakarítása x

Gyertya cseréje x

Levegőszűrő megtisztítása x

Levegőszűrő cseréje x

A karburátor ellenőrzése x

A motor beálltása x

A motor és a karburátor ellenőrzése x
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CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, Nr. 10, Craiova, Dolj, România
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro  ,   office@ruris.ro   
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Cătălin – 
Vezérigazgató
Műszaki dokumentációért felelős személy: ing. Florea Nicolae – Tervezési Gyártási Igazgató

Gép leírása: ÁGVÁGÓ gyümölcsfa-gondozási műveleteket végez, főként az olyan fákhoz ajánlott, 
amelyeket a talajtól szükséges tisztítani, a tulajdonképpeni gép az alap energetikai alkatrész, a 
tényleges munkaeszköz a láncos vágópenge.
Termék: RURIS
Típus: 401 S
Motor: kétütemű
Teljesítmény: 1,4 LE

Indítás: kézi
Sínhosszúság: 400 mm

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova társaság, mint gyártó, a gépek értékesítését szabályozó 1029/2008. 
Kormányhatározat, a gépekről szóló 2006/42/EK Irányelv biztonsági védelmi előírások, a mező- és 
erdőgazdasági gépekről szóló EN12733 Szabvány. Biztonsági előírások, a (2018/989 EU Rendelet által 
módosított) belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási 
határértékeire vonatkozó korlátozó intézkedésekről szóló 2016/1628. EU Rendelet és az említett 
Rendelet alkalmazási intézkedéseiről szóló 467/2018. sz. Kormányhatározat szerinti gyártó, elvégeztük a 
terméknek az említett szabványoknak való megfelelőségi tanúsítását, és kijelentjük, hogy a termék 
megfelel a főbb biztonsági és védelmi követelményeknek.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre kijelentem, hogy a termék megfelel 
a következő európai szabványoknak és előírásoknak:
-MSZ EN ISO 12100:2011 - Gépek biztonsága. Alapkoncepciók. A kialakítás általános 
elvei. Alapterminológia, módszertan. Műszaki elvek
-MSZ EN ISO 4254-1:2010/AC:2011 - Mezőgazdasági gépek. Biztonság. Általános 
követelmények -MSZ EN 1050:2000 - Gépi biztonság. Kockázatfelmérési elvek
-MSZ EN 12733:2009 – Mező- és erdőgazdasági gépek
-MSZ EN ISO 11681-1/2:2012 - Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek biztonsági 
követelményei és vizsgálata. 1. rész. Erdészeti láncfűrészek
-MSZ EN 11806:2009 - Mező- és erdőgazdasági gépek. Belső égésű motoros, hordozható, kézi 
bozótirtók és fűnyírók. Biztonág
-MSZ EN 14982:2009 - Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Elektromágneses összeférhetőség.
Vizsgálati módszerek és átvételi feltételek.
-MSZ EN ISO 3746:2009 - Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és hangenergiaszintjének 
meghatározása
-MSZ EN ISO 22868:2011 - Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű, motoros, hordozható, 
kézi gépek zajvizsgálati előírásai. Műszaki módszer
-MSZ EN 14930+A1:2009 - Mezőgazdasági és erdészeti gépek, valamint kertészeti eszközök. 
Gyalogvezetésű és kézben tartott gépek. A forró felületek hozzáférhetőségének meghatározása
- 2000/14/EK Irányelv – Kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról
- 2006/42/EK Irányelv - a gépekről - egyszerűsített tanúsítási eljárás
- a 2016/1628. EU Rendelet - a belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire vonatkozó korlátozó intézkedésekről

Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:
-MSZ EN ISO 9001 - Minőségirányítás
-MSZ EN ISO 14001 - Környezeti menedzsment rendszer
-OHSAS 18001 - Munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszer.

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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MOTOROK JELÖLÉSE ÉS CÍMKÉZÉSE
A  szikragyújtású  benzines  motorok  és  a  SC  RURIS  társaság  berendezéseiben  és  gépeiben
használt  motorok,  a  (2018/989  EU  Rendelet  által  módosított)  2016/1628  Rendelet és  a
467/2018. Kormányhatározat szerint a következő jelölésekkel vannak ellátva:

- A gyártó márkája és megnevezése: W.H.T.M. Co. 
Ltd. -Típus HR1E36F-5

- Nettó teljesítmény: 1,4 LE
- A szakosodott gyártó által szerzett típusjóváhagyás száma: 

e24*2016/1628*2018/989SHA1/P*0223*00
- Motor azonosító száma – egyedi szám.
- TEZ koncepció

Jegyzet: A gyártó rendelkezik a műszaki dokumentációval.
Megjegyzés: A jelen nyilatkozat megegyezik az eredeti példánnyal.
Érvényességi időtartam: A jóváhagyás időpontjától számított 10 év.
CE-jelölés alkalmazásának éve: 2019.
Kiállítás helye és kelte: Craiova, 2019.04.25 Bejegyzési szám. 410/2019.04.25

Meghatalmazott személy és aláírás: Stroe Marius Catalin
a SC RURIS IMPEX SRL
társaság vezérigazgatója

/a társaság körbélyegzője/
/olvashatatlan aláírás/
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EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Forgalmazó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, Nr.10 , Craiova, Dolj, România
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro  ,   office@ruris.ro   
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Cătălin – 
Vezérigazgató
Műszaki dokumentációért felelős személy: ing. Florea Nicolae – Tervezési Gyártási Igazgató

Gép leírása: ÁGVÁGÓ gyümölcsfa-gondozási műveleteket végez, főként az olyan fákhoz
ajánlott, amelyeket a talajtól szükséges tisztítani, a tulajdonképpeni gép az alap energetikai
alkatrész, a tényleges munkaeszköz a láncos vágópenge.
Típus: RURIS R10
Motor: kétütemű
Indítás: kézi
Nivelul de zgomot: 88 dB(A)
Garantált hangteljesítményszint: 94 dB(A)
Zajszint tanúsítója: INMA Bukarest

Teljesítmény: 1,4 LE
Sínhosszúság: 300 mm

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova társaság, mint gyártó, a 2000/14/EK Irányelv, az 
épületeken kívül használt felszerelések környezeti zajszennyezéséről szóló 1756/2006. sz. 
Kormányhatározat, illetve a 2006/42/EK Irányelv, a gépek forgalomba hozatalának 
feltételeit szabályozó 1029/2008. sz. Kormányhatározat szerint elvégeztük a terméknek 
az említett szabványoknak való megfelelőségi ellenőrzését és tanúsítását, és kijelentjük, 
hogy a termék megfelel a főbb követelményeknek.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre kijelentem, hogy a 
termék megfelel a következő európai szabványoknak és előírásoknak:
-2000/14/EK Irányelv – Kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátásáról
-MSZ EN ISO 22868:2011 - Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű, 
motoros, hordozható, kézi gépek zajvizsgálati előírásai. Műszaki módszer
-MSZ EN ISO 3746:2009 - Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- 
és hangenergiaszintjének meghatározása
- MSZ EN ISO 11681-1/2:2012 - Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek 
biztonsági követelményei és vizsgálata. 1. rész. Erdészeti láncfűrészek
Egyéb alkalmazott szabványok vagy 
előírások: -MSZ EN ISO 9001 - 
Minőségirányítás
-MSZ EN ISO 14001 - Környezeti menedzsment rendszer
-OHSAS 18001 - Munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszer.

Jegyzet: A gyártó rendelkezik a műszaki dokumentációval.
Megjegyzés: A jelen nyilatkozat megegyezik az eredeti példánnyal.
Érvényességi időtartam: A jóváhagyás időpontjától számított 10 év.
CE-jelölés alkalmazásának éve: 2019.
Kiállítás helye és kelte: Craiova, 2019.04.25 Bejegyzési szám: 411/ 2019.04.25

Meghatalmazott személy és aláírás: Stroe Marius Catalin
a SC RURIS IMPEX SRL
társaság vezérigazgatója

/a társaság körbélyegzője/
/olvashatatlan aláírás/

mailto:office@ruris.ro
http://www.ruris.ro/

