
RURIS RXM777
FŰNYÍRÓGÉP



TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezető   ...........................................................................................  3

2. Biztonsági utasítások   ........................................................................  4

2.  1  Álatlános műveletek   ...........................................................................................  4

2.  2  Segítség  .............................................................................................................  5

3. A készülék általános bemutatása .....................................................6

4. Műszaki adatok   .................................................................................  7

5. Összeszerelés   ..................................................................................  8

6. Feltöltés olajjal   ...............................................................................  10

6.  1  Üzemanyag-ellátás   ..........................................................................................  11

6.  2  Az üzemanyag-kezelés biztonsága   ..................................................................  11

7. Indítás előtti ellenőrzés   .................................................................  11

8. Üzembe helyezés   ..........................................................................  12

8.  1  Indírás   ..............................................................................................................  12

8.  2  Leállítás   ...........................................................................................................  13

8.  3  Kezelés   ............................................................................................................  14

9. Karbantartás   ..................................................................................  16

10. Probléma útmutató   ......................................................................  19

11. Raktározás   ...................................................................................  20

12. Megfelelősségi nyilatkozatok   .......................................................  21



1. BEVEZETŐ

Tisztelt ügyfél!

Köszönjük, hogy úgy döntött, hogy a RURIS terméket vásárolja meg
és köszönjük a cégünkbe vetett bizalmat! A RURIS 1993 óta van jelen
a piacon, és ezalatt az idő alatt erős márkává vált, amely hírnevét az
ígéreteinek betartásával, valamint az ügyfelek számára megbízható,
hatékony  és  minőségi  megoldásokkal  történő  segítésére  irányuló
folyamatos beruházások révén építette.
Bízunk benne, hogy értékelni fogja termékünket és sokáig élvezi annak
teljesítményét.  A  RURIS  nemcsak  felszereléseket  kínál  ügyfeleinek,
hanem komplett megoldásokat is kínál. Az ügyféllel való kapcsolat fontos
eleme az értékesítés előtti és az értékesítés utáni tanácsadás, amelynek
során a RURIS-ügyfelek számára rendelkezésre állnak a partnerüzletek
és szolgáltatóhelyek teljes hálózata.
A vásárolt termék élvezetéhez olvassa el figyelmesen a felhasználói
kézikönyvet.  Az  utasítások  betartásával  hosszú  távú  felhasználást
garantálunk Önnek.
A RURIS vállalat folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén, ezért
fenntartja  a  jogot,  hogy  -  többek  között  –  a  termékek  formáját,
megjelenését és teljesítményét megváltoztassa, anélkül, hogy ennek
előzetes közlése kötelező lenne.

Még egyszer köszönjük, hogy a RUSIS termékeket választották!

Információ és ügyfélszolgálat:
Telefon: +36 47 311 989
e-mail: info@ruris.hu
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2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az Ön fűnyírógépét úgy gyártották, hogy a jelen kézikönyvben bemutatott biztonságos

használatának  szabályai  szerint  használják.  Ugyanúgy,  mint  minden  elektromos

berendezés  esetében,  az  használó  bármilyen  hibája  vagy  gondatlansága  személyi

sérülést okozhat.

2.1 ÁLTALÁNOS MŰVELETEK
 A  gép  összeszerelése  előtt  olvassa  el  figyelmesen  a  teljes  használati

útmutatót. Használat előtt olvassa el, értse meg és kövesse a gépre és a
kézikönyvbe írt összes utasítást. Mielőtt elkezdené használni, ismerkedjen
meg a gép vezérlésével és használatával.

 Ne engedje, hogy 14 év alatti gyermekek használják a fűnyírógépet.
 Alaposan ellenőrizze a gép használatának területét. Távolítson el minden követ

vagy más tárgyat, amelyet a gép bevehet és bármilyen irányba dobhat, mivel
ezek súlyos sérülést okozhatnak a kezelőnek vagy a környéken tartózkodóknak.
A  gép  használata  közben  mindig  viseljen  védőfelszerelést,  hogy  megvédje
magát a gép által bármilyen irányba dobott tárgyaktól.

 Soha ne üzemeltesse a fűnyírógépet mezítláb, szandálban, papucsban vagy könnyű 
lábbeliben.

 Működtetés közben soha ne húzza maga felé a fűnyírót. Ha egy fal vagy valami 
akadály miatt vissza kell fordulnia, kövesse az alábbi lépéseket:
A. Távolodjon el a fűnyírótól, hogy teljes mértékben kinyújthassa karjait.
B. Biztosítsa az egyensúlyt úgy, hogy mindkét lába a földön van.
C. Húzza kissé hátrább a fűnyírógépet, legfeljebb félig az Ön és a gép 

közti távolságban.
 Ne használja a fűnyírógépet, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll.
 Soha ne használja  a fűnyírógépet,  ha a gyep nedves.  Mindig győződjön

meg arról, hogy a lábak a helyén vannak. Megcsúszás vagy elesés súlyos
személyi sérülést okozhat. Tartsa erősen a fogantyút, és haladjon előre. Ha
úgy érzi, hogy már nem tudja irányítani a fűnyírógépet, AZONNAL 
ENGEDJE EL A KÉS VEZÉRLŐ FOGANTYÚT, és az leáll.

 A fűnyírógépet csak nappal vagy jó mesterséges fénynél használja.
 Kavicsos utak keresztezésekor állítsa le a motort.
 Ha a berendezés rendellenesen rezegni kezd, állítsa le a motort, és azonnal 

ellenőrizze az okát. A rezgés általában egy problémára figyelmeztet.
 A növényi törmelék eltávolítása előtt állítsa le a motort, és várja meg, amíg

a kés forgása teljesen leáll. Soha ne használja a gépet védőeszközök vagy
egyéb védőfelszerelések nélkül.

 A motor és a kipufogó felforrósodhat, és égési sérüléseket okozhat. Ne érjen hozzájuk.
 Csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket használjon.
 Ha a jelen kézikönyvben nem meghatározott helyzetek fordulnak elő, lépjen 

kapcsolatba egy hivatalos RURIS szervizközponttal.
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Nem engedélyezett, hogy:
 Háztartási törmelék, árkok vagy gátak szélénél működtesse a fűnyírógépet.
 15 foknál nagyobb szögben lévő lejtős területeken használja, mivel fennáll az 

egyensúlyhiány veszélye.
 Nedvesen nyírja a gyepet.
 A gyermekek közelében dolgozzon

2.2 SEGÍTSÉG
 Ügyeljen arra, amikor benzint vagy más üzemanyagot használ. Ezek rendkívül gyúlékonyak

és begyulladhatnak. Használjon üzemanyagtartályt.
 Ne töltse fel a fűnyírógépet üzem közben. Hagyja a motort legalább 2 percig hűlni az 

üzemanyag-feltöltésig.
 A motor beindítása előtt óvatosan csavarja be a tartály kupakját, és törölje le az esetleges 

benzinnyomokat.
 Ne üzemeltesse a fűnyírógépet beltérben.
 Ne tárolja a fűnyírógépet vagy az üzemanyagtartályt beltérben, ahol tűzforrások vannak, 

például gázkazán, tűzhely vagy kémény.
 A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a gépet üzemanyagtól mentesen. Tárolás előtt 

hagyja a fűnyírógépet legalább 5 percig hűlni.
 Gyakran  ellenőrizze  a  kés  és  a  motorcsavarok  szorosságát.  Ezután

szemrevételezéssel  ellenőrizze,  hogy  a  kés  nem  sérült-e  (pl.  hajlások,
repedések, túlterhelés). Húzza meg az összes anyát és csavart a berendezés
optimális működése érdekében.

 Ne nyúljon a biztonsági alkatrészekhez. Ellenőrizze működésüket.
 Miután idegen tárgyba ütközött a fűnyírógéppel, állítsa le a motort és alaposan ellenőrizze a

fűnyíró állapotát.

Figyelmeztető címkék a fűnyírógépen.
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3. A KÉSZÜLÉK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. Fogantyú motor-stop

2. Önirányító emelő

3. Indító kar

4. Fogantyú

5. Záró kar

6. Fűgyűjtő

7. Üzemanyag sapka

8. Légszűrő

9. Alapozó szivattyú

10. Olajszintmutató
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4. MŰSZAKI ADATOK

Motor típusa 4 ütem

Teljesítmény 4.5 LE / 159 cc

Munkamagasság 25-75 mm

Munkaszélesség 510 mm

Gyűjtés, hátsó ürítés, oldalsó

Funkciók ürítés, talajtakarás, tisztítási

funkció

Indítás Kézi

Gyújtás Elektronikus / magneto

Mozgás Önjáró

Kés típusa Egyszerű penge

Üzemanyagfogyasztás 0,55l/h

Benzintartály kapacitása 1l

Olajtartály kapacitása 0,6l

Borítás Fém

Fűgyűjtő kapacitása 65 l

Súly 32.1 kg
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5. ÖSSZESZERELÉS

1. Rögzítse a konzolt a pillangócsavarokkal és az anyákkal.

2. Szerelje fel a kezelőfogantyút a gyorskioldó bilincsekkel.

3. Se montează ro ile de transport.țile de transport.
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3. Szerelje fel a kerekeket
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6. FELTÖLTÉS OLAJJAL
FONTOS: Ez a fűnyírógép MOTOROLAJ nélkül kerül kiszállításra. Töltse fel RURIS
4T-MAX olajjal vagy egy API: CI-4 / SL besorolású vagy magasabb olajjal, a motor
beindítása előtt kövesse a kézikönyv utasításait.

Olajtartály kapacitása 0.6l.

Az olajszint ellenőrzése az olajtartály kupakjához rögzített olajmérőpálcával történik (csavarozva).

Cserélje ki a motorolajat az első 5 üzemóra után, ez a bejáratási időszak, majd 25 

üzemóránként vagy 6 havonta.

6.1 ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS

Minőségi üzemanyagot használjon az engedélyezett benzinkút töltőállomásokról.
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Tankoljon  a  legjobb  minőségű  ÓLOMMENTES  BENZIN  üzemanyagot,  fém  tölcsér

használatával, nyílt helyeken, távol tűz- és szikraforrásoktól, amelyek tüzet okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS: Ne tankoljon a földön vagy a növények közelében, mert ez 

károsíthatja a környezetet.

6.2 AZ ÜZEMANYAG-KEZELÉS BIZTONSÁGA

FIGYELEM!

Ez az üzemanyag rendkívül gyúlékony. Ne dohányozzon, ne hozzon 

lángot vagy szikrát az üzemanyag közelébe.

!!!!FONTOS!!!

1. Tankolás előtt állítsa le a motort.

2. A nem megfelelő olaj használata a gyújtógyertya eltömődéséhez, a kipufogógáz 

eltömődéséhez vagy a dugattyúgyűrűk megrekedéséhez vezethet.

3. A motor beindítása előtt legalább 3 méterre távolodjon el az üzemanyagtöltő ponttól.

4. A nem megfelelő üzemanyag használata rövid időn belül súlyos károkat okoz a 

motor belső részeiben.

7. INDÍTÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉS

1. Ellenőrizze, hogy az összes csavar szorosan meg van húzva, és szükség 

esetén állítson rajtuk.

2. Ellenőrizzen minden fogantyút és azoknak működését. Ha a fogantyúk 

helytelen pozícióban állnak, állítsa őket a megfelelő helyzetbe.

3. Töltse fel az olajat.

- Töltse fel az olajtartályt RURIS 4T-MAX kenőolajjal.
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- Helyezze a fűnyírógépet sík felületre olajfeltöltés közben.

- Az olajszint ellenőrzéséhez használja az olajszintmérő pálcát, az 

olajnak a maximális szinten kell lennie.

- Ellenőrizze az olajszivárgást.

4. Tisztítsa meg az egységet a portól és a szennyeződésektől, különösen a 

légszűrőt.

8. ÜZEMBE HELYEZÉS

8.1 INDÍTÁS

INDÍTÁS ELŐTT

A kezét és a lábát mindig tartsa távol el a berendezés mozgó részeitől.

Kapcsolja be, tárolja és tankolja a fűnyírógépet vízszintes helyzetben. Indítsa el a gépet

kemény felületen vagy a már levágott gyep fölött.

Ellenőrizze a motorolaj szintjét.

Csatlakoztassa a dugót a gyújtógyertyához

Azokat gépeket, melyeket ilyen motorral szerelik fel, a következőkkel lehetnek 

ellátva:

- Alapozó szivattyú
- Kézi szivató
- Hő szivató

INDÍTÁS: Azoknál a motoroknak, melyek alapozó szivattyúval vannak ellátva

Üzembe helyezés (indító): Töltse fel a karburátort a légszűrő burkolatán található alapozó

szivattyú (3-4 húzás) működtetésével.  Húzza meg bal  kezével  a vészleállító fogantyút és

rögzítse a vezető fogantyúhoz. Fogja meg jobb kezével az önindító fogantyúját, és
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finoman húzza meg, amíg ellenállást nem érez. Ezután húzza folyamatosan a motor

beindításához.  A motor  beindulása után hagyja elérni  a teljes  fordulatszámot,  utána

pedig elkezdheti a munkát.

INDÍTÁS: Azoknál a motoroknak, melyek hőszivatóval vannak ellátva

Húzza meg bal kezével a vészleállító fogantyút és rögzítse a vezető fogantyúhoz. Fogja

meg jobb kezével az önindító fogantyúját, és finoman húzza meg, amíg ellenállást nem

érez.  Húzza  folyamatosan  a  motor  beindításához.  Miután  a  motor  beindult,  hagyja

elérni a teljes fordulatszámot, utána pedig elkezdheti a munkát.

INDÍTÁS: Azoknál a motoroknak, melyek kézi 
szivatóval vannak ellátva

Üzembe helyezés (indító): Húzza meg bal kezével a vészleállító fogantyút, rögzítse a

vezető  fogantyúra,  és  helyezze  a  szivató  fogantyút  zárt  helyzetbe,  és  működtesse

maximálisan a fojtószelep kart (ha van ilyen). Fogja meg a jobb kezével az önindító

fogantyúját,  és  húzza  meg  enyhén,  amíg  ellenállást  nem  érez,  majd  a  motor

beindításához állítsa a szivató fogantyút nyitott (munka) helyzetbe. A motor beindulása

után hagyja,  hogy elérje a teljes  fordulatszámot,  ezt  követően pedig  a elkezdheti  a

munkát.

AUTOMATIKUS INDÍTÁS (kulcsra): Ha a gép automatikus indítással van felszerelve,

az indítást a kulcs működtetésével kell végrehajtani, a motor felszereltségétől függően

az indítási lépéseket követve.

8.2 LEÁLLÍTÁS

2) Engedje el a biztonsági fék vezérlőkart (motorleállító).

Megjegyzés:  Leállítás  (a  gázkarral  rendelkező  gépeknél  a  leállítás  a  motor

fordulatszámának minimálisra csökkentése után történik, majd engedje el a motorfék-

leállító vezérlőkart).
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8.3 KEZELÉS

Fiegyelem: Tartsa távol a kezét és a lábát a vágókés aktív területétől.

MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény elérése érdekében emelje meg a 

vágási helyzetet, hogy megállapítsa, melyik magasság a legjobb a fűnyírógép számára.

FIGYELEM: A kés a motor leállítása után még néhány másodpercig forog 

tovább.

A FŰNYÍRÓGÉP HASZNÁLATA

 Győződjön meg arról, hogy a fűnyírógép vágóterületén nincsenek kövek, botok,
huzalok vagy egyéb tárgyak, amelyek tönkre tehetik a fűnyírót vagy a motort. Az
ilyen  tárgyakat  a  gép  véletlenül  bármilyen  irányba  kidobhatja,  és  személyi
sérüléseket okozhatnak a kezelőnek vagy másoknak.

 A legjobb eredmény érdekében ne nyírjon nedves gyepet, mert az a fűgyűjtő belsejéhez 
tapadhat.

 Az optimális vágás érdekében a fűnyírógép motorját maximális fordulatszámon kell tartani.

Figyelem: Ha az fűnyírógép idegen tárgynak ütközik, állítsa le a motort,

gondosan ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha a gép működés 

közben továbbra is rezeg, az valamilyen problémát jelez.

Fűgyűjtő

Ez a gép vágott gyepet tud tárolni.
 Emelje fel a hátsó borítólapot.
 Helyezze be a fűgyűjtőt a borítólap rúdja mögé.
 Engedje el a hátsó borítólapot, hogy megbizonyosodjon, hogy a fűgyűjtő a helyén van-e.

Copertina = borítólap

Tija = rúd

Cârlig = horog
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A fűgyűjtő kiürítése

Fogja meg a fűgyűjtőt a két hátsó és alsó fogantyúnál fogva, és emelje meg. A 

borítólap megfordul a rúdon és kiakad. Ezután vegye ki a gyűjtőt a gép borítólap rúdja 

mögül.

Az alsó fogantyúnál tartva

emelje meg a fűgyűjtő hátsó

részét az alábbi ábra szerint.

A levágott gyep leesik. A

fűgyűjtő  felhelyezésekor

ellenőrizze, hogy a fűnyíró

kampó a fedélrúdon van-e a

konzol  jobb  és  bal  oldala

között.

Magassági fogantyú beállítása

A gép több helyzetet biztosít a fogantyú számára, és Ön azt a középső helyzetben 

kapja meg. A magasság beállításához a következőképpen járjon el:
 Távolítsa el az indítózsinórt a vezetőtérből.
 Távolítsa el az anya végét a szögletes csavarból.
 A magasság beállításához mozgassa az alsó fogantyút a hátlap körül. Csatlakoztassa 
az alsó fogantyút anyákkal és alátétekkel a szögletes csavarokhoz.

3



A VÁGÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

MEGJEGYZÉS: A gépet a gyártó az alsó vágási magassági pozícióban való 

beállításban küldi. Állítsa be a vágási magasságot az alábbiak szerint.

A magasságállító kar a jobb hátsó kerék fölött található. A vágási magasság 

beállításához mozgassa a kart kifelé, és egy lépéssel haladjon előre vagy hátra.

MEGJEGYZÉS: Egyenetlen vagy instabil terep esetén állítsa a vágási magasságot 

magasabb helyzetbe.

9.

KARBANTARTÁS

Figyelem: Javítás vagy karbantartás előtt feltétlenül húzza ki a 

gyújtógyertyát.

MEGJEGYZÉS: A fűnyírógép felborításakor ürítse ki az üzemanyagtartályt. Ne fordítsa 

a fűnyírógépet 90 foknál nagyobb mértékben semmilyen irányba, és ne hagyja a gépet

hosszú ideig felborult állapotban. Az olaj kiszivároghat a motor tetejére, és indítási 

problémákat okozhat.

 Cserélje ki a motorolajat az első 5 üzemóra után, ez a bejáratási időszak, azután
pedig 25 üzemóránként vagy 6 havonta. Olvassa el és kövesse figyelmesen az
utasításokat.

 Normál  körülmények  között  25  óra  elteltével  ellenőrizze  a  légszűrőt.  Poros
körülmények  között  tisztítsa  két  óránként.  Az  alacsony  motorhatékonyság  azt
jelzi, hogy a légszűrőt meg kell tisztítani.
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 A  légszűrőt  meg  kell  tisztítani.  Minden  fűvágási  idény  elején  ajánlott  a  szűrő  cseréje.
Óvatosan távolítsa el az előszűrőt (ha van) és a patron egységet a fedélről.

 Az előszűrő és a patron karbantartása után helyezze be a patront és az előszűrőt a fedélbe.
 Rendszeresen  tisztítsa  meg a  motort,  és  tartsa  tisztán  a  hűtőrendszert,  hogy

levegő  keringhessen,  ami  elengedhetetlen  a  motor  élettartama  és  működése
szempontjából.  Ügyeljen  arra,  hogy  a  kipufogóban  ne  legyen  piszok,  fű  és
üzemanyag maradék.

A fűnyíró alját minden használat után meg kell tisztítani, hogy megakadályozzuk a

kivágott gyep, levelek, talaj vagy más törmelék felhalmozódását. Ha felhalmozódik, 

rozsdásodást okoz, és ez befolyásolja a gép teljesítményét.
 Húzza ki a gyújtógyertyát.
 Engedje le az üzemanyagot a tartályból.
 Fordítsa meg a gépet, és helyezze a házra. Tartsa a légszűrőt felfelé. Rögzítse jól a fűnyírót.
 Tisztítsa meg a gép alját a megfelelő szerszámokkal.
 Amikor a kést fenés vagy csere miatt kiveszi, védje kezét vastag kesztyűvel, amikor a kést 

tartja.
 Távolítsa el a kést tartó HEX HD csavart és lapos alátétet.

Fiegyelem: Rendszeresen ellenőrizze, hogy a késadapterben nincsenek-e

repedések, különösen, ha kemény tárgyba ütközik. Szükség esetén a kést

cserélje ki.

A kés élezésénél  kövesse az eredeti  élszöget  referenciapontként.  Rendkívül  fontos,

hogy a kés minden vágási része egyenletesen legyen fenve, hogy megakadályozza a

kés egyensúlyvesztését. A kiegyensúlyozatlan kés túlzott rezgést okoz, amikor a motor

felpörög. A kés és késadapter újra telepítése előtt kenje meg olajjal a motor tengelyét.

Ügyeljen arra,  hogy a kést úgy állítsa be,  hogy az arccal  lefelé legyen behelyezve,

amikor a gép üzemállásban van.
 Helyezze a késadaptert a motor tengelyébe.
 Helyezze a kést az adapterbe. Győződjön meg arról, hogy igazodik-e az adapterhez.
 Helyezze a lapos alátétet a késre.
 Helyezze vissza a Hex HD csavart.
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MEGJEGYZÉS: Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon a gép megfelelő 

működéséről, a késcsavart rendszeresen ellenőrizni kell (meghúzás).

Sűrgösségi fék fogantyú: Kenje meg olajjal az

ütköző  fogantyúinak  elfordulási  pontjait

évszakonként legalább egyszer.

Kerekek: Kenje meg a kerekeket évente legalább

egyszer  olajjal  (motorolaj).  Ha  a  kerekeket

bármilyen okból eltávolítják, kenje meg olajjal a

hátsó tengely és a kerék belső felületét.

Első 5 óra Cseréljen olajat

Minden 5 órában Ellenőrizze az olajszintet
Távolítsa el a lerakódásokat a
használat következtében
Ellenőrizze a levegőszűrőt
Tisztítsa meg a kipufogócsövet

Minden 25 órában/6 Cseréljen olajat
havonta Ellenőrizze a gyújtógyertyát

Ne töltse túl az olajtartályt. Ha a szint túllépi a maximális szintet, a következő hatások 

jelentkezhetnek:

1. Füstölés
2. Nehéz indítás
3. Gyújtógyertya eldugulása
4. Az olaj elérheti a légszűrőt

Üzemanyag ajánlások:

Használjon tiszta, friss, ólommentes benzint.

Ne keverje az olajat a benzinnel.

Ellenőrizze az üzemanyagszintet.

Tankolás előtt hagyja 2 percig hűlni a motort, tisztítsa meg a töltőnyílás körül, mielőtt 

levenné a tartály kupakját.
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10. PROBLÉMA ÚTMUTATÓ

Hiba Ok Megoldás
A motor nem ○ A késütköző le van választva ○ Húzza meg a kés ütközőjét
indul ○ A gyújtógyertya leválasztva ○ Csatlakoztassa a gyújtógyertyát

○ Elállított gáz kábel ○ Ellenőrizze a kábel forrását
○ A tartály üres vagy az üzemanyag ○ Töltse fel a tartályt vagy cseréljen
elavult üzemanyagot
○ Eltömődött a benzinszelep ○ Tisztítsa meg az üzemanyag-

szelepet
○ Gyertyaszelep vagy gyújtógyertya ○ Tisztítsa meg a furatokat, vagy
hibás helyezze vissza a gyertyaszelepet

vagy a gyertyát
○ A motor lefulladt ○ Szellőztesse az égésteret

A motor ○ A fűnyírógép induló helyzetben van ○ Állítsa a kart gyors (fast)
fordulatszám- helyzetbe
ingadozásokk ○ Kikapcsolt gyújtás ○ Csatlakoztassa és húzza meg a
al jár ○ Elzárt benzinszelep vagy elavult gyújtógyertyát

üzemanyag ○ Tisztítsa meg a szelepet, és töltse
○ Víz vagy szennyeződés az fel a tartályt üzemanyaggal
üzemanyagban ○ Ürítse ki a tartályt és cserélje ki az

üzemanyagot
○ Eltömődött légszűrő ○ Tisztítsa meg vagy cserélje ki a

légszűrőt
○ A porlasztó elállítódott ○ Állítsa be a porlasztót

Túlmelegedett ○ A motorolaj szint alatt van ○ Cserélje ki az olajat, vagy töltse
motor ○ Alacsony légkeringés fel

○ A porlasztó nincs megfelelően ○ Tisztítsa meg a hűtési helyeket
beállítva ○ Állítsa be a porlasztót

A motor ○ Eltömődött porlasztó ○ Tisztítsa meg a porlasztót
fordulatszáma ○ Hibás gyújtógyertya ○ Cserélje ki a gyújtógyertyát
nagy ○ Hibás gyújtógyertya vagy ○ Helyezze vissza a dugót vagy a
sebességnél kábeldugó gyújtást
megszakad
Túlzott ○ Kilazult vágókés vagy ○ Húzza meg az adapterkést
rezgések kiegyensúlyozatlan gép ○ Ellenőrizze a kés egyensúlyát

○ Cserélje ki a kést
A fűnyírógép ○ A motor fordulatszáma túl alacsony ○ Állítsa be a porlasztót vagy a
nem nyírja a szabályozó kart (szerviz).
füvet ○ A gyep nedves ○ Ne nyírja a füvet, ha nedves, várja

meg, amíg megszárad.
○ A gyep túl magas ○ Vágjon egyszer nagy

magasságban, majd vágjon újra a
kívánt magasságban

○ Sérült kés (életlen) ○ Fenje meg vagy cserélje ki a kést
Egyenetlenül ○ A kerekek nincsenek megfelelően ○ Helyezze az összes kereket
vág elhelyezve ugyanabba a helyzetbe

○ Kopott kés ○ Fenje meg vagy cserélje ki a kést
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MEGJEGYZÉS: A fenti beállításokon kívüli javítások érdekében forduljon 

a legközelebbi hivatalos RURIS szervizhez.

11. RAKTÁROZÁS

A fűnyíró tároláshoz való előkészítéséhez a következő lépéseket kell végrehajtani.

 Óvatosan tisztítsa meg és kenje meg a gépet a használati útmutatóban leírtak szerint.
 A rozsdásodás elkerülése érdekében kenje be a gépkést vazelinnel.
 Tárolja a gépet száraz és tiszta helyen. Ne tárolja maró anyagok vagy hőforrások (kazánok, 

kályhák) közelében.
 Engedje le az üzemanyagot a tartályból.
 Kapcsolja be a gépet, és hagyja működni, amíg a porlasztóban az üzemanyag kiürül és 

megától leáll.
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12. MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZATOK

MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, 10 szám, Craiova, Dolj, Románia
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro  ,   
office@ruris.ro Hivatalos képviselő: ing. Stroe Marius Cătălin – 
Vezérigazgató
A műszaki dokumentáció meghatalmazott személye: ing. Florea Nicolae – Termelés-
tervezési igazgató

A gép leírása: FŰNYÍRÓGÉP fűnyírást és kaszálást végez, maga a gép az alapvető 
energiaelem, és a mobil vágókés a hatékony munkaeszköz
Termék: Fűnyírógép
Típus: RXM
Motor: hő, benzin, 4 ütem

Modell: 777
Teljesítmény: 4,5 LE

Mi,  a  SC  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova,  gyártó,  az  1029/2008-as  számú
Kormányrendeletnek,  mely  a  gépek  forgalomba  hozatalának  feltételeiről  szól,
2006/42/EK  irányelvnek  -  gépek;  biztonsági  és  védelmi  követelmények,  EN12733
szabványnak  -  Mezőgazdasági  és  erdészeti  gépek,  biztonsága,  a  2016/1628/EU
rendeletnek  (módosítva  a  2018/989-es  uniós  rendelettel)  -  a  motorok  gáz-  és
részecskekibocsátásáról  és a 467/2018-as számú Kormányrendeletnek  az említett
rendelet végrehajtási intézkedéseiről megfelelően, ezen tanúsítvánnyal igazoljuk, hogy
a termék megfelel a meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy az megfelel a
fő biztonsági és biztonsági követelményeknek.

Alulírott Stroe Cătălin, a gyártó képviselője saját felelősségére kijelenti, hogy a termék
megfelel az alábbi európai szabványoknak és irányelveknek:
-SR EN ISO 12100:2011  –  A  gépek  biztonsága.  Alapfogalmak,  általános  tervezési
elvek. Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek
-SR  EN  ISO  4254-1:2010/AC:2011  –  Mezőgazdasági  gépek.  Biztonság.  Általános
követelmények
-SR EN 1050:2000 – A gépek biztonsága. A kockázatértékelés alapelvei -SR
EN 836+A4:2012 – Kertészeti gépek. Motoros fűnyírók. Biztonság
-SR EN 12733/2009 – Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Motoros kaszák gyalogos 
kezelővel. Biztonság
-SR EN ISO 3744:2011 – Akusztika. A zajforrások által kibocsátott 
hangteljesítményszintek meghatározása hangnyomás alkalmazásával
-SR EN ISO 4254-12:2012 – Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 12. rész: Forgótárcsás 
kaszák, forgódobos kaszák és növényi aprítókkal felszerelt kaszák
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-SR EN 14861+A1:2010 – Erdészeti gépek. Önjáró autók. Biztonsági követelmények
-SR EN 14930+A1:2009 – Mezőgazdasági, erdészeti és kertészeti gépek. Kézi és gyalogos 
hajtású gépek. Forró felületekkel való érintkezés kockázatának meghatározása
- 2000/14/EK Irányelv – Zajkibocsátás a külső környezetbe
- 2006/42/EK Irányelv – a gépekre vonatkozóan – a gépek piacra való bevezetése
- 2016/1628 EU Szabályzat – a motorok gáznemű kibocsátásának és szennyező 
részecskéinek korlátozására irányuló intézkedések megállapítása
Egyéb alkalmazott szabványok vagy 
előírások: -SR EN ISO 9001 - 
Minőségkezelési rendszer
-SR EN ISO 14001 – Környezetkezelési rendszer
-OHSAS18001 – Munkahelyi egészségvédelem és biztonság kezelési rendszere.
A MOTOROK JELÖLÉSE ÉS CÍMKÉZÉSE
Szikragyújtású  benzinmotorok,  amelyeket  a  RURIS  berendezéseken  és  gépeken
fogadtak  és  használtak,  a  2016/1628/EU  rendelet  (módosítva  a  2018/989  uniós
rendelettel) és a 467/2018-as Kormányhatározat szerint:

- Márka és a gyártó megnevezése: N.L.T. Co. Ltd.
- Típus: OHV
- Teljesítmény: 4,5 LE
- A szakosodott gyártó által kapott típus-jóváhagyási szám: 

e9*2016/1628*2017/656SYA1/P*1024*00
- A motor azonosítószáma – egyedi szám.
- Általános Motor Koncepció

Megjegyzés: a műszaki dokumentációval a gyártó rendelkezik
Pontosítás: jelen nyilatkozat megegyezik az eredetivel.
Érvényességi idő: 10 év az elfogadástól számítva.
Az EK jelzés alkalmazásának éve: 2020.
Kiadás helye és időpontja: Craiova, 2020.09.22 Iktatószám: 819/2020.09.22
Engedélyezett személy és aláírás: Stroe Marius Catalin

Vezérigazgató
SC Ruris Impex SRL (KFT)
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MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT EK

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, 10 szám, Craiova, Dolj, Románia
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro  ,   
office@ruris.ro Hivatalos képviselő: ing. Stroe Marius Cătălin – 
Vezérigazgató
A műszaki dokumentáció meghatalmazott személye: ing. Florea Nicolae – Termelés-
tervezési igazgató

A gép leírása: FŰNYÍRÓGÉP fűnyírást és kaszálást végez, maga a gép az alapvető 
energiaelem, és a mobil vágókés a hatékony munkaeszköz
Termék: Fűnyírógép
Típus: RXM 777
Teljesítmény: 4,5 LE
Zajszint: 98 dB (A) Garantált hangteljesítmény-szint: 98 dB (A)

A zajszintet a TUV Rheinland Luxembourg tanúsítja a 15023641 018 számú jelentés
alapján,  a  2000/14/EGK  irányelv  és  az  SR  EN  ISO  22868:2011  rendelkezéseinek
megfelelően.

Mi,  SC  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova,  mint  gyártó,  a  2000/14/EK  irányelvnek  és  az
1756/2006-os Kormányrendeletnek megfelelően  - az épületeken kívüli használatra szánt
berendezések által előidézett zajkibocsátás szintjének korlátozásáról, valamint a 2006/42/EK
irányelv  és  az  1029/2008-as  Kormányrendeletnek  megfelelően  -  a  gépek forgalomba
hozatalának  feltételeit  illetően  elvégeztük  a  termék  megfelelőségének  ellenőrzését  és
igazolását, és kijelentjük, hogy az megfelel a fő követelményeknek.

Alulírott Stroe Cătălin, a gyártó képviselője saját felelősségére kijelenti, hogy a termék
megfelel az alábbi európai szabványoknak és irányelveknek:

- 2000/14/EK Irányelv – Zajkibocsátás a külső környezetbe
- SR EN ISO 22868:2011 – Erdészeti és kertészeti gépek. Belső égésű motorral 
felszerelt gépek akusztikai vizsgálati kódja. Szakértői módszer
-SR EN 836+A4:2012 - Kertészeti gépek. Motoros fűnyírók
-SR EN ISO 4254-12:2012 –Mezőgazdasági gépek. 12. rész: Forgótárcsás kaszák,
forgódobos kaszák és növényi aprítókkal felszerelt kaszák
-SR EN ISO 3746:2009 – Akusztika. A zajforrások által kibocsátott 
hangteljesítményszintek meghatározása hangnyomás alkalmazásával

Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:
-SR EN ISO 9001 - Minőségkezelési rendszer
-SR EN ISO 14001 – Környezetkezelési rendszer
-OHSAS18001 – Munkahelyi egészségvédelem és biztonság kezelési rendszere.
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Megjegyzés: a műszaki dokumentációval a gyártó rendelkezik
Pontosítás: jelen nyilatkozat megegyezik az eredetivel.
Érvényességi idő: 10 év az elfogadástól számítva.
Az EK jelzés alkalmazásának éve: 2020.
Kiadás helye és időpontja: Craiova, 2020.09.22
Iktatószám: 820/2020.09.22

Engedélyezett személy és aláírás: Stroe Marius Catalin
Vezérigazgató
SC Ruris Impex SRL (KFT)
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