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RXR1000 / RXR1500 ROBOTFŰNYÍRÓ 

 Bevezető 

 

 Köszönjük, hogy a RURIS terméket választott, szívesen látjuk a vásárlói 
közösségünkben. 
Meggyőződésünk, hogy meg lesz elégedve termékünkkel a könnyű kezelhetősége és kiváló 
teljesítménye révén. 
A sok éves tapasztalataink és a magas minőségű anyagok használata hatékony termékek 
előállítását biztosítja, amelyek messzemenően kielégítik elvárásait, abban az esetben, ha 
betartja az általunk előírt használati és karbantartási javaslatokat. 
Jelen használati kézikönyv tudomására hozza azokat a szükséges információkat, amelyek 
szükségesek a termék használatához, bemutatja a termék felépítését, műszaki adatait és 
karbantartási módját. 

 
Köszönjük, hogy a minőséget választotta és azt a Ruris termékskáláról tette! 

 
 
 

Információk és ügyfélszolgálat: 
Telefon: +36 47 311 989 
E-mail: info@ruris.hu 
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A dobozban megtalálható alkatrészek 
1. Dokkoló állomás / csatlakozás / csatlakozási terület / feltöltő állomás 
2. Robotfűnyíró 
3. 2 db biztonsági kulcs 
4. 3 db szett csere penge és csavarok 
5. 1 db hálózati adapter 
6. 4 db tipli / biztonsági horgok a dokkoló állomáshoz 
7. 100 db tipli / horgok a kábeleknek 
8. 100 m kábel / vezeték  
9. 2 db mérőkészülék kartonból 
10.  4 db csatlakozó a vezetékhez 
11.  Használati útmutatás 
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Bevezető és biztonság 
 
 
 

Szimbólumok az RXR 1000,1500 gépeken 
 
 
Az alábbi szimbólumok megtalálhatóak a fűnyíró gépen. Tanulmányozza figyelmesen ezeket, hogy 
megértse jelentésüket. 
 
 

   

 

Olvassa el figyelmesen 
a használati útmutatót 
és győződjön meg róla, 
hogy megértett mindent, 

mielőtt használná a 
robotot. 

Ebben a használati 
útmutatóban szereplő 
figyelmeztetéseket és 

óvintézkedéseket 
gondosan be kell 

tartani, hogy a fűnyírót 
biztonságosan és 

hatékonyan 
használhassa. 

 

A robot csak akkor tud 
elindulni, ha a lopás 

gátló kulcsot 
megfelelően 

csatlakoztatta. 

Az ellenőrzést és 
karbantartást kikapcsolt 
állapotban kell végezni 

(OFF pozíció). 

    
 

A fűnyíró, működés 
közben, feldobhat 

tárgyakat, ezért tartson 
egy biztonságos 

távolságot, ha a gép 
dolgozik, tegyen 

óvintézkedéseket.  

 
Használat közben tartsa 

távol a gyermekeket, 
háziállatokat és más 

embereket a fűnyírótól. 

 
Tartsa távol a kezét és 

a lábát a forgó késektől. 

 
Ne üljön fel a gépre. 
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Biztonsági utasítások 

Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.  

Tartsa meg későbbi után-olvasás érdekében. 

Oktatás 

a) Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerje meg a parancsokat és a gép megfelelő használatát. 

b) Soha ne engedje meg, hogy gyermekek vagy olyan emberek használják a robotot, akik nincsenek 
tisztában az utasításokkal. 

c) Az üzemeltető vagy a felhasználó felelős a balesetekért vagy a másoknak okozott testi sérülésekért 
vagy tulajdoni károkért. 

Előkészítés 

a) A terület-elválasztó rendszer helyes felszerelését az utasítás szerint végezze. 

b) Rendszeresen ellenőrizze a területet, ahol a készüléket használja, és távolítsa el az összes követ, 
ágakat, fonalakat és egyéb idegen tárgyakat. 

c) Szemrevételezéssel ellenőrizze rendszeresen, hogy a lapátok, a lapátcsavarok és a vágószerkezet 
kopott vagy sérült-e. Az egyensúly megtartása érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült pengéket és 
csavarokat. 

Használat 

 
a. Ne helyezze a kezét vagy a lábát forgó részek közelébe vagy alá. 
b. Soha ne emelje vagy hordozza a gépet, amíg a motor üzemel.  
c. Kapcsolja ki a kapcsolót: 

  Mielőtt eltávolít egy akadályt 

  A robot ellenőrzése, tisztítása vagy megmunkálása előtt.  
 

Ne hagyja, hogy a készülék felügyelet nélkül működjön, ha tudja, hogy háziállatok, gyermekek 
vagy emberek vannak a közelben.  
 

Karbantartás és tárolás 
 

a. Mindig tartsa az összes anyát, csavart és csapszeget megszorítva, hogy a gép megfelelően 
működjön. 

b. A biztonság érdekében cserélje ki a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket.  
c. Győződjön meg, hogy csak eredeti cserealkatrészeket használ .  
d. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorokat a gyártó által ajánlott megfelelő töltővel / 

adapterrel tölti. A helytelen használat áramütést, túlmelegedést vagy korróziós folyadék 
szivárgását okozhatja az akkumulátorból .  

e. Elektrolit szivárgás esetén öblítse le vízzel / semlegesítő  szerrel, forduljon orvoshoz, ha 
szembe kerül. 
f. A gép szervizelése a gyártó utasításainak megfelelően kell , hogy történjen. 
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Tervezés 

A munkaterület vázlata: 

Annak meghatározásához, hogy a robot a kívánt területen - 
és csak ezen a területen - vágja le a füvet, a területet 
határkábelekkel kell jelölnie. 

Mielőtt elkezdené, fontos, hogy vázlatot készítsen a robot munkaterületeiről az "akadályok" elkerülése 
érdekében, ezért elhatároló vezetékkel kell ellátni azokat. 
A határoló vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy a fűnyírótól a legközelebbi határvezetékig soha ne legyen 
több mint 15 méter. Ha a szomszédja is rendelkezik 
fűnyíróval, fontos, hogy az elhatároló kábelek között 
legalább 10 m legyen, hogy elkerüljék a kábeljelek közötti 
interferenciát. Ezen kívül fontos, hogy a dokkoló állomás 
legalább 10 m távolságra legyen a szomszéd 
határvezetékétől. 
Az egyéb problémák elkerülése érdekében gondosan 
kövesse a vázlatot a határoló kábel helyes 
elhelyezéséhez. 

 

Dokkoló állomás elhelyezése: 
Kezdje el a vázlatot a dokkoló állomás 
elhelyezésével, úgy, hogy megfelelő távolságban 
legyen a kültéri kapcsolótól, mivel a dokkoló 
vezeték hossza 15 m. 
 A dokkoló állomásnak szilárd, sima felületen kell lennie.  
Ne helyezze a dokkoló állomást: 
 

 A gyep sarkába. 

 Alacsony területekre, ahol a dokkoló állomás 
vagy a fűnyíró károsodhat a pocsolyák vagy 
lejtők miatt. 

 A villámveszély miatt magas fa alá. 
 
Megjegyzés: Fontos, hogy az adapter és a hálózati 
aljzat mindig száraz legyen! 
 
Hagyjon 2 m szabad helyet a dokkoló egység előtt 
akadályok nélkül, hogy megbizonyosodjon arról, 
hogy a gép bármilyen probléma nélkül visszatérhet 
az állomáshoz. A dokkoló állomás mögött 1 m 
szabad hely szükséges. 
 

A határkábel behelyezésének / lefektetésének szabályai: 
• A határkábelt egyetlen feszített vezetékként kell csatlakoztatni, megszakítás nélkül. 100 m 

kábelt tartalmaz. 
• Hagyjon max. 1 m távolságot az egyes határoló horgok között. A csomagban 100 

szétválasztó kampó található.  
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• A tér sarkainak szögei soha ne legyenek merőlegesek (90°). A sarkok legalább 100°-ak 

kell, hogy legyenek (lásd a rajzon). 
• A határkábelt 10-30 cm-re kell helyezni a gyep szélétől. 10 cm van szükség, ha a 

szomszédos felület ugyanazon a szinten van, 20 cm-re kell helyezni egy merev él 
esetében és 30 cm-re puha élek esetében, bokrok és más növények közelében a robot 
megakadhat. 

• Formáljon szigeteket, bekerítve az akadályokat, pl. a virágágyások esetében használjon 
határvezetéket, ha azt szeretné, hogy a robot kaszáljon a környéken. Az előre és a 
visszafele haladó kábelek közt maximum 5 mm távolság kell legyen. 

• A köveket elütheti a robot, ha ezek megfelelően súlyosak, hogy ne tudja elmozdítani. Ha 
azonban a kőnek lejtős a felülete és ilyen formán a robot felmászhat rá, akkor el kell vinni 
azt a munkaterületről. 

• Ha olyan fa található a területen, melynek gyökerei a talaj felszínén vannak, azokat a 
területeket körül kell határolni, hogy megvédje a fákat. Ha nincsenek gyökerei láthatóan a 
felszínen nem szükséges a határkábel használata. 

 
Ha a kert sétányai vagy ösvényei ugyanolyan szinten vannak, mint a gyep, a fűnyíró könnyen 
futhat rajta. De ha el szeretné kerülni ezeket, csak 10 
cm-re van szükség a határkábel és az ösvény között. 
Azonban, ha az ösvény kavicsos vagy valami 
hasonlóval borított, a robot nem tud átjutni rajta. 
Ebben az esetben 30 cm távolságra van szükség a 
határoló vezeték és az ösvény között. 
A fűnyíró 30°-os lejtőn képes felmenni. Ha a felület 
hirtelen meredekebb lesz, a robotnak van egy 
érzékelője, amely megállítja. Ha a felület a határoló 
vezetékhez képest több mint 25 fokkal lejt, akkor a 
robot kicsúszhat a munkaterületről, ha a fű vizes. Ezért javasoljuk, hogy egy ilyen lejtőn a 
határoló huzalt 40 cm-re nyújtsa a szélétől. 
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Összeszerelés 

 

Az anyagok előkészítése: 
• Vegye elő a határoló kábeleket, a csatlakozókat, a szegeket és 
a 2 db karton mérőeszközt  
• Szüksége lesz még: kalapácsra, patentfogóra, kulcsra/ 
csőkulcsra 

 

A pázsit előkészítése: 
A határoló vezeték horgokba történő rögzítésekor a fű nem lehet 
60 mm-nél magasabb. Ha nagyobb, ajánlatos először a gyepet egy 
hagyományos fűnyíróval levágni. Ezután a vezetéket a lehető 
legközelebb helyezhetjük el a talajhoz, ami megakadályozza, hogy 
a fűnyíró elvágja a kábelt, és hogy akik áthaladnak, megbotoljanak 
benne. Rövid idő elteltével a kábel eltűnik a gyepben.  

 

A határvezetékek elhelyezése: 
Helyezze a robotdokkoló állomását a vázlaton látható módon 
(oldalirányban), és helyezze be az indítóhorgot. Ügyeljen arra, 
hogy a dokkoló állomás telepítéséhez számoljon rá egy 0,5 m-es 
pótvezetéket. 
Az ábrán látható módon helyezze a vezetéket a kertben lévő 
munkaterület körül. Később könnyedén beállíthatja, miközben 
folytatja. 
Most elkezdheti a horgok behelyezését. Használja a 
mérőeszközöket, hogy megőrizze a kívánt távolságot a széltől (10 
- 30 cm, attól függően, hogy milyen szegély van a "Tervezés" 
pontban leírtak szerint). 
A horgok közötti távolság max. 1 m. A mi javaslatunk, hogy a 
sarokban helyezze egymáshoz közelebb a kampókat, amelynek 
szöge mindig nagyobb, mint 100°. 
Ha a gyepen olyan területek vannak, ahol nem akarja, hogy a 
robot kaszáljon, akkor kerítse el ezt határoló vezetékkel a 4. 
oldalon jelzett módon. 
 
Megjegyzés: max. 5 mm a bemeneti és kimeneti határkábel 
közötti távolság (lásd a 4. oldalon található rajzot). 
 
Helyezze be az utolsó horgot, amikor visszatér a dokkoló 
állomáshoz. 

 

A határvezeték csatlakoztatása a dokkoló 
állomáshoz: 
Vágja a vezeték végét megfelelő hosszúságura, hogy elérje a 
kapcsokat (túl sok extra huzal jelzavarokat okozhat ). Csavarja ki a 
szál két végét. 
Amikor csatlakoztatja a kábelt a dokkoló állomáshoz, egy 
bemeneti (IN) és kimeneti (OUT) vezetéket talál az ábrán látható 
módon. A bejövő szál (IN) áthalad a vezetékes állványon a dokkoló  állomás alatt, és csatlakozik a 
vezetékes állvány bal oldalán lévő piros kapocshoz, míg a kimeneti menet (OUT) az állvány fölötti fekete 
kapocshoz csatlakozik. 
A dokkoló állomást most már a csomagban található 4 biztonsági dugó becsavarásával a földhöz 
rögzítheti. 
1. IN (piros) - a dokkoló állomás alatt (a menet végén). 
2. OUT (fekete) - a gyepen (a szál elején). 
Az IN és OUT vezetékek csatlakoztatása után helyezze vissza a védőburkolatot. 
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Feltöltés és tesztelés 
A robotfűnyíró feltöltése: 
 
Először: 
Helyezze a fűnyírót a dokkoló állomásra 
tölteni, még akkor is, ha a robot gyárilag fel 
van töltve. 

A dokkoló állomás tesztelése: 
Csatlakoztassa a vezetéket az adapterhez, 
majd a hálózathoz, és a dokkoló állomáson lévő 
LED világítani kezd. 
Kapcsolja be a fűnyíró gombját, és a zöld LED 1 
másodpercenként fog villogni. Ha a fűnyíró a dokkoló 
állomáson van, és a töltés megkezdődik, a LED zölden 
villog minden 0,5 másodpercben (gyorsabban).  
 
Amikor a robot teljesen feltöltődött, a robot kijelzője zölden 
fog égni (1). 
Megjegyzés: Ha a robot LED-je hosszabb töltési idő után 
(több mint 3 óra) továbbra is villog, általában gyenge 
töltődést jelent. Itt az ideje, hogy megtisztítsa a robot 
töltőcsápjait és rézlemezeit. Javasoljuk, hogy hetente 
egyszer tisztítsa meg ezeket az elemeket fém szivaccsal 
vagy finom csiszoló papírral . 
 
Húzza ki a vezetéket a piros kapocsból IN. A LED kijelző zölden kezd pillogni és a riasztó 
elkezd csipogni. 30 másodperc után megáll a csipogás, de a LED kijelző továbbra is zölden 
pillog. Ez egy módszer, hogy kiszűrje, hogy van-e szakadás a határkábelben.  
 
Csatlakoztassa újra az IN vezetéket a piros kapocshoz, és a LED kijelző folyamatosan zölden 
fog égni (2). 
A dokkoló állomás most már kész a 
használatra.  
 
Fontos: Az adaptert mindig száraz helyen 
tárolja. 

 
A dokkoló állomás "IN" nyílja jelzi a 
munkaterületet. 
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Beállítás és indítás 
Kérjük, távolítson el minden idegen tárgyat a 
közeléből, például faágakat, köveket, 
gyökereket, játékokat, stb.  
Beállítás: 
Az összeszerelés és feltöltés után elkezdhetjük a beállításokat.  

1. Állítsa be a vágási magasságot a tárcsa elforgatásával (1) 
Figyelje a tárcsán lévő mércét és a kívánt méretnél állítsa be  

2. Helyezze be a biztonsági kulcsot (2). 
Figyelje meg a kulcs formáját és győződjön meg róla, hogy helyesen helyezi be.  
Megjegyzés: Kulcs nélkül a kezelőpanelen lévő összes gomb inaktív, kivéve a tápkapc solót. 
Tehát, ha manuálisan szeretné működtetni a panelt, győződjön meg róla, hogy beírta a 

biztonsági kulcsot.  Nyomja meg a tápkapcsolót "I" állásba a robot 
elindításához (3) 
Mielőtt továbblépne, várjon 1-3 másodpercet, hogy az összes elektronikus alkatrészt töltés alá 
kerüljön 

4. Válassza ki a kívánt fű magasságát (4)  
 
300 m2:   4 óra működés, minden második nap. Beleértve a feltöltési időt is. 
600 m2:   8 óra működés, minden második nap. Beleértve a feltöltési időt is. 
1000 m2: 12 óra működés, minden második nap. Beleértve a feltöltési időt is. 
 

5. Nyomja meg az indítót (5) 
 
Az időzítő a START gomb megnyomásának időpontjától indul, és a vágási program 48 órás 
időközönként megismétlődik, ami azt jelenti, hogy a robot rendszerint kétnaponta ugyanakkor 
dolgozik. 
 
Az elindítás után távolítsa el a biztonsági kulcsot, hogy elkerülje , hogy más emberek véletlenül 
átállítsák a robotfűnyírót. 
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Indítás 
Ekkor a robot készen áll a fűnyírásra.  
 

Megjegyzés!  
Ha a fű 60 mm-nél magasabb, javasoljuk, hogy hagyományos fűnyíróval vágjuk le, vagy 
először állítsuk be a robotot a legnagyobb vágási pozícióba.  
 

Automatikus kaszálás: 
Miután kiválasztotta a gyep magasságát a fentiek szerint, nyomja meg a START gombot. A 
fűnyíró elindul a határoló huzal mentén / azzal párhuzamosan. A második alkalommal, amikor 
a robot elhagyja az állomást, véletlenszerűen egyenes vonalba vágja, amíg az akkumulátor 
20%-ig merül, majd visszatér a dokkoló állomáshoz újratöltés céljából. Egy órányi feltöltés után 
a robot rendszeresen folytatja a vágást, amíg a kiválasztott gyepméretnek megfelelő 
eredményt ér el. Ezután egy másik időzített ciklus szerint visszatér várakozni a dokkoló  
állomáshoz. 
 

Más gombok: 
STOP gomb (6): 
A STOP vészhelyzet gomb megnyomásával bármikor leállíthatja a kaszát. 
Megjegyzés: A vészleállító gomb nem szakítja meg a kezdeti beállítást.  
A STOP gomb megnyomása után újra kell indítani max. 2 m -re a határoló huzaltól a kulcsot 
behelyezve. 
 
Ház gomb (HOME) (7): 
A kaszálás közben is megnyomhatja a ház gombot, ekkor a robotfűnyíró magától visszatér a 
dokkoló egységhez. 
Megjegyzés: A ház gomb megnyomásával nem törlődnek a beállítások.  
 
START/RESTART gomb: 
Az újraindítás a max. 2 méterre a határoló huzaltól történjen a kulcs segítségével. 
Válassza ki az azonos gombot, mint a kezdeti beállításnál, majd nyomja meg a START gombot. 
Miután újraindította a robotot a dokkoló állomáson, új időzített ciklus kezdődik. 
 
 
 

  



 

12 
 

Érzékelők 
 

Akadály/ütközés érzékelő: 
Amikor a robotfűnyíró akadályba ütközik, tolatni 
kezd és irányt változtat, hogy elkerülje azt. Ha 
nem talál új útvonalat 3 másodpercen belül, a 
vágást intéző motor leáll. Ha a robotfűnyíró nem 
talál új útvonalat 10 másodpercen belül, akkor 
leáll és annak a kézi újraindítására lesz  
szükség, hogy az újra működésbe léphessen.  
 

Eső érzékelő: 
 
Amennyiben az időjárás esőre fordul, a robot 
automatikusan visszatér a dokkoló egységhez, 
és akkor kezd el újra dolgozni, amikor a 
beállított következő munkaciklus kezdődik.   
 

A faágakról lehulló esőcseppek aktiválhatják az 
esőérzékelőt, amely esetben a robot visszatér a 
dokkoló állomáshoz. 

 

Emelés érzékelő: 
A két emelőérzékelő a kerekek közelében 
találhatóak, és megmérik az első kerekek súlyát.  
 
Ha a robotot valaki kézzel megemeli, vagy 
mindkét kerék a nyílásokba kerül, a robot leáll, 
és azt újra kell majd indítanunk.  
 
A gyepen történő újraindítás csak akkor 
fordulhat elő, ha a készüléket úgy mozgatja, 
hogy legalább 2 méterre legyen a 
határvezetéktől, és megnyomja az "azonos 
terület" gombot és a "START" gombot. A 
munkaciklus nem változik. 
 

Dőlésérzékelő: 
A fűnyíró 6 tengelyes érzékelővel rendelkezik, 
amely minden irányban megméri a dőlésszöget. 
Ha a dőlésszög meghaladja a 30 ° -ot, a 
vágógép azonnal leáll, de a robot tovább halad. 
Ha a szög 10 másodperc alatt 30 ° alá csökken, 
a vágógép automatikusan újraindul. Ha azonban 
a szög nem csökken 10 másodpercen belül, a 
fűnyíró leáll, és manuális újraindítást igényel. 
A gyepen történő újraindítás csak akkor 
fordulhat elő, ha a készüléket úgy mozgatja, 
hogy legalább 2 méterre legyen a 
határvezetéktől, és megnyomja az "azonos 
terület" gombot és a "START" gombot. A 
munkaciklus nem változik. 
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Karbantartás és tárolás téli időszakban 
Aktuális tisztítás: 
 
Hosszabbítsa meg a fűnyíró élettartamát azzal, hogy megfelelően és tisztán tárolja.  
A vízzel történő mosás szigorúan tilos. Egy kefével vagy nedves kendővel történő tisztítás 
javasolt leginkább. 
 
A felső fedél  
Emelje fel a felső fedelet, és puha kefével tisztítsa le a füvet és a szennyeződéseket. Nedves 
kendővel törölje le (semmiképp ne öblítse le vízzel, az elektronikus alkatrészek miatt).  
 
Alsó részek tisztítása 
Tisztítsa meg az alsó részeket puha kefével. Különösen ügyeljen arra, hogy a lapátok, a 
csavarok és az első kerekek szabadon foroghassanak. Megjegyzés: A tisztítás előtt ne felejtse 
el kikapcsolni a készüléket! Ha a fűnyíró gyakran nedves fűben dolgozik, fontos, hogy a 
lamellák a fűtől megtisztuljanak és szabadon foroghassanak.  
 
Dokkoló állomás 
Gyakran tisztítsa meg a dokkoló állomást, a szennyeződéseket és a füvet távolítsa el az 
alaplapról.  
 
Gombok 
Tisztítsa meg a fűnyíró és a dokkoló állomás kapcsolóit finom csiszolópapírral vagy fém 
szivaccsal a szezon során. Tisztítsa meg az állomás két töltő csápját. 
 
Fontos meggyőződni arról, hogy az összes tipli, csavar és anya megfelelően rögzítve van, 
hogy a robotnak a lehető legjobb munkakörülményeket biztosítsa.  
 
 

A pótalkatrészek cseréje:  
Lamellák: 
A lamelláknak 2 élesen fent élük van. Ezért 
reverzibilisek, ha az egyik élnél elhajlottak. Ha 
mindkét éle kigyengül, ezek csavarhúzóval 
könnyen cserélhetőek. 
 
Megjegyzés: Ne felejtse el kikapcsolni a főkapcsolót, 
mielőtt elkezdené. 
 
A csavar eltávolításakor fontos a fű és egyéb 
szennyeződések eltávolítása a penge tartóból. Ezután 
behelyezhető az új penge. Húzza meg szorosan a penge 
csavarjait. Ellenőrizze, hogy a lapátok forognak-e. 
 
Megjegyzés: Fontos, hogy mindhárom pengét egyidejűleg fordítsa meg vagy cserélje. 
 
Akkumulátor: 
Általában az akkumulátor élettartama 5 év, a fűnyíró munkaterhelésétől és karbantartásától 
függően. 
Az akkumulátort könnyedén kicserélheti az elemtartó fedelének 4 csavarjának leszerelésével 
és a régi elem cseréjével.  
 
Megjegyzés: Mindig eredeti / engedélyezett alkatrészeket használjon! 
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Tárolás téli időszakban: 
 
A téli tárolás előtt javasoljuk, hogy a fűnyírót a dokkoló állomáson töltse fel.  
 
Télen azt javasoljuk, hogy a fűnyírót és a töltőállomást beltérben tárolja, és erősen száraz 
helyiségbe, ahol semmiképp nem érheti fagy. Kapcsolja ki a tápkapcsolót (0) az akkumulátor 
védelme érdekében. 
Ajánljuk, hogy az akkumulátort télen többször töltse fel a jó teljesítmény érdekében. Ezt úgy is 
elvégezheti, hogy a dokkoló állomást behelyezi, vagy a fűnyírót a dokkoló állomásba helyezi, 
és a betöltés után újra lekapcsolja a töltésről.  
 
Ha fennáll a fagyás veszélye abban a szobában, ahol a fűnyírót tárolja, akkor távolítsa el az 
akkumulátort és tartsa meleg, száraz helyen!  
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Hibaelhárítás/ A meghibásodások felfedése 
 
Gyors útmutató, ha a fűnyíró nem működik megfelelően, a hiba megoldásához kövesse az 
alábbi lépéseket. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll, vagy hasonló problémák esetén 
forduljon a forgalmazóhoz. 
 

Szakasz Tünet Lehetséges ok Megoldás 

 A robotfűnyíró 
áthalad a 
határkábelen 
vagy annak 

A kerekek, különösen a hátsó 
kerék meghajtása gyenge 
tapadását okozhatja, ha sár és 
egyéb törmelék borítja. 

Tisztítsa meg a robotfűnyíró 
fűnyírókerekeit, és javítsa meg vagy 
tisztítsa meg a gyepet. 
 

    

Lépések 
 

Tünetek Lehetséges okok Cselekvés 

Előkészítés A robotfűnyíró 
nem indul. 

Előfordulhat, hogy a biztonsági kulcs 
nincs behelyezve. 

A dokkoló egység helytelen telepítése. 
A határoló vezeték hibás csatlakoztatása. 
 

Hibás biztonsági kulcs.  

A dokkoló egység kézi indításához a biztonsági kulcsot be 
kell helyezni. 

Folytassa a töltést, amíg a robot LED állandó zöld fényt nem 
mutat. 
A dokkoló állomás "IN" nyilán fel kell legyen tüntetve a 

munkaterület. 
A dokkoló állomás alatti menetes szál végét a dokkoló 
állomáson a vöröshöz kell csatlakoztatni. 

Nyomja meg bármelyik gombot, és ha a megfelelő jelzőfény 
nem pirosan vil log, cserélje ki a kulcsot, és próbálja újra.  

 A kaszaszerkezet 

kezdeti mozgása 
a határvonal 
mentén nem 

követi saját útját, 
már az út 
bizonyos 

szakaszaiban azt 
végrehajtotta 
vagy forog. 

A határkábel-észlelés i funkció nem 

működik megfelelően, valószínűleg a 
területen lévő külső zavarjelek miatt, mint 
például egy földalatt i energiarendszer, 

nagy teljesítményű vil lamos berendezés, 
vagy hasonlók. 
A legközelebbi szomszédos  kábel nincs 

legalább 10 méterre a tiédtől.  

Keresse meg ezt a határvezetéket zavaró területet.  

 
Állítsa be a határoló vezetéket úgy, hogy a fűnyíró 
normálisan érzékelje a jelet.  

 Nem tud 
csatlakozni a 
csápokhoz, 

amikor visszatér 
a dokkoló 
állomáshoz. 

A dokkoló egység nem egyenletes 
felületre van helyezve 

Ellenőrizze és helyezze vissza a dokkoló egységet 
síkfelületre. 

Kezdeti 
használat 

A robotfűnyíró 
piros LED 
villogást jelez a 

LED kijelzőn. 

1. lépés: Tekintse át a parkolóhelyét: 
30 °-nál nagyobb meredekség esetén a 
dőlésérzékelő aktiválódik. 

Kerítse be a meredek lejtőterületet a határoló vezetékkel. 
A fűnyíró és a legközelebbi határvezeték között i maximális 
távolság 15 m. 

  2. lépés: A fűnyíró nem tudja észlelni a 

határvezeték jelét. 

Ellenőrizze a dokkoló állomáson lévő vezetékbilincseket.  

Keresse meg a hibát / megszakítást, és egyesítse a 
dobozba szállí tott vezetékeket. 
Megjegyzés: Ha a LED kijelző állandó zöld fényt jelez, a 

határjel készen áll.  

  3. lépés: A dőlésérzékelő aktiválva van. 
Lehetséges, hogy az első kerekek egy lyukba 

kerülnek, és a levegőben forognak. Az elülső 
kerekek zárva lehetnek, és nem foroghatnak, 
esetleg nem forognak simán. 

Tömje be a lyukakat a gyepen. 
Tisztítsa meg a fedélzetet, és győződjön meg arról , hogy a 

kerekek és tengelyei szabadon foroghatnak.  
Megjegyzés: Először kapcsolja ki a készüléket.  

  

 A fűnyíró leáll, 
és a LED zölden 
villog. 

Valaki más megpróbálta újraindítani a 
kaszát, de nem tudta, mit kell tennie.  

Helyezze a fűnyírót a dokkoló állomásra és indítsa újra.  

 A fűnyíró leáll, és a 
LED nem világít. 

Az akkumulátor kimerült.  Vigye vissza a robotot a dokkoló állomáshoz, és hagyja, 
hogy feltöltse.  
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közelében áll 
meg. 

Abban az esetben, ha a határoló 
vezeték közelében gyenge 
hajlítási feltételek, lejtők található 
vagy nedves a fű, a fűnyíró 
hajlamos arra, hogy munka 
közben átcsússzon a 
határvezetéken. 
A határkábel észlelési funkciója 
nem működik megfelelően. 

A határoló huzal túl közel van a gyep 
széléhez. Javasoljuk, hogy biztonsági 
okokból mozgassa befelé a határkábelt.  
 
Kérjük, olvassa el a "Tervezés" oldalt. 

Normál 
működés 
esetén 

Nagy zaj és 
vibrálás. 

A pengék meghajlottak, és a 
vágórendszer kiegyensúlyozatlan. 
A penge egy kemény tárgy okozta 
ütéstől meghibásodott. 
A pengét rögzítő anyák 
meglazultak. 

Fordítsa meg vagy cserélje ki a pengéket 
a helyzettől függően. Fontos, hogy 
egyszerre fordítsa meg vagy cserélje ki az 
összes pengét. 
Cserélje ki a penge vágórészeit.  
Húzza meg jól az anyákat. 

 
 

Az egyes 
töltések után a 
szokásos 
munkaidő 
rövidebb lett. 

A dokkoló állomáson a töltőcsápok 
piszkosak.  
A robotfűnyíró töltőjének 
rézszemei piszkosak.  

Tisztítsa meg a töltőcsápokat és a 
rézszemeket. 

 
 

 
 

Az ismételt feltöltés és lemerülés 
után az akkumulátor kapacitása 
csökken. 

Vásároljon egy új akkumulátort, a magas 
hatékonyság elérése érdekében.  

 
 

A fűnyíró nem 
a megszokott 
módon indul el 
az 
esőérzékelő 
bekapcsolása 
után. 

Az esőérzékelő bekapcsolva 
marad. 

Tisztítsa meg a két fém érintkezőt. 

 
Megjegyzés: 
Akárhányszor szeretné újraindítani a robotfűnyírót, maximum 2 méteres távolságra kell 
helyeznie a határkábeltől .  
Az áramellátás kikapcsolása után helyezze a robotot a dokkoló állomásba, hogy manuálisan 
újraindítsa azt. 
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Műszaki adatok 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RURIS RXR 1000 
 

RURIS RXR 1500 

MOTOR TIPUSA 
ELEKTROMOS 
MOTOR KEFÉK 

NÉLKÜL 
MOTOR TIPUSA 

ELEKTROMOS 
MOTOR KEFÉK 

NÉLKÜL 

AKKUMULÁTOR 
FESZÜLTSÉG 

Li-ion 
28V 

AKKUMULÁTOR 
FESZÜLTSÉG 

Li-ion 
28V 

TÖLTÉSI IDŐ 2 ó TÖLTÉSI IDŐ 2 ó 

MUNKAIDŐ 90-120 perc MUNKAIDŐ 90-120 perc  

VÁGÁSI 
SZÉLESSÉG 

240 mm 
VÁGÁSI 

SZÉLESSÉG 
240 mm 

PENGE TIPUSA 3 fogú vágótárcsa PENGE TIPUSA 3 fogú vágótárcsa 

MAXIMÁLIS 
EMELKEDŐ 
MÉRTÉKE 

30° 
MAXIMÁLIS 
EMELKEDŐ 
MÉRTÉKE 

30° 

MAXIMÁLIS 
SEBESSÉG 

0,5 m/m2 
MAXIMÁLIS 
SEBESSÉG 

0,5 m/m2 

MAXIMÁLIS 
FELÜLET 

1000 nm 
MAXIMÁLIS 
FELÜLET 

1500 nm 
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A hulladék eltávolítása 

 
Ne dobja ezt a terméket háztartási hulladékba.  

Szállítsa egy újrahasznosító üzemhez, hogy az újrahasznosítható alkatrészeket 
újrahasznosítsák, és a nem újrahasznosítható részeket a környezet védelme érdekében a 
megfelelő helyre szállítsák. 

 

Általános garanciális feltételek 

 
Minden garanciához a felhasználónak modell - és sorozatszám-információkat kell megadnia. 

 

A garancia NEM tartalmazza a gép szállítási vagy tisztítási költségeit. Ezen kívül a garancia 
nem terjed ki a természetes kopás, a helytelen kezelés vagy a karbantartás hiánya által 
okozott károkra. Végül a garancia nem vonatkozik a nem eredeti alkatrészekre. 
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CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

Gyártó és forgalmazó: SC  RURIS  IMPEX  SRL 

Calea Severinului, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató  
Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/ Termelési igazgató 

 

A gép leírása: ROBOTFŰNYÍRÓ, szerepe, hogy fűnyírást hajtson végre.   
Szimbólum:  RXR   Típusa: 1000, 1500 
Motor: elektromos       
Munkaszéllesség: 240 mm  

 

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiovai, gyártó és forgalmazó, a 2006/42/EC Irányelvnek 

megfelelően – a gépek; a biztonsági előírások és a következő standardoknak EN ISO 

12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013 megfelelően, elvégeztük a termék 

megfelelési vizsgálatait a kijelentett standardok szerint, és kijelentjük, hogy azok megfelelnek 

minden biztonsági előírásnak, nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munka 

biztonságát, és nincsenek káros hatással a környezetre.    

 

Tesztelve: EN 50636-2-107:2015 

EN 61558-1:2005+A1:2009/EN 61558-2-16:2009+A1:2013 

EN 55014-1:2006+A2:2011, EN 55014-2:1997+A2:2008 

Zajszint: 65 dB (A) 

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108 / EK 
irányelvnek megfelelően adták ki. A termék megfelel az EMC-irányelv valamennyi alapvető 
követelményének.  

Megjegyzés: A műszaki dokumentációt a gyártó birtokolja.    
Pontosítás: A jelen nyilatkozat megegyezik az eredetivel.        
Érvényességi időszak: a jóváhagyástól számított 5 év. 
Kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 11.01.2019.              
Iktatási szám: 16/11.01.2019 

 

Meghatalmazott személy aláírása:   Ing. Stroe Marius Catalin 

Vezérigazgató 

SC RURIS IMPEX SRL 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro

