
RURIS RXR 600 / RXR 1500S FŰNYÍRÓ ROBOT

 Bevezetés

 Köszönjük,  hogy  a RURIS  terméket  választotta  és üdvözöl jük  ügyfé lcsoportunk
körében.  

 Meg vagyunk győződve arról,  hogy elégedett  lesz termékünkel,  annak teljesítménye és könnyű
munkamódszerének köszönhetően. 

 A szekterületen belül szerzett tapasztalataink és a kiváló minőségű anyagok használata olyan
hatékony  termékek  kialakításához  vezetett,  amelyek  hosszú  éveken  át  eleget  tesznek  a
követelményeknek, feltéve, ha a használatra és karbantartásra vonatkozó ajánlásokat betartja. 

 A használati utasítás betekintést nyújt a termék munkamódszerével, annak felépítésével, műszaki
jellemzőivel és karbantartásával kapcsolatos szükséges információkhoz.

Köszönjük, hogy a Ruris termékcsalád minőségét és termékeit választotta!

Információk és ügyfélszolgálat:

Telefon: +36 47 311 989

E-mail: info@ruris.ru

1



A csomag tartalma
1. Dokkoló/csatlakozó egység  / Csatlakozó bázis / Töltőállomás
2. Fűnyíró robot
3. Vezteék nélküli adó-vevő
4. 3 tovébbi pengekészlet, csavarokkal együtt
5. 1 hálózati átalakító 
6. 4 tipli / biztonsági horog a dokkoló egységhez
7. 100 tipli / horog a kábelekhez
8. 100 m kábel / vezeték 
9. 2 karton mérőeszköz
10. 4 vezetékcsatlakozó
11. Kézikönyv
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Bevezetés és biztonság

Az RXR 600,1500S készüléken található szimbólumok

Ezek a fűnyírón megtalálhatók szimbólumok.Tanulmányozza őket alaposan, hogy megértse jelentésüket.

Figyelmesen olvasd el a
Felhasználói kézikönyvet,

hogy megbizonyosodj annak
tartalmáról a robot

használata előtt

A fűnyíró biztonságos és
hatékony használatához

gondosan be kell tartani a
Felhasználói kézikönyvben
szereplő figyelmeztetéseket

és biztonsági előírásokat.

Ne üljön fel a gépre. A vizsgálatot/ellenőrzést és
karbantartást a kapcsoló

OFF állásában kell
végrehajtani.

Használat közben a fűnyíró
tárgyakat dobhat ki, tartson

biztonsági távolságot a
fűnyírótól amíg az

üzemkész állapotban van,
alkalmazzon

elővigyázatossági
intézkedéseket. 

A fűnyíró működése közben
tartsa távol a gyermekeket,
háziállatokat és a körülötte

lévő személyeket. 

Tartsa távol a kezeit és
lábait a forgó késektől. 
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Biztonsági utasítások
Használat előtt gondosan olvassa el a Felhasználói kézikönyvet. 

Őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

Képzés
a. Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Ismerje meg a gép vezérlőit és megfelelő 
használatát.   
b. Soha ne engedje, hogy a robotot az utasításokat nem ismerő személyek vagy 
gyermekek használják.  
c. Az üzemeltető vagy a felhasználó felel a más személyeknek vagy tulajdonuknak 
okozott balesetekért vagy veszélyekért.

Előkészítés
a. Biztosítsa az automatikus körülvevő határoló rendszer helyes telepítését az utasításoknak 

megfelelően.
b. Rendszeresen ellenőrizze a készülék használatának területét, és távolítson el minden követ,

botot, vezetéket és egyéb idegen tárgyat.
c. Rendszeresen ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a pengék, a késcsavarok és a 

vágószerkezet nem-e sérült, kopott. Az egyensúly fenntartása érdekében cserélje ki a kopott
vagy sérült penge- és csavarok készleteket. 

Alkalmazás
a. Ne tegye a kezét vagy a lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá.
b. Soha ne emelje vagy szállíts a gépet járó motorral.
c. Kapcsolja ki a kapcsológombot:

- Az akadály eltávolítása előtt;
- A gép ellenőrzése, tisztítása, karbantartása előtt.

Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha tudja, hogy háziállatok, gyermekek vagy emberek 

vannak annak közelében. 

Karbantartás és tárolás
a. Tartsa szorosan az összes csavaranyát, csavart és csapszeget, hogy megbizonyosodjon 

arról, hogy a gép megfelelően, biztonsági feltételek mellett működik.
b. A biztonság kedvéért cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
c. Győződjön meg arról, hogy csak eredeti alkatrészeket használ a cseréhez.
d. Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátorokat a gyártó által ajánlott, megfelelő 
töltővel / adapterrel töltötte fel. A nem megfelelő használat áramütést, túlmelegedést vagy 
maró elemszivárgást okozhat.
e. Elektrolit szivárgás esetén öblítse le vízzel / semlegesítő szerrel, forduljon orvoshoz, ha
szembe kerül, stb.
f. A gép szervizelése a gyártó utasításainak megfelelően történik.
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Tervezés
A munkaterület felvázolása:
Ahhoz, hogy a robot a füvet a kívánt- és csakis az adott
területen – vágja, határoló kábelekkel kell megjelölnie a
területet.

Beüzemelés előtt fontosa felvázolni a robot munkaterületét, az általa elkerülendő 
„akadályokkal” együtt, amelyeket határolóhuzallal kell megjelölni.  

A  határoló  vezetéket  úgy  kell  elhelyezni,  hogy  a  fűnyírótól  a  legközelebbi  határoló  vezetékig
soha ne legyen több, mint 15 méter.
Ha a szomszédjának is van fűnyírója, akkor fontos, hogy a határkábelek és a szomszéd kábelei
között  legyen  legalább  10  m  távolság,  hogy  elkerüljék  a  kábeljelek  közötti  lehetséges
interferenciát.
Ezenkívül fontos, hogy a dokkolót legalább 10 m-re helyezzék el a szomszéd határvezetékétől.
Az egyéb problémák elkerülése érdekében gondosan kövesse a vázlatot a határvezeték 
megfelelő elhelyezéséhez.

A dokkoló egység elhelyezése:
Kezdje azzal, hogy a dokkoló egységet a vázlatra
helyezi ésszerű távolságra a kültéri kapcsolótól,
mivel a dokkoló állomás tápkábelének hossza 15 m.
A dokkoló egységet szilárd, sík felületen kell
elhelyezni. 

Kerülje a dokkoló egység elhelyezését:
• A pázsit egyik sarkában 
• Alacsony fekvésű területeken, ahol a dokkolót
vagy a fűnyírót tócsák vagy lejtők károsíthatják.
• Magas fa alatt a villámveszély végett.

Figyelem: Fontos, hogy az adapter és a csatlakozó
mindig szárazon maradjon!

Hagyjon 2m akadályoktól mentes, szabad teret a
dokkoló egység előtt, hogy a fűnyíró gond nélkül
visszatérhessen az állomáshoz. A dokkoló egység
mögött 1m szabad hely szükséges.

A határvezeték elhelyezésének/fektetésének
szabályai:

• A  határoló  vezetéket  hosszú  vezetékként  kell
csatlakoztatni, törés és keresztezési pontok nélkül. A csomag 100m kábelt tartalmaz.

• Hagyjon max 1 m távolságot minden határhorog között. A csomag 100 határhorogot tartalmaz.
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• Soha  ne  alakítson  ki  merőleges  sarkokat (90°).  A  sarkok  legalább  100°-osak  lesznek  (lásd  a
rajzot). 

• A  határoló  vezetéket  10  -  30  cm-re  kell  elhelyezni  a  gyep  szélétől.10  cm  szükséges,
amennyiben a szomszédos felület  azonos szinten van (padlólapok nélkül),  20 cm merev szél
esetén és 30 cm puha szél esetén,  cserje és egyéb, olyan  növények esetén,  ahol a fűnyíró
elakadhat használjon  határoló vezetéket.

• Az  akadályok  bekerítésével  alakítson  ki  szigeteket,  a  virágányásokat  határolja  el  határoló
huzallal,  ha nem kívánja,  hogy a robot az adott  területen kaszáljon.  A zuhany és a bemeneti
kábel legfeljebb 5 mm-re lesz egymástól. 

• A  köveket  a  fűnyíró  gondtalanul  érinti  meg,  ha  azok  elég  súlyosak  ahhoz,  hogy  a  robot  ne
mozdítsa  el  őket.  Ha  azonban  a  kő  lejtős  felülettel  rendelkezik,  amelyen  a  robot
véletlenszerően felmászhat, akkor azt máshová kell  helyezni,  vagy teljesen el kell  távolítani a
munkaterületről. 

• Ha  olyan  fa  növényei  vannak,  amelyek  gyökerei  a  talajból  /  a  talaj  felszínéről  kerülnek  ki,
ezeket  a  területeket  határhuzal  veszi  körül  a  fák  védelme  érdekében.  Ha  nincsenek  látható
gyökerek, akkor nincs szükség elválasztó vezetékre.

• Ha a kert ösvényei a gyeppel azonos szinten vannak, akkor a fűnyírő könnyedén át tud haladni
rajtuk. Amennyiben azokat kikerüli, akkor csak 10 cm-re van szükség a határoló vezeték és az
ösvény  között.  Ha  azonban  az  ösvényt  kavics  vagy  hasonló  anyag  borítja,  akkor  a  fűnyíró
képtelen áthaladni rajta. Ebben az esetben 30 cm távolságra van szükség a határoló vezeték,
illetve az ösvény között.  

• A  fűnyíró  robot  maximum  30°-os  lejtőre  tud  felmászni.
Ha  a  felület  meredek  lesz,  a  robot  olyan  érzékelővel
rendelkezik, amely leállítja.    Ha a felület több mint 25 °
-kal  dől  le  a  határvezeték  felé,  a  robot  kicsúszhat  a
munkaterületről,  ha a fű nedves.  Ezért  javasoljuk,  hogy
az  ilyen  lejtős  talajon  a  határoló  vezetéket  40  cm-re
húzza a széltől. 
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Telepítés

Az anyagok előkészítése:
• Készítse elő a határoló kábeleket, a huzalkötéseket, szegeket
és a 2 karton mérőeszközt 
• Szüksége lesz még: kalapácsra, patentra, kulcs / imbuszkulcsra

A gyep előkészítése:
A fű nem lehet 60 mm-nél magasabb, amikor a határoló vezetéket
rögzíti  a  kampókhoz.  Ha  magasabb,  akkor  ajánlott  a  füvet  egy
szokásos  fűnyíróval  levágni.  Ezt  követően  a  huzalt  a  lehető
legközelebb  fektetheti  a  talajhoz,  ez  megakadályozza,  hogy  a
fűnyíró  elvágja  a  kábelt,  és  hogy  az  arra  járók  ne  botoljanak  át
rajta. Rövid idő múlva a kábel eltűnik a gyepen.

Az elválasztó vezetékek elhelyezése:
Helyezze  a  robot  dokkoló  egységét  a  vázlat  szerint  (oldalra),  és
helyezze  be  az  indítóhorgot.  Ügyeljen  arra,  hogy  további  0,5  m
huzalt tartson fenn a dokkoló egység végső telepítéséhez.

Fektesse  a  kibontott  kábelt  a  kerti  munkaterület  köré  a  vázlat
szerint. Később könnyedén elhelyezheti még, miközben folytatja.

Most  elkezdheti  a  horgok  behelyezését.  Használja  a
mérőkartonokat a széltől való kívánt távolság megtartásához (10 -
30  cm,  az  él  jellegétől  függően,  a  "Tervezés"  részben  leírtak
szerint).
A  kampók  közötti  távolságnak  max.  1  m.  Javasoljuk,  hogy  a
kampókat  a  sarkokban  helyezzük  egymáshoz  közelebb,  ezek
mindig magasabbak lesznek, mint 100 °.
Ha a gyepen olyan terület részek vannak, ahol nem akarja, hogy a
robot  kaszáljon,  kerítse el  azokat  a  határoló  kábel  segítségével  a
4. oldalon látható módon.
Megjegyzés:  max.  5  mm  a  bemeneti  és  kimeneti  határvezeték
között (lásd a rajzot a 4. oldalon).

Helyezze  be  az  utolsó  horgot,  amikor  visszatér  a  dokkoló
egységhez. 

A határolóvezeték dokkoló egységhez való
csatlakoztatása:
Vágja  el  a  vezeték  végét  megfelelő  hosszúságban,  hogy  elérje  a
kapcsokat  (a  túl  sok  extra  vezeték  jelzési  problémákat  okozhat).
Csupaszítsa meg a vezeték két végét.

Amikor  a  kábelt  csatlakoztatja  a  dokkoló  egységhez,  egy
bemenetet  (IN)  és  egy  kimenetet  (OUT)  talál  az  ábra  szerint.  A
bemeneti  vezeték (IN) áthalad a dokkoló egység alatti  vezetéktartón és a vezetéktartó bal  oldalán lévő
piros kapcshoz csatlakozik, míg a kimeneti vezeték (AUT) a tartó fölött lévő fekete kapcshoz csatlakozik.

Ezt  követően a dokkoló  egységet   a  talajhoz  rögzítheti,  ha a  kapott  csomagban található  4 biztonsági
dugót a földbe csavarta. 

1. IN (piros) – a dokkoló egység alatt (a szál végén). 
2. OUT (fekete) – a gyepen (a szál elején). 
Az IN és OUT vezetékek csatlakoztatása után helyezze vissza a védőburkolatot.
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Töltés és tesztelés
A fűnyíró robot töltése:

Először:
• A töltés érdekében helyezze a fűnyíró

robotot a dokkoló egységbe, még akkor is,
ha a robotot gyárilag előre feltöltötték.

A dokkoló egység tesztelése:
• Csatlakoztassa  a  vezeték  nélküli  adóvevőt  a

fali aljzathoz.
Csatlakoztassa  a  tápkábelt  a  transzformátorhoz,  majd  a
konnektorhoz,  és  a  dokkoló  egység  LED-je  kigyullad.
Kapcsolja  be a  fűnyíró  bekapcsológombját,  és  a  zöld  LED-
jelző  1  másodpercenként  villog.  Amikor  fűnyíró  be  van
szerelve a dokkolóba és megkezdődik  a töltés,  a LED-jelző
0,5 másodpercenként zölden villog (gyorsabban).

Ha  a  robot  teljesen  fel  van  töltve,  a  robot  jelzőfénye
folyamatosan zöld lámpát mutat (1).
Figyelem: Ha a robot LED-je hosszabb töltési idő (több mint
3 óra)  után is  villog,  ez általában gyenge érintkezésre utal.
Ilyenkor  deje  megtisztítani  a  robot  rakodólécét  és
rézlemezét.  Javasoljuk,  hogy  ezeket  a  töltő  alkatrészeket
hetente  egyszer  tisztítsa  meg  fém  szivaccsal  vagy  finom
csiszolópapírral.

• Válassza  le  az  IN  kábelt  a  piros  kapcsról.  A  LED-jelző  zölden  villog,  és  a  riasztó  elkezd
csengeni. 30 másodperc elteltével a riasztó megszűnik, de a LED jelzőfény továbbra is zölden
villog.  Ez  egyik  módja  annak,  hogy  megtudhassa,  hogy  ven-e  frakcionálás  a  határoló
vezetékben.  

• Csatlakoztassa  újra  az  IN kábelt  a  piros  kapcshoz,  és  a  LED jelzőfénye  ismét  folyamatosan
zöld fénnyel világít (2). 

• A dokkoló egység most használatra kész. 

Fontos:  Az  adaptert  mindig  száraz  helyen  kell
tárolni. 

A dokkoló egységen található  „IN” nyíl jelzi a
munkaterületet.
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ROBOT 2 MOW alkalmazás telepítése a QR-kód
használatával.
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 ROBOT 2 MOW alkalmazás telepítése.

 Töltse le és telepítse a ROBOT 2 MOW
alkalmazást

 Keresse meg a Robot 2 Mow alkalmazást a Play
áruházban vagy az APP STORE áruházban
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 Új fiók létrehozása
 Bejelentkezés 

        Válassza ki a Románia régiót, és a megerősítéshez kattintson a „ Continue to ” 
gombra.

 Adja meg az e-
mail címét. 

12
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 Adja meg vezeték-és keresztnevét.

 A jelszó legalább 6 karaktert és egy
számjegyet kell tartalmazzon

 Hagyja jóvá a szerződési feltételeket.
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 Ez az oldal megjelenik majd 

az Ön készülékén, a 

felszerelés hozzáadásához 

kattintson az „Add 

equipment” gombra a 

folytatáshoz. 

 A fiók regisztráció 

befejezése után nyomja

meg az „OK” gombot

 Válassza ki az alábbi képeken 

látható berendezés típusát.
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 Ezután megjelenik az 

értesítés, a kezdéshez 

nyomja meg az„Ok, got it” 

gombot.

 Nyomja meg a wireless 

gombot, amíg a 

jelzőfény elkezd 

világítani, ekkor a robot 

készen áll a 

csatlakoztatásra. Ezután

kattintson az „Ok, got 

it” gombra a kezdéshez.

 Nyomja meg az "OK" gombot 

a telefon helymeghatározási 

funkciójának megnyitásához.

 A befejezéshez kattintson az 

„Ok, got it” gombra.
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 A befejezéshez kattintson az 

„Ok, got it” gombra.

 Adja meg WiFi jelszavát, 

miután sikeresen csatlakozott,

kattintson az alábbi „Continue

to” gombra.

 Nyomja meg az adóvevő 

gombját, a zöld fény jelzi, 

hogy az adóvevő rendesen 

működik, és illesztés közben 

rendszeresen villogni fog.
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 Nyomja meg az 

"OK" gombot, 

majd lépjen be a

WiFi csatlakozási

felületre.

 A képernyőn 

megjelenik a 

szükséges WiFi 

azonosító és 

jelszó.

 Kapcsolja be a 

robotot, és 

nyomja meg a 

„Connecting” 

gombot.

Csatlakozzon a WiFi-hez az 

előző lépésben megadott 

jelszóval.

* Az azonosító utolsó 4 

számjegye véletlenszerűen 

generálódik. Ha nem találja a 

„Robot_2_Mow” -t, nyomja 

meg újra az adóvevő 

gombját.*
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 Az adóvevőn megjelenő egyező 

kódnak összhangban kell lennie a

fűnyíró robottal. Például: „1010”.

 A kódot egy négyjegyű fizikai 

panel vezérli. Minden számjegy 

az "1" vagy "0" számot jelöli. A 

gomb felfelé mozgatásakor a 

megfelelő kód "1", alul "0" lesz.

 Térjen vissza az 

alkalmazáshoz, a 

folytatáshoz nyomja 

meg a„Connect” 

gombot. Miután az 

eszköz 

csatlakoztatása 

befejeződött, az adó

vevő zöld lámpája 

néhány másodperc 

múlva kialszik.

 Nyomja meg a „SET” gombot hogy a gépen 

lévő kódot az adóvevőn található kóddal 

aktualizálja. A "Home" és a "Start" gombok 

használatával írja be a szükséges számokat. 

Kattintson az "OK" gombra a megerősítéshez.
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 A „Connection 

successful!” értesítés a 

csatlakoztatás 

befejeztével jelenik meg. 

A kezdéshez kattintson a 

„Start to experience” 

gombra.

 Nyomja meg a „Robot 2 mow” 

gombot, írja be a robot jelszavát, majd 

nyomja meg a „Connect” gombot a 

vezérlő interfészbe való belépéshez.
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 Állítsa be a maximális kaszálási 

területet a főoldal „Mowing 

area” opciójában. Amikor a 

beállítás befejeződött, nyomja 

meg a „Set Done” gombot.

 Ez a fűnyíró alkalmazás kezdőlapja. 

 Az akkumulátor jelenlegi 

áramszázaléka

 Állítsa be az automatikus 

kaszálás kezdési idejét a főoldal 

„Working Time Setting” 

opciójában. A konfigurálás után 

kattintson a „Set Done” gombra 

a befejezéshez. 
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Egyéb gombok:
STOP gomb:
A fűnyíró robotot bármikor kikapcsolhatja a vészleállító STOP gomb megnyomásával.
Figyelem: A vészleállító gomb nem szakítja meg a kezdeti beállítást.
A STOP gomb megnyomása után az újraindítást max. 2m távolságra kell végezni a határoló 
vezetéktől.
HOME gomb:
Kaszálás közben a fűnyíró automatikusan visszatér a dokkolóba, ha a HOME gombot aktiválja.
Figyelem: A HOME gomb nem szakítja meg a kezdeti beállítást.
. 

START/RESTART gomb:
Az újraindítást max. 2m távolságra kell végezni a határoló vezetéktől. 
Válassza  ki  ugyanazt  a  gombot  a  zónához,  mint  az  eredeti  beállításnál,  majd  nyomja  meg a
START gombot.
Miután újraindította a robotot a dokkolóban, új időzített ciklus kezdődik.

Beállítás és üzembe helyezés
Kérjük, távolítson el minden idegen tárgyat, mint
például: gyökerek, kövek, faágak, játékok, stb. 
Beállítás:
Telepítés és betöltés után elvégezhetők a beállítások.

Állítsa be a vágási magasságot a tárcsa elfordításával (1)
Figyelje meg a tárcsán látható számokat és álljon meg a kívánt magasságban.

 Nyomja meg a  Start-ot

Az időzítő elkezdi az időmérést, amint megnyomja a START gombot.

Figyelem! 
Ha a fű 60 mm-nél magasabb, javasoljuk, hogy kaszálja le hagyományos fűnyíróval, vagy 
először állítsa a robotot a legmagasabb vágási helyzetbe.

Automata kaszálás:
Miután  kiválasztotta  a  gyep  magasságát  a  fentiek  szerint,  nyomja  meg  a  START  gombot.  A
fűnyíró a határoló vezeték mentén / azzal párhuzamosan történő vágással indul be. Amikor a
robot második alkalommal haggya el az állomást, véletlenszerűen egyenes vonalban vág, amíg
az akkumulátor 20% -on van, majd visszatér a dokkolóba újratöltésre. Egy óra újratöltés után a
robot  ismét  periodikusan  kaszál,  amíg  a  kiválasztott  gyepméretnek  megfelelő  óraszámot
teljesíti. Ezután visszatér a dokkolóállomásra, és újabb időzített ciklusra vár.
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Érzékelők

Akadály/érintkező érzékelő:
Ha  a  fűnyíró  akadályba  ütközik,  akkor  hátrál  és
irányt változtat az akadály elkerülése érdekében. Ha
3  másodperc  alatt  nem  talál  új  útvonalat,  a
vágómotor leáll. Ha 10 másodpercen belül nem talál
új  útvonalat,  a  robot  leáll,  és  kézi  újraindítást
igényel ahhoz, hogy újra üzembe helyezhesse.

Esőérzékelő:
Szakadó  eső  esetén  a  robot  automatikusan
visszatér  a  dokkolóba,  és a  következő munkaciklus
megkezdésekor újra munkába áll.

A felső ágakról  lecsepegő esőcseppek aktiválhatják
az esőérzékelőt, ebben az esetben a robot visszatér
a dokkolóba.

Emelő érzékelő:
A 2 emelőérzékelő az első kerekek közelében
helyezkedik el, és az első kerekek súlyát méri.

Ha a robot manuálisan van fel emelve, vagy ha
annak mindkét keréke bemegy a nyílásokba, a robot
leáll, és kézzel kell újraindítani.

A gyepen való újraindítás csak akkor történhet meg,
ha a készüléket úgy helyezi el, hogy az legfeljebb 2
méterre legyen a határoló vezetéktől, és meg
nyomja az "Ugyanaz a terület" gombot és a
"START" gombot. A munkaciklus nem változik. 

Dőlésérzékelő:
A fűnyírónak 6  tengelyes érzékelővel  rendelkezik  a
dőlésszög minden irányban történő mérésére.  Ha a
dőlésszög  meghaladja  a  30  °  -ot,  a  vágómotor
azonnal leáll,  de továbbra is mozgásban marad. Ha
a  szög  10  másodperc  alatt  30°  alá  csökken,  a
vágómotor  automatikusan  újraindul.  Ha  azonban  a
szög  10  másodperc  alatt  nem  csökken,  akkor  a
fűnyíró leáll, és kézi újraindítást igényel.
A gyepen való újraindítás csak akkor történhet meg,
ha a készüléket úgy helyezi el, hogy az legfeljebb 2
méterre legyen a határoló vezetéktől, és meg
nyomja az "Ugyanaz a terület" gombot és a
"START" gombot. A munkaciklus nem változik. .
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Téli karbantartás és tárolás
Folyamatos tisztítás:

Meghosszabbítja a fűnyíró élettartamát, ha azt rendszeresen tisztán tartja.
A fűnyíró aljának vízzel való mosása szigorúan tilos. Javasoljuk, hogy nedves kefével vagy 
ruhával dörzsölje.
Fedőlap
Emelje fel a fedőlapot, és puha kefével tisztítsa meg a fűtől és a szennyeződésektől. Nedves 
kendővel is le törölheti (de az elektronikus alkatrészek miatt ne öblítse le vízzel).
Alsó/felső rész
Tisztítsa  meg  a  fűnyíró  alját  is  puha  kefe  használatával.  Különösen  ügyeljen  arra,  hogy  a
kések,  a  pengetartók  és  az  első  kerekek  szabadon  foroghassanak.  Figyelem:  Tisztítás  előtt
feltétlenül  kapcsolja  ki  a  készülék  áramellátását!  Ha  a  fűnyírót  gyakran  használja  nedves
gyepen, fontos, hogy a pengékek mindig tartsa tisztán a fűtől,hogy forogni tudjanak.
Dokkoló egység
Tisztítsa  meg gyakran  a  dokkolót  azáltal,  hogy  eltávolítja  a  szennyeződéseket  és  a  füvet  az
alaplapról.
Gombok
A  szezon  folyamán  tisztítsa  meg  többször  a  fűnyíró  kapcsolóit  és  dokkolót  finom
csiszolópapírral vagy fém szivaccsal. Tisztítsa meg az állomás két töltőcsápját.

Fontos,  hogy  a  tiplik,  csavarok  és  csavaranyák  állandóan  megfelelően  legyenek  meghúzva,
hogy a fűnyíró a lehető legjobb munkakörülmények mellett teljesíthessen.

A cserealkatrészek cseréje: 
Pengék:
A pengék 2 éles vágóéllel rendelkeznek. Ezért
fordíthatók, ha az egyik szélén eltompultak. Ha
mindkét éle eltompult, a pengék könnyen
cserélhetők csavarhúzó használatával.

Figyelem: Indítás előtt ne feletkezzen meg a tápegység
kapcsoló kikapcsolásáról. 

A csavar eltávolításakor fontos a fű és az egyéb
szennyeződések eltávolítása a pengetartóról. Ezt
követően behelyezheti az új pengét. Húzza meg
szorosan a penge csavart. Ellenőrizze, hogy a pengék
forognak-e.

Figyelem: Fontos, hogy mind a 3 penge egyszerre legyen megfordítva vagy cserélve.

Akkumulátor:
A fűnyíró munkaterhelésétől és karbantartásától függően, Az akkumulátor élettartama általában
5 év.
Könnyedén kicserélheti az akkumulátort, ha meglazítja az elem fedelén található 4 csavart, és 
a régi akkumulátort egy új akkumulátorra cseréli.

Figyelem: Mindig eredeti / hivatalos cserealkatrészeket használjon!

23



Téli tárolás:

A téli tárolás előtt javasoljuk, hogy tegye be a fűnyírót a dokkoló egységbe.

Javasolt,  hogy  télen  a  fűnyírót  és  a  töltőállomást  beltéri  helyen  tartsa,  és  lehetőleg  száraz,
fagymentes helyiségben tárolja. Az akkumulátor védelme érdekében kapcsolja ki a főkapcsolót
(0).
A kiváló teljesítmény biztosítása érdekében célszerű télen többször feltölteni az akkumulátort.
Ezt  úgy  teheti  meg,  hogy  beviszi  a  dokkoló  egységet,  vagy  a  fűnyírót  a  dokkolóegységbe
helyezi kint, és töltés után visszahelyezi a abenti helyiségbe.

Ha  fagyveszély  áll  fenn  abban  a  helyiségben,  ahol  a  fűnyírót  tárolja,  akkor  eltávolíthatja  az
akkumulátort, és azt meleg, száraz helyen tárolhatja. 
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Szakasz Tünet Lehetséges ok Cselekvés

Előkészít
és

A fűnyíró robot 
nem indul el.

A dokkoló egység helytelen 
telepítése. A határoló vezeték hibás 
csatlakoztatása.
Helytelen alkalmazásbeállítások.

Addig folytassa a töltést, amíg a robot LED-jelzőfénye 
folyamatosan zöld fénnyel világít.
A dokkolón található "IN" nyílnak jeleznie kell a 
munkaterületet.
A dokkol egység alatt található menetes vezeték végét
össze kell kötni a dokkoló egység PIROS 
csatlakozójával.

A fűnyíró 
kezdeti 
mozgása a 
hatáoló vezeték
mentén nem 
követi a már 
megtett saját 
útvonalat, vagy 
forog az ösvény
bizonyos 
szakaszain.

A határolóvezeték-érzékelő funkció 
nem működik megfelelően, 
valószínűleg a környezeti idegen 
interferenciajelek miatt, mint pl. 
földalatti energiarendszer, nagy 
teljesítményű elektromos 
berendezések vagy hasonlók.  
Szomszédjának legközelebbi határoló 
vezetéke nem található legalább 10 
m-re az Ön határoló vezetékétől.

Határolja be ezt az interferencia területet a határoló 
vezetékkel.

Helyezze el a határoló vezetéket úgy, hogy a fűnyíró 
normálisan fel tudja ismerni a jelet.

Nem sikerül 
csatlakozni a 
csápokhoz, 
amikor 
visszatér a 
dokkolóba.

A dokkoló egység nem egyenletes 
felületre van felszerelve.

Ellenőrizze és helyezze újból vissza a dokkoló 
egységet szilárd, sík felületre.

Kezdeti 
alkalmaz
ás

A robotkasza 
abbahagyja a 
piros jelzőfény 
villogását a 
LED-jelzőnél.

1 Lépés:  Vizsgálja meg a parkolás 
helyét:
30 ° -nál nagyobb lejtés esetén a 
dőlésérzékelő aktiválódik.

Hatérolja el a meredek lejtő területét a határoló 
vezetékkel.
A fűnyíró és a legközelebbi határoló vezeték közötti 
legnagyobb távolságnak 15 m kell lennie.

2 Lépés:  A fűnyíró nem érzékeli a 
határoló vezeték jelzését.

Ellenőrizze a dokkoló egységen található drót 
csiptteőket. 
Azonosítsa be a hibát / megszakítást, és 
csatlakoztassa a dobozban található 
vezetékcsatlakozásokkal.
Megjegyzés: Ha a LED-jelzőfény állandó zöld fényt 
mutat, akkor a határolójel készen áll.

3 Lépés:  A dőlésérzékelő be van 
kapcsolva.
Meglehet, hogy az első kerekek gödörbe 
szorultak és a levegőben felfüggnek. Az 
első kerekek talán beragadtak, így 
képtelenke simán elfordulni és csúszni.

Rendezze el a  gyepen lévő lyukaka. 
Tisztítsa meg a tengelyt és győződjön meg arról, hogy 
a kerék tengelyei szabadon foroghatnak és 
csúszhatnak.
Megjegyzés: Először kapcsolja ki az áramellátást.

A fűnyíró robot 
a zöld  villogó 
LED-jelzővel 
megáll.

Valaki megpróbálta újraindítani a 
fűnyírót, de nem tudta, mit tegyen.

Helyezze a fűnyírót a dokkolóba, és indítsa újra.

25



A fűnyíró robot 
leáll, és a LED 
jelzőfény nem 
világít.

Az akkumulátor lemerült. Vigye vissza a robotot a dokkolóba, és hagyja töltődni.

Hibakeresés/Hibaelhárítás
Amennyiben a fűnyíró nem működik megfelelően, gyors útmutatóként kövesse az alábbi hiba 
felismerő lépéseket a probléma megoldásához. Ha a hiba továbbra is fennáll, vagy hasonló 
problémák merülnek fel, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Szakasz Tönet Lehetséges ok Cselekvés
A fűnyíró robot
kinyúlik a 
határvezetékb
ől és közel áll 
hozzá.

A kerekek, különösen a 
hátsókerék-meghajtású kerekek, 
rosszul tapadhatnak, ha sár és 
más törmelék fedi őket.
Rossz dőlési viszonyok, lejtők 
vagy nedves fű esetén a határoló 
vezeték közelében a fűnyíró 
hajlamos rácsúszni a határoló 
vezetékre átfordulás közben.
A határoló vezeték érzékelő 
funkció nem működik megfelelően.

Tisztítsa meg a fűnyíró kerekeit és 
rendezze el megfelleően vagy tisztítsa 
meg a gyepet.

A határoló vezeték túl közel van a gyep 
széléhez. Javasoljuk, hogy biztonsági 
okokból mozgassa befelé a határoló 
vezetéket.
Kérjük, olvassa el a "Tervezés" oldalt.

Normál 
működé
s

Nagy zaj és 
rezgés.

A pengék eltompultak és a 
vágórendszer kiegyensúlyozatlan.
A penge korongja megsérült 
kemény tárgynak ütközve.
A késlemez rögzítésére szolgáló 
csavaranyák lazák.

Szükség szerint fordítsa el vagy cserélje 
ki a pengéket. Fontos, hogy fejjel lefelé 
fordítsa, vagy egyszerre cserélje ki az 
összes pengét.
  Cserélje ki a pengetárcsát.
Rögzítse megfelelően a csavaranyákat.

A töltések 
után a 
szokásos 
munkaidő 
rövidebb lett.

Piszkos rakodó csápok a 
dokkolónál.
A fűnyíró réz töltő szeme piszkos.

Tisztítsa meg a töltő csápokat és a 
rézszemeket.

Az akkumulátor kapacitása 
ismételt töltés és lemerülés után 
csökken.

Itt az ideje új akkumulátort vásárolni a 
nagyobb hatékonyság érdekében.

A fűnyíró robot
nem indul 
normálisan az 
esőérzékelő 
előző 
aktiválása 
után.

Az esőérzékelő továbbra is aktív. Tisztítsa meg a két fém érintkezőt.

Megjegyzés:
Valahányszór újra indítja a fűnyíró robotot, annak a határoló vezeték közelében és attól max 2
m távolságra kell lennie. 
Az áramellátás kikapcsolása után helyezze a robotot a dokkoló egységbe a kézi újraindításhoz.
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Műszaki előírások

Modell típusa RXR 600 RXR 1500S

Motor típus
Kefe nélküli

elektromos motor
Kefe nélküli

elektromos motor
Li-ion akkumulátor 
feszültsége

28V 28V

Li-ion akkumulátor 
kapacitása

2Ah 3Ah

Töltési idő 90 perc 120 perc

Munkaidő 45 perc 60 perc

A motor fordulatszáma 2900 rpm 2900 rpm

Vágási szélesség 180 mm 240 mm

Penge típusa 3 élű lemez 3 élű lemez

Maximális mászási szög 20° 30°

Maximális sebesség 0,4m/s 0,5m/s

Maximális terület 600 m2 1500 m2

Garancia 24 hónap 24 hónap
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Hulladék ártalmatlanítás
Ezt a terméket ne dobja ki a háztartási hulladékokkal együtt.
Szállítsa újrahasznosító állomáshoz, hogy az újrahasznosítható alkatrészeket 
újrahasznosításra használják, és a nem újrahasznosítható alkatrészeket megfelelő módon 
ártalmatlanítsák a környezet védelme érdekében.

A jótállás általános feltételei
Bármilyen  garancia  esetén  a  felhasználónak  meg  kell  adnia  a  készülék  modell  típusát  és  a
sorozatszámot.

A  garancia  NEM  tartalmazza  a  készülék  szállítási  vagy  tisztítási  költségeit.  Ezenkívül  a
garancia  nem  terjed  ki  a  természetes  kopás,  a  nem  megfelelő  kezelés  vagy  a  karbantartás
hiánya által okozott károkra. Végső sorban pedig a garancia nem alkalmazható az illetéktelen
cserealkatrészek esetén.
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                               CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Románia
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Ügyvezető Igazgató 
A műszaki dokumentáció meghatalmazott személye: ing. Florea Nicolae – Termelés-tervezési Igazgató

A gép leírása: A FŰNYÍRÓ ROBOT szerepe a fűnyírási munkálatok végrehajtása. 
Sorozatszám: XXRXR6000000-tól XXRXR6009999-ig (Ahol xx a gyártási év utolsó két számjegyét képezi)
Szombólum:  RXR Típus: 600
Motor: elektromos  
Munkaszélesség: 180 mm

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint gyártó, az autók forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 1029/2008
Kormányhatározat,  a  2006/42/EK  irányelv-  biztonsági  és  védelmi  követelmények,  az  SR  EN  ISO  12100
Szabvány -Gépek. Biztonság, a 2000/14/EK irányelv, a környezeti zajkibocsátás korlátozásáról szóló 1756/2006
Kormányhatározat,  valamint  a  2014/35/EU  irányelv  és  a  kisfeszültségű  berendezésekről  szóló  409/2016
Kormányhatározat előírásainak megfelleően igazoltuk, hogy a termék megfelel a meghatározott szabványoknak,
és  kijelentjük, hogy az megfelel  a  fő biztonsági  és védelmi  követelményeknek,  nem veszélyezteti  az  életet,  az
egészséget, a biztonságot és nincs negatív hatással a környezetre.

Alulírott Stroe Catalin,  a gyártó képviselője,  saját  felelősségemre kijelentem, hogy a termék megfelel  az alábbi
európai szabványoknak és irányelveknek:
- 2006/42/EK irányelv a gépekről;  
- 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről;  
- 2014/35/EU irányelv a kisfeszültségű berendezésekről;
- 2000/14/EK irényelv (a 2005/88/EK irányelvel módosított) – Zajkibocsátás a külső környezetben
-SR EN ISO 12100:2011 - A gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. Fogalommeghatározások, 
módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények.
Kijelentjük továbbá, hogy a gyártási / összeszerelési folyamat során a következő szabványok és irányelvek 
követelményei teljesültek:
-SR EN ISO 13857:2019 - Biztonsági távolság a felső és az alsó végtagok védelmére;
-SR EN 14121-1:2007 - A kockázatértékelés alapelvei;
-SR EN 60204-1:2018 - A gép elektromos berendezése. 1. rész: Általános biztonsági követelmények;
-EN ISO 13849/1 - A biztonsági ellenőrzési rendszer elemei;
-SR EN ISO 13850:2015 – Gépek biztonsága. Vészkikapcsolás. Tervezési elvek;
- EN 50636-2-107:2015 - Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága. 2-107 Rész: Az akkumulátoros 
robotfűnyírókra vonatkozó különös követelmények;
Elektromágneses összeférhetőség. A háztartási készülékekre, elektromos kéziszerszámokra és hasonló készülékekre 
vonatkozó követelmények. Sugárzás;
-SR EN ISO 3744:2011 - Akusztika. A zajforrások által kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása;  

Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások: 
-SR EN ISO 9001 - Minőségmenedzsment rendszer
-SR EN ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszer
-OHSAS18001 - Munkaegészségügyi és biztonsági irányítási rendszer. 
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Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona. 
Pontosítás: A jelen nyilatkozat az eredeti hiteles másolata.
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.
Kiállítás helye és ideje: Craiova, 2020.10.30.
A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2020.                                       Nyilvántartási szám:  1047/30.10.2020  

Meghatalmazott személy és aláírás:               Ing. Stroe Marius Catalin

 Ügyvezető igazgató 

                                                                                     SC RURIS IMPEX SRL
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                                        MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT          

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Románia
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Ügyvezető Igazgató 
A műszaki dokumentáció meghatalmazott személye: ing. Florea Nicolae – Termelés-tervezési Igazgató

A gép leírása: A FŰNYÍRÓ ROBOT szerepe a fűnyírási munkálatok végrehajtása. 
Sorozatszám: XXRXR6000000-tól XXRXR6009999-ig (Ahol xx a gyártási év utolsó két számjegyét képezi)
Szimbólum:  RXR Típus: 600
Motor: elektromos  
Munkaszélesség: 180 mm

Akusztikus teljesítményszint (alapjáraton): 78 db Akusztikus teljesítményszint (Nmax): 78 db

Az akusztikus teljesítményszintet a 8/20.11.2019 sz. vizsgálati jegyzőkönyv révén as Bukatersti  INMA tanúsítja a 
(2005/88 / EK irányelvvel módosított) 2000/14 / EK irányelv és az SR EN ISO 3744: 2011 rendelkezéseinek megfelelően.

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint gyártó, a 2005/88/EK irányelvel módosított 2000/14/EK irányelv, az épületeken
kívüli  használatra  szánt  berendezések  által  előidézett  környezeti  zajkibocsátás  korlátozásáról  szóló  1756/2006
Kormányhatározat,  a  2014/35/EU  irányelv,  valamint  a  kisfeszültségű  berendezésekről  szóló  409/2016
Kormányhatározat és a gépek forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 2006/42/EK irányelv  előírásainak megfelleően
igazoltuk, hogy a termék megfelel a meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy az megfelel a fő követelményeknek. 

Alulírott  Stroe Catalin,  a  gyártó képviselője,  saját  felelősségemre kijelentem, hogy a termék megfelel  az alábbi európai
szabványoknak és irányelveknek: 

- 2006/42/EK irányelv a gépekről;
- 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről;
- 2014/35/EU irányelv a kisfeszültségű berendezésekről;
- 2000/14/EK irényelv (a 2005/88/EK irányelvel módosított) – Zajkibocsátás a külső környezetben
-SR EN ISO 12100:2011 - A gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. Fogalommeghatározások, 
módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények.
-SR EN ISO 3744:2011 - - Akusztika. A zajforrások által kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása;  

Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások: 
-SR EN ISO 9001 - Minőségmenedzsment rendszer
-SR EN ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszer
-OHSAS18001 - Munkaegészségügyi és biztonsági irányítási rendszer. 

Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona. 
Pontosítás: A jelen nyilatkozat az eredeti hiteles másolata.  
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.
Kiállítás helye és ideje: Craiova, 2020.10.30. 
A CE-jelölés alkalmazásána éve: 2020.                                       
Nyilvántartási szám:  1048/30.10.2020  

      Meghatalmazott személy és aláírás:
                Ing. Stroe Marius Catalin
                    Ügyvezető igazgató 
                SC RURIS IMPEX SRL   
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                                                CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Románia
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Ügyvezető Igazgató 
A műszaki dokumentáció meghatalmazott személye: ing. Florea Nicolae – Termelés-tervezési Igazgató

A gép leírása: A FŰNYÍRÓ ROBOT szerepe a fűnyírási munkálatok végrehajtása. 
Sorozatszám:  XXRXR1500S0000-tól XXRXR1500S9999-ig (Ahol xx a gyártási év utolsó két számjegyét képezi)
Szimbólum:  RXR Típus: 1500S
Motor: elektromos  
Munkaszélesség: 240 mm

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint gyártó, az autók forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 1029/2008
Kormányhatározat,  a  2006/42/EK  irányelv-  biztonsági  és  védelmi  követelmények,  az  SR  EN  ISO  12100
Szabvány -Gépek. Biztonság, a 2000/14/EK irányelv, a környezeti zajkibocsátás korlátozásáról szóló 1756/2006
Kormányhatározat,  valamint  a  2014/35/EU  irányelv  és  a  kisfeszültségű  berendezésekről  szóló  409/2016
Kormányhatározat előírásainak megfelleően igazoltuk, hogy a termék megfelel a meghatározott szabványoknak,
és  kijelentjük, hogy az megfelel  a  fő biztonsági  és védelmi  követelményeknek,  nem veszélyezteti  az  életet,  az
egészséget, a biztonságot és nincs negatív hatással a környezetre.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre kijelentem, hogy a termék megfelel az alábbi 
európai szabványoknak és irányelveknek:

- 2006/42/EK irányelv a gépekről;  
- 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről;  
- 2014/35/EU irányelv a kisfeszültségű berendezésekről;
- 2000/14/EK irényelv (a 2005/88/EK irányelvel módosított) – Zajkibocsátás a külső környezetben
-SR EN ISO 12100:2011 - A gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. Fogalommeghatározások, 
módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények.
Kijelentjük továbbá, hogy a gyártási / összeszerelési folyamat során a következő szabványok és irányelvek 
követelményei teljesültek:
-SR EN ISO 13857:2019 - Biztonsági távolság a felső és az alsó végtagok védelmére;
-SR EN 14121-1:2007 - A kockázatértékelés alapelvei;
-SR EN 60204-1:2018 - A gép elektromos berendezése. 1. rész: Általános biztonsági követelmények;
-EN ISO 13849/1 - A biztonsági ellenőrzési rendszer elemei;
-SR EN ISO 13850:2015 – Gépek biztonsága. Vészkikapcsolás. Tervezési elvek;
- EN 50636-2-107:2015 - Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága. 2-107 Rész: Az akkumulátoros 
robotfűnyírókra vonatkozó különös követelmények;
Elektromágneses összeférhetőség. A háztartási készülékekre, elektromos kéziszerszámokra és hasonló készülékekre 
vonatkozó követelmények. Sugárzás;

- EN 55014-1:2006+A2:2011 - Elektromágneses összeférhetőség. A háztartási készülékekre, elektromos 
szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. Kibocsátás
-SR EN ISO 3744:2011 - Akusztika. A zajforrások által kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása; 

Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:  
-SR EN ISO 9001 - Minőségmenedzsment rendszer
-SR EN ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszer
-OHSAS18001 - Munkaegészségügyi és biztonsági irányítási rendszer. 

32

mailto:office@ruris.ro
http://www.ruris.ro/


Megjegyzés: A műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona. 
Pontosítás: A jelen nyilatkozat az eredeti hiteles másolata.
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.  
Kiállítás helye és ideje: Craiova, 2020.10.30.
A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2020.                                       Nyilvántartási szám:  1049/30.10.2020  

Meghatalmazott személy és aláírás:                 Ing. Stroe Marius Catalin

      Ügyvezető igazgató 

                                                                                        SC RURIS IMPEX SRL
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                                        MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT          

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Románia
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Ügyvezető Igazgató  
A műszaki dokumentáció meghatalmazott személye: ing. Florea Nicolae – Termelés-tervezési Igazgató

A gép leírása: A FŰNYÍRÓ ROBOT szerepe a fűnyírási munkálatok végrehajtása. 

Sorozatszám: XXRXR1500S0000-tól XXRXR1500S9999-ig (Ahol xx a gyártási év utolsó két számjegyét képezi)
Szimbólum:  RXR Típus: 1500S
Motor: elektromos  
Munkaszélesség: 240 mm

Akusztikus teljesítményszint (alapjáraton): 78 db Akusztikus teljesítményszint (Nmax): 78 db
Az akusztikus teljesítményszintet a 8/20.11.2019 sz. vizsgálati jegyzőkönyv révén as Bukatersti  INMA tanúsítja a 
(2005/88 / EK irányelvvel módosított) 2000/14 / EK irányelv és az SR EN ISO 3744: 2011 rendelkezéseinek megfelelően.

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint gyártó, a 2005/88/EK irányelvel módosított 2000/14/EK irányelv,  az épületeken
kívüli  használatra  szánt  berendezések  által  előidézett  környezeti  zajkibocsátás  korlátozásáról  szóló  1756/2006
Kormányhatározat,  a  2014/35/EU  irányelv,  valamint  a  kisfeszültségű  berendezésekről  szóló  409/2016
Kormányhatározat és a gépek forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 2006/42/EK irányelv  előírásainak megfelleően
igazoltuk, hogy a termék megfelel a meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy az megfelel a fő követelményeknek.
Alulírott  Stroe Catalin,  a  gyártó képviselője,  saját  felelősségemre kijelentem, hogy a termék megfelel  az alábbi európai
szabványoknak és irányelveknek: 
- 2006/42/EK irányelv a gépekről;
- 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről;
- 2014/35/EU irányelv a kisfeszültségű berendezésekről;
- 2000/14/EK irényelv (a 2005/88/EK irányelvel módosított) – Zajkibocsátás a külső környezetben
-SR EN ISO 12100:2011 - A gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. Fogalommeghatározások, 
módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények.
-SR EN ISO 3744:2011 - Akusztika. A zajforrások által kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása;  

Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:
-SR EN ISO 9001 - Minőségmenedzsment rendszer
-SR EN ISO 14001 - Környezetközpontú irányítási rendszer
-OHSAS18001 - Munkaegészségügyi és biztonsági irányítási rendszer. 

Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona. Pontosítás: A jelen nyilatkozat az eredeti hiteles másolata. 
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.
Kiállítás helye és ideje: Craiova, 2020.10.30. 
A CE-jelölés alkalmazásának éve: 2020.                                       
Nyilvántartási szám:  1050/30.10.2020  

Meghatalmazott személy és aláírás:
                 Ing. Stroe Marius Catalin
                    Ügyvezető igazgató

SC RURIS IMPEX SRL   
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