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III Műszaki adatok
Működési feszültség 50Hz230-240 V ~
Névleges teljesítmény 1200W
Alapjárati fordulatszám 3300min-1

Vágáshosszúság 1) egyik   25mm (a legalacsonyabb vágási pozíció)
2)  45 mm)
3 60 mm (vágás a legmagasabb pozícióban)

330mm maximális vágási szélesség
Rezgés1646 m / s², K = 1,5 m / s²
Önsúly 11,5kg

Ez az elektromos szerszám kettős szigetelésű. A terméket két független szigetelő gát véd öleli körül
amely megvédi a felhasználót az esetleges áramütéstől.
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HANGSZENNYEZÉSI ADATOK
Hangnyomásszint a felhasználó közvetlen közelében: 84,8 dB (A), K = 2,5 dB (A)
Garantált hangteljesítmény szint: 96 dB (A)

A maximális hangerősség szintje az üzemeltető közelében meghaladhatja 85dB-t (A) ezért fülvédő
használata ajánlott.

Információ:
- a feltüntetet rezgések összértékét általános körülmények között mérődtek és fel lehet használni más
hasonló technikai paraméterekkel rendelkező berendezések összehasonlításához.
- a megadott maximális értékek felhasználhatóak a valós körülmények között történő felhasználás
közben mért értékek összehasonlításához.
Figyelmeztetés:
- a felhasználás közben fellépő rezgések eltérhetnek, az adott felhasználási körülményektől függően, 
a gyártó által megadott maximális paraméterektől.
- a munkavédelmi és biztonsági intézkedéseket ,melyek az üzemeltető testi épsége megőrzéséhez
szükségesek, érdemes a valós felhasználási környezet előtt alaposan felmérni és az adott 
körülményekhez igazítani (figyelembe véve az összes részét a működési ciklusnak:áram alatti de 
kikapcsolt berendezés, alapjárati működés, effektív felhasználás, kikapcsolás, áramtalaníts és 
karbantartás).

Figyelem:
1. Gyerekek és olyan személyek nem használhatják a termékek, akiknek gyengék a fizikai-vagy
szellemi képességei, továbbá nem használhatják olyanok, akik nem olvasták a használati 
utasítást és nincsenek tisztában a gép működésével. Kizárólag ezek a személyek akkor 
használhatják, ha felügyelet végzik a munkát, illetve ha felvilágosítást kaptam a termék 
működéséről..
A helyi szabályok korlátozhatják üzemeltetője korát. 
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

2. A személyi sérülések elkerülése érdekében, a készülék tápkábelének meghibásodását,
kizárólag a gyártó, hivatalos márkaszerviz vagy egy hasonlóan szakképzett személy 
eszközölheti.

IV - Biztonsági előírások

FONTOS,
OLVASSA EL FIGYELMESEN HASZNÁLAT ELŐTT.
UTÓLAGOS FELVILÁGOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN TÁROLYA A LEÍRÁST MEGFELELŐ
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT..
Elektromos fűnyíró gépek biztonságos felhasználásához szükséges intézkedések.
Alapvető utasítások

a) Figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Alaposan sajátítsa el a gép használatára 
vonatkozó részeket és a használathoz tartozó fejezeteket.

b) Ne engedje, hogy a fűnyírót gyerekek és olyan emberek használják, akik nem ismerik a gép
működését.

c) Egyes törvények korlátozzák a fűnyírók használatát, életkort tekintve.
d) Ne használja a fűnyírót emberek, különösen gyerekek és állatok közelében.
e) Jegyezze meg, hogy a működtető felelős minden sérülésért és rongálásért, melyet a

fűnyíróval okoz.

Előkészítés
a) Fűnyírás közben szilárd lábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a gépet mezítláb vagy

papucsban és nyitott cipőben.
b) A munkaterületet tisztítsa meg minden olyan tárgytól, ami útban lehet fűnyírás közben, illetve 

veszélyes lehet a gépnek.
c) Használat előtt mindig vizuálisan ellenőrizze a gépet, hogy a vágókések, vágókések csavarjai 

és a nyíróegység ne legyen kopott vagy sérült. Kopott vagy sérült késeket és egyéb sérült 
vagy kopott alkarészt használat előtt azonnal cserélje. Cserélje a megsemmisült vagy nem 
olvasható biztonsági előírásokat tartalmazó címkéket.
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d) Használat előtt ellenőrizze figyelmesen, bármilyen sérülésre vagy kopásra, az áramellátást és 
a hosszabbító kábel állapotát. Ha a kábel használat közben megsérül, azonnal húzza ki. NE
érintse meg a tápkábelt, mielőtt kihúzná. Ne használjon sérült vagy kopott hálózati kábelt.

Működés
a) A készüléket csak nappal, vagy jó mesterséges fényviszonyok között használja.
b) Ne használja a készüléket nedves fűben, ha lehetséges;
c) Figyeljen a lejtőn való munkára.
d) Munka közben sétálva nyírjon füvet, soha ne futás közben.
e) A kerekes forgógépek esetében keresztülhaladjon lejtőkön, ne fel-le irányban.
f) Legyen rendkívül óvatos, amikor irányt változtat a lejtőn.
g) Lejtőn mindig szilárd talpazaton álljon.
h) Legyen rendkívül óvatos, amikor a fűnyírót maga felé húzza.
i) Ha nem vág füvet (pl. helyváltoztatás, átmozdítás, stb.), állítsa le a pengéket.
j) Ne fordítsa fel a gépet, ha be van kapcsolva, kivéve a kiindulási alkalommal. Ilyen esetben 

mindig csak annyira fordítsa fel, amennyire szükséges és csak azokat a részeket, melyek 
távol vannak a működtetőtől.

k) Ne használjon sérült, hiányos vagy rosszul összerakott fűnyírót. Ne használja, ha hiányzik 
valamelyik biztonsági alkatrész a fűnyíróról.

l) Ne használja a fűnyírót a fűgyűjtő doboz vagy az ütköző nélkül. Tartsa távol magát az ürítő
nyílástól.

m) Az ürítő nyílást mindig tartsa tisztán. A levágott füvet csak akkor szedje ki, ha leállította a 
gépet.

n) Ne változtassa meg a motor irányítási beállításait és ne merítse le a motort. Kapcsoljon ki 
minden pengét és kuplungot a motor beindítása előtt.

o) A leírások alapján indítsa be a motort és a lábai ne legyenek a pengék közelében. A 
legbiztonságosabb távolságot a hosszú fogantyú biztosítja.

p) Használat közben ne forgassa a gépet.
q) A kiöntő rész előtt ne álljon, amikor beindítja a motort. A forgó részek közelébe ne tegye 

kezeit és lábait. A kiöntő részt mindig tartsa tisztán. Ne emelje fel vagy hordozza a fűnyírót 
bekapcsolva.
Ne hagyja őrizetlenül a fűnyírót.

Állítsa le a motort, húzza ki a kábelt, bizonyosodjon meg róla, hogy minden rész. Ellenőrizze
rendszeresen a fűnyírót. a fűnyíró rendellenesen kezd el rezegni (azonnal ellenőrizze). 
Tartsa be a helyi szabályozást a fűnyírással kapcsolatban.
Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a gép vágásra alkalmas részei nem sérültek
vagy nincsenek elhasználódva. A biztonság érdekében cserélje ki az elhasználódott vagy 
sérült alkatrészeket.
A vágásra alkalmas tartozékokat mindig tartsa élesen és tisztán. A helyesen karbantartott 
alkatrészekkel a gépet könnyebben tudja irányítani. Kizárólag olyan tartalék alkatrészeket 
és hozzávalókat használjon, amelyeket a gyártó és a forgalmazó is jóváhagyott.
Ne próbálja meg saját maga megjavítani az elromlott gépet! Azok a munkálatok, amelyek
nem találhatóak ebben a kézikönyvben, kizárólag erre képesített szakemberekkel
végezhetőek el.

a) A készülék megfelelő működése érdekében mindig ellenőrizze a csavarok és anyacsavarok
feszességét.
b) Ellenőrizze gyakran a fűgyűjtőt kopásra vagy sérülésre.
c) A több pengéjű gépek esetén , figyeljen arra, hogy egy forog penge egy másik penge forgását is 
befolyásolhatja/okozhatja.
d) Beállítási folyamatok esetében körültekintően járjon el, a vágópengék és azok rögzített alkatrészei
sérüléseket okozhatnak
e) Mindig hagyja lehűlni a gépet, mielőtt tárolja
f) Amikor a pengék karbantartási műveleteit eszközöli, ne feledje, hogy bár a tápegység leállt, a 
pengék tovább mozognak.
g) Csak eredeti alkatrészekkel és tartozékokkal cserélje a kopott, megsérült vagy hibás elemeket.
h)Pengecsere esetén ellenőrizze a rögzítő elemeket, szükség esetén cserélje azokat is.
i) Rendszeresen zsírozza/olajozza a kereket felfogató csapját.
j) Kizárólag száraz helyen tárolja a készüléket.
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II osztályú készülékekre vonatkozó javaslat
A készüléket egy RCD típusú általános háztartási áramhálózaton keresztül kell működtetni, amelyet 

maximálisan egy 30 mA áramfeszültségű rendszer táplál.

További biztonsági szabályok a elektromos autó fűnyíró
Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Ismerje meg és sajátítsa el a készülék 
helyes kezelését
Ne engedje, hogy a fűnyírót gyerekek és olyan emberek használják, akik nem ismerik a 
gép működését. Egyes törvények korlátozzák a fűnyírók használatát, életkort tekintve.
Ne használja a fűnyírót emberek, különösen gyerekek és állatok közelében. 
Jegyezze meg, hogy a működtető felelős minden sérülésért és rongálásért, 
melyet a fűnyíróval okoz.
Fűnyírás közben szilárd lábbelit és hosszú nadrágot.
Ne használja a gépet mezítláb vagy papucsban és nyitott cipőben.
A munkaterületet tisztítsa meg minden olyan tárgytól, ami útban lehet fűnyírás 
közben, illetve veszélyes lehet a gépnek.
Nappal vagy jó fénykörülmények között nyírjon füvet.
Kerülje a fűnyíró használatát nedves, párás füvön.
Figyeljen a lejtőn való munkára.
Munka közben sétálva nyírjon füvet, soha ne futás közben.
A kerekes forgógépek esetében keresztülhaladjon lejtőkön, ne fel-le irányban.
Legyen rendkívül óvatos, amikor irányt változtat a lejtőn. Lejtőn mindig szilárd 
talpazaton álljon.
Legyen rendkívül óvatos, amikor a fűnyírót maga felé húzza.
Ha nem vág füvet (pl. helyváltoztatás, átmozdítás, stb.), állítsa le a pengéket.
Ne fordítsa fel a gépet, ha be van kapcsolva, kivéve a kiindulási alkalommal. Ilyen 
esetben mindig csak annyira fordítsa fel, amennyire szükséges és csak azokat a 
részeket, melyek távol vannak a működtetőtől.
Ne használjon sérült, hiányos vagy rosszul összerakott fűnyírót. Ne használja, ha 
hiányzik valamelyik biztonsági alkatrész a fűnyíróról.
Ne használja a fűnyírót a fűgyűjtő doboz vagy az ütköző nélkül. Tartsa távol magát az 
ürítő nyílástól.
Az ürítő nyílást mindig tartsa tisztán. A levágott füvet csak akkor szedje ki, ha 
leállította a gépet.
Ne változtassa meg a motor irányítási beállításait és ne merítse le a motort.
Kapcsoljon ki minden pengét és kuplungot a motor beindítása előtt.
A leírások alapján indítsa be a motort és a lábai ne legyenek a pengék közelében.
A legbiztonságosabb távolságot a hosszú fogantyú biztosítja. Használat közben 
ne forgassa a gépet.
A kiöntő rész előtt ne álljon, amikor beindítja a motort.
A forgó részek közelébe ne tegye kezeit és lábait. A kiöntő részt mindig tartsa tisztán. 
Ne emelje fel vagy hordozza a fűnyírót bekapcsolva. Ne hagyja őrizetlenül a fűnyírót.

Állítsa le a motort, húzza ki a kábelt, bizonyosodjon meg róla, hogy minden rész leállt,
Azokból a gépekből, amelyek kulccsal működnek, vegye ki a kulcsot, ha:

bármikor magára hagyja a fűnyírót.
az eltorlaszolásokat vagy a csúsztatókat tisztítja.
ellenőrzi, tisztítja vagy javítja a gépet.
kiszed egy idegen tárgyat a gépből.
Ellenőrizze rendszeresen a fűnyírót. a fűnyíró rendellenesen kezd el 

rezegni (azonnal ellenőrizze).
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Szimbólumok
BIZTONSÁGI JELZÉSÉSEK - a jelzésekre kiállított lapon fontos információkat 
talál a termékről és annak használatáról.

Újrahasznosítható elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani. Kérjük, vigye el megfelelő hulladéktárolóba. Lépjen kapcsolatba a helyi 
hatóságokkal vagy az érintett kiskereskedelmi egységekkel a megfelelő újrahasznosítás
érdekében.

Ez a jelzés biztonsági figyelmeztetés, mely felhívja a figyelmet a termék használata közbeni 
esetleges veszélyekre.

Használjon védőszemüveget
Használjon fülvédőt.

Ez a termék megfelel az összes szabályozási előírásoknak az EU-ban olyan országaira
vonatkozóan, ahol a terméket vásárolta.

Használjon kopásálló, csúszásmentes és ellenálló cipőt

 Olvassa el a használati utasítást

Használjon védőkesztyűt

Óvja az esőtől, bármilyen jellegű csapadéktól

Tartsa a gyermekek legalább 10 m-re a munkaterülettől

Sérülés veszély a kiszóródó részek miatt

A fogaskerekek tovább forognak röviden leállítás után. Ne emelje vagy szállítsa a berendezéstt 
fogaskerekek nem teljes leállásáig

Ez az elektromos szerszám kettős szigetelésű.

 Azonnal szüntesse meg az áramellátást, ha a tápkábel megsérült.

Figyelem, éles pengék. A pengék tovább forognak a motor leállítása után.

Húzza ki a tápkábelt karbantartási vagy sérülés utáni munkálatok elvégzése előtt.

Tartsa távol a rugalmas kábelt távol a pengéktől.
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V - Szerelési útmutató
Elkészítés:

1) Tegyük a kábelcsíptetőt a felső fogantyúra (ábra. 1)

1. ábra
2) a Csatlakoztassa felső fogantyút és alsó markolatot a csavarokkal és rögzítő elemek

segítségével
(1B ábra)

ábra 1B

3) Helyezze be a markolat testét, megbizonyosodva 
arról, hogy a géptest és a markolat csatlakozási 
pontjai egy vonalban vannak, a géptestbe és 
rögzítse a csomagolásban található erre a célra 
mellékelt csavarokkal(1c)

1c
4) Helyezze mind a 4 kereket a géptesten található kerékcsapra, helyezze fel először az 

alátéteket majd rögzítse az R alakú biztosítékokkal. Végül helyezze fel a 
dísztárcsákat, enyhe nyomást alkalmazva (ábra. 1D)

ábra.1D
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5) Rögzítse a kábelmegvezetőket (ábra 1e.)

Ábra 1e

6) Emelje fel a tető és helyezze a gyűjtődobozt a hordozóra. (Fig.1h)

Fig.1h
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VÁGÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA

A kívánt vágási magasság beállítása, az első és hátsó tengely a motortesthez viszonyított
elmozdításával érhető el.

 Figyelem! Húzza ki a fűnyírót a tápegységből és ellenőrizze, hogy a penge teljesen leállt, 
mielőtt beállítja a magasságot.

1. Az első kerekhez viszonyított vágási hossz beállítása (ábra. 2)
1) Fordítsa fejjel lefele a fűnyírót, úgy, hogy a pengék láthatóak legyenek.
2) Húzza a kerekek tengelyét a gép eleje felé.
3) Helyezze a kerék tengelyét a kívánt vágási magasságra.

2. ábra

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy mindkét első kerék (bal és jobb) ugyanabban a vágási 
magasság helyezkedik el.

2. A hátsó kerekhez viszonyított vágási hossz
beállítása
(2B.)

1) Helyezze a készüléket az oldalára.
2) Húzza ki a hátsó kerék tengelyét a fűgyűjtővel

ellenkező irányba.
.

3) Helyezze a kerék tengelyét a kívánt 
vágási magasság.

Ábra 2b

Megjegyzés: Győződjön meg róla, mindkét hátsó kerék (bal és jobb) ugyanabban a vágási
magasságban helyezkedik el

3. A vágási magasság pozíciókig (2c ábra)
1) 25 mm (a legalacsonyabb vágási
pozíció)
2) 45 mm
3) 60 mm (a legmagasabb vágási pozíció)

Ábra 2C
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Üzembe helyezés/Felhasználás

Csatlakoztassa a tápegységhez)
Figyelmeztetés! Mielőtt, csatlakoztatja a tápegységhez a készüléket bizonyosodjon meg arról,, hogy
a kapcsoló az OFF pozíción van. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy RCD kapcsolóval ellátott
rendszerhez.
Bekapcsolás
Ki/Be főkapcsoló (On / Off) (3.)
Figyelem! Ne kapcsolja be a készüléket, ha a magas fűben van. Nyomja meg a biztonsági gombot (A)
a kapcsolódobozon, majd húzza meg a üzemkapcsoló (B) a markolat felé. Hagyja tartva az 
üzemkapcsolót, miközben elengedi a biztonsági gombot. Leállításához engedje el az üzemkapcsolót, 
és a készülék automatikusan visszatér a kikapcsolt helyzetbe.

3

Nyírás/ vágás(4. ábra)
Javasoljuk, hogy ezt a fűnyírót, a kézikönyvben leírt előírásokat betartva használják így 
optimális eredményeket érhetnek el, lecsökkentve az áramkábel átvágásának kockázatát.

● Helyezze el a kábel nagy részét a kiindulási ponton.
● Kapcsolja be a gépet, és a fenti utasítások segítségével.
● Járjon el ahogyan a 4. ábrán
● Haladjon az 1 állásból a 2. felé.
● Fordulj jobbra, és folytassa 3. Állás felé
● Fordulj balra, és folytassa 4. Állás felé.
● Ismételje meg a fenti lépéseket, ha szükséges.

Figyelem! Ne mozgassa a készüléket a kábel felé.

4 4

32

1
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A penge karbantartása (5. ábra)
● Tisztítsa időnként a pengét fűszálaktól és a szennyeződéstől.
● A kerti szezon elején, alaposan vizsgálja meg a pengét.
● Ha ez nagyon tompa élesítse/fenje meg vagy ha sérült cserélje ki.
● Amennyiben a kés sérült vagy kopott, cserélje ki egy újra. 
Figyelem! Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:
● Húzza ki a készüléket a hálózatról és várjon, amíg

a penge teljesen leáll, mielőtt bármilyen beavatkozást eszközölt.
● Legyen óvatos, ne vágja meg magát. Használjon nagyon ellenálló 

kesztyű Vagy egy törülközőt, hogy érintse meg a pengét.
● Csak paramétereiben megfelelő pengével cserélje az előzőt.
● Ne távolítsa el a pengét (A) csak indokolt esetekben.

Pengecsere
● Fordítsa a készüléket egy tetszőleges oldalára.
● Tartsa meg a pengét (C) egy kézzel.
● A mellékelt csavarkulcsot használja a penge 

anyájának fellazítására és eltávolítására (B).
● Cserélje ki a pengét.
● Szorítsa meg az anyát.

Ne dobja az elektromos, ipari elektronikát és alkatrészeket a háztartási hulladékba! Az 
amerikai egyesült államok, a weee-re vonatkozó információk. tekintettel az OUG 195/2005
környezetvédelmi és O.U.G. 5/2015 rendelkezéseire. A fogyasztók az alábbi jelzéseket 
veszik figyelembe az elektromos hulladék átadására vonatkozóan, az alábbiak szerint:

- A fogyasztók kötelesek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait válogatás nélküli
települési hulladékként ártalmatlanítani, és ezeket a villamos ügyintézési cikkeket külön kell
összegyűjteniük.
- E megnevezett hulladékok begyűjtését a közbeszedési szolgáltatáson keresztül végzik az egyes 
megyék sugarán belül, valamint az első és a vagyoni hulladékok begyűjtésére engedélyezett 
gazdasági szereplők által szervezett gyűjtőközpontokon keresztül. A www.afm.ro Környezetvédelmi
Alap igazgatása vagy az Európai Unió lapja által szolgáltatott információk.
- A fogyasztók díjmentesen átadhatják az amerikai-szabad kézi- és eksztázist a fent meghatározott
gyűjtőhelyeken.
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Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató
Műszaki dokumentációért felelős személy: ing. Florea Nicolae – Tervezési Gyártási Igazgató

Gép leírása: Az ELEKTROMOS FŰNYÍRÓGÉP a füves pázsittal borított területeken használható gép, 
amely az összes ház körüli felületen alkalmazható.
Terméksorozat: XXSF 00001 - 99999, ahol az XX a gép gyártásának évét jelenti.
Modell: RURIS Típus: SF7A106
Motor: elektromos, egyfázisú, 220 volt Teljesítmény: 1200 W Vágószélesség: 330 mm

Mi,  a  SC  RURIS  IMPEX  SRL  Craiova  társaság,  a  gépek  értékesítését  szabályozó  1029/2008.
Kormányhatározat,  a  gépekről  szóló  2006/42/EK  Irányelv  biztonsági  védelmi  előírások,  a gépek
biztonságáról és alapkoncepciókról szóló MSZ EN ISO 12100, a 2000/14/EK irányelv, a környezeti
zajszennyezés  szintjének  korlátozásáról  szóló  1756/2006.  sz.  Kormányhatározat,  a  2014/35/EU
Irányelv,  az  alacsony  feszültségű  felszerelésekről  szólü  409/2016.  sz.  Kormányhatározat
előírásai szerint elvégeztük a terméknek az említett szabványoknak való megfelelőségi tanúsítását, és
kijelentjük, hogy a termék megfelel a főbb biztonsági és védelmi követelményeknek, nem veszélyezteti
az életet, az egészséget, a munkavédelmet, és nincs negatív hatással a környezetre.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre kijelentem, hogy a termék megfelel a
következő európai szabványoknak és irányelveknek:
- 2006/42/EK Irányelv - a gépek biztonságáról;
- 2014/30/EU Irányelv az elektromágneses összeférhetőségről;
- 2014/35/EU Irányelv az alacsony feszültséghatáron működő elektromos berendezésekről
- MSZ EN ISO 12100:2011 - Gépek biztonsága. Alapkoncepciók. A kialakítás általános elvei.
Alapterminológia, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények
Kijelentjük továbbá, hogy a gyártás/összeszerelés folyamata során betartottuk a következő
szabványok és irányelvek előírásait:
- MSZ EN ISO 13857/2008 - Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes terek felső és 
alsó végtagokkal való elérésének megakadályozására/megelőzésére;
- MSZ EN 1050 (14121) - Kockázatfelmérés;
- MSZ EN 60204/2007 (2010) – Gépek elektromos felszerelése – 1. Rész: Általánis biztonsági
előírások;
- MSZ ISO 13849/1 - Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő részei;
- MSZ EN ISO 13850 – Vészleállító felszerelések;
- MSZ EN ISO 3744:2011 - Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása;
- 2000/14/EK Irányelv a 2005/88 / EK irányelv módosította – a kültéri használatra tervezett
berendezések zajkibocsátása
- 2006/42/EK Irányelv - a gépekről.
Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:
-MSZ EN ISO 9001 - Minőségirányítás
-MSZ EN ISO 14001 - Környezeti menedzsment rendszer
-OHSAS 18001 - Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer.
Gyártó márkája és megnevezése: Z.S.I. Co. Ltd
Jegyzet: A gyártó rendelkezik a műszaki dokumentációval.
Megjegyzések: A jelen nyilatkozat megegyezik az eredeti példánnyal.
Érvényességi időtartam: A jóváhagyás időpontjától számított 10 év.
Kiállítás helye és kelte: Craiova, 2019.11.20. CE-jelölés alkalmazásának éve: 2019.
Bejegyzési szám: 1195/2019.11.20.

Meghatalmazott személy és aláírás:
Ing. Stroe Marius Catalin
a SC RURIS IMPEX SRL társaság vezérigazgatója

12



HUN

EK MEGFELELŐSÉGIDECLARATIANYILATKOZATDECONFRMIATE EK
Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Meghatalmazott képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató
Műszaki dokumentációért felelős személy: ing. Florea Nicolae – Tervezési Gyártási Igazgató

Gép leírása: Az ELEKTROMOS FŰNYÍRÓGÉP a füves pázsittal borított területeken használható gép, 
amely az összes ház körüli felületen alkalmazható.
Terméksorozat: XXSF 00001 - 99999, ahol az XX a gép gyártásának évét jelenti.
Modell: RURIS Típus: SF7A106
Motor: elektromos, egyfázisú, 220 volt Teljesítmény: 1200 W Vágószélesség: 330 mm

Akusztikus teljesítményszint (alapjáraton): 93 db Akusztikus teljesítményszint (Nmax): 96 db

Az akusztikus teljesítményszintet az Intertek tanúsítja a 19SHX1477-01, illetve az INMA Bukarest által a 
tesztjelentésen keresztül. 9.20.2019, sz. tanúsítvány által, az 2000/14/EC irányelv és az MSZ EN ISO 
3744:2011 szabvány szerint

Mi,  a SC RURIS IMPEX SRL Craiova társaság,  a 2000/14/CE Irányelv,  az  épületeken kívüli  használatra
tervezett  berendezések  által  kibocsátott  zaj  szintjének  korlátozásáról  szóló  1756/2006.  sz.
Kormányhatározat, a 2014/35/EU Irányelv, az alacsony feszültségű felszerelésekről szóló 409/2016. sz.
Kormányhatározat,  illetve  a  2006/42/EC  Irányelv,  a  gépek  értékesítését  szabályozó  1029/2008.
Kormányhatározat  előírásai  szerint  elvégeztük a terméknek az említett  szabványoknak való megfelelőségi
tanúsítását, és kijelentjük, hogy a termék megfelel a főbb követelményeknek.
Alulírott  Stroe  Catalin,  a  gyártó  képviselője,  saját  felelősségemre  kijelentem,  hogy  a  termék  megfelel  a
következő európai szabványoknak és előírásoknak:
- 2006/42/EK Irányelv - a gépek biztonságáról;
- 2014/30/EU Irányelv az elektromágneses összeférhetőségről;
- 2014/35/EU Irányelv az alacsony feszültséghatáron működő elektromos berendezésekről;
- MSZ EN ISO 12100:2011 - Gépek biztonsága. Alapkoncepciók. A kialakítás általános elvei. 
Alapterminológia, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények

Kijelentjük továbbá, hogy a gyártás/összeszerelés folyamata során betartottuk a következő
szabványok és irányelvek előírásait:
- MSZ EN 1050 (14121) - Kockázatfelmérés;
- MSZ EN 60204/2007 (2010) – Gépek elektromos felszerelése – 1. Rész: Általánis biztonsági
előírások;
- MSZ ISO 13849/1 - Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő részei;
- MSZ EN ISO 3744:2011 - Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása;
- 2000/14/EK Irányelv a 2005/88 / EK irányelv módosította – a kültéri használatra tervezett
berendezések zajkibocsátása
Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:
-MSZ EN ISO 9001 - Minőségirányítás
-MSZ EN ISO 14001 - Környezeti menedzsment rendszer
-OHSAS 18001 - Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer

Jegyzet: A gyártó rendelkezik a műszaki dokumentációval. Megjegyzések: A jelen nyilatkozat 
megegyezik az eredeti példánnyal. Érvényességi időtartam: A jóváhagyás időpontjától számított 10 
év.
Kiállítás helye és kelte: Craiova, 2019.11.20. CE-jelölés alkalmazásának éve: 2019.
Bejegyzési szám: 1196/2019.11.20.

Meghatalmazott személy és aláírás:
Ing. Stroe Marius Catalin
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