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Utasitasok és biztonséagi figyelmeztetések

Figyelem!

Olvassa el a haszndlati Gtmutat6t miel6tt hasznalja a terméket.

Hasznaljon védé sisakot, szemiiveget és flilvédét!

© Bb

Hasznaljon keszty(t.

Viseljen csizmat.
— —
% Ne tegye ki es6be és ne érje nedvesség.
—

eﬂ Huzza ki a dugaszbdl, javitas el6tt vagy ha a kabel meghibasodott.

Tartson minimum 5 méter tavolsagot a jarokeldktol.

——=aunutill Ne érintse meg a vagoészalat, ha a szegélynyiré be van kapcsolva.

;u:, @ Figyeljen a szal forgaséra. Ez tovabb forog a motor megallitAsa

utan is.

Dupla szigetelés.

Kérjik, figyelmesen olvassa el a hasznalati utasitasokat a gép Uzemeltetése
elétt. A helytelen hasznalat személyi vagy targyi kdrokat okozhat. A gépet csak

hozzaértd személy tudja mikodtetni.



Megfelelé hasznélat

A gépet gy tervezték, hogy a fuvet a korlatozott teriileteken vagja le a gyep szélén.

A gyéarté nem vallal felel6sséget a gép helytelen hasznélata vagy modositasa miatt. Tartsa be
a biztonsagi utasitasokat, a szerelési és Uzemeltetési utasitdsokat, valamint az altalanos

balesetvédelmi el6irasokat.

Biztonsagi utasitasok
Vigyéazat! Olvassa el alaposan az utasitasokat, ismerkedjen meg a vezérlokkel és a
trimer megfelelé hasznalataval. Kérjuk, tartsa az utasitasokat biztonsagos helyen, hogy

késobb is tudja hasznalni.

A “felszerelés” és "szerszam” kifejezések, amelyeket a tovabbiakban hasznalni fogunk az
elektromos szerkezetekre és elemekre (elektromos szerkezeteket hajtanak meg) utalnak
(tapkabellel). Minden hasznalat elétt, ellenérizze a felszerelést és annak részeit: a kabelt, a
be/ki kapcsolét és a biztonsagi szerkezetet, ha pedig sziikséges végezze el a megfelel
javitasokat.

Nem ajanlott az eszkdz hasznalata olyan személyeknek, (beleértve a gyerekeket) akik
fizikailag nincsenek felkészillve ra, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élék, vagy
tapasztalatlanok, csak akkor, ha szem elétt vannak vagy felkészitét kaptak egy tapasztalt
szemeélytél, a biztonsaguk miatt.

A gyerekekre figyelni kell, nehogy a géppel jatszani kezdjenek.

FIGYELEM! — amikor hasznalja a szegélyvagot, a biztonsagi eléirasokat be kell tartani. Az 6n
és a kornyezete biztonsaga érdekében, kérjik, figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati
kézikdnyvet és szabalyzatot. Kérjik, tartsa meg ezt a biztonsagi elbirast, hogy késdébb is
hasznalhassa.

Viseljen véd6észemiiveget!

Ne haszndlja a munkagépek, ha emberek vagy allatok vannak a kdzelében, kilondsképpen,
ha gyerekek.

A gép hasznélata el6étt, ha barmilyen Utés érte elézbleg, elébb gydz6djon meg arrél, hogy
sérilt e a gép, és végezze el a sziikséges javitasokat ha sziikséges

Ne hasznalja a munkagépet, ha sérilt munkavédelmi felszereléssel rendelkezik, vagy
védobburkolatok hianyaban.

Tartsa tavol a kezeit és labait a vagorészektdl mindig, fé6ként, ha inditja a motort.

Soha ne cseréljen ki olyan alkatrészre elemeket, amelyeket nem a gyarté vagy markaszerviz
javasolt.

Vélassza le az aramforrdsrol a szegélyvagot, mielétt ellendrizni kezdi, ha tisztitani akarja,
vagy ha nem hasznélja.

Mindig er6sen figyeljen arra, hogy a légkiémlé nyilas szabadon van, nincs eltémédve

flmaradvanyokkal.



Olvassa el az utasitasokat figyelmesen.

Ismerkedjen meg a vezérlékkel, és a munkagép helyes hasznalatanak tudomanyaval.
Hasznalat el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a szegélyvagé aramkabele ép!

Ha haszndlat kozben veszi észre, hogy a kabel sériilt, azonnal sziintesse meg az
aramellatasat.

Ne érjen a kabelhez, amig nem tavolitotta el az aramforras alol.

Ne haszndlja a szegélyvagét sériilt aramkabellel.

FIGYELEM! A vago forgoalkatrészek tovabbforoghatnak, még ha le is allitotta a motrot.

Soha ne engedje meg gyerekeknek, vagy olyan személyeknek, akik nem ismerik ezt a
kézikdnyvet, hogy hasznaljak a szegélyvagot.

Tartsa tavol az d&ramkabelt az éles targyaktdl, szegletektol.

Vigyazzon, hogy meg ne sériiljén a mianyag damil vagasa koézben. Miutan kicserélte a damilt
a forgdédobon, forditsa vissza a munkagépet a helyes poziciéba, mielétt Ujra elinditana.

Ne szerelje szét soha a védéelemeket a gépezetrél. Ne hasznalja a munkagépet, ha szemmel
lathato sérulések vannak rajta.

Ne hasznaljon elektromos gépeket gyulékony vagy robbanékony folyadékok, gazok kdzelében,
vagy hagyon nedves helyeken.

Ennek a figyelmen kivil hagyasa robbanashoz vagy tlizhdz vezethet.

Ne hagyja a gépet figyelmen kivil, amig az jar.

Ne haszndlja a gépezetet, ha faradt, figyelmetlen vagy alkohol, esetleg gyégyszer hatasa alatt
van. A figyelem lankadasa komoly sériilésekhez vezethet.

Csak jol kivilagitott tertileteken dolgozzon.

A munkavégzés teriletén On felel a biztonsagért!

Tartsa a munkagépet tisztan a biztonsagos és kényelmes mikodtetés érdekében.

Viseljen célzott iranyd munkavédelmi ruhazatot, mint példaul védészemiiveget. Ne viseljen
csUsz0s cipdt vagy szandalt. Szandallal vagy mezitldb tilos hasznélni a gépet.

Mik6zben dolgozik, alljon stabilan és biztosan, hogy ne botolhasson meg vagy ne induljon el
hatrafele. Tartsa a munkagépet biztos tavolsagra a testétél munka kézben.

Mindig allitsa le a motort, varja meg, hogy az lealljon és hlzza ki az aramforrasbél a kabelt,

mielétt sziinetre menne, vagy csak helyet valtoztatna.

Ne vonja el azon személyek figyelmét, akik éppen dolgoznak az eszkdzzel, mert fennall a
veszélye, hogy elvesztik az uralmat a gépezet felett.

Akezeld a felel6s, ha kar vagy sérulés torténik.

A gép hasznélata es6ben vagy fokozottan nedves koérnyezetben szigoruan tilos.

Ne hasznélja a munkagépet esében, fagyban, nedvességben és ne tarolja kiiltéren.

Csak napvilag hasznalja a gépet, vagy nagyon jol kivilagitott tertileten.

Ne haszndlja az eszkdzt, ha a ki-bekapcsolé gomb sériilt. Egy kapcsold nélkili szegélyvagéd

nagyon veszélyes lehet, és haladéktalanul szakszervizbe kell vinni azt.
6



A feszlltségingadozas mértéke meg kell felelien a munkagépen megjelélt értékeknek.

Ne széllitsa a gépezetet az kabelkdteg segitségével.

A dugaszbdl valo kihtzasnal mindenképpen tartsa a dugaszt. Védje a kébelt az olajaktdl,
zsiroktél, a melegtél és az éles felliletektdl. A sériilt aramkabel aramitést eredményezhet.
Mielétt hasznalna a gépet, ellenérizze annak kabelét és allapotat.

Gy6z6djon meg rola, hogy az eszkoz ki van kapcsolva, miel6tt racsatlakoztatja az aramkabelt
az aramforrasra.

Csak jovahagyott és igazolt hosszabbitot hasznaljon. Ha a kabelt On felcsavarva hasznalja,
mindig engedje ki teljesen hasznalat elétt, mert hanem felmelegedik. A kabel atmérdje
minimum 1.5 mm2,

Amikor kint dolgozik, a dugasz el kell legyen latva egy biztonsagi kapcsoloval.

Huzza ki a kabelt, amikor nem dolgozik, vagy el6késziti a szerszamot.

Mindig tavolitsa el a kabelt a szerszamral.

Ellenérizze rendszeresen a csatlakozét, hogy ne legyen meghibasodva. Ha meghibasodéast
észlelt, ne hasznalja a szerszamot.

Mielétt az aramforrasra csatlakoztatna a szerszamot, ellenérizze, hogy a dob, a vagoszal védd
és a ki/bekapcsolo ne legyenek meghibasodva.

Csak megfelel6 kdrilmények kdz6tt hasznalja a szerszamot.

Mielétt, megkezdené a munkat, ellendrizze a teriletet, hogy ne legyenek idegen targyak. Ha
nekiltkdzik valaminek, allitsa le a gépet és tavolitsa el az akadalyt. Soha ne prébalja hirtelen
akadalytalanitani a damil kézé szorult targyaktél az eszkdzt, mert az Ujjai nagyon sulyos
sérllést szenvedhetnek.

Amikor a gépezet elindult, kivétel nélkil mindig kell tartani a tavolsagot a teste és a munkagép
kozott.

Ne inditsa el az eszkdzt, ha nincs munkahelyzetben.

Allitsa meg a szerszamot, varja meg, hogy a forgé alkatrészek leélljanak és htzza ki a kabelt,
ha nem haszndlja a szerszamot, vagy vizsgalja, vagy ha feliigyelet nélkil hagyja, vagy ha
szallitja.

Miutan hasznalta, htzza ki a kabelt és ellendrizze, hogy tortént-e esetleges karosodas.

A szegélyvago alkotéelemeinek a bemutatésa:
. Kezel6rész

. Kbzépsd szakasz

. Motorrész

. Védbrész

Dob

. Be/kikapcsolo

N~ o 0o~ W N R

. Heveder



8. Kéabel

9. Csatlakoz6

Osszeszerelés

CsUlsztassa a vagoegység alsoé részét (3) a kdzépso részbe (2), amig kattan (Al). Cslsztassa
az Osszeszerelt részt (3 és 2) a keretbe (1), amig be nem kattan (A2), helyezze be a
csavarokat, és hlizza meg 6ket. Gy6z6djon meg réla, hogy az érintkezd felilet tiszta és
szaraz.

A biztonsag érdekében, a gép tarolasakor hliizza meg a fogak mindkét oldalat, és tegye félre a
gépet.

CsUsztassa az als6 tokot a motorfej folé (C1), és forditsa el egy negyed fordulattal jobbra a
végéig.

Fogassa meg a burkolatot a két csavarral. (C2).

Vigyazat: Az els6 hasznalat el6tt vagja le a szalagot, amely lefedi a damilt

Munka a szegélyvagoval

- Csatlakoztasson egy hosszabbitot a szegélyvagéhoz. Hluzza at a hosszabbit6t a hevederen
(7) afogantylra és csatlakoztassa mindkét dugaszba. Az alabbiak szerint jarjon el: Helyezze
a hosszabbité vezetéket a fogantyd nyulvanycsillapitdé hivelyébe (7) és csatlakoztassa
mindkét foglalatba.

Bevizsgalt hosszabbitot hasznaljon, ha szabad téren dolgozik a géppel. Ha a kabelt On
felcsavarva haszndlja, mindig engedije ki teljesen hasznalat el6tt, mert hanem felmelegedik. A
kabel atméréje minimum 1.5 mm2,

- Mindig legyen stabil az allasa, viseljen védészemiiveget és flilvédét.

- Tavolitsa el a mocskot, ami 6sszegydl a védén.

- Az ,on/off” gomb megnyomasaval (6) inditja és allitia meg az ezkdzt.

- Engedie el a kart a gépen(6) és megall a mikodése.

- Inditsa el mindig el6szor a gépet, és csak utana érintkezzen a flivel. .

- Tartsa a gépet egyenesen, majd hintdztassa egyik oldalr6l a masikra (F).

- Véagja lépcsdzetesen a hosszlu szalu fuvet, fokozatosan haladva a fliszalak tetejétél az
aljukig. (F2).

- Hatékonyabb eredményeket érhet el, ha megfelel fordulatszamon tartja a gépet. Ha,
gyengul a gép teljesitménye pihentesse egy kicsit

- Egy idegen targyal valo érintkezéskor, kaszalas kdzben, allitsa meg a gépet és ellenérizze.

Automata vagokés

Az 6n gépe el van latva egy dobnyi vagészallal.
A szél elolvad vagéas koézben. Hogy tdbb vagészalat engedjen le, inditsa el a gépet és lsse

koénnyedén fejet a talajhoz.



A szal automatikusan kiszokik, a centrifugdlis erének készdnhetéen. A szalat automatikusan

levagja megfelel6 méretlire a védén levé él.

A dob kicserélése
Tavolitsa el a dugaszbdl az aramkabelt, mielétt damilt cserél. Tartsa meg a dob fogazott
részét egy kézzel (D) és csavarja ki a fedéhazat nyitasi iranyba. Tavolitsa el az Ures dobot

mikozben nyomja a felszabadit6 gombot. Cserélje ki.



Helyezze be az Gj dobot.

Hizzon ki kb. 10 cm damilt a dobbdl, és huzza at a hazon Iévé lyukon. Helyezze be a dobot a
hazba, és huzza ki mindkét szalat (10).

Helyezziik el a fonalat (10 és 12) a rugdra (12). Tartsa szilardan az alsé sillyesztett oldalt; tolja
addig, amig be nem csavarodik, és jobbra forgassa a dobot.

Karbantartas

Tisztitsa meg egy ecsettel a gépezetet, miutan azt kihGizta a csatlakozobol.

Ne hasznaljon magasnyomasu pumpat!

Haszndlaton kivul, tarolja a munkagépet gyerekek szamara elérhetetlen helyen.

Az elektromos szegélyvagok szervizelését csak erre szakosodott szakember javithatja.
Hasznaljon csakis a gyart6 altal ajanlott alkatrészeket és tartozékokat.

Ha az aramkabel megsériilt, azt csak a gyarté vagy a markaszerviz cserélheti ki, elkertilendd

igy a baleseteket!

Date tehnice

Elektromos feszlltség: 230-240 V~ / 50Hz

Teljesitmény: 250W

Fordulat: 14000/min

Vagdofelilet: 220mm

Atméré: 1,0mm

Vagoszalag hossza: 6 m

Sdaly: 1,2 kg

Hangnyomasszint LpA (EN 1SO 11201): 82,3dB(A) K=3dB(A)
Akusztika nyomasszint LWA (EN 1SO 3744): 91.8dB(A) K=2.2dB(A)
Garantalt akusztika nyomasszint LWA: 96 dB(A)

Rezgés (EN 28662): 4,549 m/s2 K=1,5m/s?2

Javitasok

Hasznaljon csakis a gyart6 altal ajanlott alkatrészeket és tartozékokat.

Ha a gép a mindség ellenbrzés és a karbantartas ellenére leall, csak szakszeri villanyszereld
javithatja meg.

Aramkabel cseréje

Ha az aramkabel megsériilt, azt csak a gyarté vagy a markaszerviz cserélheti ki, elkeriilendd
igy a baleseteket!

Cserealkatrészek

Keérjik emlitse meg a kdvetkezé informaciot, ha alkatrészt kell rendeljen:

- Amunkagép tipusa: 250 W szegélyvago
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Kornyezetvédelem
Ne dobja a késziiléket, a tartozékokat és a csomagolast a tartalyba, hanem vigye

el egy Ujrahasznositd kdzpontba. Ez a kis eréfeszités fontos a minket korilvevd
B helyi kornyezetben.
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EC MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

(2006/42/EC iranyelv)

Mi, Z.S.1. Co. Ltd., no. 7 Mingyuan South Ave Hardware Science & Technology
Industrial Zone, Yongkang, Zhejianc, R.P.C., nyilatkozzuk, hogy a termék:

Tipus: TRIMMER ELECTRIC
Model: TE250, TE400, TE500 PIVOT, ZIMBRU 300, ZIMBRU 500 TELESCOP

Megfelel a kdvetkezd EC iranyelveknek:
- 2006/42/EC iranyelv
- EMC 2014/30/EC iranyelv
Megfelel a kovetkezd norméknak:
EN60335-1:2012+A1:2014

EN50636-2-91:2014

Yongkang, november 2016

(Manufacturing Factory Stamp & Signature)
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