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1. BEVEZETŐ 

 

Tisztelt ügyfelünk! 

 

Köszönjük, hogy a RURIS termékünket választotta és a cégünkbe 

vetett bizalmat! 

A RURIS 1993 óta van a piacon, és ez idő alatt erős márkává vált, 

továbbá ígéreteinek betartásával, és az ügyfelek megbízható, 

hatékony és minőségi megoldásokkal történő segítésére irányuló 

folyamatos befektetések révén építette hírnevét. Bízunk benne, hogy 

meg lesz elégedve termékünkkel és sokáig fogja élvezni annak 

teljesítményét. 

A RURIS nemcsak felszereléseket kínál ügyfeleinek, hanem komplett 

megoldásokat is. Az ügyféllel való kapcsolat fontos eleme az 

értékesítés előtti és az értékesítés utáni tanácsadás, ehhez a RURIS 

partner-üzletek és szervizpontok teljes hálózatával áll a kliensei 

rendelkezésére. 

Ahhoz, hogy teljesen ki élvezhesse a terméke nyújtotta előnyöket, 

olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet. Az utasítások 

betartásával hosszú távú felhasználást garantálunk.  

A RURIS vállalat folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén, ezért 

fenntartja a jogot, hogy többek között alakját, küllemét és 

teljesítményét megváltoztassa, anélkül, hogy ennek előzetes közlése 

kötelező lenne. 

 

Még egyszer köszönjük, hogy a RURIS termékeket választotta! 

 

 

Információ és ügyfélszolgálat: 

Telefon: +36 47 311 989 

E-mail: info@ruris.hu 
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2. FIGYELMEZTETÉSEK 

 

OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÁST: Olvassa el és tartson 

be minden útmutatást. Tartsa biztos helyen a használati útmutatót, későbbi 

konzultációk esetén. Ne engedje, hogy a hőlégfúvót olyan személyek szereljék össze, 

indítsák be, állítsák be vagy működtessék, akik nem olvasták el még ezen használati 

utasításokat. 

Ez a termék nem alkalmas elsődleges fűtésre! 

       

 

FIGYELEM! 

1.1 Ezt az eszközt nem használhatják 12 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint 

csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy 

tapasztalatlan személyek. A gép takarítását és karbantartását a használó személy 

végzi, és soha nem gyermekek. 

1.2 FIGYELEM! Hogy elkerülje a túlmelegedést, soha ne takarja le 

a fűtőrendszert. 

1.3  A gyerekeket tartsa távol vagy folyamatosan legyenek 

felügyelet alatt.  

1.4 12 és 14 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be / ki a készüléket, ha a 

készüléket normál üzemi helyzetében helyezik el, és ezek a gyermekek felügyelet alatt 

vannak vagy megtanították nekik a gép biztonságos használatát, és megértették annak 

veszélyeit. 12 és 14 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a 

konnektorba, nem állíthatják be és nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek 

karbantartást. 

1.5  FIGYELEM! 
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A termék egyes részei magas hőmérsékletet érhetnek el és égési sérüléseket 

okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani arra, ha gyermekek és kiszolgáltatott 

emberek vannak a közelben. 

2.1 A tápkábel típusától függően ezt a légmelegítőt csak háztartásban, raktárakban és 

műhelyekben, építkezéseken vagy üvegházakban lehet használni. Ez tartalmaz egy 

termosztátot és egy önbeállító hő kapcsolót a fűtőelemek vezérléséhez. A termosztát 

átveszi a levegő hőmérsékletét és szabályozza a környező hőmérsékletet. A ventilátor 

motorját a termosztát nem vezérli, és tovább működik, amikor a termosztát kikapcsolja 

a fűtőelemet (VULCANO 200 modelleknél). A ventilátor motorját a termosztát vezérli, és 

tovább működik, amikor a termosztát kikapcsolja a fűtőelemet (a VULCANO 300 

esetében), és az önbeállító hő kapcsoló kikapcsolja a fűtési rendszert, hogy 

túlmelegedés esetén biztonságot nyújtson. 

2.2 A fűtőberendezés első használatakor enyhe füstkibocsátást tapasztalhat. Ez 

normális, és rövid idő múlva eltűnik. A fűtőelem rozsdamentes acélból készült és gyári 

védőolajjal volt bevonva. A füstöt a maradék olaj okozza, amikor felmelegszik. 

3. SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 

3.1 Használat előtt ellenőrizze a tápkábelen lévő jelölést. A tápkábel típusától függően, 

ez az eszköz, különböző környezeti körülmények között használható. 

Típus Ahol használhatja a gépet Ne használja 

H07RN-F 
háztartás, raktárak és műhelyek, 

építkezések vagy üvegházak 
 

H05RN-F 
háztartás, raktárak és műhelyek vagy 

üvegházak 
építési területeken 

H05RR-F háztartás, raktárak és műhelyek 
építési területeken 

vagy üvegházakban 

 

3.2 Háztartási készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető 

óvintézkedéseket, beleértve a következőket: 
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A légmelegítő nem alkalmas kültéri használatra nedves időben, fürdőszobában vagy 

más nedves környezetben. 

3.2.2 Felhívjuk figyelmét, hogy a légmelegítő magas hőmérsékletet képes elérni, ezért 

biztonságos távolságra helyezze el minden olyan gyúlékony tárgytól, mint a bútorok, 

függönyök és hasonlók. 

3.2.3 Ne takarja le a légmelegítőt.  

3.2.4 Ne helyezze a légmelegítőt közvetlenül a konnektor mellé.  

3.2.5 Ne csatlakoztassa a hőlégfúvót indítási/leállítási időzítővel vagy más 

berendezéssel, amely automatikusan elindíthatja a készüléket. 

3.2.6 A hőlégfúvót soha ne helyezze olyan helyiségbe, ahol gyúlékony folyadékokat 

vagy gázokat használnak vagy tárolnak. 

3.2.7 Ha hosszabbítót használnak, annak a lehető legrövidebbnek kell lennie, és mindig 

feszesen ki kell legyen húzva. 

3.2.8 Ne csatlakoztasson más elektromos készüléket ugyanabba a konnektorba, mint a 

légmelegítőt. 

3.2.9 Ne használja ezt a hőlégfúvót egy fürdőszoba, zuhanyzó vagy úszómedence 

közvetlen közelében. 

3.2.10 Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében csak hivatalos 

szervizben vagy szakképzett személy által cserélhető ki. 

3.2.11 Ügyeljen arra, hogy a hőlégfúvó mindig felügyelet alatt álljon, és tartsa távol a 

gyermekeket és az állatokat. 

3.2.12 Ne helyezze a készüléket mozgó járművekre vagy olyan felületekre, ahol 

könnyen felborulhat. 

3.2.13 Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót. 

Használat közben ne hagyja sokáig felügyelet nélkül a fűtőtestet. A tápkábelt a 

konnektorból a csatlakozót fogva húzza ki és ne a kábeltől rántva.  
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3.2.14 Tartsa távol a készüléket a függönytől vagy olyan helyektől, ahol a légbeszívás 

könnyen elzáródhat. 

3.2.15 Az esetleges áramütés vagy áramszivárgás elkerülése érdekében soha ne 

használja a készüléket nedves kézzel, és ne üzemeltesse a készüléket, ha víz van a 

tápkábelen. 

3.2.16 Ne dobja az elektromos készülékeket válogatás nélküli háztartási hulladékok 

közé, használjon szelektív hulladékgyűjtőt. Az elérhető begyűjtési rendszerekkel 

kapcsolatos információkért forduljon a helyi önkormányzathoz. 

3.2.17 Soha ne engedje a gyermekeket a géppel játszani. 

4. HŐLÉGFÚVÓ ÁLLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 
 

1.  A kezelőpanel gombjai 

2.  fogantyú 

3.  Hőellenállás 

4.  Első rács 

5. Ház 
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5. A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA 

 

 

5.1 Bal gomb: hő beállítás választó  

5.2 Jobb gomb: termosztát beállító gomb 

6. HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS 

 

6.1 Helyezze a légmelegítőt úgy, hogy egyenesen álljon szilárd felületen, biztonságos 

távolságban nedves környezettől és gyúlékony tárgyaktól. 

6.2 Csatlakoztassa a hőlégfúvót a hálózatra.  

6.3 Állítsa a termosztát gombját MAX helyzetbe, és hagyja, hogy a fűtés teljes erővel 

működjön. (1. ábra) 

 

1. ábra 
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6.4 A légmelegítő akkor indul el, amikor a fűtésválasztót a hő intenzitás egyikére állítja. 

(2. ábra) 

6.5 Miután a szobahőmérséklet eléri a kívánt értéket, 

a szerkezet leáll. 

1) A ventilátor továbbra is működni fog a VULCANO 

500 model esetében. 

2) A ventilátor nem fog tovább működni a VULCANO 

900 model esetében. 

                    2. ábra 

Amikor a hőmérséklet csökken a fűtőelem működésbe lép. A ventilátor fűtési rendszere 

automatikusan be- és kikapcsol, a helyiség hőmérsékletét állandó értéken tartva. 

6.6 Mielőtt kikapcsolná a fűtést, kérjük, fordítsa a termosztátot MIN helyzetbe, és 

fordítsa a kapcsolót a ventilátor helyzetébe, hagyja a készüléket két percig hűlni, majd 

kapcsolja ki a fűtőtestet és húzza ki a hálózati csatlakozót. 

7. KARBANTARTÁS 

7.1 A készülék tisztítása előtt húzza ki a csatlakozót és hagyja kihűlni. A védőház 

könnyen összemocskolódik; gyakran törölje le egy puha szivaccsal. A piszkos 

alkatrészeket vízben és enyhe mosószerben áztatott szivaccsal törölje le 50 ° C alatti 

hőmérsékleten, majd tiszta ruhával szárítsa meg a fűtőházat. Vigyázzon, nehogy víz 

kerüljön a készülék belsejébe. Ne permetezzen vizet a fűtőberendezésre, ne 

használjon oldószereket, például benzint stb. a radiátor tisztításakor a ház védelme 

érdekében. 

7.2 Tisztítsa meg a kábelt és a csatlakozót, szárítsa meg, és csomagolja egy műanyag 

zacskóba. 

 7.3  Tárolás előtt, hagyja kihűlni a készüléket, takarja le egy műanyag zacskóval, 

helyezze egy dobozba, és jól szellőző, száraz helyen tárolja.  
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8. HIBAELHÁRÍTÁS 

 

Próbálja ki az alábbi javaslatokat, hogy meg tudja-e oldani a problémát, mielőtt felhívja 

a szervizközpontot vagy a gyártót. 

Probléma Lehetséges okok Megoldás 

A fűtési rendszer nem 

működik, még akkor se, ha 

a kapcsoló be van 

kapcsolva, a termosztátok 

aktiválódnak 

Kihúzódott a 

konnektorból, hibás 

csatlakozás 

Távolítsa el a 

csatlakozót, 

ellenőrizze azt, majd 

csatlakoztassa újra 

Nincs áram a 

konnektorban 

Csatlakoztassa egy 

másik áramforrásba  

A fűtőelem ragyog  A bemeneti feszültség túl 

magas vagy túl alacsony 

A tápegységet 

használja a címkén 

szereplő besorolás 

szerint 

A légbeszívó rács zárva 

van 

Tartsa távol a 

melegítőt olyan 

tárgyaktól, mint a 

függöny, a műanyag 

zacskó, a papír és 

egyéb dolgok, 

amelyek elfedhetik a 

légbeáramló nyílást. 

 A kapcsolót nem 

állították fűtési beállításra 

Kapcsolja a gombot 

fűtési beállításra 
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A készülék nem 

melegedett fel, vagy csak 

a ventilátor működött 

A termosztát nem 

működik 

 

 

 

 

 

Forgassa el a 

termosztátot, és 

figyelje a nyitó / záró 

zajt. Ha nem 

hallható kattanás és 

a termosztát nem 

sérült meg, a fűtési 

rendszer 

automatikusan 

elindul, amikor a 

készülék lehűlt 

Az önbeállító kapcsoló 

nem működik 

Kapcsolja ki a fűtést 

és ellenőrizze, hogy 

a be- vagy kimenet 

el van-e dugulva. 

Húzza ki a 

csatlakozót, és 

várjon legalább 10 

percet, amíg a 

védelmi rendszer 

visszaáll, mielőtt 

megpróbálja 

újraindítani a 

radiátort. 

Rendellenes zajok  A szerkezet nincs 

függőleges helyzetben 

Helyezze a 

hőlégbefúvót sík 

felületre  
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9. MŰSZAKI ADATOK 

 

Model Vulcano 500 Vulcano 900 

Milyen mértékben vízálló IPX4 IPX4 

Áramfeszültség / feszültség 380-400V 380-400V 

Szükséges elektromos áram 5000W 9000W 

Áram 7.2-7.6A 13.0-13.7A 

Szükséges biztosítékok 10A 15A 

Beállítás 30/2500/5000W 52/4500/9000W 

Önbeállító termosztát 80°C 85°C 

A termék méretei (mm) 315x330x400 335*335*415 

N.W.( KG) 7.6KGS 11.4KGS 

 

9.1 A ház acéllemezből készül, és hőálló porral van bevonva. 

9.2 Teljes formában, kábellel és csatlakozóval szállítva. 

10. FOGYASZTÁSI GRAFIKON 

 

Modellazonosító(k) : Vulcano 500 
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Cikk Szimbólum Érték Egység Cikk Egység 

Hőteljesítmény Hőtárolási mód, csak helyi hőtárolóval 

rendelkező elektromos fűtőberendezések esetén 

(válasszon opciót) 

Névleges 

hőtelje- 

sítmény 

Pnom 5 kW Kézi hőterhelés-szabályozás 

integrált termosztáttal 

[nem] 

Minimális 

hő 

teljesítmén

y 

(tájékoztat

ó jellegű) 

Pmin 2.

5 

kW Kézi hőterhelés-szabályozás a 

helyiség és / vagy a külső 

hőmérsékletre reagálva 

[nem] 

Folyamato

s 

maximális 

hő 

teljesítmén

y 

Pmax 5 kW A termikus terhelés elektronikus 

szabályozása a helyiség és / vagy 

a külső hőmérséklet hatására 

[nem] 

Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás Ventilátor által vezérelt hő 

teljesítmény (ventilátorok) 

[nem] 

Névleges 
hőtelje-
sítménynél 

elma

x 

N/A kW Hőenergia típusa / szobahőmérséklet-

szabályozás (válasszon opciót) 

A 
minimális 
hőteljesít-
ménynél 

elmin N/A kW A hő teljesítmény egyetlen 

fokozata, szobahőmérséklet-

szabályozás nélkül 

[nem] 

 

Készenléti 

elSB  N/A W Két vagy több kézi 
sebességfokozat 
szobahőmérséklet-szabályozás 

[nem] 
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állapotban nélkül 

        szobahőmérséklet-szabályozással 
mechanikus termosztáttal 

[igen] 

        elektronikus szobahőmérséklet-
szabályozással 

[nem] 

        elektronikus szobahőmérséklet 
szabályozással és időzítővel, napi 
programozással 

[nem] 

        
elektronikus szobahőmérséklet 
szabályozással és heti időzítővel 

[nem] 

        Egyéb vezérlési lehetőségek (több lehetőség is 

választható) 

        szobahőmérséklet-szabályozás, 

jelenlét-érzékeléssel 

[nem] 

        
szobahőmérséklet-szabályozás, 
nyitott ablak észlelésével 

[nem] 

        távirányítóval [nem] 

        alkalmazkodó indítással [nem] 

        az üzemidő korlátozásával [nem] 

        fekete izzó érzékelővel [nem] 

Elérhető- 

ségek: 

 

Megfigyelés: 

Helyi fűtésre szolgáló elektromos készülékek esetében a bel terek fűtésére mért szezonális 

energiahatékonyság nem lehet alacsonyabb, mint az egység névleges hő teljesítményénél megadott 
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érték. 

 

 

Modellazonosító(k) : Vulcano 900 
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Cikk Szimbólum Érték Egység Cikk Egység 

 

Hőteljesítmény 

Hőtárolási mód, csak helyi hőtárolóval 

rendelkező elektromos 

fűtőberendezésekhez (választhat opciót) 

 

Névleges 

hőteljesítmény 

 

Pno

m 

9 kW Kézi hőterhelés-szabályozás 

integrált termosztáttal 

[nem] 

Minimális hő 

teljesítmény 

(tájékoztató 

jellegű) 

 

 Pmin 

4.

5 

kW Manuális hőterhelés-

szabályozás a helyiség és / 

vagy a külső hőmérsékletre 

reagálva 

[nem] 

Folyamatos 

maximális 

hőteljesítmény 

 

Pmax 

9 kW A termikus terhelés 

elektronikus szabályozása a 

helyiség és / vagy a külső 

hőmérséklet hatására 

[nem] 

 

Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás 

Ventilátor által vezérelt 

hőteljesítmény (ventilátorok) 

[nem] 

Névleges 
hőteljesít-
ménynél 

elma

x 

N/A kW Hőenergia típusa / szobahőmérséklet-

szabályozás (válasszon opciót) 

Minimális 
hőteljesítmén
y mellett 

elmin N/A kW A hőteljesítmény egyetlen 

fokozata, szobahőmérséklet-

szabályozás nélkül 

[nem] 

 

Készenléti 

állapotban 

elSB  N/A W Két vagy több kézi 
sebességfokozat 
szobahőmérséklet-
szabályozás nélkül 

[nem] 
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        szobahőmérséklet-
szabályozással mechanikus 
termosztáttal 

[igen] 

        szobahőmérséklet-
szabályozással 

[nem] 

        elektronikus 
szobahőmérséklet-
szabályozással és időzítővel, 
napi programozással 

[nem] 

        
elektronikus 
szobahőmérséklet-
szabályozással és időzítővel 
heti programozással 

[nem] 

        Egyéb vezérlési lehetőségek (több 

lehetőség is választható) 

        szobahőmérséklet-

szabályozás, jelenlét-

érzékeléssel 

[nem] 

        
szobahőmérséklet-
szabályozás, nyitott ablak 
észlelésével 

[nem] 

        Távirányítóval [nem] 

        alkalmazkodó indítással [nem] 

        az üzemidő korlátozásával [nem] 

        fekete izzó érzékelővel [nem] 

Elérhetőségek  

Megjegyzés: 
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Hulladékkezelés 

 

 Környezetvédelem 

Az áramtermelésből származó hulladékot nem kell a háztartási 

hulladékkal együtt elhelyezni. Kérjük, újrahasznosítsa, ha vannak 

létesítmények. Az újrahasznosítási tippekért forduljon a helyi 

hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi fűtésre szolgáló elektromos készülékek esetében a bel terek fűtésével kapcsolatos 

szezonális energiahatékonyság nem lehet alacsonyabb, mint az egység névleges 

hőteljesítményénél megadott érték. 
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11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK 

 
 CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató 
Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/ termelési igazgató 

 

A gép leírása: A RURIS Vulcano 500 elektromos hőlégfúvót kifejezetten irodák vagy 
munkahelyiségek fűtésére tervezték. 
Model: Vulcano 500                              Típus: BG-C5/3  
Teljesítmény: 5kW                                  3 fokozatú fűtési teljesítmény: 30/2500/5000W 
Méretek:315x330x400 mm                     Súly: 7,7 kg 

 

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termelő és árusító, a H.G. 1029/2008 
kormányrendeletnek megfelelően – ami a gép piacra való behozását illeti, valamint a 
2006/42/CE irányelv szerint – a gépek; biztonsági és védelmi követelményeknek 
megfelelve, SR EN ISO 12100 – Gépek. Biztonság, 2014/35 / EU irányelv, GD 
409/2016 - a kisfeszültségű berendezésekről, igazoltuk, hogy ezen termék megfelel a 
meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy az megfelel a fő biztonsági 
követelményeknek, nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a munkabiztonságot és 
nincs negatív hatása a környezetre.   

 

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a 
termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak:  

 
- 2006/42/EC irányelv – ami a gépek biztonságát illeti;   
- 2014/30/EU irányelv – az elektromágneses megegyezést tekintve;   

   
- 2014/35/EU irányelv – Alacsony feszültségű elektromos berendezések; 
   
SR EN ISO 12100:2011 – Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 

Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a gyártási / összeszerelési folyamat során a következő 
szabványok és irányelvek követelményei teljesültek:  
- 2011/65 / EU irányelv - az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról; 
- 2015/1188 EU rendelet a helyi térfűtő berendezések környezetbarát tervezési 
követelményeiről 
-SR EN ISO 12100: 2011 - Autóbiztonság. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 
Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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Standard hivatkozások: EN 1596: 1998 + A1: 2004, EN 60335-1: 2012 + A11, 
EN60335-2-102: 2016, EN 62233: 2008, EN 55014-1: 2006 + A1 + A2, EN 55014-2: 
2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013-SR EN ISO 13857/2008 - Biztonsági 
távolság a felső és az alsó végtagok védelme érdekében; 
-SR EN 1050 (14121) - A kockázatértékelés alapelvei; 
-SR EN 60204/2007 - A gép elektromos berendezése. 1. rész: Általános biztonsági 
követelmények; 
-EN ISO 13849/1 - A biztonsági ellenőrzési rendszer elemei; 
-SR EN ISO 13850 - Biztonsági leállító eszközök;  
 
Más standardok vagy használt leírások:  

-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer 

-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer 

-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management 
Rendszer.  
A márka és a gyártó neve: N.B.E.A Co. Ltd 
 

Megjegyzés: A műszaki dokumentációja gyártó tulajdonában van.  
Pontosítás: Ez a nyilatkozat megegyezik az eredetivel. 
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.   
A kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 22.05.2020. 
A CE jelzés alkalmazásának éve: 2020.                                        
Iktatási szám: 512 /22.05.2020   

 

Meghatalmazott személy:                Ing. Stroe Marius Catalin  

     Vezérigazgató 

 

                                                                         SC RURIS IMPEX SRL 
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  MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE 

 
 

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató 
Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/ termelési igazgató 

 

A gép leírása: A RURIS Vulcano 900 elektromos hőlégfúvót kifejezetten irodák vagy 
munkahelyiségek fűtésére tervezték. 
Model: Vulcano 900                             Típus: BG-C9/3  
Teljesítmény: 9kW                                 3 fokozatú fűtési teljesítmény: 52/4500/9000W 
Méretek: 350x405x460 mm                  Súly: 11,9 kg 

 

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termelő és árusító, a H.G. 1029/2008 
kormányrendeletnek megfelelően – ami a gép piacra való behozását illeti, valamint a 
2006/42/CE irányelv szerint – a gépek; biztonsági és védelmi követelményeknek 
megfelelve, SR EN ISO 12100 – Gépek. Biztonság, 2014/35 / EU irányelv, GD 
409/2016 - a kisfeszültségű berendezésekről, igazoltuk, hogy ezen termék megfelel a 
meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy az megfelel a fő biztonsági 
követelményeknek, nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a munkabiztonságot és 
nincs negatív hatása a környezetre.   
 

 

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a 
termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak:  

 
- 2006/42/EC irányelv – ami a gépek biztonságát illeti;   
- 2014/30/EU irányelv – az elektromágneses megegyezést tekintve;   

   
- 2014/35/EU irányelv – Alacsony feszültségű elektromos berendezések; 
   
SR EN ISO 12100:2011 – Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 

Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a gyártási / összeszerelési folyamat során a következő 
szabványok és irányelvek követelményei teljesültek:  
- 2011/65 / EU irányelv - az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról; 
- 2015/1188 EU rendelet a helyi térfűtő berendezések környezetbarát tervezési 
követelményeiről 
-SR EN ISO 12100: 2011 - Autóbiztonság. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 
Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro


 

22 
 

Standard hivatkozások: EN 1596: 1998 + A1: 2004, EN 60335-1: 2012 + A11, 
EN60335-2-102: 2016, EN 62233: 2008, EN 55014-1: 2006 + A1 + A2, EN 55014-2: 
2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013-SR EN ISO 13857/2008 - Biztonsági 
távolság a felső és az alsó végtagok védelme érdekében; 
-SR EN 1050 (14121) - A kockázatértékelés alapelvei; 
-SR EN 60204/2007 - A gép elektromos berendezése. 1. rész: Általános biztonsági 
követelmények; 
-EN ISO 13849/1 - A biztonsági ellenőrzési rendszer elemei; 
-SR EN ISO 13850 - Biztonsági leállító eszközök;  
 
Más standardok vagy használt leírások:  

-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer 

-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer 

-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management 
Rendszer.  
A márka és a gyártó neve: N.B.E.A Co. Ltd 
 

Megjegyzés: A műszaki dokumentációja gyártó tulajdonában van.  
Pontosítás: Ez a nyilatkozat megegyezik az eredetivel. 
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.   
A kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 22.05.2020. 
A CE jelzés alkalmazásának éve: 2020.                                        
Iktatási szám: 513 /22.05.2020   

 

Meghatalmazott személy:                Ing. Stroe Marius Catalin  

     Vezérigazgató 

 

                                                                       SC RURIS IMPEX SRL 

 

   

 


