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1. BEVEZETŐ 

 

Tisztelt ügyfelünk! 

 

Köszönjük, hogy a RURIS termékünket választotta és a cégünkbe 

vetett bizalmat! 

A RURIS 1993 óta van a piacon, és ez idő alatt erős márkává vált, 

továbbá ígéreteinek betartásával, és az ügyfelek megbízható, 

hatékony és minőségi megoldásokkal történő segítésére irányuló 

folyamatos befektetések révén építette hírnevét. Bízunk benne, hogy 

meg lesz elégedve termékünkkel és sokáig fogja élvezni annak 

teljesítményét. 

A RURIS nemcsak felszereléseket kínál ügyfeleinek, hanem komplett 

megoldásokat is. Az ügyféllel való kapcsolat fontos eleme az 

értékesítés előtti és az értékesítés utáni tanácsadás, ehhez a RURIS 

partner-üzletek és szervizpontok teljes hálózatával áll a kliensei 

rendelkezésére. 

Ahhoz, hogy teljesen ki élvezhesse a terméke nyújtotta előnyöket, 

olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet. Az utasítások 

betartásával hosszú távú felhasználást garantálunk.  

A RURIS vállalat folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén, ezért 

fenntartja a jogot, hogy többek között alakját, küllemét és 

teljesítményét megváltoztassa, anélkül, hogy ennek előzetes közlése 

kötelező lenne. 

 

Még egyszer köszönjük, hogy a RURIS termékeket választotta! 

 

 

Információ és ügyfélszolgálat: 

Telefon: +36 47 311 989 

E-mail: info@ruris.hu 
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2. FIGYELMEZTETÉSEK 

 

OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÁST: Olvassa el és tartson 

be minden útmutatást. Tartsa biztos helyen a használati útmutatót, későbbi 

konzultációk esetén. Ne engedje, hogy a hőlégfúvót olyan személyek szereljék össze, 

indítsák be, állítsák be vagy működtessék, akik nem olvasták el még ezen használati 

utasításokat. 

Ez a termék nem alkalmas elsődleges fűtésre! 

    

 

AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA FONTOS, EZÉRT KÉRJÜK, OLVASSA EL 

EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT A HŐLÉGFÚVÓ HASZNÁLATA ELŐTT. 

 

A biztonsági előírások be nem tartása halált, súlyos testi sérüléseket, valamint a 

tűzveszélyek, robbanások, égési sérülések, fulladás, szén-

monoxidmérgezés/vagy áramütés következtében a tulajdon elveszítését vagy 

megrongálódását eredményezhetik. 

 

A HŐLÉGFÚVÓ KARBANTARTÁSÁT/ JAVÍTÁSÁT KIMONDOTTAN RURISNÁL 

FELHATALMAZOTT SZAKEMBER VÉGEZHETI. 

 

● Csak jól szellőző helyen, a gyúlékony anyagoktól távol használja. 

● NE használja zárt (nem szellőző helyiségben) és lakott helyiségek fűtésére. 

● Használat után kapcsolja ki a gázellátást. 

● Mielőtt begyújtja, ellenőrizze, hogy a ventilátor működik-e. 

● Ezt az eszközt nem használhatják 12 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint csökkent 

fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalatlan 

személyek, akik nem voltak betanítva vagy nem olvasták a használati utasításokat. 
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FIGYELEM! ● Az ezzel járó kockázatok elkerülése érdekében a gyermekek nem 

játszhatnak a készülékkel. Ne takarja le a fűtési rendszert. 

● A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, ha nincsenek folyamatos 

megfigyelés. 

● 12 és 14 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be / ki a készüléket, ha a 

készüléket normál üzemi helyzetében helyezik el, és ezek a gyermekek felügyelet alatt 

vannak vagy megtanították nekik a gép biztonságos használatát, és megértették annak 

veszélyeit. 12 és 14 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a készüléket a 

konnektorba, nem állíthatják be és nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek 

karbantartást.  

FIGYELEM! ● A termék egyes részei magas hőmérsékletet is elérhetnek és égési 

sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és a 

kiszolgáltatott emberek jelenlétére. 

3. SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

Biztonsági távolság 

 

 

INSTRUCȚIUNI GENERALE 

Încălzitoarele menționate în acest manual se vor utiliza numai în aer liber sau într-un 

cadru bine ventilat (șantiere,terase închise parțial,sere,etc.) 

 

Minden KW esetén 25 cm3 állandó szellőzés szükséges, egyenletesen elosztva a padló 

és a magas szint között, legalább 250 cm3 kimenettel. 

A gázpalackokat a jelenlegi előírásoknak megfelelően használják és tárolják. 
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Soha ne irányítsa a forró levegő áramlását a gázpalack felé. 

Csak a mellékelt nyomásszabályozót használja. 

Soha ne használja a hőlégfúvót a fedele nélkül. 

Ne lépje túl a 100 W / m3 szabad helyet. A tér minimális térfogatának nagyobbnak kell 

lennie, mint 100 m3. 

Ne blokkolja a fűtőberendezés be- vagy kimeneti szakaszait. 

Ha a fűtőberendezés hosszú ideig maximális teljesítmény mellett működik, jég 

keletkezhet a gázpalackon. Ennek oka a túlzott gőzelvezetés. Ne melegítse a 

gázpalackot ilyen vagy bármilyen más okból. Ennek a hatásnak a elkerülése 

érdekében, vagy legalábbis csökkentése érdekében használjon egy nagy palackot vagy 

két összekapcsolt palackot. (1. ábra). 

 

 

 1. ábra 

Ne használja a hőlégfúvót pincékben, alagsorban vagy földalatti helyiségekben. 

Meghibásodás esetén vegye fel a kapcsolatot a műszaki segélynyújtó szolgáltatással. 

Használat után zárja le a gázpalack szelepét. 
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A gázpalackot mindig a biztonsági előírásoknak megfelelően kell cserélni, minden 

lehetséges gyújtóforrástól távol. 

A gáztömlő nem lehet csavart vagy hajlított. 

A hőlégfúvót olyan helyre kell helyezni, ahol nincs tűzveszély, a forró levegő 

kimenetének legalább 3 m távolságra kell lennie bármilyen gyúlékony faltól vagy 

mennyezettől, és nem szabad a gázpalack felé irányítani. 

Csak eredeti gáztömlőt és alkatrészeket használjon. 

A kézikönyvben leírt hőlégfúvókat nem beltéri használatra tervezték. 

Ha gyanú merül fel gázszivárgásra vonatkozóan, azonnal zárja le a gázpalackot, 

kapcsolja ki a hőlégfúvót, és csak akkor használja újra, ha egy szakképzett szervizben 

ellenőrzik. Ne teremtsen szikrát vagy nyílt lángot. 

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a szállítójához. 

4. HŐLÉGFÚVÓ ÁLLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 

1. Fogantyú 

2. Ház 

3. Első rács 

4. Kezelő panel 

5. Irányító gombok 
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5. A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA 

 

1. Quartz  

2. Kapcsoló 

3. Gázszelep 

6. AZ ÁRAMKÖR SZERKEZETE 

 

 

Switch – kapcsoló; Capacitance = kondenzátor; Valve = szelep; Motor = Motor; Re-set 

thermostat = a termosztát visszaállítása; Deflated magnetic valve = üres 

mágnesszelep; Temperature probe = Hőmérséklet szenzor; 
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7. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

 

7.1 ÖSSZESZERELÉS 

1. Csatlakoztassa a fűtőt egy megfelelő elektromos aljzathoz / 220V ~ 50Hz  

2. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e földelve. 

3. Csatlakoztassa a gázellátó tömlőt a nyomásszabályozóhoz, és csatlakoztassa a 

szabályozót egy megfelelő gázpalackhoz. 

4. Nyissa ki a gázpalack szelepét, és ellenőrizze az ellátó tömlőt és az esetleges 

gázszivárgást. 

5. SOHA NE HASZNÁLJON NYÍLT LÁNGOT! 

 

7.2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATRA 

Ellenőrizze a hőlégfúvót, hogy nincs-e benne esetleges szállítási kár. 

Csatlakoztassa a tömlőt és a szabályozó egységet az LPG palackhoz az anyát az 

óramutató járásával ellentétes irányba fordítva az LPG palack leeresztő szelepéhez, és 

húzza meg. 

Nyissa ki a palack gázszelepét, és ellenőrizze az összes gázcsatlakozást szappan és 

víz oldatával. 

Csatlakoztassa a tápkábelt egy 220V ~, 50Hz földelt tápegységhez. 

 

7.3  BEGYÚJTÁS / KÉZI BEGYÚJTÁS 

Nyomja meg a főkapcsolót I állásba, és ellenőrizze, hogy a ventilátor megfelelően 

működik-e. (2. ábra) 
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2. ábra 

Nyomja meg a gázszelep gombját, és nyomja meg ismételten a kvarcot, amíg a láng 

meg nem gyullad. (3-4. ábra)          

3. ábra       4. ábra 

Miután a láng begyúlt, tartsa lenyomva a szelep gombot kb. 10 másodpercig. Ha a 

fűtőszerkezet a szelepgomb elengedése után leáll, várjon egy percet, és ismételje meg 

az indítási műveletet, miközben a szelepgombot hosszabb ideig nyomva tartja. 
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Vegye fel a kapcsolatot a beszállítóval, ha a probléma továbbra is fennáll. 

FIGYELEM! 

Ha a gyújtás nehéz vagy szabálytalan, gyújtás megismétlése előtt győződjön meg 

arról, hogy a ventilátor nincs eltömődve, és hogy a levegő be- és kimeneti 

nyílásai nincsenek elzárva. 

ELZÁRÁS/ LEÁLLÍTÁS 

 

A fűtés kikapcsolásához kapcsolja le a gázpalack szelepét. Hagyja a ventilátort 

működni, amíg a láng kialszik, majd állítsa a ventilátor kapcsolót 0 állásba. 

 

7.4 A VENTILÁTOR 

 

a. A hőlégfúvó ventilátorként is használható. 

b. Ebben az esetben távolítsa el a gázellátó tömlőt, és csatlakoztassa a fűtő 

csatlakozóját egy megfelelő tápegységhez. 

c. Állítsa a ventilátor kapcsolót 1. helyzetbe. 

FIGYELMEZTETÉS!!! 

 

Fulladásveszély. 

Ne használja a fűtőtestet lakóterek fűtésére. 

Ne használja nem szellőző helyeken. 

Az égési áramlást és a szellőző levegőt nem szabad akadályozni. 

Megfelelő szellőzést kell biztosítani az alkalmazott fűtőelem égési levegőigényének 

kielégítésére. 

A megfelelő szellőzés hiánya helytelen égéshez vezet. 
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A nem megfelelő égés szén-monoxid-mérgezéshez vezethet, ami súlyos sérüléshez 

vagy halálhoz vezethet. A szén-monoxid-mérgezés tünetei lehetnek fejfájás, szédülés 

és légzési nehézségek. 

GÁZSZAG 

Az LP gáz (cseppfolyósított petróleumgáz) és földgáz mesterségesen előállított 

anyagokkal vannak kiegészítve, annak érdekében, hogy az esetleges gázszivárgás 

észlelhető legyen. 

Gázszivárgás esetén egyből éreznie kell a gázszagot. Mivel a propán (LP) nehezebb, 

mint a levegő, próbálja meg a padlóhoz közel kiszagolni a gázszagot. 

BÁRMILYEN GÁZSZAG EGY JELZÉS EGY AZONNALI BEAVATKOZÁSRA! 

Ne tegyen semmit, amivel meggyújthatja a gázt.  

Ne működtesse az elektromos kapcsolókat. Ne húzza ki a tápegységet vagy a 

hosszabbítót. Ne gyújtson gyufát vagy más lángforrást. 

 Ne használja a telefont.  

Evakuáljon mindenkit az épületből és a közeli területről. 

Zárja le a gázpalack propán üzemanyag-szelepét (LP) vagy a palackon található fő 

üzemanyag-ellátó szelepet, ha földgázt használ. 

A propán (LP) nehezebb, mint a levegő, és alacsony területeken stabilizálódhat. Ha van 

oka gyanítani egy propánszivárgást, maradjon távol minden alacsony területtől. 

Hívja az üzemanyag-beszállítót és a tűzoltóságot. Ne térjen vissza az épületbe vagy a 

területre. 

Maradjon az épületen kívül, amíg a tűzoltók és az üzemanyag-szállító biztonságos 

területnek nyilvánítja. 
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8. KARBANTARTÁS 

1. Javítást vagy karbantartást csak képzett személyzet végezhet. 

(2. Az egységet évente legalább egyszer szakképzett technikusnak kell ellenőriznie. 

3. Rendszeresen ellenőrizze a gáztömlő és a gázszabályozó állapotát, és ha cserére 

szorul, csak eredeti alkatrészeket használjon. 

4. A fűtőberendezés bármilyen karbantartása előtt válassza le a gázforrást és az 

áramforrást is. 

5. Ha a készüléket hosszú ideig nem használták, javasoljuk, hogy egy technikus 

végezzen általános ellenőrzést a használat előtt. Fontos ellenőrizni a következőket: 

5.1. Rendszeresen ellenőrizze a gázellátó tömlő állapotát, és ha cserére szorul, csak 

eredeti alkatrészeket használjon. 

5.2. Ellenőrizze az indító elektróda helyzetét (lásd 5. ábra). 

. 

5. ábra 

5.3. Ellenőrizze a biztonsági termosztát és a hő elem csatlakozásait: mindig tisztáknak 

kell lenniük. 
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Szükség esetén tisztítsa meg a ventilátorlapátot és a hőlégfúvó belsejét sűrített 

levegővel. 

9. HIBAELHÁRÍTÁS 

Próbálja ki az alábbi javaslatokat, hogy meg tudja-e oldani a problémát, mielőtt felhívja 

a szervizközpontot vagy a gyártót. 

PROBLÉMA OKOK MEGOLDÁSOK 

A motor nem 
működik 

Tápellátás hiánya Ellenőrizze a csatlakozókártyát 
egy teszterrel 

A biztonsági termosztát 
be van kapcsolva 

Várjon körülbelül egy percet, 
majd indítsa újra 

A motor jár, de 
nem gyúl és 
nem indul el, 
és néhány 
másodperc 

múlva a fűtési 
rendszer leáll 

A palack gázszelepe 
zárva van 

Nyissa meg a gázszelepet 

A gázpalack üres Használjon egy új gázpalackot 

A fúvóka eltömődött Vegye ki a fúvókát és tisztítsa 
meg 

A gáz mágnes szelep 
nincs nyitva 

Ellenőrizze, hogy működik-e a 
mágnes szelep 

Nincs szikra Ellenőrizze az elektróda 
helyzetét 

Begyullad, de 
néhány 

másodperc 
múlva a fűtési 

rendszer 
kikapcsol 

Nincs kapcsolat a földelő 
rendszerrel 

Ellenőrizze és csatlakoztassa 
megfelelően 

Hibás a kapcsolat az 
érzékelő és a biztonsági 
eszköz között 

Ellenőrizze és csatlakoztassa 
megfelelően 

Hibás biztonsági eszköz Cserélje ki a biztonsági eszközt 

A fűtés 
működés 
közben 

kikapcsol 

Túlzott gázellátás Ellenőrizze a 
nyomáscsökkentőt, és szükség 
esetén cserélje ki 

Elégtelen légáramlás Ellenőrizze, hogy a motor 
megfelelően működik-e 

Elégtelen gázellátás a 
palack jégképződése 
miatt 

Ellenőrizze és használjon egy 
nagyobb palackot vagy két 
összekapcsolt palackot. 
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10. MŰSZAKI ADATOK 

Modell VULCANO 
881 

VULCANO 
882 

VULCANO 
883 

VULCANO 
884 

Osztály 34,120BTU 
 (10kw) 

51,180BTU 
(15kw) 

102,360BTU 
(30kw) 

170.600BTU 
(50kw) 

Üzemanyag 
fogyasztás 

0.73kg/h 1.09kg/h 2.18kg/h 3.63kg/h 

Üzemanyag-port 
mérete 

0.75mm 0.90mm 1.28mm 1.4mm 

A levegő áramlási 
hőmérséklete  

420℃ 420℃ 430℃ 360℃ 

Gáz típusa Csak LPG-vel használható 

Gázellátási nyomás 700mBar     700mBar 700mBar 1500mBar 

Bemeneti 
elektromos 
teljesítmény 

220-240V~ 50Hz 

Gyújtás / Égés Piezo 

A fő láng irányítása Hő szondával működtetett gázszelep 

Túlmelegedés 
elleni védelem 

95℃ 95℃ 110℃ 110℃ 

 

9.1 A ház acéllemezből készül és hőálló porral van bevonva. 

9.2 Teljes formában, kábellel és csatlakozóval szállítva. 

11. FOGYASZTÁSI GRAFIKON 

 

Modellazonosító(k):VULCANO 881 

Közvetett fűtési funkció:[nem] 

Közvetlen hő teljesítmény:10(kW) 

Közvetett hő teljesítmény:N/A(kW) 

 

Üzemanyag 
  

Helyiségfűtéssel kapcsolatos kibocsátások (*) 

NOx 

Válassza ki az üzemanyag 

típusát 
[gazos] G30 111.25[mg/kWhinput](GCV) 

cikk szimb érték 
egys

ég 
cikk szimbólum érték egység 
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Hő teljesítmény Hasznos hozam (NCV) 

Névleges hő teljesítmény 
 

Pnom 

 

10 

 

kW 

Hasznos hatásfok 

névleges hő 

teljesítménynél 

 

ηth,nom 

 

100 

 

% 

Minimális hő teljesítmény 

  (tájékoztató jellegű) 

 

Pmin 

 

N/A 

 

kW 

Hasznos 

hatékonyság 

minimális hő 

teljesítmény mellett 

(tájékoztató jellegű) 

 

ηth,min 

 

N/A 

 

% 

Kiegészítő villamosenergia-

fogyasztás 

Hőenergia típusa / szobahőmérséklet-szabályozás 

(válasszon egy lehetőséget) 

Névleges hő 
teljesítménynél 

 
elmax 

 
N/A 

 
kW 

a hő teljesítmény egyetlen  
fokozata  a helyiség 
hőmérsékletének szabályozása 
nélkül 

 
[da] 

Minimum hő 
teljesítménynél 

 
elmin 

 
N/A 

 
kW 

két vagy több kézi sebesség 
fokozat szobahőmérséklet-
szabályozás nélkül 

 
[nem] 

Készenléti módban 
 
elSB 

 
N/A 

 
kW 

szobahőmérséklet szabályozással 
mechanikus termosztáttal 

 
[nem] 

 
elektronikus szobahőmérséklet-
szabályozással 

[nem] 

 
elektronikus szobahőmérséklet-
szabályozással és időzítővel, napi 
programozással 

 
[nem] 

 
elektronikus szobahőmérséklet-
szabályozással és heti időzítővel 

 
[nem] 

 Egyéb vezérlési lehetőségek (több lehetőség is választható) 

 
szobahőmérséklet-szabályozás, jelenlét-
érzékeléssel 

[nem] 

 
szobahőmérséklet-szabályozás, nyitott 
ablak észlelésével 

 
[nem] 

 távirányítási lehetőség [nem] 

 alkalmazkodó indítással [nem] 

 az üzemidő korlátozásával [nem] 
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 fekete izzó érzékelővel [nem] 

Az állandó őrláng által fogyasztott 
energia 

 

A láng által fogyasztott 
teljesítmény (ha van) 

 
 
Ppilot 

 
 
0 

 
 
kW 

    

(*)NOx= Nitrogén-oxidok 

 

 

 
A helyiségfűtéshez kapcsolódó szezonális energiahatékonyság ηS 

Cikk Szimbólum Érték Egység 

A helyiség fűtésével kapcsolatos 

szezonális energiahatékonyság 

aktív üzemmódban 

ηS,on 100 % 

Korrekciós tényező (F1) / 0 % 

Korrekciós tényező (F2) / 0 % 

Korrekciós tényező (F3) / 0 % 

Korrekciós tényező (F4) / 0 % 

Korrekciós tényező (F5) / 0 % 

Biomassza jelölési tényező BLF 1 / 

Az ηS burkolatok fűtésével 

kapcsolatos szezonális 

energiahatékonyság 

ηS 90 % 

Energiahatékonysági 

osztály 
A 

 

 

Modellazonosító (k): VULCANO 882 

Közvetett fűtési funkció: [nem] 

Közvetlen hőteljesítmény: 15 (kW) 
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Közvetett hőteljesítmény: N / A (kW) 

 

Üzemanyag 

  Helyiségfűtéssel kapcsolatos kibocsátások (*) 

NOx 

Válassza ki az üzemanyag típusát [Gázas] G30 115.54[mg/kWhinput](GCV) 

    

Cikk Szimbólu

m 

Érték Egység Cikk Szimbólu

m 

Érték Egység 

Hő teljesítmény Hasznos hozam (NCV) 

Névleges hő teljesítmény  

Pnom 

 

15 

 

kW 

Hasznos hatásfok névleges hő 

teljesítménynél 

 

ηth,nom 

 

100 

 

% 

Minimális hő teljesítmény 

(tájékoztató jellegű) 

 

Pmin 

 

N/A 

 

kW 

Hasznos hatékonyság minimális hő 

teljesítmény mellett (tájékoztató 

jellegű) 

 

ηth,min 

 

N/A 

 

% 

        

Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás Hőenergia típusa / szobahőmérséklet-szabályozás (válasszon opciót) 

Névleges 

hőteljesítménynél 

 

elmax 

 

N/A 

 

kW 

a hőteljesítmény egyetlen fokozata a helyiség 

hőmérsékletének szabályozása nélkül 

 

[igen] 

Minimális 

hőteljesítménynél 

 

elmin 

 

N/A 

 

kW 

 

[nem] 

Készenléti állapotban  

elSB 

 

N/A 

 

kW 

szobahőmérséklet szabályozással mechanikus 

termosztáttal 

 

[igen] 

 elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással [nem] 

 elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással és 

időzítővel, napi programozással 

 

[nem] 



 

19 
 

 elektronikus szobahőmérséklet-szabályozóval és heti 

időzítővel 

 

[nem] 

 Egyéb vezérlési lehetőségek (több lehetőség is választható) 

 szobahőmérséklet-szabályozás, jelenlét-érzékeléssel [nem] 

 szobahőmérséklet-szabályozás, nyitott ablak 

észlelésével 

 

[nem] 

 távirányítási lehetőséggel [nem] 

 adaptív indítással  [nem] 

 [nu] 

 fekete izzó érzékelővel [nem] 

Az állandó őrláng által fogyasztott energia 

 

Az állandó őrláng által 
fogyasztott energia (ha 
van) 

 

 

Ppilot 

 

 

0 

 

 

kW 

    

(*)NOx= Nitrogén-oxidok 

 

 

 
Az ηS burkolatok fűtésével kapcsolatos szezonális energiahatékonyság 

Cikk Szimbólum Érték Egység 

A helyiség fűtésével 

kapcsolatos szezonális 

energiahatékonyság aktív 

üzemmódban 

ηS,on 100 % 

Korrekciós tényező (F1) / 0 % 
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Korrekciós tényező (F2) / 0 % 

Korrekciós tényező (F3) / 0 % 

Korrekciós tényező (F4) / 0 % 

Korrekciós tényező (F5) / 0 % 

Biomassza jelölési tényező BLF 1 / 

Az ηS burkolatok fűtésével 

kapcsolatos szezonális 

energiahatékonyság 

ηS 90 % 

 

Energiahatékonysági 

osztály 
A 

 

 

Modellazonosító (k): VULCANO 883 

Közvetett fűtési funkció: [nem] 

Közvetlen hőteljesítmény: 30 (kW) 

Közvetett hőteljesítmény: N / A (kW) 

 

Üzemanyag 

 

  Helyiségfűtéssel kapcsolatos kibocsátások (*) 

NOx 

Válassza ki az üzemanyag típusát [gázas] G30 120.41[mg/kWhinput](GCV) 

    

Cikk Szimbólu

m 

Érték Egység Cikk Szimbol Érték Egység 

Hőteljesítmény Hasznos hozam (NCV) 

Névleges hőteljesítmény  

Pnom 

 

30 

 

kW 

Hasznos hatásfok névleges 

hőteljesítménynél 

 

ηth,nom 

 

100 

 

% 
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Minimális hőteljesítmény 

(tájékoztató jellegű) 

 

Pmin 

 

N/A 

 

kW 

Hasznos hatékonyság minimális 

hőteljesítmény mellett (tájékoztató 

jellegű) 

 

ηth,min 

 

N/A 

 

% 

       

Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás 

Névleges 

hőteljesítménynél 

 

elmax 

 

N/A 

 

kW 

a hőteljesítmény egyetlen fokozata a helyiség 

hőmérsékletének szabályozása nélkül 

 

[igen] 

Minimális hőteljesítmény 

mellett 

 

elmin 

 

N/A 

 

kW 

két vagy több kézi sebességfokozat szobahőmérséklet-

szabályozás nélkül 

 

[nem] 

Készenléti állapotban  

elSB 

 

N/A 

 

kW 

szobahőmérséklet szabályozással mechanikus 

termosztáttal 

 

[nem] 

 [nem] 

 elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással és 

időzítővel, napi programozással 

 

[nem] 

 elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással és heti 

időzítővel 

 

[nem] 

 Egyéb vezérlési lehetőségek (több lehetőség is választható) 

 szobahőmérséklet-szabályozás, jelenlét-érzékeléssel [nem] 

 szobahőmérséklet-szabályozás, nyitott ablak 

észlelésével 

 

[nem] 

 távirányítási lehetőség [nem] 

 alkalmazkodó indítással [nem] 

 az üzemidő korlátozásával [nem] 

 fekete izzó érzékelővel [nem] 
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Az állandó őrláng által fogyasztott energia  

A láng által fogyasztott 

teljesítmény   

(ha alkalmazható) 

 

 

Ppilot 

 

 

0 

 

 

kW 

    

 

  

(*)NOx= Nitrogén-oxidok 

 

 

 
Az ηS burkolatok fűtésével kapcsolatos szezonális energiahatékonyság 

Cikk Szimbólum Érték Egység 

A helyiség fűtésével 

kapcsolatos szezonális 

energiahatékonyság aktív 

üzemmódban 

ηS,on 100 % 

Korrekciós tényező (F1) / 0 % 

Korrekciós tényező (F2) / 0 % 

Korrekciós tényező (F3) / 0 % 

Korrekciós tényező (F4) / 0 % 

Korrekciós tényező (F5) / 0 % 

Biomassza jelölési tényező BLF 1 / 

Az ηS burkolatok fűtésével 

kapcsolatos szezonális 

energiahatékonyság 

ηS 90 % 
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Energiahatékonysági 

osztály 
A 

 

 

 

Modellazonosító (k): VULCANO 884 

Közvetett fűtési funkció: [nem] 

Közvetlen hőteljesítmény: 50 (kW) 

Közvetett hőteljesítmény: N / A (kW) 

 

Üzemanyag 

  Helyiségfűtéssel kapcsolatos kibocsátások (*) 

NOx 

Válassza ki az üzemanyag 

típusát 

[gázas] G30 118[mg/kWhinput](GCV) 

    

Cikk Szimbólu

m 

Érték Egység Cikk Szimbólu

m 

Érték Egység 

Hőenergia Hasznos hozam (NCV) 

Névleges 

 hőteljesítmény 

 

Pnom 

 

50 

 

kW 

Hasznos hatásfok  

névleges hőteljesítménynél 

 

ηth,nom 

 

100 

 

% 

Minimális  

hőteljesítmény 

(tájékoztató jellegű) 

 

Pmin 

 

30 

 

kW 

Hasznos hatékonyság  

minimális hőteljesítmény  

mellett (tájékoztató jellegű) 

 

ηth,min 

 

100 

 

% 

        

Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás Hőenergia típusa / szobahőmérséklet-szabályozás  

(válasszon egy lehetőséget) 

Névleges 

hőteljesítménynél 

 

elmax 

 

N/A 

 

kW 

a hőteljesítmény egyetlen fázisa a helyiség 

hőmérsékletének szabályozása nélkül 

 

[nem] 

Minimális 

hőteljesítmény mellett 

 

elmin 

 

N/A 

 

kW 

két vagy több kézi sebességfokozat 

szobahőmérséklet-szabályozás nélkül 

 

[igen] 

Készenléti mód  

elSB 

 

N/A 

 

kW 

szobahőmérséklet szabályozással mechanikus 

termosztáttal 

 

[nem] 
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 elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással [nem] 

 elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással és 

időzítővel, napi programozással 

 

[nem] 

 elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással és 

heti időzítővel 

 

[nem] 

 Egyéb vezérlési lehetőségek (több lehetőség is választható) 

 szobahőmérséklet-szabályozás, jelenlét-érzékeléssel [nem] 

 szobahőmérséklet-szabályozás, nyitott ablak 

észlelésével 

 

[nem] 

 távirányítási lehetőség [nem] 

 alkalmazkodó indítással [nem] 

 az üzemidő korlátozásával [nem] 

 fekete izzó érzékelővel [nem] 

Az állandó őrláng által fogyasztott energia  

Az őrláng által 

fogyasztott energia (ha 

alkalmazható) 

 

 

Ppilot 

 

 

0 

 

 

kW 

    

 

 
 

(*)NOx= Nitrogén-oxidok 

 

 

 

Az ηS burkolatok fűtésével kapcsolatos szezonális energiahatékonyság 

Cikk Szimbólum Érték Egység 

A belterek fűtésével 

kapcsolatos szezonális 

energiahatékonyság aktív 

üzemmódban 

ηS,on 100 % 
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Javítási tényező (F1) / 0 % 

Javítási tényező (F2) / 0 % 

Javítási tényező (F3) / 0 % 

Javítási tényező (F4) / 0 % 

Javítási tényező (F5) / 0 % 

Biomassza jelölési 

tényező 
BLF 1 / 

Az ηS burkolatok fűtésével 

kapcsolatos szezonális 

energiahatékonyság 

ηS 90 % 

 

Energiahatékonysági 

osztály 
A 

 

 

 

 

 

Hulladékkezelés 

 

 Környezetvédelem 

Az áramtermelésből származó hulladékot nem kell a háztartási 

hulladékkal együtt elhelyezni. Kérjük, újrahasznosítsa, ha vannak 

létesítmények. Az újrahasznosítási tippekért forduljon a helyi 

hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz. 
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12.MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK 

 
 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE 

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató 
Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/ termelési igazgató 

 

A gép leírása: A gázzal működő VULCANO 881 hőlégfúvó egy tökéletes termék 
nyitott terek fűtésére. 
Termék: Hőlégfúvó 
Modell: Vulcano 881                                           Típus: BGA1401-10 
Teljesítmény: 10kW                                                              
Méretek:380x190x305 mm                                 Súly: 4,5 kg 

 

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termelő és árusító, a H.G. 1029/2008 
kormányrendeletnek megfelelően – ami a gép piacra való behozását illeti, valamint a 
2006/42/CE irányelv szerint – a gépek; biztonsági és védelmi követelményeknek 
megfelelve, SR EN ISO 12100 – Gépek. Biztonság, 2014/35 / EU irányelv, GD 
409/2016 - a kisfeszültségű berendezésekről, igazoltuk, hogy ezen termék megfelel a 
meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy az megfelel a fő biztonsági 
követelményeknek, nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a munkabiztonságot és 
nincs negatív hatása a környezetre.   

 

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a 
termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak:  

 
- 2006/42/EC irányelv – ami a gépek biztonságát illeti;   
- 2014/30/EU irányelv – az elektromágneses megegyezést tekintve;   

   
- 2014/35/EU irányelv – Alacsony feszültségű elektromos berendezések; 
   
SR EN ISO 12100:2011 – Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 

Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a gyártási / összeszerelési folyamat során a következő 
szabványok és irányelvek követelményei teljesültek:  

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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- 2011/65 / EU irányelv - az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról; 
- 2015/1188 EU rendelet a helyi térfűtő berendezések környezetbarát tervezési 
követelményeiről 
-SR EN ISO 12100: 2011 - Autóbiztonság. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 
Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 
Standard hivatkozások: EN 1596: 1998 + A1: 2004, EN 60335-1: 2012 + A11, 
EN60335-2-102: 2016, EN 62233: 2008, EN 55014-1: 2006 + A1 + A2, EN 55014-2: 
2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013-SR EN ISO 13857/2008 - Biztonsági 
távolság a felső és az alsó végtagok védelme érdekében; 
-SR EN 1050 (14121) - A kockázatértékelés alapelvei; 
-SR EN 60204/2007 - A gép elektromos berendezése. 1. rész: Általános biztonsági 
követelmények; 
-EN ISO 13849/1 - A biztonsági ellenőrzési rendszer elemei; 
-SR EN ISO 13850 - Biztonsági leállító eszközök;  
 
Más standardok vagy használt leírások:  

-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer 

-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer 

-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management 
Rendszer.  
A márka és a gyártó neve: N.B.E.A Co. Ltd 
 

Megjegyzés: A műszaki dokumentációja gyártó tulajdonában van.  
Pontosítás: Ez a nyilatkozat megegyezik az eredetivel. 
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.   
A kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 22.05.2020. 
A CE jelzés alkalmazásának éve: 2020.                                        
Iktatási szám: 516 /22.05.2020   

 

Meghatalmazott személy:                Ing. Stroe Marius Catalin  

     Vezérigazgató 

 

                                                                         SC RURIS IMPEX SRL 
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               MEGFELELŐSEGI NYILATKOZAT CE 

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató 
Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/ termelési igazgató 

 

A gép leírása: A gázzal működő VULCANO 882 hőlégfúvó egy tökéletes termék 
nyitott terek fűtésére. 
Termék: Hőlégfúvó 
Modell: Vulcano 882                                                Típus: BGA1401-15 
Teljesítmény: 15kW                                                              
Méretek: 380x190x305 mm                                     Súly: 4,5 kg 

 

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termelő és árusító, a H.G. 1029/2008 
kormányrendeletnek megfelelően – ami a gép piacra való behozását illeti, valamint a 
2006/42/CE irányelv szerint – a gépek; biztonsági és védelmi követelményeknek 
megfelelve, SR EN ISO 12100 – Gépek. Biztonság, 2014/35 / EU irányelv, GD 
409/2016 - a kisfeszültségű berendezésekről, igazoltuk, hogy ezen termék megfelel a 
meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy az megfelel a fő biztonsági 
követelményeknek, nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a munkabiztonságot és 
nincs negatív hatása a környezetre.   

 

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a 
termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak:  

 
- 2006/42/EC irányelv – ami a gépek biztonságát illeti;   
- 2014/30/EU irányelv – az elektromágneses megegyezést tekintve;   

   
- 2014/35/EU irányelv – Alacsony feszültségű elektromos berendezések; 
   
SR EN ISO 12100:2011 – Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 

Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a gyártási / összeszerelési folyamat során a következő 
szabványok és irányelvek követelményei teljesültek:  
- 2011/65 / EU irányelv - az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról; 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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- 2015/1188 EU rendelet a helyi térfűtő berendezések környezetbarát tervezési 
követelményeiről 
-SR EN ISO 12100: 2011 - Autóbiztonság. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 
Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 
Standard hivatkozások: EN 1596: 1998 + A1: 2004, EN 60335-1: 2012 + A11, 
EN60335-2-102: 2016, EN 62233: 2008, EN 55014-1: 2006 + A1 + A2, EN 55014-2: 
2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013-SR EN ISO 13857/2008 - Biztonsági 
távolság a felső és az alsó végtagok védelme érdekében; 
-SR EN 1050 (14121) - A kockázatértékelés alapelvei; 
-SR EN 60204/2007 - A gép elektromos berendezése. 1. rész: Általános biztonsági 
követelmények; 
-EN ISO 13849/1 - A biztonsági ellenőrzési rendszer elemei; 
-SR EN ISO 13850 - Biztonsági leállító eszközök;  
 
Más standardok vagy használt leírások:  

-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer 

-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer 

-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management 
Rendszer.  
A márka és a gyártó neve: N.B.E.A Co. Ltd 
 

Megjegyzés: A műszaki dokumentációja gyártó tulajdonában van.  
Pontosítás: Ez a nyilatkozat megegyezik az eredetivel. 
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.   
A kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 22.05.2020. 
A CE jelzés alkalmazásának éve: 2020.                                        
Iktatási szám: 517 /22.05.2020   

 

Meghatalmazott személy:                Ing. Stroe Marius Catalin  

     Vezérigazgató 

 

                                                                         SC RURIS IMPEX SRL 

 

      

 

 

  

 



 

30 
 

 

 

 

 

 
                CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató 
Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/ termelési igazgató 

 

A gép leírása: A gázzal működő VULCANO 883 hőlégfúvó egy tökéletes termék 
nyitott terek fűtésére. 
Termék: Hőlégfúvó 
Modell: Vulcano 883                                                Típus: BGA1401-30 
Teljesítmény: 30kW                                                              
Méretek: 475x225x360 mm                                 Súly: 6,8 kg 

 

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termelő és árusító, a H.G. 1029/2008 
kormányrendeletnek megfelelően – ami a gép piacra való behozását illeti, valamint a 
2006/42/CE irányelv szerint – a gépek; biztonsági és védelmi követelményeknek 
megfelelve, SR EN ISO 12100 – Gépek. Biztonság, 2014/35 / EU irányelv, GD 
409/2016 - a kisfeszültségű berendezésekről, igazoltuk, hogy ezen termék megfelel a 
meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy az megfelel a fő biztonsági 
követelményeknek, nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a munkabiztonságot és 
nincs negatív hatása a környezetre.   

 

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a 
termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak:  

 
- 2006/42/EC irányelv – ami a gépek biztonságát illeti;   
- 2014/30/EU irányelv – az elektromágneses megegyezést tekintve;   

   
- 2014/35/EU irányelv – Alacsony feszültségű elektromos berendezések; 
   
SR EN ISO 12100:2011 – Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 

Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a gyártási / összeszerelési folyamat során a következő 
szabványok és irányelvek követelményei teljesültek:  

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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- 2011/65 / EU irányelv - az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról; 
- 2015/1188 EU rendelet a helyi térfűtő berendezések környezetbarát tervezési 
követelményeiről 
-SR EN ISO 12100: 2011 - Autóbiztonság. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 
Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 
Standard hivatkozások: EN 1596: 1998 + A1: 2004, EN 60335-1: 2012 + A11, 
EN60335-2-102: 2016, EN 62233: 2008, EN 55014-1: 2006 + A1 + A2, EN 55014-2: 
2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013-SR EN ISO 13857/2008 - Biztonsági 
távolság a felső és az alsó végtagok védelme érdekében; 
-SR EN 1050 (14121) - A kockázatértékelés alapelvei; 
-SR EN 60204/2007 - A gép elektromos berendezése. 1. rész: Általános biztonsági 
követelmények; 
-EN ISO 13849/1 - A biztonsági ellenőrzési rendszer elemei; 
-SR EN ISO 13850 - Biztonsági leállító eszközök;  
 
Más standardok vagy használt leírások:  

-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer 

-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer 

-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management 
Rendszer.  
A márka és a gyártó neve: N.B.E.A Co. Ltd 
 

Megjegyzés: A műszaki dokumentációja gyártó tulajdonában van.  
Pontosítás: Ez a nyilatkozat megegyezik az eredetivel. 
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.   
A kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 22.05.2020. 
A CE jelzés alkalmazásának éve: 2020.                                        
Iktatási szám: 518 /22.05.2020   

 

Meghatalmazott személy:                Ing. Stroe Marius Catalin  

     Vezérigazgató 

 

                                                                         SC RURIS IMPEX SRL 
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               CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro 
Törvényes képviselő: ing. Stroe Marius Catalin – Vezérigazgató 
Műszaki dokumentáció: ing. Florea Nicolae – Tervezési/ termelési igazgató 

 

A gép leírása: A gázzal működő VULCANO 884 hőlégfúvó egy tökéletes termék 
nyitott terek fűtésére. 
Termék: Hőlégfúvó 
Modell: Vulcano 884                                           Típus: BGA1401-50 
Teljesítmény: 50kW                                                              
Méretek: 580x225x360 mm                                 Súly: 7,9 kg 

 

Mi, a SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint termelő és árusító, a H.G. 1029/2008 
kormányrendeletnek megfelelően – ami a gép piacra való behozását illeti, valamint a 
2006/42/CE irányelv szerint – a gépek; biztonsági és védelmi követelményeknek 
megfelelve, SR EN ISO 12100 – Gépek. Biztonság, 2014/35 / EU irányelv, GD 
409/2016 - a kisfeszültségű berendezésekről, igazoltuk, hogy ezen termék megfelel a 
meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy az megfelel a fő biztonsági 
követelményeknek, nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a munkabiztonságot és 
nincs negatív hatása a környezetre.   

 

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője, saját felelősségemre nyilatkozom, hogy a 
termék megfelel a következő standardoknak és normatíváknak:  

 
- 2006/42/EC irányelv – ami a gépek biztonságát illeti;   
- 2014/30/EU irányelv – az elektromágneses megegyezést tekintve;   

   
- 2014/35/EU irányelv – Alacsony feszültségű elektromos berendezések; 
   
SR EN ISO 12100:2011 – Gépek biztonsága. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 

Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a gyártási / összeszerelési folyamat során a következő 
szabványok és irányelvek követelményei teljesültek:  

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro
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- 2011/65 / EU irányelv - az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról; 
- 2015/1188 EU rendelet a helyi térfűtő berendezések környezetbarát tervezési 
követelményeiről 
-SR EN ISO 12100: 2011 - Autóbiztonság. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. 
Alapfogalmak, módszertan. Műszaki elvek. Általános követelmények. 
Standard hivatkozások: EN 1596: 1998 + A1: 2004, EN 60335-1: 2012 + A11, 
EN60335-2-102: 2016, EN 62233: 2008, EN 55014-1: 2006 + A1 + A2, EN 55014-2: 
2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013-SR EN ISO 13857/2008 - Biztonsági 
távolság a felső és az alsó végtagok védelme érdekében; 
-SR EN 1050 (14121) - A kockázatértékelés alapelvei; 
-SR EN 60204/2007 - A gép elektromos berendezése. 1. rész: Általános biztonsági 
követelmények; 
-EN ISO 13849/1 - A biztonsági ellenőrzési rendszer elemei; 
-SR EN ISO 13850 - Biztonsági leállító eszközök;  
 
Más standardok vagy használt leírások:  

-SR EN ISO 9001 – Minőségi Management Rendszer 

-SR EN ISO 14001 – Környezetvédelmi Management rendszer 

-OHSAS18001 – Foglalkozás közbeni Egészségi és Biztonsági Management 
Rendszer.  
A márka és a gyártó neve: N.B.E.A Co. Ltd 
 

Megjegyzés: A műszaki dokumentációja gyártó tulajdonában van.  
Pontosítás: Ez a nyilatkozat megegyezik az eredetivel. 
Felhasználhatósági időtartam: 10 év a jóváhagyás dátumától számítva.   
A kibocsájtás helye és ideje: Craiova, 22.05.2020. 
A CE jelzés alkalmazásának éve: 2020.                                        
Iktatási szám: 519 /22.05.2020   

 

Meghatalmazott személy:                Ing. Stroe Marius Catalin  

     Vezérigazgató 

 

                                                                         SC RURIS IMPEX SRL 

 


