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 1. BEVEZETÉS  

 

Kedves vásárló! 

 

Köszönjük, hogy RURIS terméket vásárolt, és hogy megbízik cégünkben! A RURIS 1993 

óta van jelen a piacon, és ez idő alatt erős márkává vált, amely az ígéretek betartásával, 

de folyamatos befektetésekkel is építette hírnevét, amelyek célja, hogy megbízható, 

hatékony és minőségi megoldásokkal segítsék a vásárlókat. 

Biztosak vagyunk benne, hogy értékelni fogja termékünket, és sokáig élvezni fogja 

teljesítményét. A RURIS nemcsak berendezéseket, hanem komplett megoldásokat is 

kínál ügyfeleinek. A vásárlóval való kapcsolattartás fontos eleme az értékesítés előtti és 

utáni tanácsadás, a RURIS vásárlóinak üzletek és partnerszervizek egész hálózata áll a 

rendelkezésére. 

Ahhoz, hogy élvezze a vásárolt terméket, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati 

útmutatót. Az utasítások betartásával garantált a hosszú távú használat. 

A RURIS folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén, ezért fenntartja magának a jogot, 

hogy – többek között – azok alakját, megjelenését és teljesítményét módosítsa anélkül, 

hogy ezt előzetesen közölnie kellene. 

Még egyszer köszönjük, hogy a RURIS termékeket választotta! 

Ügyféladatok és támogatás: 

Telefon: 0351.820.105 

e-mail: info @ ruris.ro 

 

mailto:info@ruris.ro
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2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 

1. Figyelmesen olvassa el az utasításokat 

2. Ügyeljen a feltételek betartására 

karbantartási technikák és 

szerelvény 

3. Tartson távolságot tőle 

hangtompító 

4. Tartson távolságot tőle 

a kipufogódob által eltávolított gázok 

5. Tartson távolságot tőle 

mind a kasza rudat 

valamint más embereknek is 

tárgyak ne sérüljenek meg 

mozgás közben tervezték 

6. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg 

kasza rúd amikor ez 

be van kapcsolva 

7. Figyelem, tengelykapcsolók mozgásban 

8. CE-jelölés 
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BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

Figyelem: Felszerelés és üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati 

útmutatót. Aki nem ismeri a használati szabályokat, az nem használhatja az autót. 

1. A géppel való munka megkezdése előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az 

összes balesetvédelmi rendszer kifogástalanul működik-e. Ellenőrizze a pengék kopását 

vagy sérülését. Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket. 

2. A gépkocsi használata tilos 16 éven aluli kiskorúak, illetve alkoholt vagy kábítószert 

fogyasztó személyek számára. 

3. A gépet egyetlen felhasználó általi működtetésre tervezték. A személyben és 

vagyonában okozott károkért az autó használója felel. Ügyeljen arra, hogy mások, 

különösen a gyerekek ne tartózkodjanak távol a munkaterülettől.  

 

4. A fűnyírás megkezdése előtt alaposan vizsgálja meg a talajt, amelyen dolgozni kell, 

és távolítsa el az idegen tárgyakat, például köveket, vezetékeket, kemény tárgyakat. 

Csak nappali fényben vagy nagyon jó mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon. 

5. Ne indítsa be a fűnyírót, ha a fűnyíró előtt áll, ne közelítse meg, amikor mozog 

6. Lejtős talajon végzett nyíráskor ügyeljen arra, hogy mindig legyen támaszpontja. Ne 

nyírjon 10 foknál magasabb lejtőn. 

7. A munka megkezdése előtt használjon akusztikus védelmet (fejhallgató, füldugó), 

biztonsági cipőt és hosszú nadrágot a biztonsága érdekében. Legyen óvatos, a mozgó 

fűnyírórúd potenciálisan veszélyes lehet a kezére és a lábára. 

8. A kasza átadása és a karbantartási, tisztítási műveletek, szerszámcsere stb. a motort 

le kell állítani. Szállítás és emelés során a kaszaszár fogait rögzíteni kell. 

9. Ne indítsa be a fűnyírót beltérben, ahol szén-monoxid gyűlhet fel. 
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10. FIGYELEM! A benzin nagyon gyúlékony. Minden műveletet (tankolás vagy tartály 

ürítése) szabadban és leállított motor mellett kell végrehajtani. Ne dohányozzon, és 

ügyeljen arra, hogy az üzemanyag szivárog a tartályban. Ebben az esetben ne próbálja 

meg beindítani a motort, hanem távolítsa el a fűnyírót, elkerülve a gyújtóforrások 

keletkezését, amíg a benzingőzök teljesen el nem párolognak. Helyezze vissza 

megfelelően az üzemanyagtartályt és az üzemanyagtartály sapkáját. 

11. Óvakodjon a kipufogócsőtől, mert forró és megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a motort, 

a kipufogócsövet és az üzemanyagtartályt ne takarja el levelekkel, olajjal vagy 

üzemanyaggal. 

12. A fűnyírót csak magas fű nyírására használja. 

13. A nem szakképzett személyzet általi nem rendeltetésszerű használat vagy a nem 

eredeti pótalkatrészek használata érvényteleníti a garanciát, és a gyártó elhárít minden 

felelősséget 

3. A GÉP ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

1. Gyorsulás kar 
2. Kürt kormány 
3. Kürt támasz 
4. Kipufogódob 
5. Védőház 
6. Penge működtető  

kaszálni 
7. Karos támogatás 
8. Kerékhajtás 
9. Gáztartály 
10. Légszűrő 
11. Szállító kerék 
12. Kaszáló penge 
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4. MŰSZAKI ADATOK 

Motor lincin 

Üzemi ciklus 4 -szor 

Motor teljesítmény 5 CP 

sebességváltó  öv 

Üzemanyag 
Ólommentes 
benzin 

Pengék 
fogaskerekei 

1 korábban 

Munka szélessége 870 mm 

Súly 55 kg 

 

5. ÖSSZESZERELÉS 

A fűnyírót szétszerelve és megfelelő csomagolásban szállítjuk. A telepítés befejezéséhez 

kövesse az alábbi eljárást: 

 
1. Kasza rúd összeállítás 

A C1 ábra részletezi a határoló csúszótalpak felszerelését és beállítását. A 

munkamagasság beállítására szolgál. Az 1 patina a két csavar és anya segítségével 

rögzíthető a 2 fűnyíróhoz. A munka megkezdése előtt a két bal-jobb csúszóbetétet 

megfelelően azonos munkamagasságra kell állítani. A munkamagasság a korcsolya 

hátuljáról állítható. 
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A kaszáló rudat a fűnyíró alvázára szerelve lásd a 2. ábrát. D5, D6 

 

 
 

A C2 és C4 ábrán a fűnyíró alvázát kell megfigyelni, amelyre a kaszáló rudat fel kell 

szerelni. A fűnyíró rudat a gép alvázára történő felszereléséhez a 3 hajtórudat az alváz 

közepére kell helyezni.  

 

A 3 perselyt a 1 hajtórúd fejére helyezik. Ebben az időben szerelje fel a 2 kaszálórudat a 

mozgatható összekötő rúd csavarjába 3, és rögzítse a kaszálórudat a 4 csavarokban a 

szorítóanyák segítségével.  

 

FIGYELEM! A csavarokat mindig felülről (az alváz fölé) és az anyákat a kaszáló rúd alsó 

felületére kell felszerelni. Húzza meg az anyákat egyenként körülbelül 20-25 daNm-rel. 
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3. A védőtest felszerelése: 

A védőtest felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az alvázhoz rögzített 

feszítőrugók megfelelően vannak rögzítve a helyükön (lásd C3.ábra, 1. pozíció) 

 

A rögzítőtestet csavarral és önzáró anyával rögzítik az alváz felületéhez (lásd C5. ábra, 

1. pozíció). ábrán. D4 Ön megadta a hajótest dőlésszögét a levágott fű gyors vagy lassú 

evakuálásához. Minél lejtős (a motorhoz van emelve), annál gyorsabban távolodik el a 

fű. 
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4. A vezérlőkar felszerelése, lásd az ábrát. C6: 

A 2 vezérlő fogantyú a 3 tartó felületére van rögzítve, amelyre rá van helyezve az 1 

vezetőlemez, amelyen áthalad a két anyával ellátott csavar. Húzza meg a két anyát 

körülbelül 20-25 daNm nyomatékkal. 

 
 

5. A kezelőszervek felszerelése a kormányra lásd a C7 ábrát: 

Szerelje fel a gázkart 1 a kormány jobb oldalára csavarral és anyával. Szerelje fel a kart 

3 a kerekek mozgatásához a kormány bal oldalán. Az összeszerelés a C7 ábrán látható 
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csavar és anya segítségével történik.

 

 
A kar 2 testében a kábelrúd működtető kábele, amely után rögzíteni kell a kart a csavar 

és az anya segítségével a kormány felületén az ábrán. Ellenőrizze a kar 3 és a 2 kar 

működését a D1 ábra szerint, mindegyikre hatva, és kissé visszatérnek az 1. ábrán jelzett 

helyzetbe. D1. ábrán is. D1 két nyíljelzője van a karokhoz rögzített két kábelhez, amelyek 

jelzik a vezérlőkarok beállítását, és fordítva, a karok feszességét. Ez beállítja a kasza 

hajtóerejét és a vontatókerekek hajtóerejét. A D1 és D3 ábrákon további kábelfeszültség-

beállítási pontokat talál. 

 

Óvatos! A kábeleknek mindig jól meg kell feszíteni, hogy a fűnyíró mozgó részeire átvitt 

erő működjön normál paraméterek 
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6. ÜZEMANYAG- ÉS OLAJELLÁTÁS 

6.1 OLAJELLÁTÁS 

FONTOS: Ezt a gépet olaj nélkül szállítják a motorba. Takarmány RURIS 4T-MAX olajjal 

vagy API osztályozó olajjal: CI- 4 / SL vagy annál magasabb, a kézikönyv utasításai 

szerint, a motor indítása előtt. 

 
 

 
 

Motorolaj-fürdő kapacitása 0,55l. 

Olajcsere ábra. 1 ábrán. 

Az E1 részletes motorelemekkel rendelkezik: 

1. Üzemanyagtartály sapka; 

2. Indítókötél fogantyúja a motor indításához; 

3. Olajmérő pálca és olajellátó nyílás; 

4. Olajleeresztő csavar; 

5. Gyújtógyertya, gyújtógyertya beállítási útmutató. 

 

Az olajszint ellenőrzése az olajtartály sapkájához (csavarozott) rögzített nívópálcával 

történik. 
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Cserélje ki a motorolajat az első 5 üzemóra után, ez a bejáratási időszak, majd 25 

üzemóránként vagy 6 havonta 

.6.2 ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS 

Használjon minőségi üzemanyagot az engedélyezett Peco állomásokról. 

Tankoljon a legjobb minőségű ólommentes BENZIN üzemanyaggal, fémtölcsér 

segítségével, nyílt helyen, távol gyújtóforrástól vagy szikrától, ami tüzet okozhat. 

FIGYELEM: 

Ne takarmányozzon a talajon vagy növények közelében, mert ez károsíthatja a 

környezetet. 

6.3 AZ ÜZEMANYAG-KEZELÉS BIZTONSÁGA 

 Figyelem! 

Ez az üzemanyag rendkívül gyúlékony. Ne dohányozzon, ne hozzon lángot vagy szikrát 

az üzemanyag közelében. 

Fontos! 

1. Tankolás előtt állítsa le a motort.  

2. Nem megfelelő olaj használata szikragyújtáshoz, a lefolyó eltömődéséhez vagy a 

dugattyú szegmenseinek megfogásához vezethet. 

3. A motor indítása előtt távolítsa el legalább 3 métert a teljesítményponttól. 

4. A nem megfelelő üzemanyag használata rövid idő alatt súlyos motorhibát okoz. 
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7. INDULÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE 

Ellenőrizze, hogy az összes csavar meghúzva van-e, és szükség esetén állítsa be őket. 

Ellenőrizze az egyes kormánykarokat, hogy ellenőrizze azok működését. Ha a fogantyúk 

helyzete nem megfelelő, állítsa be őket a megfelelő helyzetbe.  

Olajkészítés. 

Töltse fel a motorolajfürdőt RURIS 4T-MAX kenőolajjal.  

Helyezze a gépet sima felületre etetés közben. 

Az olajszint ellenőrzéséhez használja az olajmérőt, az olajnak a maximális szintjén kell 

lennie.  

Ellenőrizze az olajszennyeződéseket. 

Tisztítsa meg a por és szennyeződés egységét, különösen a légszűrőt. 

8. ÜZEMBE HELYEZÉS 

FONTOS! A berendezés első használatakor feltétlenül ellenőrizni kell, hogy van-e 

kenőolaj az alváz belsejében. Ne kapcsolja be a berendezést az ellenőrzés elvégzése 

előtt. További információkért olvassa el az Olajellátás című fejezetet. 

Mozgassa a gázkart (1) Indítás helyzetbe a kezelőhöz, és indítsa el a motort. Állítsa be 

a kart úgy, hogy elérje a kívánt fordulatszámot. 

Engedje le a fűnyírót 6 a fűnyíró aktiválásához, miközben húzza meg a 8 vezérlőkart a 

fűnyíró előremozdításához. Előre nem látható akadály esetén a két vezérlőkart (6-8) 

azonnal el kell engedni. Ha ez megtörtént, a motort le kell állítani, a motor leállításához 

mozgassa a gázkart 1 STOP helyzetbe a motor felé. 

A KÉS BEÁLLÍTÁSA (C1. ábra) 

A penge cseréje után vagy körülbelül 15 óra működés után be kell állítani a pengetolókat. 
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Tisztítsa meg a rudat vízsugárral, majd fedje át a 2 penge fogait. 

Csavarok és anyák segítségével távolítsa el a fogak közötti kopás okozta felesleges teret 

4. ábra. D6. Ellenőrizze, hogy a rúd szabadon mozog-e, és védje a kezét kesztyűvel. 

SEBESSÉGVÁLTÓ CSÖKKENTŐ 

Ellenőrizze a sebességváltó olajszintjét 25 munkaóránként. Távolítsa el a jobb oldali 

kereket, és vízszintes helyzetben lazítsa meg az oldalsó fedelet. Ellenőrizze, hogy az 

olajszint eléri-e a betöltőcsonk alsó szélét. Ha hiányzik, adjon hozzá megfelelő olajat. 

FONTOS! A talajvíz szennyezésének elkerülése érdekében a fáradt olajat nem szabad 

a környezetbe, csatornába, vízfolyásokba önteni. A fáradt olajat a lakóhelyükön hatályos 

előírások szerint engedélyezett benzinkutakba, telephelyekre lehet vinni. 

VARRÓRÚD ERŐVÁLTÓ 

Ezt a két kenési pont (1 és 2) képviseli. Fontos! A fűnyíró minden egyes használata után 

meg kell tisztítani és meg kell kenni a fűnyírórudat és az összes mozgó alkatrészt 

vazelinnel. 

MOTOR KARBANTARTÁSA 

A fűnyírót olajmentes négyütemű motorral szállítjuk. Töltse fel az olajtartályt a jelzett 

szintig (űrtartalom kb. 0,55 liter). Vegye figyelembe a motor gyártójának az olajtípusra és 

a viszkozitási szintre vonatkozó utasításait. 

9.  KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS 

A gép gondos tisztítása minden fűnyírás után javasolt. A gép biztonságos működése 

érdekében ellenőrizze, hogy a csavarok és anyák megfelelően rögzítve vannak-e. 

Ha a gépet hosszabb ideig nem használják, a rudat és a pengét korróziógátló és 

antioxidáns anyagokkal kell védeni. Tárolás előtt hagyja jól kihűlni a fűnyírót, ne tárolja 

épületben, ha benzin van a tartályban, mert a benzingőz meggyulladhat, ha szabad láng 

vagy szikra van. A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa tisztán a kipufogót és a 

tartályt a levelektől, fűtől, olajtól vagy üzemanyagtól. 
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A szennyeződések vagy idegen testek jelenléte a munkafelületen elkerülhetetlenül a 

vágófogak csiszolásához vezet. Éppen ezért 4-6 üzemóránként szükséges a penge 

élezése és a fogak épségének ellenőrzése. Csak akkor lehet optimális vágást elérni, ha 

a fogak tökéletesen élesek. 

Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok légnyomását, az ajánlott érték 21 psi (1,5 

bar). Ne lépje túl a gumiabroncsokon feltüntetett maximális értéket. 

A KÉS ÉLESÍTÉSE 

A használat gyakoriságától és módjától függően a vágórészeket ennek megfelelően kell 

élezni. A tökéletes élezéshez 25 mm átmérőjű, 35 mm hosszúságú csiszolófejű 

elektromos élezőt kell használni. A pengét az alaptól a hegyéig élesíteni kell. A penge 

részeit 25 fokos szögben kell élezni. 

Légszűrő 

Poros körülmények között a légszűrőt eltávolítják és levegővel átfújják. Ha nagyon 

eltömődött, akkor ki kell cserélni. 

10. PROBLÉMAMEGOLDÁS 

 

Minden ellenőrzés előtt állítsa le a motort, és húzza ki a gyújtógyertya lapját, és tisztítsa 

meg. 

 

Probléma orvoslás 

 
A motor nem indul el 

○ Nincs üzemanyag, töltse fel a tartályt 

○ Ellenőrizze, hogy a gyorsulás START helyzetben 
van-e 

○ Ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya csatlakoztatva 
van-e 

○ Ellenőrizze a gyújtógyertyát, és szükség esetén 
cserélje ki 

○ Ellenőrizze, hogy a gázcsap nyitva van-e 
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A motor teljesítménye 
csökken 

○ A légszűrő piszkos, cserélje ki 

Szabálytalan pengevágás ○ Élesítse vagy cserélje ki a kaszáló sávot, állítsa be 
a kaszáló bár játékát 

A kaszáló bár nem működik, 
vagy 
a kerekek nem forognak 

○ Állítsa be és állítsa be az átviteli kábeleket 

○ Ellenőrizze, hogy a penge tengelykapcsolója 
biztonságosan rögzítve van-e a tengelyhez 

○ Ellenőrizze a hajtószíjak helyzetét és integritását, 
helyezze át vagy cserélje ki őket 

Ha nem oldja meg a problémát, hívja az egyik RURIS engedélyezett szervizpontot. 
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11. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK 

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, nem. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Románia 
Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info @ ruris.ro  
Engedélyezett képviselő: eng. Stroe Marius Catalin - vezérigazgató  
A műszaki dokumentáció felhatalmazott személye: eng. Florea Nicolae - Termelési tervezési 
igazgató 
 
Termékleírás: A kasza fűnyírási műveleteket végez, az alapgép az energetikai alkatrész és a 
kaszaasztal a vágópengével és az egyéb tartozékokkal, a fűnyíró berendezéssel és a 
tényleges munkavégzéssel. A gép többfunkciós egységként is használható.. 
Termék: KASZA  
Termék sorozatszáma: xxDAC77k0001-től xxDAC7k999-ig (ahol xx a gyártási év utolsó két 
számjegyét képviseli)  
Típus: IF                                                                                   Modell: 777K   
Motor: termikus, ólommentes benzin, 4 -szor   Teljesítmény: 5 CP 
Nr. sebesség: 1 előre                                               Munka-szélesség: 870 mm 
 
SC RURIS IMPEX SRL Craiova gyártó, a H.G. 1029/2008 - a gépjárművek forgalomba 
hozatalának feltételeiről, 2006/42/EK irányelv - személygépkocsik; biztonsági és biztonsági 
követelmények, EN ISO 12100: 2010 - Gépek szabvány. Biztonság, 2016/1628 EU-rendelet (a 
2018/989-es EU-rendelet módosította) - a motorok és a H.G. gáz-halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozására vonatkozó intézkedések megállapításáról. Az 
említett rendelet végrehajtási intézkedéseiről szóló 467/2018. számú határozatával igazoltuk a 
termék megfelelőségét a meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy megfelel a fő 
biztonsági és védelmi követelményeknek.. 
 
Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségére kijelentem, hogy a termék 

megfelel a következő európai szabványoknak és irányelveknek: 

-SR EN ISO 12100: 2011 - Autóbiztonság. Alapfogalmak, általános tervezési elvek. Alapvető 

terminológia, módszertan. Műszaki alapelvek 

-SR EN 12733 + A1: 2009 - Mezőgazdasági és erdészeti gépek. Motocositorok gyalogos 

kezelővel. biztonság 

-SR EN ISO 5674: 2009 - Traktorok, mezőgazdasági és erdészeti gépek. Kartántengelyek 

védőelemei a konnektorból 

- EN ISO 11102 - 1 / 2: 2009 (SR EN ISO 11102 - 1 / 2: 2010) - Belső égésű motorok, váltakozó 

mozgással. Kézi indítóberendezés. Biztonsági követelmények. 

-SR EN ISO 3744: 2011 - Erdészeti gépek és kertészeti gépek. Belső égésű motorral felszerelt 

gépek akusztikus vizsgálati kódja. 

- SR EN 11850: 2012 / A1: 2016 - Erdészeti gépek. Önjáró gépek. Biztonsági követelmények 

-SR EN 14930 + A1: 2009 - Mezőgazdasági és erdészeti gépek és kertészeti gépek. Kézi 

gépek és gyalogos sofőr. A forró felületekkel való érintkezés kockázatának meghatározása 

- SR EN 55014- 1: 2017; 55014 - 2: 2015 - Elektromágneses összeférhetőség 
- SR EN 61000 - 3 - 2 / 2014; 61000 - 3 / 2013 - Elektromágneses összeférhetőség 

● 2000/14 / EK irányelv (a 2005/88 / EK irányelvvel módosítva) - Zajkibocsátás a külső 
környezetben 
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● 2006/42 / EK irányelv - autókra - autók forgalomba hozatala 
● irányelv 2014/30 / EU az elektromágneses összeférhetőségről (GD 487/2016 az 

elektromegetikus kompatibilitásról, frissítve 2019);   
● 2016/1628 EU rendelet (a 2018/989 EU rendelettel módosítva) - a motorok gáz- és 

részecskekibocsátásának korlátozására irányuló intézkedések megállapításáról 
Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások:  

● SR EN ISO 9001 - Minőségirányítási rendszer 
● SR EN ISO 14001 - Környezetgazdálkodási rendszer 
● SR ISO 45001: 2018 - Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer.  

 
A MOTOROK JELÖLÉSE ÉS CÍMKÉZÉSE 
A RURIS berendezéseken és gépeken vett és használt szikragyújtású benzinmotorok, a 
2016/1628 EU rendelet (a 2018/989 EU rendelettel módosítva) és a HG 467/2018 jelölése: 
    - A gyártó neve és neve: Loncin Motor Co. LTD.    
    - 1P65FC típus 
   - a gyártó által kapott típus-jóváhagyási szám: 
    e13 * 2016/1628 * 2016/1628SRA1 / P * 0101 * 01 
              - Motor azonosító száma - egyedi szám. 
              - Loncin koncepció 
           
Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdonában van.  
Specifikáció: Ez a nyilatkozat megfelel az eredetinek. 
Felhasználhatósági idő: a jóváhagyás napjától számított 10 év.   
A kiadás helye és dátuma: Craiova, 2021.05.14 
A CE-jelölés elhelyezésének éve: 2021  
Nr. inreg: 404 / 2021.05.14 
 
Engedélyezett személy és aláírás:           Eng. Stroe Marius Catalin 

SC RURIS IMPEX SRL 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT EK 
 
Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL 
Calea Severinului, nem. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Románia 
Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info @ ruris.ro  
Engedélyezett képviselő: eng. Stroe Marius Catalin - vezérigazgató  
A műszaki dokumentáció felhatalmazott személye: eng. Florea Nicolae - Termelési tervezési 
igazgató 
 
Termékleírás: MOTOKOZITORÁCIÓ kaszálási műveleteket hajt végre, az alapgép az 
energiakomponens, a kaszálóasztal a vágópengével és a többi tartozékkal, a kaszálás és a 
hatékony munkaeszközök. A gép többfunkciós egységként is használható. 
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Termék: MOTOKOZITOROK  
Termék sorozatszáma: xxDAC77k0001-től xxDAC7k999-ig (ahol xx a gyártási év utolsó két 
számjegyét képviseli)  
Típus: IF                                                                                   Modell: 777K   
Motor: termikus, ólommentes benzin, 4 -szor   Teljesítmény: 5 CP 
Nr. sebesség: 1 előre                                               Munka-szélesség: 870 mm 
 
Akusztikus teljesítményszint (relatív): 87 dB (A) Akusztikus teljesítményszint: 87 dB 
Akusztikus teljesítményszint az I.N.M.A Bukarest tanúsítja a 4. sz.  17.01.017 / 2017.10.31., 
A 2005/88 / EK irányelvvel módosított 2000/14 / EK irányelv és az EN ISO 3744: 2011 
szabvány rendelkezéseivel összhangban 
 
Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, mint gyártó, a 2000/14 / EK irányelvvel (a 2005/88 / EK 
irányelvvel módosítva) összhangban, H. G. 1756/2006 - az épületeken kívüli használatra 
szánt berendezések által kibocsátott környezeti zajkibocsátás korlátozásáról, ellenőriztük és 
tanúsítottuk a termék megfelelőségét a meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy 
megfelel a fő követelményeknek. 
 
Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségére kijelentem, hogy a 
termék megfelel a következő európai szabványoknak és irányelveknek:  

● 2000/14 / EK irányelv (a 2005/88 / EK irányelvvel módosítva) - Zajkibocsátás a 
kültéri környezetben 

● SR EN ISO 3744: 2011 - Akusztika. A zajforrások által kibocsátott 
hangteljesítményszintek meghatározása hangnyomás felhasználásával  

● 2006/42 / EK irányelv - autókra - autók forgalomba hozatala 
● 2014/30 / EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (GD 487/2016 az 

elektromegetikus kompatibilitásról, frissítve 2019);   
● A 2016/1628 EU rendelet (a 2018/989 / EU rendelettel módosítva) - a motorok gáz-

halmazállapotú és részecskekibocsátásának korlátozására irányuló intézkedések 
meghatározása 

 
Egyéb alkalmazott szabványok vagy előírások: 

● SR EN ISO 9001 - Minőségirányítási rendszer 
● SR EN ISO 14001 - Környezetgazdálkodási rendszer 
● SR ISO 45001: 2018 - Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer. 

 
Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdonában van.  
Specifikáció: Ez a nyilatkozat megfelel az eredetinek. 
Felhasználhatósági idő: a jóváhagyás napjától számított 10 év.   
A kiadás helye és dátuma: Craiova, 2021.05.14 
A CE-jelölés elhelyezésének éve: 2021  
Nr. inreg: 405 / 2021.05.14 
 
Engedélyezett személy és aláírás:           Eng. Stroe Marius Catalin 

A 
SC RURIS IMPEX SRL 
 

 


